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Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacja-

zy¢nom navode na obsluhu.
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1 Bezpecnostné pokyny

1.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrzia-
vani nasledujucich vystraznych upozorneni

a pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym pru-

dom, poZiar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody Ci po-

kyny si odlozte, aby ste ich mohli v buducnosti po-

uzit.

Pojem .elektrické naradie”, pouzity

v bezpecnostnych pokynoch, sa vztahuje na sietové

elektrické naradie (so sietovym kablom) a na aku-

mulatorové elektrické naradie (bez sietového kab-
la).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a. Udrziavajte svoje pracovisko Cisté a upratané.
Neporiadok a nedostatocné osvetlenie pracovis-
ka mozu viest k Urazom.

b. Nepracujte s naradim vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry, kto-
ré mozu sposobit vznietenie prachu alebo vypa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d. Elektrické naradie nenechavajte zapnuté bez

dozoru. Elektrické naradie opustite az vtedy, ked

sa pracovny nastroj Uplne zastavil.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka naradia musi byt vhodna do
konkrétnej zasuvky. Zastrcku nesmiete Ziad-
nym sposobom upravovat. Pri uzemnenom na-
radi nepouzivajte Ziadne adaptéry na zastrcku.
Neupravené zastrcky a vyhovujuce zasuvky znizu-
Ju riziko Urazu elektrickym pradom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako su rury, radiatory,
sporaky a chladnicky. Riziko zasahu elektrickym
prudom je zvysené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante naradie pred dazdom alebo vlhkostou.
Preniknutie vody do elektrického naradia zvysuje
riziko Urazu elektrickym prddom.

d. Kabel nepouzivajte na iné ucely, ako je napri-
klad prenasanie naradia, zavesenie alebo vyta-
hovanie zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran
alebo pohyblivych casti naradia.Poskodené ale-

bo spletené kable zvySuju riziko Urazu elektric-
kym prudom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uzivajte iba také predlzZovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi. PouZivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsieho prostredia znizuje riziko Urazu
elektrickym prudom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-
vy chrani¢. Pouzitim pridového chranica sa
znizuje riziko Urazu elektrickym prudom.

3 BEZPECNOST 050B

a. Budte pozorni, venujte pozornost tomu, co robi-
te, a k praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moze viest k vaZnym poraneniam.

b. Pouzivajte ochrannu vybavu avidy noste
ochranné okuliare. PouZivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, akymi su maska proti prachu,
bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu, podla dru-
hu a pouzitia elektrického naradia znizuje riziko
poraneni.

c. Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do
prevadzKky. Predtym neZ vsuniete zastrcku do
zasuvky sa uistite, Ze vypinac je v polohe
NYP“.Ked méate pri prendsani naradia prst na vy-
pinaci alebo ked' je naradie pri pripajani na zdroj
prudu zapnuté, moze to viest k Urazom.

d. Pred zapnutim naradia odstrante vsetky nasta-
vovacie nastroje alebo kluce. Nastavovaci né-
stroj alebo klU¢, ktory sa nachadza v pohyblivej
Casti naradia, moze byt pricinou vaznych urazov
a poraneni.

e. Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj avzdy udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu kon-
trolu.

f. Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ¢i volny odev
ani sSperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujucim sa
castiam.Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy sa
mozu v pohyblivych Castiach zachytit.

g. Ak je mozné namontovat zariadenia na zachyta-
vanie a odsavanie prachu, uistite sa, Ze su tieto
zariadenia pripojené a spravne pouzivané. Pou-
Zivanie tychto zariadeni obmedzuje rizika spdso-
bené pritomnostou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvoli zvyklostiam, na-
dobudnutym pri castom pouzivani naradia,



uspokaojili len s vlastnym Gsudkom a nedodrzali
tak zakladné bezpecnostné principy pri pouzi-
vani naradia. Neobozretna cinnost moze zaprici-
nit tazké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVE ZAOBCHADZANIE A POUZIVANIE
ELEKTRICKEHO NARADIA

a. Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzivajte
spravne elektrické naradie.So spravnym elek-
trickym  naradim budete pracovat lepsie
a bezpecnejsie v danom vykonovom spektre.

.Nepouzivajte Ziadne elektrické naradie, ktoré
ma poskodeny vypinac. Pouzivanie elektrického
naradia, ktoré nemozno zapnut alebo vypnut, je
nebezpecné a naradie musi byt najprv opravené.

. Predtym, nez zacnete nastavovat naradie, menit
prislusenstvo alebo pred odloZzenim naradia,
vytiahnite zastrcku zo zasuvky.Toto opatrenie
zabranuje nahodnému, neumyselnému zapnutiu
naradia.

.Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
mimo dosahu deti. Nenechavajte zariadenie ob-
sluhovat osoby, ktoré s nim nie si oboznamené
alebo osoby, ktoré si neprecitali tieto odporuca-
nia a pokyny. Pouzivanie elektrického naradia je
nebezpecné pre neskusené osoby.

. Vykonavajte starostlivu Udrzbu naradia. Kon-
trolujte, ¢i pohyblivé casti naradia funguju bez-
chybne anezasekavaju sa, Ci nie su casti
zlomené alebo poskodené tak, Zze ovplyvnuju
funkciu naradia. Pred pouzitim naradia nechajte
poskodené casti opravit. Mnoho Urazov je sposo-
benych nespravnou udrzbou elektrického nara-
dia.

. Rezacie nastroje udrziavajte ostré a cisté. Sta-

rostlivo udrziavané nastroje s ostrymi reznymi

hranami sa mene| zasekavaju a [ahsie sa vedu.

. Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo,
vkladacie nastroje atd. v stilade s tymito pokyn-
mi a odporucaniami a tak, ako je to predpisané
pre tento osobitny typ naradia. Zohladnite pri-
tom dané pracovné podmienky avykonavanu
cinnost.Pouzivanie elektrického naradia na iné
ucely, neZz na aké je urcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

.Rukovati udrziavajte suché, Cisté a bez znecis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukovati neumoznu-
juU bezpednu manipuldciu akontrolu nad
elektrickym naradim v neocCakavanych situaci-
ach.

.Pri
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vhodna pre urcity druh akumulatorov, hrozi riziko
vzniku poZiaru v pripade, Ze sa pouZiva spolu
s inymi akumulatormi.

. Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané

elektrické naradie. PouZitie inych akumulatorov
moZe byt pricinou Urazu a vzniku poZiaru.

. Nepouzivany akumulator uschovajte tak, aby

bol mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci,
klicov, klincov, skrutiek alebo inych malych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sposobit spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumuldtora moze zapricinit popaleniny alebo
vznik poZiaru.

nespravhom  zaobchadzani  moze
z akumulatora unikat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte oplach-
nite postihnuté miesto prudom vody. Ak sa tato
kvapalina dostane do o€i, vyhladajte aj lekarsku
pomoc.Kvapalina unikajdca z akumuldtora moze
sposobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

. Pred vloZenim akumulatora sa uistite, Ze je na-

radie vypnuté. VloZenie akumulatora do zapnuté-
ho elektrického naradia moze viest k Grazom.

6 SERVIS

a.

1.2

Pristroj nechajte opravit vzdy iba kvalifikovany-
mi odbornikmi a len s pouzitim originalnych na-
hradnych dielov. Zaistite tak, ze naradie si
zachova svoju bezpecnost.

.Na opravu a udrzbu pouzivajte len originalne

diely. Pri pouZiti neschvaleného prislusenstva
alebo nahradnych dielov mo6ze dojst k Urazu elek-
trickym prudom alebo k tazkym poraneniam.

Bezpecnostné pokyny specifické pre
konkrétne naradie

Naradie drzte len za izolovanu rukovat, pretoze
ohrievacia jednotka a dyza na lepidlo dosahuju
vysoké teploty. Hrozi nebezpecenstvo popale-
nia!

Naradie pouzivajte len vdobre vetranych
priestoroch. Inak hrozi nebezpecenstvo prilis vy-
sokej koncentracie vyparov, ktoré vznikaju pri
praci.

Naradie nepouzivajte pri praci nad hlavou. Pri
praci nad hlavou hrozi nebezpecenstvo, Ze tekuté
hortce lepidlo kvapne na obsluhujicu osobu.

Naradie chrante pred vlhkostou. Mokro moze
viest k Urazu elektrickym prudom.

- Kabel chrante pred teplom, olejom a ostrymi
hranami a drzte v bezpecnej vzdialenosti od ro-
zohriatych casti naradia. Poskodenie kabla
moze viest k Urazu elektrickym pradom.

5 _ STAROSTLIVE ~ ZAOBCHADZANIE A
POUZiVANIE AKUMULATOROVEHO NARADIA

a. Akumulatory nabijajte len pomocou nabijaciek,

ktoré odporuca vyrobca. Pri nabijacke, ktord je
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- Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte, aby sa
predislo ohrozeniu, a v pripade poskodenia ich
dajte vymenit v autorizovanom servise zakaz-
nickeho strediska. PoSkodenie zastrcky alebo
kabla moze viest k Urazu elektrickym pradom.

- Zastrcku nevytahujte zo zasuvky tahanim za ka-
bel. Zastrcka alebo kabel by sa tym mohli posko-
dit, Co moze viest k Urazu elektrickym pradom.

- Pouzivajte len predlZovaci kabel s ochrannym
vodicom. Pri pouziti predlzovacieho kabla bez
ochranného vodica nie je zarucena elektricka
ochrana stroja. Moze to viest k Urazu elektrickym
prudom.

- Pritavené lepidlové naplne odstrante len vypla-
chovanim. Nepritavené lepidlové naplne sa mozu
vybrat rucne.

- Noste vhodné osobné ochranné prostriedky:
ochranu dychacich ciest na znizenie rizika zdra-
viu skodlivych vyparov, ochranné rukavice pri
manipulacii s horucimi ¢astami naradia, ochran-
né okuliare.

- Olepovac hran Festool sa smie zabudovat do
pracovnych stolov len so stacionarnym zariade-
nim Festool urcenym na tento ucel. Montaz do
iného, svojpomocne zhotoveného pracovného
stola moze sposobit to, ze elektrické naradie uz
nebude bezpecné, o moze viest k tazkym ura-
zom.

- Pouzivajte iba originalne lepidlové naplne znac-
ky Festool. Len vyrobky testované a schvalené
firmou Festool su zdravotne bezchybné
a perfektne prispdsobené pouzivaniu s tymto na-
radim. DalSie Udaje najdete v karte bezpecnost-
nych Udajov. Pozri kataldg Festool alebo
www.festool.com.

- Dodrziavajte narodné bezpecnostné predpisy!

1.3 Hodnoty emisii
Typické hodnoty emisii stanovené podla EN 60745
su:

Uroveri akustického tlaku Lpy < 65 dB(A)
Lwa < 76 dB(A)
Neistota K=3dB
Hodnota emisii vibracii aj, (sucet vektorov v troch
smeroch) aodchylky K, zistenej podla normy
60745:

Uroveti akustického vykonu

Hodnota emisii vibracii (vtroch ay, < 2.5m/s?
osiach):
Neistota K=15m/s?

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- sldZia na porovnavanie strojov,

- sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné sposoby pouzivania elektric-
kého naradia.

ZvysSenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané Casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

2 Pouzivanie na urceny ucel

Olepovac hran je vhodny na:

- Upevnovanie hranovacich pasok z dreva, materi-
alov podobnych drevu a plastov s pouzitim lepi-
diel Festool.

Pri pouzivani, ktoré nie je v sulade s urcenim,

& preberd zaruku pouzivatel; k takémuto pou-

Zivaniu patri aj trvald prevadzka na priemy-
selné ucely.

3 Technické udaje
Olepovac hran KA 65
Vykon 1200 W
Sietové napatie 220 - 240 V~
Sietova frekvencia 50/60 Hz
Vyska hrany 18- 65mm’
Hridbka hrany 0,5- 3,9
mm

Vnutorny polomer >50 mm
Doba rozohrievania cca 8 min
Teplota tavenia,  Stupen 1 190 °C
vyrobné nastavenie

Stupen 2 200 °C
Teplota tavenia, roz- Stupen 1/ 100-210°C
sah nastavenia 2
Rychlost posunu Rychlost 2 m/min

1
Rychlost 4 m/min
2

Trieda ochrany I
Hmotnost (bez lepid- 7.9 kg

lovej naplne
a siefového kabla)

*V zavislosti od materialu
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[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]

[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-14]
[1-15]
[1-16]
[1-17]
[1-18]

Symboly

Varovanie pred hordcim povrchom!

Varovanie pred vSseobecnym nebezpecen-

stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-

dom

Precitajte si navod/upozornenia a pokyny!

Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul
Noste ochranné rukavice!

Pouzivajte ochranné okuliare!

Pozor! Hrozi pomliazdenie prstov!

Nepatri do komunalneho odpadu.

Tip, pokyn

Pokyn na c¢innost

Prvky zariadenia

Tlacidlo Startu
Tlacidlo rychlosti posunu
Rukovat

Otoc¢ny gombik na nastavenie vysky
hrany

Sietovy kabel

Odsavaci natrubok

Spinac predvolby teploty
Vypinac

Zaistovacia packa vyplachovania
Vtahovaci valec

Upinanie hrany

Stredova doska

Zachytna miska

Dyza na lepidlo

Pritlacny valec

Rukovat

Oporny stol s oznacenim Startu
Kryt

465 (KO

[1-19]1  Tlacidla menu
[1-20]  Displej
[1-21]  Tlacidlo doplnenia

6 Uvedenie do prevadzky
Nepripustné napatie alebo frekvencia!

Nebezpecenstvo Urazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom stitku.

» V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba stroje
Festool pracujlce s napatim 120 V/60 Hz.

VAROVANIE

6.1 Prvé uvedenie do prevadzky
» Odstrante ochrannu féliu zo spodnej strany
oporného stola [1-17] a z displeja [1-20].

@ Pri prvom uvedeni do prevadzky moze dojst
k vyraznej tvorbe dymu a zapachu.

@ Naradie apracovné materialy nepouzivajte
pri teplote nizSej ako 15 °C. Odporucanie: iz-
bova teplota.

6.2 Priprava uvedenia do prevadzky
Namontujte oporny stdl [2].
» Do uzemnenej zasuvky zasunte sietovu zastrc-
ku.
» Do zasobnika vloZzte minimalne dve lepidlové
naplne (kapitola 8.2).
» Teplotu ohrevu nastavte podla pouzitej lepidlo-
vej naplne.
Predvolba teploty [1-7] podla vyrobného nastave-
nia:
stupen 1=190°C
stupen 2 =200 °C
Tlacidlami menu [1-19] sa da teplota zmenit
(kapitola 7.4). Po vlastnej zmene sa vyrobné
nastavenie zrusi a automaticky sa ulozi na-
posledy pouZité nastavenie teploty na zvolenom
stupni.

v

6.3 Zapnutie

» Vypinac [1-8] stlacte 1 x a podrzte ho, kym sa
neobjavi logo Festool na displeji [1-20].

Naradie zvysuje teplotu vrezime rozohrievania,

kym sa nedosiahne poZadovana teplota [displej [1-

20] svieti cervenou farboul.

Naradie prejde do fazy priebezného zohrievania
[displej[1-20] blika cervenou/zelenou farboul.
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Naradie je teraz pripravené na prevadzku [displej
[1-20] svieti zelenou farbou).

Upozornenie:

Naradie nenechavajte bez dozoru!

» Pripreruseni prace na dobu kratsiu ako 15 minut
prepnite naradie do rezimu ochladzovania (kapi-
tola 6.4).

» Pri dlhSom preruseni naradie celkom vypnite.

6.4 Vypnutie

» Stlacte vypinac [1-8]1<1s

Naradie zniZi teplotu vrezZime ochladzovania
a potom sa vypne.

Displej [1-20] svieti cervenou farbou, zobrazi sa
symbol ventilatora.

» Stlacte vypinac [1-81>1s
Naradie sa okamZzite vypne.

7 Nastavenia

71 Nastavenie vysky hrany [3]
Nastavenie vySky hrany je mozné len pri pre-
vadzkovej teplote! Vpripade nedodrzania
uvedeného moze dojst k poskodeniu naradia.
» Hranovaciu pasku [3-2] zavedte do upinania
hrany [3-3].
» Otocnym gombikom [3-1] nastavte vysku upina-
nia hrany [3-3] tak, aby hranovacia paska [3-2]
hore a dolu priliehala.

» Otocny gombik otoCte ojednu zastavku, aby
hranovacia paska [3-2] mohla preklznut bez za-
seknutia.

7.2 Nastavenie mnozstva lepidla

Potrebné mnozstvo lepidla sa nastavi automaticky
podla aktualnej vysky hrany.

Tlacidlami menu [1-19] sa d& mnozstvo lepidla
(hrdbka vrstvy) prispdsobit réznym materialom ob-
robku (kapitola 7.4).

7.3 Volba rychlosti posunu

Rychlost posunu sa d& menit aktivovanim tlacidla
[1-2] a kedykolvek prispdsobit kontlre obrobku.

rychlost 1 =2 m/min
rychlost 2 = 4 m/min

1.4 Tlacidla menu [1-19]

Tlacidlami menu [1-19] moZno menit nasledujuce
nastavenia:

- Mnozstvo lepidla
- PoZadovana teplota
- Merna jednotka

Ak sa v priebehu 10 sekund nestlaci ziadne
tlacidlo menu, menu sa automaticky opusti
a zmena sa zamietne.

Tlacidlo rezimu

Po stlaceni tlacidla sa da vybrat
hodnota, ktora sa ma zmenit
(blika).

Tlacidla so Sipkou
Zvolena hodnota sa da prispo-
sobit.

0K

Kazda zmena sa musi ulozit
pomocou <0K>.

7.5 Displej [1-20]
Na displeji [1-20] sa zobrazia aktualne nastavenia,
ako aj upozornujuce obrazky.

31 32 Predvolba teploty [1-7]

Rychlost posunul[1-2]

Rychlost 1 (2 m/min) / rychlost 2
(4 m/min)

Stupef 1 (190 °C) / stupen 2
> rp

Merna jednotka

Vyber medzi °C/m, °C/ft, °F/ft
alebo °F/m

°C = stupen Celzia

(200 °C)
°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

m = meter
°F = stupen Fahrenheita
ft = stopa

Dizka zvysnej hrany

D{zka hranovacej pasky so zre-
telom na este existujucu zasobu
lepidla.

R EXDIEN )

o+ 6 Mnozstvo lepidla

Nastavenie pozadovaného
mnoZzstva lepidla.

Skutocna a pozadovana teplota
Pocas rezimu rozohrievania,
displej [1-20] svieti Cervenou
farbou.

130 = 190 °C
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190 °C

Pozadovana teplota

Prevadzkova pripravenost, disp-
lej [1-20] svieti zelenou farbou.

Stlacenie [1-21]tlacidla dopl-
nenia

Posun lepidla prebieha po pro-
cese naplnenia dozadu.

Proces vyplachovania sa spusti
Tlacidlo startu [1-1] bolo stla-

Otvorit kryt [1-18]

Posun lepidla prebiehal po pro-
cese naplnenia dozadu. Kryt [1-
18] sa da otvorit.

| —
Cené. Po 1 s sa pusti proces
vyplachovania.
DP@W ) | Uskutocni sa proces vyplacho-
& 190°c vania

Dyzy na lepidlo su otvorené, tlak
na lepidlové naplne stupol.
Zobrazenie aktualneho stavu.

VloZenie lepidlovych naplni

Lepidlové naplne sa daju
v zasobniku doplnit.

Zatvorenie krytu [1-18]

Po zatvoreni krytu
[1-18] mozno pokracovat
Vv praci.

Proces doplnenia je ukonceny
Posun lepidla prebieha dopredu

\§= 180 °C
A Q)

Rezim ochladzovania

Naradie znizi teplotu pocas
rezimu ochladzovania a potom
sa vypne. ReZzim ochladzovania
sa dosiahne, ked:

-savypinac podrzi [1-81 < 1 s
stlaceny

-dlhsie ako 15 min neprebieha
obsluha

Naradie sa znova zapne stlace-
nim tlacidla startu [1-1] alebo
stlacenim vypinaca [1-8].

avytvara tlak na lepidlové
naplne.

Vtahovanie hrany je pripravené
Hranovaciu  pasku  zavedte
v priebehu 20 s

do upinania hrany [1-11].

Zobrazi sa zostavajuci Cas. Po
uplynuti doby bez zavedenia
hranovacej pasky sa musi tla-
Cidlo startu [1-1] znova stlacit.

=

Symbol poruchy

Odstranenie problému (kapitola
12).

Hranovacia paska vo vycho-
diskovej polohe

Hranovacia paska sa

stlacenim tlacidla Startu [1-1]
moze upevnit. Vtahovanie sa
spusti aposuva hranovaciu
pasku cez naradie.

Odstranenie hranovacej pasky

Uz vlozena hranovacia paska
bola pri zapnuti rozpoznana.
Vyzva na odstranenie hranova-
cej pasky. Stlacte tlacidlo Startu
[1-1] a podrzte ho dovtedy, kym
hranovacia paska neprebehne.

"]
& 190°C

wm &

Poloha vyplachovania bola
dosiahnuta

Stredova doska [1-12] celkom
klesla a uviedla sa do polohy
vyplachovania.

*% . , v . s .
Automaticke vypocitanie aktualne zaznamenane]

vysky hrany

7.6 Odsavanie

/N

POZOR

Vystupujlce pary pocas procesu lepenia!
» Postarajte sa o dobré vetranie.

» Pouzivajte odsavanie.

» Vzdy dodrziavajte narodné ustanovenia.

Na odsavacie hrdlo [1-6] je mozné pripojit odséava-
ciu hadicu s priemerom 27 mm.

IN/N

Praca s naradim

VAROVANIE

Vysoka teplota na ohrievacej jednotke a dyze na

lepidlo!

Nebezpecenstvo poranenia obarenim
» Noste vhodné ochranné rukavice!
» Naradie drzte len za izolované rukovati [1-3], [1-

16]!
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Pohyblivy obrobok!
Nebezpecenstvo poranenia skiznutim obrobku

» Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri opracova-
vani nemohol pohybovat.

VAROVANIE

8.1 Nalepenie hranovacej pasky

» Hranovaciu pasku skratte s pridavkom materia-

lu cca 10 cm.

Naradie zapnite [1-8].

» Zvolte teplotny stupen [1-7].
Displej [1-20] svieti cervenou farbou = zobrazi
sa skutocna a pozadovana teplota. Naradije este
nie je pripravené na prevadzku.
Displej [1-20] svieti zelenou farbou = prevadz-
kova teplota bola dosiahnuta. Zobrazi sa poZa-
dovana teplota.
Naéradie je teraz pripravené na prevadzku.

» UskutoCnite poZadované nastavenia (kapitola
7).

» Tlacidlo Startu [1-1] stlacte 1 x.
Vtahovanie hrany sa spusti.

» Vpriebehu 20 s zavedte hranovaciu pasku do
upinania hrany [1-111.
Zostavajuci cas sa zobrazi na displeji[1-20].
Hranovacia paska sa automaticky vtiahne az po
svetelnd zavoru [3-4].
Vtahovanie sa zastavi.

» Pomocou oznacenia Startu [4-2] umiestnite na-
radie na obrobok [4-1] vo vzdialenosti cca 2 cm
[4] od pritlacného valca [4-3].0znacenie Startu
[4-2] a hrana obrobku pritom licujd.

» Znova stlacte tlacidlo Startu [1-11.

Vtahovanie hrany sa spusti.
Pockajte, kym sa viditelne objavi hranovacia
paska s lepidlom.

» Naradie pritlacte na obrobok a zlava a sprava ho
pozd(Zne vedte [5]. Vyvijajte tlak na oporny stdl
a proti obrobku. V smere posunu nie je tlak po-
trebny.

Naradie sa posuvanim hrany automaticky posu-
va dopredu.

Po kompletnom priebehu hranovacej pasky sa
posun po kratkom dobehu samocinne vypne.

v

8.2 Doplnenie lepidlovej naplne [6]
» Stlacte tlacidlo doplnenia [1-21].
Posun lepidla ide dozadu.

Otvorte kryt [1-18].

Do zasobnika vlozte lepidlové naplne.

Zatvorte kryt [1-18].

Pockajte, kym posun lepidla pojde dopredu
a vytvori tlak na lepidlovu naplh.

Proces doplnania je ukonceny, prdca s naradim
moZe pokracovat.

vvyvyy

8.3 Vyplachovanie lepidlovych naplni

A

Bezprostredne po aktivovani zaistovacej packy

[1-8] a sicasnom klesnuti stredovej dosky [1-12]

(poloha vyplachovania) méze vytekat lepidlo!

Nebezpecenstvo popalenia, materialnych skod

hortcim lepidlom

» Odstrante zachytnui misku a pod naradie podloz-
te vacsiu nadobu, napr. karton.

VAROVANIE

Pritom dojde k stlaceniu lepidla bez hranovace;
pasky, aby sa uskutocnila:

- zmena farby lepidlovych naplni

Na kompletné vyplachnutie su potrebné cca
tri lepidlové naplne.

V pripade potreby dalSich lepidlovych naplni
stlacte tlacidlo doplnenia [1-21] a proces zo-
pakujte.

v

Néradie polozte na hranu stola [7].

Odstrante zachytnd misku [1-13].

Podlozte nadobu na zachytenie horuceho le-
pidla.

Stlacte tlacidlo doplnenia [1-21].

Posun lepidla ide dozadu.

Otvorte kryt [1-18].

Vyberte celé lepidlové naplne.

VloZte noveé lepidlové naplne.

Zatvorte kryt [1-18].

Nastavte maximalnu vySku hrany otocnym
gombikom na nastavenie vysky hrany [1-4].
Zaistovaciu packu vyplachovania [1-9] stlacte
a sUcasne otacajte otocny gombik na nastavenie
vysky hrany [1-4] proti smeru chodu hodinovych
ruciciek az kym stredova doska [1-12] nenarazi
na naradie.

Poloha vyplachovania je dosiahnuta.

» Stlacte tlacidlo startu [1-11> 1 s.
Na displeji [1-20] sa objavi symbol pripravy
procesu vyplachovania. Proces sa spusti po 1 s.

vvvyyvyy v VY
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» UskutocCnite vyplachovanie, kym sa v dyze na le-
pidlo [1-14] neobjavi nové lepidlo.
Dyzy na lepidlo su otvorené, tlak na lepidlove
naplne stdpol.
Na displeji[1-20] sa objavi symbol procesu vy-
plachovania so zobrazenim stavu.

» Prerusenie procesu vyplachovania: znova stlac-
te tlacidlo Startu [1-1].

Dyzy na lepidlo su otvorené, tlak na lepidlové
naplne je preruseny.

» Ukoncenie procesu vyplachovania a opustenie

polohy vyplachovania: oto¢ny gombik na nasta-
venie vysky hrany [1-4] otacajte v smere chodu
hodinovych ruciciek.
Stredova doska ide nahor; dyzy na lepidlo su za-
tvorené, tlak na lepidlové ndplne je ukonceny.
Displej [1-201 zobrazuje normainu priprave-
nost.

» Zachytnld misku [1-13] znova zaveste.

8.4 Po skonceni prace

Naradie vypnite a nechajte volne vychladnut.

V pripade potreby dyzu na lepidlo [1-14] opatrne
vyCistite drevenou listou. NepouZzivajte metalic-
ké a velmi horlavé prostriedky!

» Zachytnd misku [1-13] vyberte a vyCistite tak, ze
ju prevratite.

vy

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

- Do Systainera polozte len uplne vychladnuté na-
radie.

- Naradie neprenasajte vrezime vyplachovania,
pretoze inak moZze vytekat lepidlo.

9 Udrzba a o3etrovanie

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek Udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovl zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANIE

» Naradie udrziavajte vzdy Cisté. VSimnite si kapi-
toly 8.3 a 8.4!

» Doska z plastova klznd doska [2-1] (opotrebo-
vatelna suciastka) sa mo6ze pri poskodeni vyme-
nit uvolnenim Styroch skrutiek na spodnej stra-
ne oporného stola [1-17].
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» Vetracie otvory na elektrickom naradi udrziavaj-
te volné a Cisté, aby bolo zarucené dobré chla-
denie naradia.

» Skladujte na suchom mieste bez prachu.
w Zakaznicky servis a opravy su vykona-
.§ " “a&, vané len vyrobcom alebo servisnymi
dielhami: adresy najblizSich servisov

23
najdete na stranke:
www.festool.com/service

Pouzivajte iba origindlne nahradné
diely Festool! Obj. €. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/service

10 Zivotné prostredie
Naradie nevyhadzujte do domaceho
odpadu!  Naradie, prislusenstvo
aobaly odovzdajte na recyklaciu
vsulade sochranou Zivotného pros-
tredia. Dodrziavajte platné narodné
predpisy.
Len EU: Podla europskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej pre-
sadeni v narodnom prave sa musia pouzité elek-
trické pristroje separovat a odovzdavat na recykla-
ciu v sulade s predpismi na ochranu Zivotného pro-
stredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

1 ES-Vyhlasenie o zhode

Olepovac hran

KA 65
Oznacenie CE z roku:2013

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vsetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Sériove €.
10000233

ﬁ.ﬂa' Q,, H/(/‘a:h;-. L/(vww-—x—-

Dr Martin Zimmer
Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
2013-09-12
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12 Odstranenie problému

Problém

Mozné priciny

Naprava

Prebiehajuca prevadzka sa
zastavi.

Kryt [1-18] je otvoreny.

Po otvoreni krytu pocas pre-
vadzky sa privod lepidla zastavi.
Posun vsak nadalej prebieha.

Zatvorte kryt [1-18].

Hlasenie poruchy (zobrazi sa na
displeji [1-20]): hranovacia
paska je este vlozena.

Odstrante hranovaciu pasku.

Stroj sa vypne.

Naradie sa nachadza v rezime
ochladzovania < 50 °C

Naradie znova zapnite stlace-
nim tlacidla Startu [1-1].

Osvetlenie displeja sa zmeni na
Cervené.

Naradie sa po 15 minutach bez
obsluhy prepne do rezimu
ochladzovania.

Naradie znova zapnite stlace-
nim tlacidla Startu [1-1].

Vtahovanie sa vypne pred privo-
dom hranovacej pasky.

Doba 20 s bola prekrocena.

Pohon sa znova zapne stlace-
nim tlacidla Startu [1-1].

Vtahovanie sa nevypne napriek
tomu, ze sa hranovacia paska
pretiahla.

Na displeji sa zobrazi vyzva na
odstranenie hranovacej pasky,
aj ked hranovacia paska nie je
vlozena.

Svetelna zavora [3-4] je znedis-
tena.

Svetelnu zavoru [3-4] opatrne
vyCistite.

Hranovacia paska sa neprilepi.

Znecistenia/otvory dyzy su
upchateé.

Odstrante znecistenia vyplacho-
vanim (kapitola 8.3).

Pri silnom znecisteni otocte
stredovu dosku nahor a v stave
prevadzky prerazte spodné
otvory dyzy.

Lepidlo je prilis tekuté/prilis
tuhé.

Je nastavena nespravna teplota.

Teplotu nastavte tlacidlami
menu [1-19] podla pouzitych
lepidlovych naplni.

Nedostatocné nanesenie lepidla
na tenké hranovacie pasky (pod-
mienene materialom pri cca 0,5
- 0,8 mm) na zaciatku lepenia.

Chybajuci tlak hranovacej pasky
na dyzu na lepidlo.

PodloZenie hranovacej pasky na
zaCiatku lepenia dalSim kusom
hranovacej pasky (cca 20 cm)

s rovnakou vyskou hrany. Tento
pridavny kus sa zavedie za hra-
novaciu pasku do vtahovania
hrany.

Na displeji sa objavi symbol
poruchy [1-20].

Elektronika stroja zistila
zavaznu poruchu.

Naradie vypnite stlacenim vypi-
naca [1-8] a nechajte niekolko
minut vychladnat.

Naradie znova zapnite stlace-
nim vypinaca [1-8].

Ak sa symbol poruchy znova

zobrazi, spojte sa so zakaznic-
kym servisom.




