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1 Instructiuni de protectie a muncii

1.1 Instructiuni de ordin general privind se-
curitatea si protectia muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile.Nerespecta-
rea indicatiilor de avertizare si a instructiuni-
lor poate cauza electrocutari, incendii si/sau vata-
mari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulteri-
oare.

Notiunea de ,scula electricad” utilizatad in instructi-
unile de protectie a muncii se refera la sculele elec-
trice actionate electric (cu cablu de retea) si la scu-
lele electrice actionate de acumulatori (fard cablu
de retea).

1 SECURITATEA iN LOCUL DE MUNCA

a. Pastrati curatenia si ordinea in zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucrati cu aparatul in medii cu pericol de ex-
plozie, in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Tineti la departare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. In cazul dis-
tragerii atentiei, puteti pierde controlul asupra
aparatulul.

d. Nu lasati scula electrica sa functioneze nesu-
pravegheata. Parasiti scula electrica numai daca
dispozitivul de lucru a ajuns in stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a. Fisa de racord a aparatului trebuie sa se potri-
veasca cu priza de alimentare. Fisa nu poate fi
modificata in niciun fel. Nu utilizati fise adap-
toare impreuna cu aparate protejate prin legare
la pamant. Fise nemodificate si prize de alimen-
tare corespunzatoare diminueaza riscul electro-
cutaril.

b. Evitati contactul corporal cu suprafetele legate
la pamant, precum tevi, incalziri, plite si frigide-
re. Exista risc ridicat de electrocutare, atunci
cand corpul dumneavoastra este legat la pamant.

c. Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. Patrun-
derea apei intr-un aparat electric creste riscul
unei electrocutari.

d. Nu folositi cablulin alte scopuri, cum ar fi trans-
portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fisa din priza de alimentare. Ti-
neti cablul la distanta fata de sursele de caldu-

ra, ulei, muchii ascutite sau piesele mobile ale
aparatului.Cablurile deteriorate sau infasurate
cresc riscul unei electrocutari.

e. Daca lucrati cu o scula electricain aer liber, uti-
lizati numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminueaza riscul unei
electrocutari.

f. Daca punerea in exploatare a sculei electrice
intr-un mediu cu umiditate este inevitabila, uti-
lizati un comutator automat de protectie dife-
rential. Utilizarea unui comutator automat de
protectie diferential diminueaza riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR

a. Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea ce
faceti si lucrati in mod rational atunci cand ma-
nevrati o scula electrica. Nu folositi aparatul
daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatentie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vatamari.

b. Purtati echipamentul personal de protectie si,
intotdeauna, ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta anti-
derapanta, casca de protectie sau casti antifoni-
ce, in functie de tipul si aplicatia sculei electrice,
diminueaza riscul unei electrocutari.

c. Evitati o punere in functiune involuntara. Asigu-
rati-va ca pozitia comutatorului este “OPRIT”,
inainte de a introduce fisa in priza de alimenta-
re.Daca, la transportul aparatului, aveti degetul
pe comutator sau aparatul este pornit cand il co-
nectati la alimentarea electrica, se poate ajunge
la accidente.

d.inlétura;i uneltele de reglaj sau cheile fixe, ina-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se afla in zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vatamari.

e. Nu va supraestimati potentialul. Asigurati o po-
zitie fixa si mentineti-va intotdeauna echili-
brul.Astfel, puteti controla mai bine aparatul in
situatii imprevizibile.

f. Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati im-
bracaminte larga sau bijuterii. Tineti parul si
imbracamintea departe de piesele aflate in mis-
care. Imbréacamintea larg3, bijuteriile sau parul
lung pot fi agatate de piesele aflate Tn miscare.

g. Daca pot fi montate dispozitive de aspirare a

prafului si colectoare, asigurati-va ca acestea
sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea aces-



tor accesorii diminueaza pericolele cauzate de
praf.

h.Nu permiteti ca din obisnuinta dobandita prin
utilizarea uzuala a aparatelor, sa va declarati
auto-multumiti si sa nu respectati principiile de
siguranta ale aparatului. O activitate neatentd
poate duce la raniri grave in fractiuni de secunda.

4 MANEVRAREA CU GRIJA SI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE

a.Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucrarea
dumneavoastra utilizati scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunza-
toare lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de
putere indicat.

b. Nu folositi nicio scula electrica al carei comuta-
tor este defect. O scula electrica ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasa si
trebuie reparata.

c. Trageti fisa din priza de alimentare, inainte de a
efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul in afara zonei de lu-
cru.Aceste masuri de precautie impiedica startul
involuntar al aparatului.

d. Nu pastrati sculele electrice nefolosite la inde-
mana copiilor. Nu lasati aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instructiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci cand sunt folo-
site de persoane fara experienta.

e. ?ngriji;i aparatul cu atentie. Controlati daca pie-
sele aparatului aflate in miscare functioneaza
impecabil si nu se blocheaza, daca piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel incat influenteaza
negativ functionarea aparatului. Dispuneti re-
pararea pieselor deteriorate inainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente isi au cauza in
sculele electrice gresit intretinute.

f. Tineti accesoriile aschietoare ascutite si curate.
Accesoriile aschietoare cu muchii taietoare ascu-
tite se intepenesc mai putin si sunt mai usor de
condus.

g. Utilizati scula electrica, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzator acestor instructi-
uni si conform prescriptiilor pentru acest tip de
aparat special. Luati in considerare conditiile de
lucru si activitatea care trebuie efectuata. Folo-
sirea sculelor electrice pentru alte aplicatii de lu-
cru decat cele prevazute poate duce la situatii
periculoase.

h. Pastrati manerele uscate, curate si lipsite de
ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu permit
o manevrare in siguranta si un control al sculei
electrice in situatii neasteptate.
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5 MANEVRAREA CU GRIJA S| FOLOSIREA APARA-
TELOR CU ACUMULATORI

a. Incarcati acumulatorii numai in incarcitoarele
recomandate de producator. La un incarcator
care este destinat unui anumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizati numai acumulatorii prevazuti pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vatamari si pericol de incendiu.

c. Tineti acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit in-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d.1n caz de utilizare gresita, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitati contactul cu acesta. In
caz de contact accidental, clatiti cu apa. Daca li-
chidul intra in contact cu ochii, solicitati supli-
mentar asistenta medicala.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritatii ale pielii sau ar-
suri.

e. Asigurati-va ca aparatul este deconectat, inain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului intr-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE

a. Aparatul se repara numai de catre personalul
de specialitate calificat si numai cu piese de
schimb originale. Astfel, va asigurati ca se secu-
ritatea aparatului este mentinuta.

b. Pentru reparatie si intretinere utilizati numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevazute in acest scop,
poate provoca electrocutari sau vatamari.

1.2 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii
- Tineti aparatul numai de manere izolate, deoa-
rece unitatea deincalzire si duza de adeziv ating
temperaturi inalte. Apare pericol de provocare
a arsurilor!

- Utilizati aparatul numai in incinte bine aerisite.
In caz contrar, apare pericolul de o concentratie
prea ridicata de aburi care se formeaza in timpul
lucrului.

- Nu utilizati aparatul pentru lucrari deasupra
capului. La lucrarile deasupra capului apare pe-
ricolul ca adezivul lichid si fierbinte sa picure pe
operator.
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- Protejati aparatul impotriva umiditatii. Ume-
zeala poate duce la electrocutare.

- Protejati cablul de caldura excesiva, ulei si mu-
chii ascutite si tineti-l departe de elementele
aparatului incalzite. O deteriorare a cablului
poate duce la electrocutare.

- Verificati regulat fisa si cablul pentru a evita pe-
riclitarea si inlocuiti-le in caz de deteriorare la
un atelier autorizat al serviciului pentru clienti.
Un defect al fisei sau cablului poate duce la elec-
trocutare.

- - Nu scoateti fisa din priza tragand de cablu.Fisa
sau cablul se pot deteriora in acest fel si pot duce
la electrocutare.

- Utilizati numai cabluri prelungitoare cu conduc-
tor de protectie. in cazul utilizarii unui cablu pre-
lungitor fara conductor de protectie nu este
asigurata protectia electrica a masinii. Acest lu-
cru poate duce la electrocutare.

- inléturati cartusele de adeziv topite numai prin
proces de spalare. Cartusele de adeziv netopite
pot fi scoase cu mana.

- Purtati echipament personal de protectie adec-
vat: masca de protectie respiratorie pentru dimi-
nuarea riscului de a inhala vapori vatamatori
pentru sanatate, manusi de protectie la mane-
vrarea cu piese fierbinti ale aparatului, ochelari
de protectie.

- Dispozitivul de incleiere pe muchii Festool poa-
te fi incorporat in masa de lucru numai in com-
binatie cu dispozitivul stationar Festool
prevazut. Montarea in alte mese de lucru sau in
mese de lucru de fabricatie proprie poate provo-
ca instabilitatea sculei electrice si accidente gra-
ve.

- Utilizati numai accesorii si cartuse de adeziv
originale Festool. Numai produsele testate siva-
lidate de Festool sunt fara riscuri pentru sanata-
te si se potrivesc perfect pe aparat si utilizarii.
Pentru date suplimentare va rugam sa respectati
fisa cu date de siguranta. A se vedea catalogul
Festool sau www.festool.com.

- Respectati prescriptiile nationale de securitate!

1.3 Valorile de emisie
Valorile determinate conform EN 60745 suntin mod

normal urmatoarele:

LPA < 65 dB[A]

Lywa < 76 dB(A)
K=3dB

Nivelul presiunii acustice
Nivelul puterii acustice
Factorul de insecuritate

Valoarea acceleratiei vibratiilor a}, (suma vectorial3
pe cele trei directii) si factorul de insecuritate K de-
terminat conform 60745:

Valoarea acceleratiei vibratiilor an <25 m/s?
(pe 3 axe):
Factorul de insecuritate K=15 m/s2

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)
- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate

sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor

de mers in gol si repaus ale masinii!

2 Utilizarea conform destinatiei

Dispozitivul de incleiere pe muchii este adecvat
pentru:

- Aplicarea de benzi pe muchie din lemn, materia-
lelor de lucru asemanatoare lemnului si materi-
alului plastic prin utilizarea adezivelor Festool.

In cazul unei utilizari neconforme cu destina-
tia, utilizatorul este responsabil; aceasta in-
clude si regimul de functionare permanenta.

3 Date tehnice
Dispozitiv de KA 65
incleiere pe
muchii
Puterea 1200 W
Tensiunea retelei 220 - 240 V~
Frecventa retelei 50/60 Hz
Inaltimea marginii 18-65mm "
Grosimea marginii 05-3,0 mm
Raza interioara >50 mm
Timp de incalzire aprox. 8 min
Reglajul din fabri-  Treapta 1 190 °C
catie a temperatu-
rii de topire
Treapta 2 200 °C
Domeniul de reglaj Treapta1/  100-210°C
al temperaturii de 2
topire
Viteza de avans Treapta 1 2 m/min
Treapta 2 4 m/min

Clasa de protectie I



Dispozitiv de KA 65
incleiere pe

muchii

Masa (fara cartuse 7,9 kg

de adeziv si cabluri
de retea)

* In functie de material

Simboluri

Avertizare impotriva suprafetei fierbinti!

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutarii

Cititi instructiunile/indicatiile!

Purtati o masca de protectie respiratorie!
Purtati manusi de protectie!

Purtati ochelari de protectie!

Precautie, strivirea degetelor!

Nu aruncati in gunoiul menajer.

Sfat util, indicatie

O PO T

Instructiune de lucru

5 Elementele aparatului

[1-1] Tasta Start

[1-2] Tasta Viteza de avans

[1-3] Manerul

[1-4] Buton rotativ pentru reglajul inaltimii
canturilor

[1-5] Cablul de alimentare de la retea

[1-6] Stutul de aspirare

[1-7] Comutatorul pentru preselectarea tem-
peraturii

[1-8] Comutatorul de pornire/ oprire

[1-9] Parghie de siguranta pentru clatire
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[1-10]1  Valt de tragere in interior
[1-111  Locas pentru muchie

[1-12] Placa centrala

[1-13]  Vas de captare a picaturilor
[1-14] Duza adeziv

[1-15]  Valt de apasare

[1-16] Manerul

[1-17] Masa de asezare cu reper de start
[1-18]  Clapet3

[1-19]1  Taste meniu

[1-20]  Display

[1-21]  Tasta de completare a umplerii

6 Punerea in functiune
Tensiune sau frecventa inadmise!

Pericol de accidente

» Tensiunea retelei si frecventa sursei electrice
trebuie sa corespunda datelor de pe placuta de
fabricatie.

» in America de Nord nu pot fi utilizate decat ma-
sini Festool cu datele de tensiune 120 V/60 Hz.

ATENTIONARE

6.1 Prima punere in functiune
» Inlaturati folia de protectie de pe partea inferi-

oara a mesei de asezare[1-17] si de pe display
[1-20].
@ La prima punere in functiune se pot forma

emanatii considerabile de fum si de miros.
@ Nu utilizati aparatul si materialele de lucru
sub 15 °C. Recomandare: temperatura inca-

perii.
6.2 Pregatirea punerii in functiune
» Montati masa de asezare [2].
» Introduceti fisa de retea intr-o priza cu paman-

tare de protectie.

» Asezati cel putin doua cartuse de adeziv in ma-
gazie (capitolul 8.2).

» Setati temperatura de incalzire pe cartusele de
adeziv utilizate.

Preselectia temperaturii [1-7] corespunzator re-
glajului din fabricatie:

Treapta 1=190°C
Treapta 2 =200 °C
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Prin intermediul tastelor de meniul1-19]

poate fi modificatd temperatura (capitolul

7.4). Dupa modificarea proprie este respins
reglajul din fabricatie si reglajul temperaturii ultim
utilizat este salvat automat pe treapta aleasa.

6.3 Conectarea

» Apdsati 1 x comutatorul de pornire/ oprire [1-8]
pana cand logo-ul Festool apare pe display [1-
20].

Aparatul creste temperatura in modul incalzire

pénd cand este atinsd temperatura nominald [dis-

play-ul[1-20] se aprinde rosuj.

Aparatul comutd in faza de incalzire in profunzime

[display-ul [1-20] se aprinde intermitent rosu/Ver-

del.

Aparatul este pregdtit de functionare [display-ul[1-

20] se aprinde verde).

Indicatie:

Nu lasati aparatul nesupravegheat!

» La intreruperea lucrului sub 15 min repuneti
aparatul Tn modul de racire (capitolul 6.4).

» in cazul unei intreruperi mai indelungate deco-
nectati aparatul.

6.4 Deconectarea
» Apasati comutatorul de pornire/ oprire [1-8] < 1
s

Aparatul coboard temperatura in modul de racire si

apoi se deconecteaza.

Display-ul[1-20] se aprinde rosu, simbolul ventila-

torulur este ilustrat.

» Apdsati comutatorul de pornire/ oprire [1-8] > 1
s

Aparatul se opreste imediat.

7 Reglajele

71 Reglarea inaltimii muchilor [3]
Reglajul Tnaltimii muchiilor este posibil nu-
mai la temperatura de lucru! in caz de ne-
respectare se poate ajunge la deteriorarea
aparatului.

» Introduceti banda pe muchii [3-2] in locasul
pentru muchie [3-3].

» Cu butonul rotativ [3-1] setati inaltimea locasu-
lui pentru muchie [3-3], astfel incat banda pe
muchii [3-2] sa fie sus si jos.

» Rotiti butonul rotativ cu un punct de fixare Tna-
poi, pentru ca banda pe muchii [3-2] s& poata
aluneca fara sa se intepeneasca.

7.2 Adaptarea cantitatii de adeziv

Cantitatea de adeziv este reglata automat pe inalti-
mea actuala a muchiilor.

Prin intermediul tastelor de meniu [1-19] poate fi
adaptata cantitatea de adeziv (rezistenta stratului)
la diferite materiale ale piesei (capitolul 7.4).

7.3 Selectarea vitezei de avans

Viteza de avans poate fi modificata prin actionarea
tastei [1-2] si poate fi adaptata in orice moment la
conturul piesel.

Treapta 1 =2 m/min
Treapta 2 = 4 m/min

7.4 Taste de meniu [1-19]

Urmatoarele reglaje pot fi modificate prin interme-
diul tastelor de meniu[1-191:

- Cantitatea adezivului
- Temperatura nominala
- Unitatile de masura
Daca in decurs de 10 s nu este apdsata nicio

tasta de meniu, meniul este parasit automat
si modificarile sunt respinse.

[ MODE | Tasta Mod

Prin apdsarea tastei poate fi
selectata valoarea care trebuie
modificata (se aprinde intermi-
tent).

BP9 | Tastele-sageata
B3R | Valoarea selectatd poate fi
adaptata.

0K

Fiecare modificare trebuie sal-
vata cu <OK>.

7.5 Display [1-20]
Pe display [1-20] sunt afisate setarile actuale, pre-
cum si graficele indicatoare.

Preselectare temperatura [1-
& &

Treapta 1 (190 °C) / treapta 2
(200 °C])
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Viteza de avans[1-2]

Treapta 1 (2 m/min) / treapta 2
(4 m/min)

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

Unitatile de masura

Selectare intre °C/m, °C/ft, °F/ft
sau °F/m.

°C = grade Celsius

m = metri

°F = grade Fahrenheit
ft = Feet

Dispozitivul de tragere in inte-
rior a muchiei pregatit

Banda de muchii in decurs de
20 s Introduceti in locasul pen-
tru  muchie [1-11]1.  Timpul
ramas este afisat. Dupa scurge-
rea intervalului de timp fara
introducerea unei benzi pe
muchii, trebuie apasata din nou
tasta Start [1-1].

J330m____ I

. s W *F
Lungime muchii ramase

Lungimea benzii pe muchii in
raport cu proviziile de adeziv
existente.

bt 6

Cantitatea adezivului

Setarea cantitatii de adeziv
dorite.

Banda pe muchii pe pozitia de
start

Banda pe muchii
amplasata acum prin
apasarea tastei Start [1-1]. Tra-
gerea In masind porneste si
transporta banda de muchii prin
aparat.

poate fi

130 & 190 °C

Temperatura reala si tempera-
tura nominala

Pe parcursul modului de incal-
zire, display-ul [1-20] se
aprinde rosu.

190 °C

Temperatura nominala

Pregatit de functionare, display-
ul [1-20] se aprinde verde.

Inlaturarea benzii pe muchie

Banda pe muchie deja asezata a
fost detectata la conectare.
Solicitare pentru inlaturarea
benzii pe muchie. Tn acest scop,
apdsati tasta Start [1-1], pana
cand banda pe muchie s-a
derulat.

Tasta de completare a umplerii
[1-21]apasata

Avansul de adeziv revine pentru
procesul de completare a
umplerii.

")
& 190°C

Pozitia de spalare atinsa

Placa centrala [1-12] a fost
complet coborata si adusa in
pozitia de spalare.

Deschiderea clapetei [1-18]

Avansul de adeziv a revenit pen-
tru procesul de completare a
umplerii. Clapeta [1-18] poate fi
deschisa.

Procesul de spalare porneste
Tasta Start [1-1] a fost apasata.

Introducerea cartuselor de
adeziv

Cartusele de adeziv pot fi
umplute in magazie.

e ]
Dupa 1 s porneste procesul de
spalare.
@l ) | Procesulde spalare este efec-
& 190°c tuat

Duzele de adeziv sunt deschise,
presiunea de pe cartusele de
adeziv este formata. Afisarea
starii actuale.

Inchiderea clapetei [1-18]

Dupa inchiderea clapetei
[1-18] lucrul poate fi continuat.

Bl

D

Procesul de completare a
umplerii incheiat

Avansul de adeziv functioneaza
si constituie presiune pe cartu-
sele de adeziv.




a 65

Q= 180 °C Mod de racire

'—;h\ Aparatul coboara temperatura
pe parcursul modului de racire
si apoi se deconecteaza. Modul

de racire este atins cand:

-comutatorul de pornire/ oprire
este apasat pentru[1-81 < 1s

-un timp mai lung de 15 min nu
se realizeaza nicio operare

Reconectarea aparatului se rea-
lizeaza prin apasarea tastei
Start [1-1] sau prin atingerea
comutatorului de pornire/
oprire [1-81.

Simbolul de eroare

[Z5

0 Remedierea problemelor (capi-

tolul 12).

“Calculul automat la inaltimea actuala detectata a
muchiilor

7.6 Aspirare

AN

Vapori ascendenti pe parcursul procesului de in-
cleiere!

» Asigurati o ventilare buna.
» Utilizati aspirarea.
» Respectati in permanenta dispozitiile nationale.

AVERTISMENT

La stuturile de aspirare [1-6] poate fi racordat un
furtun de aspirare cu un diametru de 27 mm.

8 Lucrul cu masina

ON/N

Temperaturi ridicate la unitatea de incalzire si
duza de adeziv!

Pericol de provocare a arsurilor in caz de atingere
» Purtati manusi de protectie adecvate!

» Apucati aparatul numai de manerele izolate [1-
3], [1-16]!

ATENTIONARE

A

Piesa mobila!
Pericol de vatamare datorita piesei de lucru alu-
necoase

» Fixati piesa de lucru, astfel incat sa nu se poata
misca pe parcursul prelucrarii.

ATENTIONARE

8.1 incleiati banda pe muchii

» Taiati la lungime banda pe muchii cu aprox. 10
cm adaos de material.

Conectati aparatul [1-8l.
Selectati treapta de temperatura [1-7].

Display-ul [1-20] se aprinde rosu = temperatu-
ra reald si temperatura nominala sunt afisate.
Aparatul nu este inca pregatita de functionare.

VY

Display-ul[1-20] se aprinde verde = temperatu-
ra de lucru atinsa. Temperatura nominala este
afisata.

Aparatul este acum pregatit de functionare.
Efectuati reglajele dorite (capitolul 7).

Apdsati tasta Start [1-1] 1 x.

Dispozitivul de tragere in interior a muchiei por-
neste.

» 1ndecurs de 20 s introduceti banda pe muchii in
locasul pentru muchiel1-11].

Timpul rémas este afisat pe display[1-201].
Banda pe muchii este trasa automat in masind

pand la bariera foto-electricd [3-4].
Tragerea in masind se opreste.

» Cu ajutorul reperului de start [4-2] pozitionati
aparatul pe piesa de lucru [4-1] cu aprox. 2 cm
distanta fata de valtul de apasare [4-31[4]. Re-
perul de start [4-2] si marginea piesei de lucru
formeaza astfel un orificiu.

» Apasati din nou tasta Start [1-11].

Tragerea in masina porneste.
Asteptati pand cand banda pe muchii cu adeziv
apare vizibil.

» Apasati aparatul pe piesa de lucru si deplasati-
| de la dreapta spre stanga [5]. Exercitati presi-
une pe masa de asezare si contrar piesei de lu-
cru. Nu este necesara presiune in directia de
avans.

Aparatul este miscat automat inainte prin avan-
sul muchier.

VY

Dupa cursa completa a benzii pe muchii avansul
se deconecteaza dupa un timp scurt de post-
functionare.



8.2 Umpleti cartusul de adeziv [6]

Ap3sati tasta de completare a umplerii[1-21].
Avansul de adeziv se deplaseazd inapo.
Deschideti clapeta [1-18].

Asezati cartusele de adeziv in magazie.
Tnchideti clapeta [1-18].

Asteptati pana cand avansul de adeziv este de-
plasat si s-a format presiune pe cartusele de
adeziv.

Procesul de completare a umplerii este incheiat,
lucrul cu aparatul poate fi continuat.

v

vvvyywvyy

8.3 Spalarea cartuselor de adeziv

AN

Direct dupa actionarea parghiei de siguranta [1-

8] si scaderea concomitenta a placii centrale [1-

12] (pozitia de spalare) se poate scurge adeziv!

Pericol de provocare a arsurilor, deteriorari de

bunuri materiale prin adeziv fierbinte

» inlaturati vasul de captare a picaturilor si ase-
zati un aparat mai mare, de ex. cutie de carton,
sub aparat.

ATENTIONARE

Aici presarea completa a adezivului se realizeaza
fara banda pe muchie pentru efectuarea:

- schimbarii culorilor la cartusele de adeziv

@ Pentru o spalare completa sunt necesare
aprox. trei cartuse de adeziv.

Daca sunt necesare alte cartuse de adeziv
apasati tasta de completare a umplerii[1-21]
si repetati procesul.
» Asezati aparatul pe marginea mesei [7].
Tnlétura‘;i vasul de captare a picaturilor [1-13].
Asezati dedesubt pentru colectarea
adezivului fierbinte.
Apasati tasta de completare a umplerii [1-21].
Avansul de adeziv se deplaseaza inapo.
Deschideti clapeta [1-18].
Extrageti cartusele complete de adeziv.

Introduceti cartuse noi de adeziv.
Tnchideti clapeta [1-18].

v

vasul

v

v

vvvyywyy
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» Reglati indltimea maxima a muchiilor cu buto-
nul rotativ pentru reglajul indltimii muchiilor[1-
4].

» Apasati parghia de siguranta pentru spalare[1-
91 si concomitent rotiti butonul rotativ pentru
reglajul inaltimii muchiilor [1-4] in sens anti-
orar pana cand placa centrala [1-12] se opreste
jos la aparat.

Pozitia de spalare est atinsa.

» Apdsati tasta Start [1-1] > 1 s.
Pe display[1-20]1 apare simbolul pentru prega-
tirea procesului de spalare. Acesta porneste
dupa 1 s.

» Efectuati procesul de spalare, pana cand apare
adeziv nou n duza de adeziv [1-14].

Duzele de adeziv sunt deschise, presiunea de pe
cartusele de adeziv este formata.

Pe display-ul [1-20] apare simbolul procesului
de spalare cu afisajul de stare.

» Intrerupeti procesul de spalare: ap3sati din nou
tasta Start [1-11].

Duzele de adeziv sunt deschise, presiunea de pe
cartusele de adeziv este intrerupta.

» Incheiati procesul de spalare si parasiti pozitia

de spalare: rotiti butonul rotativ pentru reglajul
inaltimii muchiilor [1-4] in sens orar.
Placa centrald merge in sus, duzele de adeziv
sunt inchise, presiunea de pe cartusele de
adeziv este incheiata. Display-ul[1-20] arata o
stare normala de disponibilitate.

» Acrosati din nou vasul de captare a picaturilor
[1-13].

8.4 Dupa lucru

» Deconectati aparatul si lasati-l sa se raceasca
simplu rezemat.

» Daca este necesar, curatati cu precautie duza de
adeziv[1-14] cu o bagheta din lemn. Nu utilizati
mijloace metalice sau usor inflamabile!

» Extragetivasul de captare a picaturilor [1-13] si
rasfrangeti-l pentru curatare.

Respectati urmatoarele indicatii:

- Asezati numai un aparat complet racit in systai-

ner.

- Nu transportati aparatul n modul de spalare se-
tat, deoarece, in caz contrar, adezivul se poate
scurge.
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9 Intretinerea si ingrijirea
Pericol de vatamare, de electrocutare
» Tnainte tuturor lucrarilor de intretinere curent

si de ingrijire, scoateti intotdeauna fisa de retea
din priza de alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienti.

ATENTIONARE

» Tineti aparatul in permanenta curat. In acest
scop, respectati capitolul 8.3 si 8.4!

» 1n caz de deteriorare, placa glisant3 din materi-
al plastic [2-1] (piesa de uzura) poate fi schim-
bata prin desfacerea celor patru suruburi pe
partea inferioard a mesei de asezare [1-17].

» Mentineti libere si curate orificiile de aerisire de
la scula electrica, pentru a asigura racirea.

» A se depozita in spatii uscate si fara praf.

W
’ a ‘&, numai prin intermediul producatorului
@ sau a atelierelor de service: adresa de

mai jOS de la:
www.festool.com/service

Serviciul pentru clienti si reparatiile

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:
www.festool.com/service

12 Remedierea problemelor

10 Mediul inconjurator

Nu aruncati aparatul in gunoiul me-
najer! Dirijati aparatele, accesoriile si
ambalajul spre o reciclare conform
prescriptiilor privind mediul. Respec-
tati normele nationale in vigoare.

Numai UE: Conform directivei europene privind
aparatele electrice si electronice uzate si transpu-
nereain legislatia nationald, sculele electrice uzate
trebuie colectate separat pentru o revalorificare in
conformitate cu prescriptiile de mediu.

Informatii de REACh: www.festool.com/reach

11 Declaratia de conformitate CE
Dispozitiv de incle- Nr. serie
iere pe muchii
KA 65 10000233

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ﬁﬂa. . f/(ja'”“‘* L/(“'W”""_‘

Dr Martin Zimmer

Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentatie tehnica

2013-09-12

Problema

Cauzele posibile

Mijloace de remediere

Functionarea aflata in curs se
opreste.

Clapeta [1-18] este deschisa.

La deschiderea clapetei pe par-
cursul functionarii se opreste
alimentarea cu adeziv. Avansul
functioneaza in continuare.

Inchideti clapeta [1-18].

Mesajul de eroare [este afisat
pe display [1-20]): banda pe
muchie este inca introdusa.

Inl3turati banda pe muchie.

Masina se deconecteaza.

Aparatul se afla in modul de
racire < 50 °C

Conectati din nou aparatul prin
apasarea tastei Start [1-1].

[luminarea display-ului devine
rosie.

Aparatul comuta dupa 15 min

fara operare in modul de racire.

Conectati din nou aparatul prin
apdsarea tastei Start [1-1] .
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Problema

Cauzele posibile

Mijloace de remediere

Tragerea in masina se deconec-
teaza inainte de introducerea
benzii pe muchie.

Fereastra de timp de 20 s a fost
depasita.

Conectati din nou sistemul de
actionare prin apasarea tastei
Start [1-1].

Tragerea in masina nu se deco-
necteaza in ciuda benzii pe
muchie trase.

Display-ul indica solicitarea de

inlaturare a benzii pentru can-

turi, desi nu este introdusa nicio
banda pentru canturi.

Bariera foto-electrica [3-4] este
murdarita.

Curatati bariera foto-electrica
[3-4] cu precautie.

Banda pe muchie nu se lipeste.

Orificiile impuritatilor/duzei
sunt infundate.

Remediati impuritatile prin
intermediul procesului de spa-
lare(capitolul 8.3).

Tn cazul impuritatilor grave,
rotiti placa centrala complet in
sus si in stare de functionare
strapungeti orificiile duzei infe-
rioare.

Adeziv prea lichid/prea tare.

Temperatura gresita setata.

Reglati temperatura prin inter-
mediul tastelor de meniu[1-19]
pe cartusele de adeziv utilizate.

Strat deficitar de adeziv pe ben-
zile subtiri pe muchie (in functie
de material la aprox. 0,5-0,8
mm]) la inceperea incleierii.

Presiune lipsa a benzii pe
muchie la duza de adeziv.

afisarea benzii pe muchie la
inceperea incleierii prin inter-
mediul unei bucati suplimen-
tare de banda pe muchie (aprox.
20 cm) cu aceeasi inaltime a
muchiilor. Aceasta bucata supli-
mentara este introdusa in spa-
tele benzii pe muchie in
dispozitivul de tragere in inte-
rior a muchiei.

Simbolul de eroare apare pe
display [1-20].

Blocul electronic al masinii a
detectat o eroare grava.

Deconectati aparatul prin apa-
sarea comutatorului de pornire/
oprire [1-8] si l3sati-l s& se
raceasca cateva minute.
Conectati din nou aparatul prin
apasarea comutatorului de por-
nire/ oprire [1-8].

Daca simbolul de eroare este
afisat din nou, luati legatura cu
serviciul pentru clienti.
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