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1 Varnostna opozorila

1.1 Splosni varnostni napotki
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozo-
rila in navodila. Napake pri upostevanju
opozoril in napotkov lahko povzrocijo elek-
tricni udar, pozar in/ali poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za pri-
hodnjo uporabo.

Pojem “Elektricno orodje”, ki se uporablja v varno-
stnih napotkih, se nanasa na elektricno orodje na
elektricni pogon iz elektricnega omrezja (z elektric-
nim kablom) in na elektri¢no orodje z akumulator-
jem (brez elektricnega kablal.

1 VARNOST DELOVNEGA MESTA

a. Delovno obmocje naj bo vedno Cisto in posprav-
ljeno. Nered in neosvetljenost v delovnih obmo-
¢jih lahko povzroci nesrece.

b.Z napravo ne delajte v eksplozijsko ogrozenih
obmocjih, v katerih so vnetljive tekocine, plini
ali prah. Elektri¢no orodje ustvarja iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.

c. Med uporabo elektricnega orodja ne dovolite
drugim osebam ali otrokom, da so v blizini. Ce
vas motijo, lahko izgubite nadzor nad napravo.

d. Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzora.
Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek popol-
noma ustavi.

2 ELEKTRICNA VARNOST

a. Elektricni vtic naprave se mora prilegati vticni-
ci. Vtica ni dovoljeno nikakor spreminjati. Ne
uporabljajte adapterskega vtica skupaj z napra-
vami, ki so zasciteni z ozemljitvijo. Nespreme-
njeni vtici in ustrezne vticnice zmanjsajo tveganje
elektricnega udara.

b. Preprecite stik telesa z ozemljenimi povrsina-
mi, kot so cevi, radiatorji, peci in hladilniki. Ce je
vase telo ozemljeno, obstaja povecano tveganje
zaradi elektri¢nega udara.

c. Orodja ne uporabljajte v dezju ali mokroti. Vdor
vode v elektricno napravo poveca tveganje elek-
tricnega udara.

d. Kabla ne uporabljajte v prepovedane namen,
recimo za nosnjo in obesanje naprave ali za vle-
ko vtica iz vticnice. Kabel zavarujte pred vroci-
no, oljem, ostrimi robovi in premikajocimi se
deli naprave. PoSkodovani ali zapleteni kabli po-
vecajo tveganje elektricnega udara.

e.Ce z elektri¢nim orodjem delate na prostem,
uporabljajte le kabelski podaljsek, ki je odobren

za delo na prostem. Uporaba kabelskega podalj-
Sa, kije odobren za delo na prostem, zmanjsa tve-
ganje elektricnega udara.

f. Cese uporabi elektricnega orodja na prostem ni
mogoce izogniti, uporabljajte zascitno stikalo
pred okvarnim tokom. Uporaba zascitnega stika-
la pred okvarnim tokom zmanjsa tveganje elek-
tricnega udara.

3 VARNOST LJUDI

a. Bodite pozorni, pazite na to, kaj delatiin pridelu
z elektricnim orodjem ravnajte pametno. Na-
prave ne uporabljajte, ce ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek ne-
pazljivosti pri uporabi naprave lahko vodi do hudih
poskodb.

b. Nosite osebno zascitno opremo in vedno tudi za-
s¢itna ocala. Nosenje osebne zascitne opreme,
kot so protiprasna maska, varanostni Cevlji, ki ne
drsijo, zascCitna Celada ali zascita sluja - glede na
vrsto uporabe elektricnega orodja - zmanjsuje
tveganje poskodb.

c. Preprecite nehoten zagon. Preden boste vtakni-
li vtic v vticnico se prepricajte, da je stikalo v po-
lozaju “AUS/IZKLOP”. Mesreco lahko povzrocite,
Ce napravo nosite s prstom na stikalu ali, ¢e vklo-
plieno napravo priklopite na elektricno napajanje.

d.Pred vklopom naprave odstranite nastavljalna
orodja ali izvija€. Orodje ali kljuc, ki je v vrtecem
se delu naprave, lahko povzroci poskodbe.

e. Ne precenjujte se. Skrbite za dobro stabilnost in
v vsakem trenutku ohranite ravnotezje. Tako
lahko orodje bolje nadzorujete v nepricakovanih
situacijah.

f. Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte
gibljivim se delom. Gibljivi se deli lahko zagrabijo
ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

g. Ce lahko montirate napravo za sesanje/prestre-
zanje prahu zagotovite, da bodo te tudi priklo-
pljene in jih boste pravilno uporabljali. Uporaba
teh priprav zmanjsa nevarnost zaradi prahu.

h.Vedno upostevajte osnovna varnostna navodila
- tudi ce orodje pogosto uporabljate, imate veli-
ko izkusenj in ste prepricani, da njegovo delova-
nje dobro poznate.Neprevidno dejanje lahko v
delcku sekunde povzroci hude poskodbe.

4 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA ELEKTRICNE-

GA ORODJA

a. Ne preobremenjujte naprave. Za vase delo upo-
rabljajte le elektricno orodje, ki je namenjeno



za to. Z ustreznim elektricnim orodjem delate bo-
lje in varneje v navedenem obmocju zmogljivosti.

b. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima po-
kvarjeno stikalo. Elektricno orodje, ki ga ne mo-
rete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate
popraviti.

c. Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora
ali preden boste odlozili orodje, izvlecite elek-
tricni vtic iz vticnice. Ta previdnostni ukrep pre-
precuje nehoten zagon naprave.

d. Elektricnega orodja, ki ga ne uporabljate, hrani-
te izven dosega otrok. Ne dovolite, da napravo
uporabljajo ljudje, ki niso z njo seznanjeni ali
niso prebrali navodila za uporabo. Elektricno
orodje je nevarno, Ce ga uporabljajo neizkuSene
osebe.

e. Skrbno negujte napravo. Kontrolirajte, ce gib-
ljivi se deli naprave delujejo brezhibno in se ne
zatikajo, ali so deli zlomljeni ali poskodovani ta-
ko, da lahko vplivajo na delovanje naprave. Pred
uporabo naprave popravite poskodovane dele.
Stevilne nesrece imajo vzrok v slabo vzdrievane-
mu elektricnemu orodju.

f. Orodja za rezanje naj bodo veno ostra in Cista.
Skrbno negovana orodja za rezanje z ostrimi rezili
se manj zatikajo in jih je laZje voditi.

g. Elektricno orodje, pribor, delovne nastavke
uporabljajte v skladu z navodili in tako, kot je
predpisano za ta poseben tip naprave. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga iz-
vajate. Uporaba elektricnega orodja v druge na-
mene, kot je predpisano, lahko vodi do nevarnih
situacij.

h. Poskrbite, da bodo rocaji suhi in Cisti ter odstra-
nite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne zagota-

vljajo varnega ravnanja in kontrole elektricnega
orodja v nepricakovanih situacijah.

5 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA AKUMULA-

TORSKIH NAPRAV

a. Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih je
priporocCil izdelovalec. Za polnilnik, ki je prime-
ren za doloceno vrsto akumulatorjev obstaja ne-
varnost poZara, Ce ga uporabljate z drugimi
akumulatoryi.

b.Pri elektricnih orodjih uporabljaje le zanje
predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku-
mulatorjev lahko vodi k poskodbam in poZarju.

c. Akumulatorije, ki jih ne potrebujete, ne hranite v
blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
Zebljev, vijakov ali drugih malih kovinskih pred-
metov, ker lahko povzrocCijo premostitev kon-
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taktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja
ima lahko za posledico opekline ali pozar.

.0Ob napacnem ravnanju lahko iz akumulatorja

izteka tekocina. Preprecite stik z njo. Ob slucaj-
nem stiku izperite z vodo. Ce tekocCina pride v
oci, obiscite Se zdravnika. Iztekajoc¢a akumula-
torska tekocCina lahko povzroCi drazenje koze ali
opekline.

. Pred vstavljanjem akumulatorja zagotovite, da

bo naprava izklopljena. Vstavljanje akumulatorja
v elektricno orodje, ki je vklopljeno, lahko povzroci
nesreco.

6 SERVIS
a. Napravo smejo popravljati samo strokovnjakiin

le ob uporabi originalnih nadomestnih delov. S
tem je zagotovljeno, da je ohranjena varnost vase
naprave.

. Pri popravilu in vzdrzevanju uporabljajte le ori-

ginalne nadomestne dele. bUporaba pribora in
nadomestnih delov, ki za to niso predvideni, lahko
povzroCi elektri¢ni udar ali poskodbe.

1.2 Specificna varnostna opozorila za upo-

rabo stroja

Napravo prijemajte samo za izolirane rocaje,
ker se grelna enotain lepilna Soba zelo segreje-
ta. Obstaja nevarnost opeklin!

Napravo uporabljajte samo v dobro prezraceva-
nih prostorih. Sicer obstaja nevarnost previsoke
koncentracije par, ki se tvorijo pri delu.

Naprave ne uporabljajte nad glavo. Pri delu nad
glavo obstaja nevarnost kapljanja vrocega teko-
Cega lepila na uporabnika.

Orodje zascitite pred vlago. Vlaga lahko povzroci
elektricni udar.

Zascitite kabel pred vrocino, oljem in ostrimi ro-
bovi, drzite ga stran od segretih delov naprave.
Poskodovan kabel lahko povzroci elektri¢ni udar.

Redno preverjajte vtic in kabel, da se izognete
nevarnostim, ter ju v primeru poskodb predajte
v zamenjavo pooblasceni servisni delavnici.
Okvara vtica ali kabla lahko povzroci elektricni
udar.

Vtica iz vticnice ne vlecite za kabel. Vtic ali kabel
se pri tem lahko poskoduje in zato pride do elek-
tricnega udara.

Uporabljajte samo podaljsevalne kable z zascit-
nim vodnikom. Pri uporabi podaljSevalnega ka-
bla brez zascitnega vodnika ni zagotovljena
elektri¢na zascita stroja. To lahko privede do ele-
ktricnega udara.
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- Raztaljene vlozke lepila odstranjujte samo s po-
stopkom praznjenja. Vlozke lepila, ki se niso sta-
lili, lahko odstranite roc¢no.

- Uporabljajte primerno osebno zascitno opremo:
zasCito za dihala zaradi tveganja vdihavanja
zdravju skodljivih par, zascitne rokavice pri roko-
vanju z vrocimi deli naprave, zascitna ocala.

- Napravo za oblepljanje robov Festool je dovolje-
no uporabljati samo v povezavi s stacionarno
pripravo za Festool, ki je vgrajena v delovno mi-
zo. Z vgradnjo v druge ali doma izdelane delovne
mize uporaba elektri¢nega orodja nivarnain lah-
ko povzroci hudo nesreco.

- Uporabljajte le originalni pribor in lepilne vloz-
ke Festool. Le izdelki, ki jih preskusi in odobri
Festool, so zdravstveno neoporecni ter optimalno
prilagojeni napravi in delovni nalogi. Za dodatne
informacije preberite varnostni list. Oglejte si ka-
talog Festool ali obiscite www.festool.com.

- Upostevajte nacionalne varnostne predpise!

1.3 Vrednosti emisij

Tipicne vrednosti emisij, izmerjene po standardu
EN 60745:

Raven zvo¢nega tlaka Lpa < 65 dB(A]
Lywa < 76 dB(A)
Negotovost K=3dB
Emisijska vrednost nihanja ay, (vsota vektorjev treh
smeri) in negotovost K ugotovljena po 60745:

Raven zvocne moci

Emisijske vrednosti vibracij (3- ap < 2,5 m/s?
0sno)J:
Negotovost K=15m/s

Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)

- S0 namenjeni primerjavi strojev,

- so primerni tudi za predhodno oceno obremeni-
tve z vibracijami in hrupom pri uporabi,

- veljajo za glavne aplikacije elektricnega orodja.

Pri drugih aplikacijah, uporabi drugacnega delov-

nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzevanja

se vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte cas
prostega teka in mirovanja stroja!

2 Namenska uporaba
Naprava za oblepljanje robov je namenjena za:

- Namescanje robnih trakov iz lesa, lesu podobnih
materialov in plastike ob uporabi lepil Festool.

Uporabnik je odgovoren za nenamensko upo-
rabo orodja, kar vkljuCuje tudi industrijsko
dolgotrajno uporabo.

3 Tehnicni podatki

Naprava za KA 65
oblepljanje
robov
Moc 1200 W
Omrezna nape- 220-240V ~
tost
Omrezna  fre- 50/60 Hz
kvenca
Vigina roba 18-65mm’
Debelina roba 0,5-3,0 mm
Notranji polmer >50 mm
Cas segrevanja pribl. 8 min
Tovarniska 1. stopnja 190 °C
nastavitev tem-
perature taljenja
2. stopnja 200 °C

Nastavitveno 1/2. stopnja 100 - 210 °C
obmocje tempe-
rature taljenja
Hitrost podaja- 1. prestava 2 m/min
nja

2. prestava 4 m/min
Stopnja zascite I
Teza (brez lepil- 7.9 kg
nih vloZkov in
elektricnega
kabla)

* Odvisno od materiala

Simboli

é Opozorilo na vroco povrsino!

Opozorilo na splosno nevarnost

Opozorilo pred elektricnim udarom

Preberite navodilo/napotke!

Uporabljajte masko za zascito dihal!
Nosite zascitne rokavice!

Nosite zascitna ocala!

OO AI>E

@



é Nevarnost zmeckanin prstov!

E Ne spada med komunalne odpadke.
@ Napotek, nasvet

> Navodila

5 Elementi naprave

[1-1] Tipka za zacetek

[1-2] Tipka za hitrost podajanja
[1-3] Rocaj

[1-4] Vrtljivi gumb za nastavljanje viSine roba
[1-5] Elektricni kabel

[1-6] Sesalni prikljucek

[1-7] Stikalo za izbiro temperature
[1-8] Stikalo za vklop in izklop
[1-9] Varnostni vzvod za praznjenje
[1-10]1  Poteznival]

[1-11]1  Lezisce za trak

[1-12]  Srednja plosca

[1-131  Lovilnik kapljic

[1-14] Lepilna Soba

[1-15]  Pritisni val]

[1-16]  Rodaj

[1-171  Mizica z oznako za zacetek
[1-18]  Pokrov

[1-191  Menijske tipke

[1-20]1  Prikazovalnik

[1-21]  Tipka za polnjenje

6 Zagon

OPOZORILO

AN

Nedovoljena napetost ali frekvenca!
Nevarnost nesrece

» Omrezna napetost in frekvenca elektricnega
toka morata ustrezati podatkom na tipski plosci-
ci.

» V Severni Ameriki se lahko uporabljajo le stroji
Festool za napetost 120 V/60 Hz.

A 65 SLO)
6.1 Prvi zagon

» Odstranite zascitno folijo s spodnje strani mizi-
ce [1-17]in prikazovalnika [1-20].
@ Ob prvem zagonu se lahko tvorita mocnejsi
dim in vonj.
@ Naprave in delovnega materiala ne upo-
rabljajte pri temperaturah, nizjih od 15 °C.
Priporocilo: delajte pri sobni temperaturi.

6.2 Priprava na zagon

» Montirajte mizico [2].

» Vtic vtaknite v ozemljeno vticnico.

» V magazin vstavite vsaj dva lepilna vloZka (pog-
lavje 8.2).

» Nastavite primerno temperaturo za uporabljene
lepilne vlozke.

Izbira temperature [1-7] glede na tovarnisko nasta-
vitev:
1. stopnja=190°C
2. stopnja =200 °C
Temperaturo lahko spreminjate z menijskimi
tipkami [1-19] (poglavje 7.4). Tovarniska na-
stavitev se po spremembi zavrze in zadnja
uporabljena temperaturna nastavitev se samodej-
no shrani v izbrano stopnjo.

6.3 Vklop

» Enkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop [1-8], da
se na prikazovalniku [1-20] pokaZe logotip Fe-
stool.

Naprava v nacinu segrevanja zvisuje temperaturo

do nastavljene vrednosti [prikazovalnik [1-20] sveti

v rdeci barvi.

Naprava nato preklopi v nacin vzdrZevanja tempe-

rature [prikazovalnik [1-20] utripa v rdeci/zeleni

barvil.

Naprava je pripravijena za delo [prikazovalnik [1-

20] sveti v zeleni barvi.

Nasvet:

Naprave ne puscajte brez nadzora!

» Ce boste prenehali delati za manj kot 15 minut,
napravo preklopite v nacin hlajenja (poglavje
6.4).

» Pri daljsih prekinitvah napravo popolnoma iz-
kljucite.

6.4 Izklop

» Pritisnite stikalo za vklop/izklop [1-8] za man;
kot 1s
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Naprava v nacinu hlajenja zniza temperaturo in se
nato izklopi.

Prikazovalnik [1-20] sveti v rdeci barvi, prikaZe se
simbol ventilatorja.

» Pritisnite stikalo za vklop/izklop [1-8] za dal] kot
1s

Naprava se takoj izkljuci.

7 Nastavitve

7.1 Nastavitev viSine robu [3]
Visino robu je mogocCe nastaviti samo pri de-
lovni temperaturi! Naprava se v primeru ne-
upostevanja lahko poskoduje.

» Robnitrak [3-2] napeljite v leZisCe za trak [3-3].

» Z vrtljivim gumbom [3-1] nastavite visino lezi-
§c¢a za trak [3-3] tako, da bo robni trak [3-2] na-
legal zgoraj in spodaj.

» Vrtljivi gumb obrnite za en zaskoc¢ni poloZaj na-
zaj, da bo robni trak [3-2] drsel brez zatikanja.

7.2 Prilagoditev kolicine lepila

Kolicina lepila se samodejno prilagodi trenutni visi-
ni robu.

Z menijskimi tipkami [1-19] lahko prilagajate koli-
¢ino lepila (debelino sloja) razli¢nim materialom
obdelovancev (poglavje 7.4).

7.3 Izbira podajalne hitrosti

Podajalno hitrost lahko spreminjate s pritiskom na
tipko [1-2] in jo kadarkoli prilagodite konturi obde-
lovanca.

1. prestava = 2 m/min
2. prestava = 4 m/min

7.4 Menijske tipke [1-19]
Z menijskimi tipkami [1-19] lahko spreminjate
naslednje nastavitve:

- Kolicina lepila
- Nastavljena temperatura
- Merske enote

Ce 10 s ne pritisnete nobene menijske tipke,
boste samodejno zapustili meniin spremem-
be bodo zavrzene.

Tipka Mode (nacin)

S pritiskom na to tipko izberete
vrednost za spreminjanje (ta
zacne utripati).

S22 W | Pusdicne tipke

BKER BB | 7: prilagajanje izbrane vred-
nosti.

=0k 0K

Vsako spremembo shranite s
pritiskom na <OK>.

7.5 Prikazovalnik [1-20]

Na prikazovalniku [1-20] so razvidne trenutne na-
stavitve in graficna navodila.

Izbira temperature [1-7]

Stopnja 1 (190 °C) / Stopnja 2
(200 °C)

31 32

Hitrost podajanjal1-2]

1. prestava (2 m/min) / 2. pre-
stava (4 m/min)

> »rh

Merske enote

Izbirate lahko med °C/m, °C/ft,
°F/ft in °F/m.

°C = stopinje Celzija

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

m = meter
°F = stopinje Fahrenheita
ft = Cevlji

D EEXI ) | Preostala dolzina oblepljanja**

Preostala dolzina oblepljanja
glede na zalogo lepila.

Kolicina lepila

Nastavitev zelene kolicine
lepila.

$ b+ 6

Dejanska in nastavljena tempe-
ratura

130 = 190 °C

V nacinu segrevanja, prikazoval-
nik [1-20] sveti v rdeci barvi.

Nastavljena temperatura

Pripravljenost na uporabo, pri-
kazovalnik [1-20] sveti v zeleni
barvi.

190 °C

Pritisnjena tipka za [1-21]pol-
njenje

Podajalnik lepila se umika za
polnjenje.

<

® B

Odprite pokrov [1-18]

Podajalnik lepila je umaknjen za
polnjenje. Pokrov [1-18] lahko
odprete.
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Vstavite lepilni vlozek

Magazin lahko napolnite z lepil-
nimi vlozki.

Zaprite pokrov [1-18]

Po zapiranju pokrova
[1-18] lahko nadaljujete z
delom.

Postopek polnjenja je koncan
Podajalnik lepila se premakne
naprej in pritisne na lepilne
vlozke.

Potezanje traku je pripravljeno

V 20 sekundah vstavite robni
trak v lezisce traku [1-11]. Pre-
ostali ¢as je prikazan. Ce se ¢as
izteCe, ne da bi vstavili robni
trak, morate ponovno pritisniti
tipko za zacetek [1-11].

W§= 180°C Nacin hlajenja

!:,%\\. Naprava v nacinu hlajenja zniza
temperaturo in se nato izklopi.
Nacin hlajenja se vklopi, ko:

- Pritisnete stikalo za vklop/
izklop [1-8] za manj kot 1's

-naprave ne uporabljate vec kot
15 minut

Napravo lahko spet zaZenete s
pritiskom na tipko za zacCetek
[1-1] ali s pomocjo stikala za
vklop/izklop [1-81.

Simbol za napako
Glejte Odpravljanje tezav [pog-

=

lavje 12).

Robni trak v zacetnem polozaju

Zdaj lahko s pritiskom na

tipko za zacetek [1-1] zacnete z
oblepljanjem. Zazene se meha-
nizem, ki potegne robni trak
skozi napravo.

Odstranjevanje robnega traku

Ce je robni trak Ze vstavljen, bo
prepoznan ob vklopu. Zahteva
za odstranitev robnega traku.
Drzite tipko za zacetek [1-1],
dokler ne pride robni trak skozi
napravo.

"]
& 190°C

wm KD

DoseZen polozZaj za praznjenje

Srednja plosca [1-12] se popol-
noma spusti in premakne v
polozaj za praznjenje.

Zacne se postopek praznjenja
Pritisnjena je bila tipka za zace-

| —
tek [1-1]. Po 1 s se zaéne posto-
pek praznjenja.
R@W ) |lzvajase postopek praznjenja
& 190°c

Lepilne Sobe so odprte, lepilni
vlozki so pod pritiskom. Prikaz
trenutnega stanja.

*% o« e v v
Samodejni izracun glede na trenutno visino robu

7.6 Odsesavanje

AN

Oddajanje par med lepljenjem!

» Poskrbite za dobro prezracevanje.

» Uporabljajte odsesavanje.

» Vedno upostevajte nacionalne dolocbe.

PREVIDNO

Na nastavek za odsesavanje [1-6] je mogoce pri-
kljuciti sesalno cev premera 27 mm.

8 Delo s strojem
Visoka temperatura grelne enote in lepilne Sobe!
Nevarnost opeklin v primeru dotika

» Nosite primerne zascitne rokavice!

» Napravo prijemajte samo za izolirana rocaja [1-
31, [1-16]!

AN

Obdelovanec se premika!
Nevarnost poskodb v primeru zdrsa obdelovanca

» Obdelovanec pritrdite tako, da se med obdelavo
ne more premikati.

OPOZORILO

OPOZORILO

8.1 Lepljenje robnega traku

» Robnitrak odrezite s pribl. 10 cm dodatkom ma-
teriala.
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» Vkljucite napravo [1-8].
» Izberite temperaturno stopnjo [1-71].

Prikazovalnik [1-20] utripa v rdeci barvi = prika-
Zeta se dejanska in nastavljena temperatura.
Naprava se ni pripravljena za delo.

Prikazovalnik [1-20] sveti v zeleni barvi = dose-
Zena je delovna temperatura. Prikaze se nastav-
liena temperatura.

Naprava je pripravljena za delo.

Opravite Zelene nastavitve (poglavje 7).

» Enkrat pritisnite tipko za zacetek [1-1].
Naprava potegne trak.

» V20 s vstavite robni trak v lezisce traku [1-111.

Preostali cas je prikazan na prikazovalniku [1-

20].

Robni trak se samodejno potegne do fotocelice
[3-4].
Trak se ustavi.

» S pomocCjo oznake za zaCetek [4-2] napravo
pribliZajte obdelovancu [4-1] tako, da bo razda-
lia do pritisnega valja [4-3] pribl. 2 cm [4].
Oznaka za zacetek [4-2] je poravnana z robom
obdelovanca.

» Ponovno pritisnite tipko za zacetek [1-11.
Naprava potegne trak.

Pocakajte, da zagledate robni trak z lepilom.

» Napravo pritisnite na obdelovanec ter jo vodite
ob njem od desne proti levi [5]. Pritiskajte na
mizico in proti obdelovancu. Pritisk v smeri po-
dajanja ni potreben.

Podajalnik traku samodejno pomika napravo
naprey.

Ko pride cel robni trak skozi napravo, se podaja-
nje po kratkem casu samodejno izklopi.

v

8.2 Polnjenje lepilnih vloZkov [6]

Pritisnite tipko za polnjenje [1-211.

Podajalnik lepila se premakne nazay.

Odprite pokrov [1-18]

V magazin vstavite lepilne vlozke.

Zaprite pokrov [1-18].

Pocakajte, da se podajalnik lepila premakne
naprej in pritisne na lepilne vlozke.

Postopek polnjenja je koncan in lahko nadaljujete z
uporabo naprave.

v

vvywvyy

8.3 Praznjenje lepilnih vlozkov

A

Lepilo lahko zacne iztekati takoj, ko se premakne
varnostni vzvod [1-8] in se istocasno spusti sre-
dnja plosca [1-12] (poloZaj za praznjenje)!
Nevarnost opeklin in materialne skode zaradi
vrocega lepila

» Odstranite lovilnik kapljic in pod napravo posta-
vite vecjo posodo, npr. karton.

OPOZORILO

Pri tem se lepilni vlozki iztisnejo brez robnega traku
za:

- Menjavo barve lepilnih vlozkov

@ Za popolno praznjenje so potrebni pribl. trije
lepilni viozki.

@ Ce Zelite dodati e ve¢ lepilnih vloZkov, priti-
snite tipko za polnjenje [1-21] in ponovite po-

stopek.

Napravo postavite na rob mize [7].

Odstranite lovilnik kapljic [1-131.

Podstavite napravo za prestrezanje vrocega le-

pila.

Pritisnite tipko za polnjenje [1-21].

Podayjalnik lepila se premakne nazay.

Odprite pokrov [1-18].

Odstranite vse lepilne vlozke.

Vstavite nove lepilne vlozke.

Zaprite pokrov [1-18].

Nastavite najvecjo viSino robu z vrtljivim gum-
bom za nastavljanje visine robu [1-4].

Pritisnite varnostni vzvod za praznjenje [1-91in
istocasno obrnite vrtljivi gumb za nastavljanje
visine roba [1-4] proti smeri vrtenja urnega ka-
zalca, da se bo srednja plo$ca [1-12] spodaj do-
taknila naprave.

DoseZen je poloZaj za praznjenye.

» Pritisnite tipko za zacetek [1-1].
Na prikazovalniku [1-20] se pokaze simbol za
pripravo postopka praznjenja. 1a se zacne po 1
sekund.

» lIzvajajte praznjenje, dokler se v lepilni Sobi [1-
14] ne pokaze novo lepilo.
Lepilne sobe so odprte, lepilni vioZki so pod pri-
tiskom.
Na prikazovalniku [1-20] se pokaZe simbol po-
stopka praznjenja s prikazom stanja.

vwvyy

vvvyyvwvyy v

v



» Za prekinitev praznjenja: ponovno pritisnite tip-
ko za zacetek [1-1].
Lepilne sobe so odprte, lepilni viozki niso vec
pod pritiskom.

» Za konec praznjenja in izhod iz polozaja za pra-
znjenje: vrtljivi gumb za nastavitev visine roba
[1-4] obrnite v smeri vrtenja urnega kazalca.

Srednja plosca se premakne navzgor, lepilne
Sobe se zaprejo, pritisk na lepilne vioZke izgine.
Na prikazovalniku [1-20] se pokaZe normalna
pripravljenost.

» Ponovno obesite lovilnik kapljic [1-13].

8.4 Po delu

Izkljucite napravo in pocakajte, da se ohladi.

Ce je potrebno, lepilno $obo [1-14] previdno
oCistite z leseno letvico. Ne uporabljajte ko-
vinskih ali lahko vnetljivih pripomockov!

» Odstranite lovilnik kapljic [1-13] in ga za Cisce-
nje preobrnite.

A\ 4

Upostevajte naslednja navodila:

- V Systainer odlozite samo popolnoma ohlajeno
napravo.

- Naprave ne transportirajte, ko je nastavljen nacin
za praznjenje, saj lahko sicer pride do iztekanja
lepila.

9 Vzdrzevanje in nega
Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli vzdrzevalnih ali ne-
govalnih del na orodju, vedno izvlecite vti¢ iz vtic-
nice!

» Kakrsna koli vzdrzevalna dela in popravila, za
katera je treba odpreti ohiSje motorja, smejo op-
ravljati samo pooblascene servisne delavnice.

OPOZORILO

» Vedno skrbite za CistoCo naprave. V zvezi s tem
upostevajte poglavji8.3 in 8.4!

» Poskodovano plosco iz drsna plosca iz umetne
mase [2-1] (obrabni del) lahko zamenjate tako,
da odvijete stiri vijake na spodnji strani mizice
[1-17].

» Poskrbite, da so prezracevalne reze na elektric-
nem orodju Ciste in da niso zakrite, da bo zago-
tovljeno hlajenje.

465 LD

» Hranite na suhem mestu brez prahu.

o4 -
o
R

www.festool.com/service

Poprodajne storitve in popravila lah-
ko izvaja samo proizvajalec ali servisne
delavnice: najblizji naslov najdete na:

~ Uporabljajte samo originalne nadome-
i stne dele Festool! St. narocila najdete
’ na:

www.festool.com/service

10 Okolje

Orodja ne mecite med gospodinjske
odpadke! Orodje, pribor in embalazo
oddajte v okolju prijazno recikliranje.
Upostevajte veljavne drzavne predpise.

Samo za EU: v skladu z evropsko di-
rektivo o odsluzenih elektricnih in elektronskih na-
pravah in v skladu z nacionalnim pravom je treba
odsluzeno elektri¢no orodje zbirati lo¢eno in ga od-
dati v postopek okolju prijazne reciklaze.

Informacije REACh: www.festool.com/reach

11 ES Izjava o skladnosti

Naprava za obleplja- Serijska st.

nje robov
KA 65
Leto oznacitve s CE:2013

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih di-
rektiv, standardov ali normativnih dokumentov.

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

10000233

ga. Q,, H/()(‘a:h;. L/{uwm—\—-

Dr Martin Zimmer
Vodja raziskave, razvoja in tehni¢ne dokumentacije
2013-09-12
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12 Odpravljanje tezav

Problem

Mozni vzroki

Pomoc

Naprava se ustavi med delom.

Pokrov [1-18] je odprt.

Ce odprete pokrov med delom,
se ustavi dovod lepila. Podajal-
nik deluje naprej.

Zaprite pokrov [1-18].

Sporocilo o napaki (na prikazo-
valniku [1-20]): Kantenband ist
noch eingelegt (Robni trak je Se
v napravi).

Odstranite robni trak.

Stroj se izklopi.

Naprava je v nacinu za hlajenje
pod 50 °C

Napravo ponovno vkljucite s pri-
tiskom na tipko za zacetek [1-

11.

Prikazovalnik je osvetljen v
rdeci barvi.

Naprava po 15 minutah neupo-
rabe preklopi v nacin za hlaje-
nje.

Napravo ponovno vkljucite s pri-
tiskom na tipko za zacetek [1-1]

Poteg se ustavi, Se preden je
robni trak v napravi.

Presezena je bila casovna ome-
jitev 20 s.

Pogon ponovno vkljucite s priti-
skom na tipko za zacetek [1-1].

Poteg se ne izkljuci kljub temu,
da je robni trak vpeljan skozi
napravo.

Prikazovalnik kaze zahtevo za
odstranitev robnega traku,
Ceprav robni trak ni namescen.

Fotocelica [3-4] je umazana.

Previdno olistite fotocelico [3-
4].

Robni trak se ne lepi.

Umazanija/zamasene luknjice
Sob.

Odstranite umazanijo s postop-
kom praznjenja (poglavje 8.3).

Pri mocnejsi umazaniji srednjo
plosco zavrtite do konca
navzgor in v delovhem stanju
prebijte spodnje luknjice Sob.

Lepilo je prevec tekoCe/pre-
gosto.

Nastavljena je napaCna tempe-
ratura.

Temperaturo z menijskimi tip-
kami [1-19] prilagodite uporab-
ljenim lepilnim vlozkom.

Pomanjkljiv nanos lepila pri
tankih robnih trakovih {odvisno
od materiala pri pribl. 0,5-0,8
mm) ob zacetku lepljenja.

Robni trak ne pritiska na lepilno
Sobo.

Robni trak je ob zacetku leplje-
nja podlozen z dodatnim kosom
traku (pribl. 20 cm) enake visine
roba. Ta dodatni kos se vpelje v
napravo za robnim trakom.

Na prikazovalniku [1-20]se
pokaze napaka.

Elektronika stroja je prepoznala
resno napako.

Napravo izkljucite s pritiskom
na tipko za vklop/izklop [1-8]

ter pocakajte par minut, da se
ohladi.

Napravo nato ponovno vkljucite
s pritiskom na tipko za vklop/
izklop [1-8].

Ce se ponovno pokaZze simbol za
napako, se obrnite na servisno
sluzbo.




