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1 Biztonsagi eloirasok
1.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok

Vigyazat! Olvassa el az osszes biztonsagi

tudnivalot és eloirast. A figyelmeztetések és

utasitasok nem megfeleld betartasa elektro-
mos aramiitéshez, tlz keletkezéséhez vagy sulyos
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az 6sszes biztonsagi tudnivalét és uta-
sitast a késobbi felhasznalhatdésag érdekében.

A biztonsagi tudnivaloknal hasznalt ,elektromos
kéziszerszam” kifejezés egyarant vonatkozik az
elektromos haldzatrdl tGzemeld (haldzati kabellel
ellatott) és az akkumulatorrél tzemeld (elektro-
mos kabel nélkili) elektromos kéziszerszamokra.

1 MUNKAHELYI BIZTONSAG

a. Tartsa mindig tisztan és rendben a munkaterii-
letét. A rendetlenség és a nem megfeleléen meg-
vilagitott munkaterdlet balesethez vezethet.

b. Ne hasznalja a késziiléket robbanasveszélyes
kornyezetben, illetve ahol gyulékony folyadé-
kok, gazok, gozok vagy por talalhato. Az elektro-
mos kéziszerszamok hasznalata kozben szikra
keletkezhet, amitél a por vagy a gyulékony gézok
meggyulladhatnak.

c. Az elektromos kéziszerszamok hasznalatakor
tartsa tavol magatol a gyermekeket és mas sze-
mélyeket. Ha megrandul a készllék, elveszitheti
felette az uralmat.

d. Ne hagyja feliigyelet nélkiil miikodni az elektro-
mos kéziszerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszerszam
teljesen leallt.

2 ELEKTROMOS BIZTONSAG

a. A késziilék csatlakozodugodjanak a csatlakozo-
aljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozodugo
modositasa szigoruan tilos! Ne hasznaljon csat-
lakozoadaptert a védofoldeléssel ellatott ké-
sziilékekhez. A mddositatlan csatlakozddugo és
a hozzavalo csatlakozoaljzat csokkenti az arami-
tés esélyét.

b. Keriilje el a foldelt feliiletekhez valo hozzaé-
rést, pl. csovekhez, fiitorendszer elemekhez,
kalyhahoz és hiitogéphez. Fokozott dramtésve-
szély all fenn, ha a teste le van foldelve.

c. Tartsa tavol a késziiléket az esotol és a nedves-
ségtol. Ha egy elektromos késziilékbe viz jut be,
né az aramités esélye.

d. Ne hasznalja a csatlakozokabelt a késziilék tar-
tasara, felakasztasara vagy a csatlakozodugo-
janak a csatlakozoaljzatbol valo kihuzasara.
Tartsa tavol a csatlakozokabelt hohatastal,

olajtol, éles szegélyektol vagy mozgo késziilé-
kelemektdl. A sériilt vagy megtordtt kabel noveli
az aramutés esélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszammal szabadban
dolgozik, kizardlag a szabadtéri hasznalatra is
engedélyezett hosszabbito kabelt hasznaljon. A
szabadtéri hasznalatra is alkalmas hosszabbitd
kabel csokkenti az aramités esélyét.

f. Ha elkeriilhetetlen az elektromos kéziszer-
szam nedves kornyezetben torténo lizemelte-
tése, hasznaljon hibaaram-védokapcsolot. A
hibadram-véddkapcsolo hasznalata csokkenti az
aramités esélyét.

3 SZEMELYI BIZTONSAG

a. Legyen figyelmes, mindig ligyeljen arra, amit
éppen tesz, ovatosan és rendeltetésszeriien
hasznalja az elektromos kéziszerszamot. Ne
hasznalja a szerszamot, ha faradt, illetve ha ka-
bitoszer, alkohol vagy valamilyen gydgyszer ha-
tasa alatt all. Mar az is sllyos sériilésekhez
vezethet, ha akar csak egy pillanatra nem figyel
oda, mikozben hasznalja a késziiléket.

b. Viseljen egyéni védofelszerelést és mindig vi-
seljen védoszemiiveget. Az elektromos kézi-
szerszam fajtajatol és hasznalati mddjatol fliggd
egyéni védbfelszerelés (pormaszk, cstiszasmen-
tes biztonsagi cip6, védGsisak vagy fllvédd) vise-
lése csokkenti a sérilés és az
egészségkarosodas esélyét.

c. Keriilje a véletlenszerii hasznalatot. Gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva,
mielott bedugna a csatlakozdodugot a csatlako-
zoaljzatba. Balesethez vezethet, ha az elektro-
mos haldzatra csatlakoztataskor uUgy fogja a
készlléket, hogy ujja a kapcsoldn van, vagy a ké-
szUlék be van kapcsolva.

d. A késziilék bekapcsolasa elott feltétleniil tavo-
litsa el a beallitasra szolgalo szerszamokat
vagy a villaskulcsot. A készilék forgd eleménél
lévo szerszam vagy villdskulcs sériilést okozhat.

e. Ne becsiilje til képességeit. Alljon stabilan és
mindenkor tartsa meg egyensulyat. gy varatlan
helyzetekben jobban tudja uralni a késziléket.

f. Viseljen megfeleld ruhazatot. Ne viseljen bo ru-
hazatot vagy ékszereket. Hajat és ruhazatat
tartsa tavol a mozgo alkatrészektol. A laza ru-
hazatat, az ékszereit vagy a hosszu hajat elkap-
hatjak a mozgd alkatrészek.

g. Ha porelszivo és -felfogd berendezés is felsze-
relheto a kéziszerszamra, akkor gy6zodjon meg
arrol, hogy az helyesen van felszerelve, és
hasznalja eloirasszeriien. Ezen berendezések



hasznalata csokkenti a por okozta egészségkaro-
sodas esélyét.

h. Ne hagyja, hogy az eszkézok gyakori hasznalata
okozta megszokas tul magabiztossa tegye, és
az eszkoz alapveto biztonsagi elveit figyelmen
kiviil hagyja. Az dvatlan m(veletek a masodperc
tort része alatt sulyos sériiléseket okozhatnak.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZAMOK GONDOS KEZE-
LESE ES HASZNALATA

a. Ne terhelje tal a késziiléket. A munkajahoz az
ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszamot
hasznalja. Az adott teljesitménytartomanyba tar-
tozd elektromos kéziszerszammal jobban és biz-
tonsagosabban dolgozhat.

b. Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-
mot, amelynek hibas a kapcsoléja. Az az elektro-
mos kéziszerszam, amelyiket nem lehet ki- vagy
bekapcsolni, veszélyes és meg kell javitani.

c. Akésziilék beallitasa, a tartozékok cseréje vagy
a késziilék lehelyezése elott hlizza ki a csatla-
kozodugot a csatlakozéaljzatbol. Ez az dvintéz-
kedés megakadalyozza a készllék véletlenszer(
bekapcsolasat.

d. Ha nem hasznalja az elektromos kéziszersza-
mot, Ugy tarolja, hogy ne keriilhessen gyerme-
kek kezébe. Ugyelien ra, hogy ne
hasznalhassak a késziiléket olyan személyek,
akik nem rendelkeznek kello ismerettel, illetve
nem olvastak ezt a hasznalati utasitast. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személy hasznalja azokat.

e.Gondosan apolja a késziiléket. Ellendrizze,
hogy kifogastalanul miikodnek-e a gép mozgo
alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltorve, illetve nem sériiltek-e meg olyan alkat-
részek, melyek sériilése hatranyosan befolya-
solna a késziilek miikodését. A késziilek
hasznalatbavétele elott javittassa meg a sériilt
alkatrészeket. Sok baleset okozdja az elektro-
mos kéziszerszamok rossz karbantartasa.

f. Tartsa mindig éles és tiszta allapotban a vago-
szerszamokat. A gondosan apolt, éles vagaééll
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be és kon-
nyebben iranyithatok.

g. Mindig ennek a kezelési utasitasnak megfelelo-
en, valamint a késziilék tipusara vonatkozo spe-
cidlis eloirasokat betartva hasznalja az
elektromos kéziszerszamot, tartozekait, betet-
szerszamait stb. Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendo tevékeny-
séget is. Az elektromos kéziszerszamok rendel-
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tetésszer(tol eltérd célra torténd hasznalata
veszélyes helyzeteket teremthet.

h. A fogantyukat tartsa mindig tiszta, olaj- és zsir-
mentes allapotban. A csUiszés fogantyuk varatlan
helyzetekben nem teszik lehet6vé az elektromos
kéziszerszam biztonsagos fogasat és iranyitasat.

5 AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAMOK GON-

DOS KEZELESE ES HASZNALATA

a. Csak a gyarto altal ajanlott toltoberendezéssel
toltse az akkumulatorokat. Ha eqgy bizonyos fajta
akkumulatorhoz valé téltoberendezéssel masfaj-
ta akkumulatort tolt, tlzveszély all fenn.

b. Csak a hozzajuk valo akkumulatorokat hasznal-
ja az elektromos kéziszerszamokhoz. Masfajta
akkumulatorok hasznalata sériléseket vagy tiz-
veszélyt okozhat.

c. A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol
irodai kapcsoktol, pénzérmeéktol, szogektal,
csavaroktol és mas kisméretii fémtargyaktol,
mert ezek rovidre zarhatjak az akkumulator po-
lusait. Az akkumulator p6lusai kozotti rovidzarlat
égési sériléseket vagy tlizet okozhat.

d. Helytelen hasznalat esetén elektrolit szivarog-
hat ki az akkumulatorbol. Keriilje az azzal valo
érintkezést. Ha mégis hozzaért, mossa le vizzel.
Ha elektrolit keriilt a szemébe, a kimosason ki-
viil vegyen igénybe orvosi segitséget is. Az ak-
kumulatorbol kiszivargo elektrolit borirritaciot
vagy égesi seriilést okozhat.

e. Az akkumulator behelyezése elott gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva. Az
akkumulator bekapcsolt elektromos kéziszer-
szamba torténd behelyezése balesetet okozhat.

6 SZERVIZELES

a. Csak megfeleloen képzett szakemberrel, és ki-
zarolag eredeti alkatrészek felhasznalasaval
végeztesse a javitast. Csak igy garantalhato,
hogy a készilék mindig biztonsdgosan mdikodjon.

b. A javitashoz és karbantartashoz kizarolag ere-
deti alkatrészeket hasznaljon. A nem a felhasz-
nalasi  célra  tervezett  tartozékok  és
potalkatrészek hasznalata elektromos dramitést
vagy seérilést okozhat.

1.2 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi
tudnivalok
- A késziiléket csak a szigetelt fogantyunal sza-
bad megfogni, mivel a ragaszto fuvokaja forro
lehet. Egési sériilés veszélye all fenn!

- A késziiléket csak jol szellozo helyiségben sza-
bad hasznalni. Ellenkez6 esetben a munkavég-
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zés soran keletkez6 g6zok magas koncentraciot
érhetnek el.

- Akésziilékkel tilos fej feletti munkakat végezni.
Fej folé emelve fennall a veszélye, hogy a felfor-
rosodott, folyékony ragaszto a késziiléket kezeld
személyre csoppen.

- Védje a késziiléket nedvességtol. A nedvesség
aramditést okozhat.

- Védje a kabelt sugarzo hotadl, olajoktdl és éles
szegélyektol, valamint tartsa tavol a szerszam
felforrosodott alkatrészeitol. A kabel sériilése
aramitést okozhat.

- A veszélyeztetés megelozése érdekében rend-
szeresen ellenorizze a csatlakozot és a kabelt,
és sériilés esetén cseréltesse ki egy felhatal-
mazott vevoszolgalati javitomiihelyben. A sériilt
kabel vagy csatlakozddugd aramiitést okozhat.

- A csatlakozodugot ne a kabelnél fogva hizza ki
a dugaszoloaljzatbol. Ez a dugo vagy a kabel sé-
rilése miatt aramitéshez vezethet.

- Csak foldeléssel ellatott hosszabbitokabelt
hasznaljon. Foldeletlen hosszabbitokabel hasz-
nalata esetén a készilék elektromos védelme
nincs biztositva. Ez aramitéshez vezethet.

- A megolvadt ragasztopatronokat csak oblités-
sel tavolitsa el. A meg nem olvadt ragasztopat-
ronokat kézzel kiveheti.

- Viseljen megfelelo személyi védofelszerelést:
légzémaszkot az egészségre karos g6zok belé-
legzésének meggatlasara, védokesztylt a forrod
alkatrészekkel vald munkavégzéshez, valamint
védbészemiiveget.

- A Festool élenyvezot kizardolag a Festool erre
tervezett rogzitokeretével szabad munkaasz-
talba beépiteni. Az egyéb vagy a sajat készités(
asztalba vald beszerelés kovetkeztében az elekt-
romos készlilék bizonytalanna valhat, és sulyos
balesethez vezethet.

- Csak eredeti Festool tartozékokat és ragaszto-
patronokat hasznaljon! Egészségligyileg kizaro-
lag a Festool altal tesztelt és engedélyezett
termékek problémamentesek, és csak ezek van-
nak a hasznalathoz tokéletesen hozzaigazitva.
Tovabbi tudnivalokat a biztonsagi adatlap tartal-
maz. Lasd a Festool kataldgusban vagy a
www.festool.com oldalon.

- Ugyeljen a nemzeti biztonsagi eldirasok betar-
tasara!

1.3 Karosanyag-kibocsatasi értékek
Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:

LPA < 65 dB{A]
LWA <76 dB{A]
Bizonytalansag K=3dB
Az ay, rezgéskibocsatasi érték (harom irany vektori-
alis 6sszege) és a K bizonytalansag meghatarozasa
az EN 60745 eldirasainak megfeleléen:

Hangnyomasszint
Hangteljesitményszint

Rezgéskibocsatasi érték (3 ten- ap < 2,5 m/s?
gelyd):
Bizonytalansag K=1,5m/s’

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)
- a gépek dsszehasonlitdsara szolgalnak,

- segitenek el6zetesen megbecsiilni, hogy mekko-
ra lehet munkavégzés kozben a vibracio- és zaj-
terhelés,

- az elektromos szerszam elsdédleges felhasznala-
si teriiletére jellemzéek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok, vagy

elégtelen karbantartas esetén ezek az értékek

megndhetnek. Ugyeljen a gépek Uresjarati és leal-

litasi idoértékeire!

2 Rendeltetésszerii hasznalat

Az élenyvezé az alabbi miveletekre alkalmas:

- Fabol, fahoz hasonld nyersanyagokbol és
mianyagokbol késziilt élfélia szalagok rogzité-
sére Festool ragaszto hasznalataval.

Nem rendeltetésszer( hasznalat esetén a fe-
lelésség a felhasznaldt terhelti, ide tartozik
az ipari folyamatos hasznalat is.

3 Miiszaki adatok

Elenyvezé KA 65
Teljesitmény 1200 W
Halézati fesziilt- 220 - 240V ~
ség

Haldzati frekven- 50/60 Hz
cia

Elmagassag 18-65mm "
Elvastagsag 05-30mm "
Belsé sugar >50 mm
Felf(itési id6 kb. 8 perc
Olvadasi homér- 1. fokozat 190 °C
séklet gyari bealli-

tasa

2. fokozat 200 °C

Olvadasi hémér-  1/2.foko-  100-210°C
séklet, beallitasi zat

tartomany



Elenyvezd KA 65
Elotolasi sebes- 1. fokozat 2 m/perc
ség

2. fokozat 4 m/perc
Erintésvédelmi I
osztaly
Suly (ragasztopat- 7,9 kg

ronok és haldzati
kabel nélkil)

* anyagtol fliggden
Szimbdlumok

Vigyazat! Forro feliilet!

Altalanos veszélyekre vonatkozo figyelmez-
tetés

Figyelmeztetés dramiités veszélyére

Olvassa el az Utmutatot/informaciokat!
Viseljen légzésvédat!
Viseljen védokesztydit!

Viseljen véddszemiveget!

Vigyazat! Becsipheti az ujjat!

Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

Megjegyzések, otletek

Hasznalati Utmutatod

O PO T

5 A keésziilék részei

[1-1] Start gomb

[1-2] ElGtolasi sebesség gomb

[1-3] Fogantyu

[1-4] Az élmagassag beallitasara szolgalé
forgathatd gomb

[1-5] Halézati kabel

[1-6] elszivdcsonkok

[1-7] Homeérséklet-beallitasi kapcsold

[1-8] Be-/kikapcsold gomb
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[1-9] Az 6blités biztonsagi karja
[1-10]  Behlzo henger

[1-111  Szalagbefogd

[1-12]  Kozéplemez

[1-13]  Cseppfogd

[1-14]  Ragasztd fuvokaja

[1-15]  Nyomohenger

[1-16]  Fogantyd

[1-17]1  Lerakodasztal inditasi jeloléssel
[1-18] Fedél

[1-191  Meniigombok

[1-20]  Kijelzs

[1-21]  Utantsltési gomb

6 Uzembe helyezés

FIGYELMEZTETES

NN

Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!
Balesetveszély

» A halozati fesziltségnek és az aramforras frek-
vencidjanak meg kell egyeznie a tipustablan fel-
tintetett adatokkal.

» Eszak-Amerikaban csak 120 V/60 Hz fesziiltségi
értékkel rendelkezé Festool gépeket szabad
hasznalni.

6.1 Elso lizembe helyezés

» Hulzza le a védofoliat a lerakoasztal also oldala-
rol [1-17] és a kijelzérél [1-201.

Az elsé lizembe helyezéskor fiist és szag ke-
letkezhet.

A késziiléket és a munkaanyagokat ne hasz-
nalja 15 °C alatti homérsékleten. Javasolt
héfok: szobahdmérséklet.

6.2 Az lizembe helyezés elokészitése
Szerelje fel a lerakdasztalt [2].

Dugja be a csatlakozodugdt a védofoldeléssel
ellatott csatlakozodaljzatba.

» Legalabb két ragasztdpatront helyezzen be a
tarba (8.2 fejezet).

» A flitési homérsékletet allitsa be a hasznalt ra-
gasztopatronoknak megfeleldre.

Hémérséklet-beallitas [1-7] a gyari bedllitds sze-
rint:

1. fokozat =190 °C

2. fokozat = 200 °C

\ A 4
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A hémérséklet a meniigombokkal [1-19]

modosithatd (7.4 fejezet). Sajat bedllitas

megadasa esetén a gyari beallitas torlodik,
és az utoljara megadott hdmérséklet automatiku-
san tarolodik a kivalasztott fokozathoz.

6.3 Bekapcsolas

» Nyomja meg 1x a bekapcsoléogombot [1-8], mig
a kijelzén [1-20] a Festool logé meg nem jele-
nik.

A késziilék addig noveli a homérsékletet a felfdtési

modban, mig a beallitott homérsékletet el nem éri

(a kijelzd[1-20] piros szinnel vilagit/.

A késziilék ekkor atvalt hétartasi modba (a kijelzd

[1-20] piros/zold szinnel villog).

A késziilek tzemkeészre valt (a kijelzd [1-20] zold
szinnel vilagit/.

Megjegyzés:

Ne hagyja feliigyelet nélkiil a késziiléket!

» A munkavégzés 15 percnél nem hosszabb meg-
szakitadsakor a késziiléket kapcsolja at lehitési
modba 6.4).

» Hosszabb megszakitas esetén a késziiléket tel-
jesen kapcsolja ki.

6.4 Kikapcsolas

» Abekapcsolégomb [1-8] < 1 masodperc hosszu
megnyomasa

A készijlék ekkor lehitési modban lecsokkenti a

hémeérsékletet, majd ezutan kikapcsol.

A kijelzd[1-20] piros szinnel vilagit, és megjelenik

rajta egy ventilator ikon.

» A bekapcsolégomb [1-8] > 1 masodperc hossz(
megnyomasa

A késziilék azonnal kikapcsol.

7 Beallitasok

71 Az élmagassag beallitasa [3]
Az élmagassag beallitdsa csak lizemi ho-
mérsékleten lehetséges! Ennek figyelmen
kivil hagyasa a késziilék sériiléséhez vezet-
het.

» Vezesse be az élfolia szalagot [3-2] a szalagbe-
fogdba [3-3].

» Aforgathatdo gombbal [3-1] 4llitsa be Ugy a sza-
laghefogé magassagat [3-3]1, hogy az élfélia
szalag [3-2] a befogdval alul és felil érintkez-
zen.

» A forgathaté gombot egy kattanasnyival forgas-
sa vissza, igy az élfolia szalag [3-2] beszorulas
nélkul tovabbitodhat.

7.2 A ragaszto mennyiségének beallitasa

A szlikséges ragasztomennyiség az aktualis élma-
gassaghoz automatikusan hozzaigazitodik.

A ragaszté mennyisége (a réteg vastagsaga) a me-
niigombokkal [1-19] hozzaigazithatd a kiilonboz6
munkaanyagokhoz (7.4 fejezet).

7.3 Az elotolasi sebesség beallitasa

Az elGtolasi sebesség az [1-2] gombbal mddositha-
t0, és a munkadarab korvonalahoz barmikor hozza-
igazithato.

1. fokozat = 2 m/perc

2. fokozat = 4 m/perc

7.4 A meniigombok [1-19]

A mentigombokkal [1-19]az alabbi beallitasok mo-
dosithatok:

- Aragaszté mennyisége
- Az elbirt hdmérséklet
- A mértékegység
Ha 10 masodpercig nem nyom le egy meni-

gombot sem, akkor a késziilék a mddosita-
sok mentése nélkil kilép a meniibol.

Mod gomb

A gomb megnyomasaval
valaszthatd ki a mddositandd
érték (villog).

Nyilgombok

A kivalasztott érték beallitdsara
szolgalnak.

0K

A mddositasok az <OK> gomb
megnyomasaval menthetdk el.

7.5 Kijelzé [1-20]

Akijelzén [1-20] jelennek meg az aktuélis beallita-
sok és a tajékoztato abrak.

Homérséklet-beallitas [1-7]

1. fokozat (190 °C) / 2. fokozat
(200 °C)

& &

El6tolasi sebesség[1-2]

> rh

1. fokozat (2 m/perc] / 2. fokozat

(4 m/perc])
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°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

Mértékegység

Valtas a °C/m, °C/ft, °F/ft és
°F/m egységek kozott.

°C = Celsius-fok

m = méter

°F = Fahrenheit-fok
ft = lab

PEXLIEN )

Maradék élhossz

A rendelkezésre alld ragaszto-
val ellathato élfdlia szalag hos-
sza.

Szalagbehuzas lizemkész

Az élfélia szalagot 20 masod-
percen belul

vezesse be a szalagbefogoba
[1-11]. A maradék idé kijelzésre
kerlil. Ha az id6 letelte el6tt
nem vezette be az élfdlia szala-
got, akkor a Start gombot [1-1]
Ujra meg kellé nyomni.

b+ 6

Ragaszto mennyisége

A kivant ragasztomennyiség
beallitasa.

130 = 190 °C

A tényleges és az eloirt homeér-
séklet

FelfGtési modban a kijelz6 [1-
20] piros szinnel vilagit.

Elfélia szalag inditasi helyzet-
ben

Az élfolia szalagot a Start

gomb [1-11 megnyomasaval
helyezheti fel. A behuzas elin-
dul, és élfélia szalaggal latja el
a késziiléket.

190 °C

Eloirt homérséklet

Uzemkész allapot, a kijelzé [1-
20] z6ld szinnel vilagit.

Utantoltési gomb [1-21]1meg-
nyomva

A ragasztoadagold utantoltésre
visszahuzodik.

Elfélia szalag eltavolitasa

A mar behelyezett élfdlia szalag
a bekapcsolaskor felismerésre
keril. Felhivas az élfélia szalag
eltdvolitdsdra. Ehhez tartsa
megnyomva addig a Start gom-
bot [1-1], amig az élfélia szalag
ki nem fut.

Fedél [1-18] nyitasa

A ragasztéadagolé utantoltésre
vissza van hlzva. A fedél [1-18]
kinyithato.

2
& 190°C

wm &

Oblitési helyzet elérve

A kozéplemez [1-12] teljesen
lesiillyedt, és oblitési helyzetbe
kerdlt.

Ragasztopatronok behelyezése

A ragasztopatronok a tarba
betolthetok.

Oblités elinditva
A Start gomb [1-1] meg lett

Fedél [1-18] zarasa

A fedél zarasa utan
[1-18] a munkavégzés folytat-
hato.

| —|
nyomva. Az oblités 1 masodperc
utan elindul.
@ ) | Oblités folyamatban
& 190°c

A ragaszto fuvokai nyitva van-
nak, a ragasztopatronokra nyo-
mas fejtodik ki. Az aktualis
allapot kijelzése.

b

Utantoltés befejezése

A ragasztdadagolo eldretolodik,
és nyomast fejt ki a ragaszto-
patronokra.

\§= 180 °C
=p

Lehiitési mod

A késziilék leh(tési mddban
lecsokkenti a homérsékletet,
majd ezutan kikapcsol. A lehd-
tési mad elindul, ha:
-abekapcsologombot [1-8]1<1s
masodperc hosszan megnyomja

-15 percnél hosszabb ideig szii-
netelteti a munkavégzést

A késziilék ismételt bekapcso-
ldsahoz nyomja meg a Start
gombot [1-1] vagy érintse meg
a bekapcsolégombot [1-8].
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Hibara utalo jelzés
Hibaelharitas (12 fejezet).

B

“Az aktualisan elért élmagassag automatikusan
kiszamitodik

7.6 Elszivas

A

Felszallo gozok a ragasztas soran!
» Biztositsa a jo szellozést.
» Hasznaljon elszivot.

» Az orszagaban érvényes szabalyokat mindig ve-
gye figyelembe.

VIGYAZAT

Az elszivocsonkra [1-6] csatlakoztathaté egy 27
mm-es elszivotomlé-atméradvel rendelkezé mobil
elszivo.

8 Munkavégzés a géppel

Magas homérséklet a flitoegységben és a ragasz-
to favokajaban!

A megérintésiik égési sériilés veszélyével jar

» Viseljen megfeleld védokesztydit!

» A késziiléket csak a szigetelt fogantydaknal ([1-
3], [1-16]) fogja meg!

A

Mozgo munkadarab!
A megcsuszo munkadarab balesetveszélyes

» Mindig rogzitse a munkadarabot Ugy, hogy az a
megmunkalas kozben ne tudjon elmozdulni.

FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES

8.1 Az élfolia szalag felragasztasa

» Az élfolia szalagot kb. 10 cm rahagyassal vagja
méretre.

» Kapcsolja be a késziiléket [1-8].

» Valassza ki a h6mérsékleti fokozatot [1-71.
A kijelz6 [1-20] piros szinnel vilagit = a teényle-
ges és eldirt homérsékletek jelennek meg. A
készliilék még nem lizemkész.
A kijelzd' [1-20] zold szinnel vilagit = az Gdzemi
homeérséklet elérve. Az eldirt homérséklet jele-
nik meg.
A készlilék ekkor Gzemkész.

v

Végezze el a kivant beallitdsokat (7 fejezet).
Nyomja meg 1x a Start gombot [1-1].
Elindul az élfdlia szalag behuzasa.

» 20 masodpercen belil vezesse be az élfélia sza-
lagot a szalagbefogdba [1-111.

A kijelzon [1-20]1 megjelenik a hatra lévid idé.

Az élfolia szalag automatikusan behuzodik a
fenysorompoig [3-4).
A behdzas ledll.

» Helyezze ra a késziiléket az inditasi jel6lés [4-2]
segitségével Ggy a munkadarabra [4-1], hogy az
a nyomohengert6l [4-3] kb. 2 cm tavolsagra le-
gyen [4]. Az inditasi jelolés [4-2] és a munkada-
rab éle ekkor egy vonalban van.

» Nyomja meg ismét a Start gombot [1-1].
Elindul a behuzas.

Varja meg, mig meg nem jelenik a ragasztoval
bevont élfolia szalag.

» Nyomja ra a késziiléket a munkadarabra, és
jobbrol balra hiizza végig a munkadarab mentén
[5]. Fejtsen ki ekdzben nyomast a lerakdasztal-
ra és amunkadarabra. Az el6tolashoz ne fejtsen
ki nyomast.

v

A késziilék az éleldtolds révén automatikusan
elorefelé halad.

Az élfolia szalag teljes felragasztasa utan az
adagolo rovid utanfutas utan magatol leall.

8.2 Ragasztopatronok utantoltése [6]
Nyomja meg az utantélté gombot [1-21].
A ragasztoadagolo visszahuzodik.

Nyissa ki a fedelet [1-18].

Helyezzen be ragasztdpatronokat a tarba.
Zarja le a fedelet [1-18].

Varja meg, mig a ragasztoéadagold betolddik, és
a ragasztopatronokra nyomast fejt ki.

v

vVvyvyy

Az utantoltés befejezodott, folytathato a munkaveg-
z6s a készilékkel.

8.3 A ragasztopatronok kidblitése

A

Kozvetleniil a biztonsagi kar [1-8] megnyomasa

és a kozéplemez ezzel egy idejli lesiillyedése [1-

12] (6blitési allas) utan ragaszto léphet ki!

Egési sériilés és anyagi kar veszélye a forro ra-

gaszto miatt

» Vegye ki a cseppfogot, és helyezzen a késziilék
ald egy nagyobb tartalyt, pl. egy dobozt.

FIGYELMEZTETES



Ragasztd a kovetkezd esetekben préselddik at élfo-
lia szalag nélkdil:

- Szinvaltas a ragasztopatronoknal
@ Egy teljes oblitéshez kb. 3 ragasztopatron

sziikséges.

@ Tovabbi ragasztopatronok sziikségessége
esetén nyomja meg az utantslté gombot [1-
21], és ismételje meg a folyamatot.

> Allitsa a késziiléket az asztal széléhez [7].

» Vegye ki a cseppfogot [1-13].

Helyezzen ala egy edényt a forré ragasztd felfo-

gasara.

Nyomja meg az utantslté gombot [1-21].

A ragasztoadagolo visszahuzodik.

Nyissa ki a fedelet [1-18].

Vegye ki a teljes ragasztdpatronokat.

Helyezzen be Uj ragasztopatronokat.

Zarja le a fedelet [1-18].

Allitsa be a maximalis élmagassagot az élma-
gassag beallitdsara szolgald forgathatd gomb-
bal [1-4].

» Nyomja meg a biztonsagi kart [1-9] és ezzel
egyidejlileg forgassa el az 6ramutatd jarasaval
ellentétes iranyba az élmagassag beallitasara
szolgalo forgathatd gombot [1-4], mig a kozép-
lemez [1-12] alul a késziiléknek nem (tkozik.

Oblitési helyzet elérve.

» Nyomja meg > 1 masodperc hosszan a Start
gombot [1-1].

A kijelzén [1-20] megjelenik az oblités eldkészi-
tésére utalo jelzés. Ez 1 mdsodperc utan elin-
aul.

» Végezzen oblitést, mig az Uj ragaszté meg nem
jelenik a ragaszto fuvokajaban [1-14].
A ragaszto fuvokai nyitva vannak, a ragasztopat-
ronokra nyomas fejtodik ki.

A kijelzén [1-20]1 megjelenik az oblitésre utalo
Jelzés az allapotkijelzével.

» Az oblités megszakitasahoz nyomja meg ismét
a Start gombot [1-11].
A ragaszto fuvokai nyitva vannak, a ragasztopat-
ronokra kifejtett nyomas megszinik.

» Az oblités befejezése és az oblitési helyzet elha-

gyasa: az élmagassag beallitasara szolgalo for-
gathaté gombot [1-4] forgassa el az 6ramutatd
jarasanak iranyaba.
A kozéplemez felfelé mozog, a ragaszto fuvokai
zartak, a patronokra kifejtett nyomas megszd-
nik. A kijelzén [1-201 a normdl lzemkészség
lathato.

v

v

vvvyyvwvyy
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» Akassza vissza a cseppfogét [1-131.

8.4 A munkavégzés utan

» Kapcsolja ki a késziiléket, és hagyja szabadon
allva lehdilni.

» Sziikség esetén a ragasztd fuvokajat [1-14] egy
faléccel dvatosan tisztitsa meg. Ne hasznaljon
fémet vagy gyulékony anyagokat!

» Vegye le a cseppfogét [1-13], és tisztitasként
oblitse le alaposan.

Ugyeljen az alabbiak betartasara:

- A Systainer taroldba csak a teljesen lehiilt ké-
sziiléket tegye bele.

- Oblitési mddba allitott késziiléket ne szallitson,
mert ragaszto léphet ki beléle.

9 Karbantartas és apolas

AV

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése el6tt mindig hlzza ki a halézati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a késziilékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott vevoszolgalati javitomUhely
végezhet el.

FIGYELMEZTETES

» Akésziléket mindig tartsa tisztan. Ehhez tartsa
be a 8.3 és a 8.4 fejezetekben foglaltakat!

» Amdlanyag vezet6lap [2-1] [fogydanyag) sériilés
esetén a lerakoasztal [1-17]alsé részén lévé 4
csavar kioldasa utan kicserélhetd.

» Tartsa tisztan és szabadon a szell6z6nyilasokat
az elektromos szerszamon, hogy biztositott le-
gyen a megfeleld hités.

» Szaraz, pormentes helyen tarolando.

'W Ugyfélszolgalat és javitas csak a

-§ &, gyartd vagy a szervizhalozat altal: a
legkozelebbi egység cime:
www.festool.com/service

Kizarélag eredeti Festool potalkatré-
szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezd helyen:

www.festool.com/service
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10 Kornyezet
A késziiléket ne dobja haztartasi sze-
métbe! Adja le a késziilékeket, tarto-
zékokat és a csomagolast a kornyezet-
védelmi eléirasoknak megfeleld Ujra-
hasznositasra. Ugyeljen az érvényes

helyi el6irasok betartasara.

Csak az EU esetén: az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl szold eurdpai iranyelv
és annak nemzeti jogi atvétele értelmében a hasz-
nalt elektromos kéziszerszamokat szelektiven kell
gydjteni, és lehetévé kell tenni azok kornyezetki-

Kizarolagos felel6sséglink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozd
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

méld Ujrahasznositasat.

Informaciok a REACh-rol: www.festool.com/reach

11 EU megfeleloségi nyilatkozat

Elenyvezé
KA 65
CE-jelolés éve:2013

12 Hibaelharitas

Gyartasi szam

v

Dr. Martin Zimmer
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Kutatasi, fejlesztési és mlszaki dokumentacios ve-

Probléma

Lehetséges okok

Megoldas

Uzem kozben leall a késziilék.

A fedél [1-18] nyitva van.

Afedél lizem kozbeni nyitasakor
a ragaszto adagolasa leall. Az
adagold azonban mozog tovabb.

Zarja le a fedelet [1-18].

Hibajelzés (a kijelzén [1-20] l4t-
hatd): Elfélia szalag nincs behe-
lyezve.

Vegye ki az élfélia szalagot.

A készilék kikapcsol.

A készilék leh(tési modban
van, és a homérséklet < 50 °C

Akésziilék visszakapcsolasahoz
nyomja meg a Start gombot [1-

11.

A kijelz6 piros szinre valt.

A készilék 15 perc tétlenség
utan leh(tési modba valt.

Akészlilék visszakapcsolasahoz
nyomja meg a Start gombot [1-

11.

A behuzas az élfdlia szalag
bevezetése elétt leallt.

Letelt a szalag bevezetésére
szolgalo 20 masodperces id6-
szak.

A meghajtas visszakapcsolasa-
hoz nyomja meg a Start gom-
bot [1-1].

A behuzas a behelyezett élfolia

szalag ellenére sem indul meg.

A kijelzdn felhivas jelenik meg

az élfdlia szalag eltavolitasara,
noha nincs élfélia szalag behe-
lyezve.

A fénysorompé [3-4] beszen-
nyezodott.

Ovatosan tisztitsa meg a fény-
sorompot [3-4].

Az élfolia szalag nem tapad.

A fuvokak nyilasa eldugult vagy
szennyezett.

Oblitéssel sziintesse meg a
hibat (8.3 fejezet).

Erds beszennyezddésnél a
kozéplemezt forditsa teljesen
felfelé, és zemi allapotban
nyomja at a fuvokak lyukait.
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Probléma

Lehetséges okok

Megoldas

A ragaszto tul folyos/tal szilard.

Nem megfelel6 homérséklet
van beallitva.

A hémérsékletet a menligom-
bokkal [1-19] allitsa be a hasz-
nalt ragasztopatronoknak
megfelelore.

A beragasztozas inditasakor
vékony élfolia szalag (anyagtol
fliggéen kb. 0,5-0,8 mm) esetén
a ragaszto felhordasa hianyos.

A ragaszto fuvokajaban nem
megfeleld a szalagra gyakorolt
nyomas.

A beragasztdzas elején tegyen a
szalag mogé egy kb. 20 cm-es
kiegészitd élfélia szalagot. Ezt a
kiegészito darabot a szalagbe-
huzasnal kell betenni.

Hibara utalo jelzés lathatd a
kijelzén [1-20].

A késziilék elektronikaja sulyos
hibat észlelt.

A bekapcsolégomb [1-8] meg-
nyomasaval kapcsolja ki a
késziléket, és hagyja par percig
lehdlni.

A bekapcsoldgomb [1-8] ismé-
telt megnyomasaval kapcsolja
be a késziiléket.

Ha a hibajelzés tovabbra is
megjelenik, lépjen kapcsolatba
az lgyfélszolgalattal.
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