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Kilavuz icinde gosterilen resimler cok dilde
hazirlanmis kullanim kilavuzunda yer alir.
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1 Glvenlik uyarilari

1.1 Genel Giivenlik Uyarilari

Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimat-

lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-

mamasi durumunda elektrik carpabilir, yan-
gin ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu
ile) calistirilan ve akuili elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

11iS YERI GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki duzensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivilcimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Gzerindeki
kontrolintz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGi

a. Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistiriilmemelidir.
Toprakl aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamus fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

b. 6rne§in borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-
mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yiksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

c. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

d. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-

yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolar
elektrik carpma riskini yukseltir.

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayr kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalginiginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

b. Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is
gozliigii kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin tirtne bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

c. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan dnce salterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayl, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti actk durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

d. Aleti calistirmadan dnce anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin dénen boliminde bagli
bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun
ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde giivenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol altinda tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, takl veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-
te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Lip kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir.

h. Aletleri cok sik kullanmaktan kaynaklanan 6z-
giiveniniz nedeniyle edindiginiz yanlis aliskan-
Liklarin sizi, temel giivenlik uyarilarina riayet
etmemeye yonlendirmesine izin vermeyin. Dik-



katsiz bir calisma birkac salise icinde agir yara-
lanmaya sebep olabilir.

4 ELEKTRIKLI ALETLERIN IiTINALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Aletlere asiri yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile daha lyi calisir, ongorulen kapasite dahilinde
daha glvenli calisirsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mimkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet lizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-
suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-
semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kkisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecribeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

e. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini miimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
kot yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolay meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve dzel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

h.Saplari daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlen-
memesine dikkat edin. Elektrikli aletin saplari
kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tutula-
maz ve beklenmeyen durumlarda kullanicr alet
Uzerindeki kontrolinu kaybeder.

5 ELEKTRIKLI ALETLERIN iTiNALI VE DiKKATLI

KULLANIMI

a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi
sarj cihaziile sarj edin. Belirli bir tip aklinin sarj
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edilmesiicin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akl sarj edildiginde yangin tehlikesi var-
dir.

b. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri
kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte akii
kullanilmasi yaralanmalara veya yanginlara yol
acabilir.

c. Akii kontaktlarinin kisa devre yapmasina yol
acabileceginden kullanilmayan akiileri atac,
demir para, anahtar, civi, civata veya diger kii-
ciik metal parcalardan uzak bir yerde saklayin.
Aku kontaktlarinin kisa devre yapmasi yanmalara
veya yangina sebep olabilir.

d. Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi disari
akabilir. Bu siviile temas etmekten kacinin. Akii
sivisina tesadiifen temas ettiginizde temas edi-
len bolgeyi su ile yikayin. Ak sivisi gozlere kac-
tiginda doktora basvurun. Disari sizan aki sivisi
cildin tahris olmasina veya yanmalara sebep ola-
bilir.

e. Akiiyu alet icine takmadan once aletin kapali
olup olmadigini kontrol edin. Aklyl alet icine ta-
karken alet acik oldugunda is kazalari meydana
gelebilir.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
guvenliginin saglanmasi mimkun olur,

b. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal
parca kullanin. Kullanimi ongorilmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi elektrik
carpmasina veya yaralanmalara sebep olabilir.

1.2 Makineye ozel giivenlik uyarilari

- Aleti sadece izolasyonlu saplarindan tutun, zira
iIsitma initesi ve yapiskan basligi cok sicaktir.
Yanma tehlikesi vardir!

- Aleti sadece iyi havalandirilmis mekanlarda
kullanin. Aksi taktirde calisma esnasinda olusan
gazlar nedeniyle calisma yerinde yuksek gaz
konsantrasyonu olusma tehlikesi vardir.

- Aleti bas ustii calismalarda kullanmayin. Bas
ustl calismalarda erimis halde bulunan kizgin
yapiskanin kullanicinin Gzerine damlama tehli-
kesi vardir.

- Aleti sudan koruyunuz. Su cereyan carpmasina
sebep olabilir.

- Kabloyu asiri sicaklik, yag ve keskin kenarlara
karsi koruyun ve aletin kizgin parcalarindan
uzak tutun. Hasarli bir kablo elektrik carpmasi-
na yol acabilir.
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- Makinenin fisini ve kablosunu diizenli olarak
kontrol edin ve hasar gormiis olmasi durumun-
da yetkili servisler tarafindan degistirilmesini
saglayin. Fis veya kablonun hasarli olmasi elekt-
rik carpmasina yol acabilir.

- Fisi kablodan asilarak prizden cikarmayin.Fis
veya kablo asilarak prizden cikarildiginda hasar
gorebilir ve elektrik carpmasina yol acabilir.

- Daima toprakli uzatma kablosu kullanin. Top-
raklamasiz bir uzatma kablosu kullanildiginda
makinenin elektrik korumasi yoktur. Bu durum
cereyan carpmasina sebep olabilir.

- Erimis yapiskan kartuslarini sadece yikama is-
lemi ile temizleyin. Erimemis yapiskan kartusla-
rini elinizle cikarabilirsiniz.

- Uygun Kkisisel is giivenligi tertibatlari kullanin:
Sagliga zararli gazlari teneffis etmeyi onleyen
maske, kizgin alet parcalariile calisirken is eldi-
veni, is gozlugu takin.

- Festool kenar yapistirici sadece Festool tarafin-
dan ongoriilen sabit tertibatlar ile calisma tez-
gahlarina monte edilebilir. Farkli veya kendi
imal ettiginiz bir calisma tezgahina takildiginda
elektrikli el aletinin calistirma emniyeti kaybola-
bilir ve agir is kazalari meydana gelebilir.

- Sadece orijinal Festool aksesuarlari ve yapis-
kan kartuslari kullanilmalidir. Sadece Festool
tarafindan test edilmis ve kullanimina onay veril-
mis uUrlnler sagliga zararli degildir, alet ve uygu-
lama icin mikemmel derecede uygundur. Diger
ayrintili bilgili icin teknik is guvenligi belgesine
bakiniz. Bakiniz Festool katalogu veya www.fes-
tool.com.

- Ulusal is giivenligi yonetmeliklerini dikkate ali-
niz!

1.3 Emisyon degerleri
EN 60745'e gore tespit edilen degerler tipik olarak:

LPA < 65 dB[A]
LWA <76 dB[A]
Tolerans K=3dB
Titresim emisyon degeri ay, (li¢ yonln vektor topla-
mi) ve sapma K degeri 60745 normuna goére belir-
lenmistir:

Ses basinc seviyesi
Ses glc seviyesi

Titresim emisyon degeri (3 ap < 2,5 m/s?
eksenli):
Sapma K=1,5m/s?

Belirtilen emisyon degerleri (titresim, girdlta)

- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukind gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-

kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda

degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma strelerini dikkate alin!

2 Amaca uygun kullanim
Kenar yapistirici kullanim alanlari:

- Ahsap, ahsap benzeri malzeme ve plastikten
imal edilmis kenar kaplama bantlarinin Festool
yapistiricisi kullanilarak yapistirilmasi.

Kullanim amacina uygun kullanilmamasin-
dan kaynaklanan hasarlardan kullanici so-

rumludur: Bu kullanimlara aletin ticari
amacla sirekli kullanimi da dahildir.

3 Teknik ozellikler
Kenar yapisti- KA 65
rici
Glic 1200 W
Sebeke gerilimi 220 - 240V ~
Sebeke fre- 50/60 Hz
kansi
Kenar ylksek- 18- 65mm
Ligi
Kenar kalinligi 0,5-3,0 mm
Ic radyiis >50 mm "
Isitma suresi yaklasik 8 dak.
Erime sicakligl Kademe 1 190 °C
fabrika ayari

Kademe 2 200 °C
Erime sicakligi  Kademe 1/2 100 - 210 °C
ayar aralig
lerletme hizi 1. Hiz 2 m/dak

2. Hiz 4 m/dak

Koruma sinifi I
Agirlik (kab- 7,9 kg

losu ve yapis-
tirma kartusu
haric)

* Malzemeye bagli
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Semboller

Kizgin yuzey ikazi!
Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

Maske kullanin!

s eldiveni takin!

Koruyucu gozlik kullanin!
Dikkat, parmaklar ezilebilir!

Kullanim omrinu tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

Tuyo, uyari

Islem talimati

Makine parcalari

Start butonu

ilerletme hizi butonu
Sap

Kenar yuksekligi ayar digmesi
Sebeke baglanti hatti
Emme parcasi

Sicaklik on secim salteri
Acma/kapama digmesi
Temizleme emniyet kolu
Cekme silindiri

Kenar yuvasi

Orta plaka

Damla tutucu

Yapiskan baslig
Bastirma silindiri

Sap

Start isaretlemeli tezgah
Kapak
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[1-19] Ment butonlari
[1-20] Ekran

[1-21] Dolum butonu
6 Calistirma

UYARI

NN

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

6.1 itk calistirma
» Tezgah [1-17] ve display [1-20] altindaki koru-
yucu folyoyu cikarin.

@ Lk isletmeye alma isleminde 6nemli miktar-
da duman ve koku olusabilir.

Aleti ve calisma malzemelerini 15 °C altinda-

ki sicaklikta kullanmayin. Tavsiye: Oda sicak-
liginda calisin.

6.2 isletmeye alma islemi hazirligi

» Tezgahin montaji [2].

» Elektrik kablosunun fisini toprakli prize takin.

» Aletin yapiskan deposuna en az iki kartus dol-

durun (Boliim 8.2).

» Kullanilan yapiskan kartuslariicin uygun isitma
sicakligini ayarlayin.

Fabrika ayari uyarinca sicaklik 6n [1-7] secimi:

Kademe 1=190°C

Kademe 2 =200 °C
Meni butonlari [1-19] ile sicaklik ayari de-
gistirilebilir (Bolim 7.4). Kullanici sicaklik
ayarini kendi yaptiginda fabrika ayari degisir

ve son yapilan sicaklik ayari otomatik olarak seci-
len kademede kaydedilir.

6.3 Calistirma

» Ekranda Festool logosu gorintileninceye kadar
Acik/Kapali salterine [1-8] 1 x kez [1-20] basin.

Alet 1sitma modunda calismaya devam ederek no-
minal sicaklik degerine erisilinceye kadar isitir [ek-
ran[1-201 kirmizi yanar).
Alet olagan isitma safhasina gecer [ekran [1-20]
kirmizi/yesil yanip soner).

Alet calismaya hazirdir [ekran [1-20] yesil yanar/.
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Duyuru:

Aleti gozetimsiz sekilde birakmayin!

» Calismaniza 15 dakikadan az ara verdiginizde
aleti sogutma moduna ayarlayin (Bolim 6.4).

» Calismaya daha uzun ara vereceginizde aleti ta-
mamen kapatin.

6.4 Kapatma
» Acik/Kapali salterine [1-8] < 1 sn. basin

Alet sicakligi sogutma moduna kadar azaltir ve
sonra tamamen kapanir.

Ekran[1-20]1 kirmizi yanar, vantilator sembold gos-
terilir.

» Acik/Kapali salterine [1-8] > 1 sn. basin
Alet aninda kapanir.

7 Ayarlar

7.1 Kenar yiiksekligini ayarlama [3]

Kenar yuksekligini ayarlama sadece isletme
L j ) sicakliginda miimkindir! Buna riayet edil-
mediginde alet hasar gorebilir.

» Kenar bandini [3-2] kenar yuvasi icine [3-3]
yerlestirin.

» Dugme [3-1]ile kenar yuvasi [3-31 yiiksekligini,
kenar bandi [3-2] Ustte ve altta dayanacak se-
kilde ayarlayin.

» Kenar bandinin [3-2] sikismadan kayabilmesi
mumkin olacak sekilde digmeyi bir kademe
geri dondurin.

7.2 Yapiskan miktarinin adaptasyonu

Gerek duyulan yapiskan miktari otomatik olarak
guncel kenar yuksekligine ayarlanir.

Menii butonlari [1-19] ile yapiskan miktari (tabaka
kalintigi) farkli is parcasi malzemelerine uyarlana-
bilir (Boliim 7.4).

7.3 ilerletme hizini secme

Ilerletme hizi butona [1-2] basilarak degistirilebilir
ve her zaman is parcasi konturine uyarlanabilir.

Hiz 1 =2 m/dak.
Hiz 2 = 4 m/dak.

7.4 Menii butonlari[1-19]

Asagida aciklanan ayarlar meni butonlari [1-19]
Uzerinden ayarlanabilir:

- Yapiskan miktari
- Nominal sicaklik

6

- Olcii birimi
10 saniye icinde herhangi bir menu butonuna

basilmadiginda otomatik olarak mentden ci-
kilir ve degisiklikler iptal edilir.

Mod butonu

Butona basildiginda degistirile-
cek deger (yanip soner) secile-
bilir.

@9 | Ok isaretli butonlar
@33R | Sccilmis olan deger uyarlanabi-
Lir.

TAMAM

Her bir degisiklik <TAMAM>
butonuna basilarak kaydedile-
cektir.

7.5 Ekran[1-20]

Ekranda [1-20] giincel ayarlar ve uyari grafikleri
gosterilir.

Sicaklik 6n secimi [1-7]

Kademe 1 (190 °C) / Kademe 2
(200 °C)

& &

ilerletme hizi[1-2]

Hiz 1 (2 m/dak.) / Hiz 2 (4 m/
dak.)

> rh

Olcii birimi
°C/m, °C/ft, °F/ft veya °F/m
birimlerinden birini secme

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

°C = Celsius derecesi

m = Metre

°F = Fahrenheit derecesi
ft = Feet

2 ExrmmO | Kalan kenar uzunlugu™
Daha mevcut yapiskan malze-
mesi stoguna gore olan kenar
bandi uzunlugu.

[y —— Yapiskan miktari
Istenilen yapiskan miktari ayari.

130 & 190 °c | Gercek ve nominal sicaklik
Isitma modu esnasinda, ekran
[1-20] kirmizi yanar.

190 °C Nominal sicaklik

Calismaya hazir, ekran [1-20]

yesil yanar.
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Dolum butonuna [1-21]basildi

Yapiskan ilerletme dolum islemi
icin geri hareket ediyor.

Kapadi [1-18] acin
Yapiskan ilerletme, dolum
islemiicin geri hareket
etti.Kapak [1-18]
acilabilir.

2@ ) | Yikama islemi gerceklesiyor

& 190°c Yapiskan basliklari aciktir,
@ yapiskan kartuslari Uzerinde

durum gosterilir.

Yapiskan kartuslarini yerlestir

Yapiskan kartuslari depo icine
yerlestirilebilir.

Kapagi [1-18] kapatin

Kapak kapatildiktan sonra
[1-18] calismaya devam edilebi-
Lir.

Dolum islemi tamamlandi

Yapiskan ilerletmesi ileri hare-
ket eder ve yapiskan kartusu
uzerinde basinc olusturur.

Sogutma modu

Alet sogutma modu esnasinda
sicakligi azaltir ve sonra tama-
men kapanir.Asagidaki durum-
larda sogutma moduna erisilir:
-Acik/Kapali salterine [1-8] < 1
sn.basildiginda

-15 dakikadan fazla kullanim
gerceklesmediginde

basin¢ olusmustur. Glincel
\§= 180 °C
=h)

Aleti yeniden calistirmak icin
Start butonuna [1-1] veya Acik/
Kapali salterine basmak gerek-
mektedir [1-8].

Hata sembolii

Kenar iceri cekme hazir

Kenar bandini 20 sn icinde
kenar yuvasi [1-11] icine yerles-

tirin. Kalan siire gosterilir.
Kenar bandi vyerlestirilmeden
sire dolduktan sonra Start

butonuna [1-1] yeniden basila-
caktir.

L

Problem giderme (Boliim 12).

Kenar bandi
nunda

start pozisyo-

Kenar bandi start butonuna [1-
1] basildiktan sonra yapistirila-
bilir. Iceri cekme mekanizmasi
calisir ve kenar bandini aletin
icinden gecirir.

Kenar bandinin cikarilmasi

Onceden yerlestirilmis kenar
bandi calistirma esnasinda algi-
landi. Kenar bandini cikarma
talebi. Bunun icin kenar bandi
alet icinden gecinceye kadar [1-
1] start butonuna basin.

"]
& 190°cC

wm KD

Yikama pozisyonuna erisildi
Orta plaka [1-12] komple asag!
indirildi ve yilkama pozisyonuna
getirildi.

Yikama islemi baslatiliyor

Start butonuna [1-1] basildi.
Yikama islemi 1 saniye sonra
baslar.

“Giincel olarak algilanan kenar yuksekligine gore
otomatik hesaplama

7.6 Emme diizenegi

A

Tutkallama isleminde yayilan gazlar!

» lyi bir havalandirma saglanmalidir.

» Aspirasyon sistemi kullanin.

» Daima ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

DIKKAT

Emme parcalarina [1-6] capi 27 mm olan bir emme
hortumu baglanabilir.

8 Makine ile calisma

IN/N

Isitma iinitesi ve yapiskan basliginda yiiksek si-
caklik!

Temas edildiginde yanma tehlikesi
» Uygun is eldiveni takin!

» Aleti sadece izolasyonlu saplarindan [1-3], [1-
16] tutun!

UYARI
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A

Hareketli is parcasi!
Kayan is parcasi nedeniyle yaralanma tehlikesi

» is parcasini, calisma sirasinda hareket edeme-
yecek sekilde sabitleyin.

UYARI

8.1 Kenar bandini tutkallama

» Kenar bandiniyakl. 10 cm malzeme fazlaligi bi-
rakarak kesin.

Aleti calistirin [1-8].
» Sicaklik kademesini secin [1-71.

Ekran[1-201 kirmizi yanar = Gercek ve nominal
sicaklik degeri gordntilenir. Alet daha kullani-
ma hazir degildir.

Ekran [1-20] yesil yanar = Isletime sicakligina
erisildi. Nominal sicaklik degeri goridntilenir.
Alet kullanima hazirdir:

Istenilen ayarlari gerceklestirin (Béliim 7).
» Start butonuna [1-1]1 1 x basin.
Kenar cekme baslatilir:
» Kenar bandini 20 sn icinde kenar yuvasi [1-11]
icine yerlestirin.
Kalan siire ekranda [1-20] gosterilir.

Kenar bandi otomatik olarak fotosele [3-4] ka-
dar cekilir.
Cekme tertibat! durur.

» Start isaretlemesi [4-2] yardimi ile aleti is par-
casinda [4-1] bastirma silindirine [4-3] yaklasik
2 cm mesafe birakarak pozisyonlayin [4]. Start
isaretlemesi [4-2] ve is parcasi kenari ayni hiza-
da bulusur.

» Start butonuna [1-1] yeniden basin.

Cekme tertibati calismaya baslar.
Kenar bandi yapiskan ile gordlebilir oluncaya
kadar bekleyin.

» Aletiis parcasina bastirin ve sagdan sola dogru
hareket ettirin [5]. Tezgah ve is parcasina karsi
bastirin. ilerletme ydniinde bastirmaya gerek
yoktur.

Alet, kenar ilerletmesi sayesinde otomatik ola-
rak ileri yone hareket eder:

Kenar bandi komple gectikten sonra kisa bir
mdteakip calisma sonrasinda kenar bandi iler-
letmesi kendiliginden durur.

v

v

8.2 Yapiskan kartusunu doldurma [6]
» Dolum butonuna [1-21] basin.
Yapiskan ilerletmesi geri hareket eder.

Kapagi [1-18] acin.
Yapiskan kartuslarini depo icine yerlestirin.
Kapagi [1-18] kapatin.

Yapiskan ilerletmesinin ileri hareket etmesinive
yapiskan kartuslari Uzerinde basinc olusmasini
bekleyin.

Dolum islemi tamamlanmustir; alet ile calismaya
devam edebilirsiniz.

vvyvyy

8.3 Yapiskan kartuslarinin yikanmasi

AN

Emniyet koluna basildiktan [1-8] ve ayni zaman-
da orta plakasinin asagiya inmesinden hemen
sonra [1-12] (yikama pozisyonu) yapiskan disari
cikabilir!

Yanma tehlikesi, kizgin yapiskan nedeniyle maddi
hasar olusabilir

» Damla tutucusunu uzaklastirin ve aletin altina
daha buyuk bir kab, érnegin koli koyun.

UYARI

Burada yapiskanin kenar bandi olmaksizin ileri
preslenmesi asagidaki durumlarda yapilir:

- Yapiskan kartuslari ile renk degistirme

@ Komple bir yikama icin yaklasik Uc yapiskan
kartusu gereklidir.

@ Diger yapiskan kartuslarina ihtiyac duyuldu-
gunda dolum butonuna [1-21] basin ve isle-

mi tekrarlayin.

Aleti masanin kenarina koyun [7].

Damla tutucusunu [1-13] uzaklastirin.

Kizgin yapiskani toplamak icin uygun bir kab ha-

zirlayin.

Dolum butonuna [1-21] basin.

Yapiskan ilerletmesi geri hareket eder.

Kapagi [1-18] acin.

Tam dolu yapiskan kartuslarini alin.

Yeni yapiskan kartuslarini yerlestir

Kapagi [1-18] kapatin.

Azami kenar yuksekligini, kenar yuksekligini
ayarlama diigmesi ile ayarlayin.[1-4]

Yikama islemi emniyet koluna [1-9] basin ve
ayni zamanda kenar yuksekligi ayar digmesini
[1-4] saat yoninin tersine, orta plaka [1-12]
asagida alete dayanincaya kadar bastirin.
Yikama pozisyonuna erisildl.

» Start butonuna [1-1] > 1 sn basin.

Ekranda [1-20] yikama islemi hazirlik sembolii
gosterilir. Bu islem 1 sn sonra baslar.

vvyy

vvyvyyvwvyy v
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» Yapiskan basliginda yeni yapiskan malzemesi
goriniinceye kadar ylkama islemine devam [1-
14] edin.

Yapiskan basliklarr aciktir; yapiskan kartuslar
tzerinde basinc olusmustur.
Ekranda [1-201durum géstergesi ile birlikte yi-
kama semboli gosterilir.

» Yikama islemini iptal etme: Start butonuna [1-
1] yeniden basin.
Yapiskan basliklari aciktir, yapiskan kartuslari
uzerindeki basinc iptal olmustur.

» Yikama islemini sonlandirma ve yikama pozis-

yonundan cikma: Kenar yuksekligi ayar digme-
sini [1-4] saat yoniine dondirin.
Orta plaka yukari kalkar, yapiskan basliklari ka-
panir, yapiskan kartusu Gzerindeki basinc sifir-
lanmustir. Ekran [1-201 normal calismaya hazir
olma durumunu gésterir.

» Damla tutucusunu [1-13] tekrar asin.

8.4 Calismadan sonra

» Aleti kapatin ve acik havada sogumasini sagla-
yin.

» Gerekli oldugunda yapiskan basligini [1-14]

dikkatlice ahsap cita ile temizleyin. Metal veya
kolay alev alabilir malzeme kullanmayin!

» Damla tutucusunu [1-13] alin ve temizlenmesi
icin ters cevirin.
Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Systainer canta icine sadece tamamen sogumus
olan aleti koyun.

- Aleti acik durumda tasimayin, aksi taktirde ya-
piskan malzemesi akabilir.

9 Bakim ve temizleme
Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

» Aleti daima temiz tutun. Bu konuda bakiniz Bo-
liim 8.3 ve 8.4 !

» Plastik kayar plaka [2-1] (sarf malzemesi) ha-

sar gordigunde tezgahin alt tarafindaki dort ci-
vatayi acarak [1-17] plaka degistirilebilir.

465 (TR

» Sogutma fonksiyonunun vyerine getirilmesini
saglamak icin elektrikli aletin ve sarj cihazinin
havalandirma deliklerini acik ve temiz tutun.

» Kuru ve tozsuz bir yerde depolayin.

v

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece Uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres
icin bakiniz:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/service

10 Cevre
Aletin evsel atiklar icine atilmasi ya-
saktirAletleri, aksesuar ve ambalaj
malzemelerini cevreye uygun geri do-
nisuim sistemine teslim edin.Gecerli
ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrini tamamlamis elektrikli
aletler ayriolarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusum sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach

11 AT uygunluk deklarasyonu

Seri no
10000233

Kenar yapistirici

KA 65

CE isaretlemesi yili: 2013
Bitiin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtnin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
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12 Problem giderme

Problem

Olasi sebepleri

Onarimi

Surmekte olan isletim durdu.

Kapak [1-18] acik.

sletim esnasinda kapak acildi-
ginda yapiskan beslemesi
durur. Fakat ilerletme islemi
devam eder.

Kapagi [1-18] kapatin.

Ariza mesaji (ekranda [1-20]
gosterilir): Kenar bandi daha
yerlestirilmistir.

Kenar bandinin cikarilmasi.

Makine kapanir.

Alet sogutma modunda bulunu-
yor < 50 °C

Start butonuna [1-1] yeniden
basarak aleti calistirin.

Display aydinlatmasi kirmiziya
donusur.

Alet kullanilmadiginda 15
dakika sonra sogutma moduna
gecer.

Start butonuna [1-1] yeniden
basarak aleti calistirin.

Kenar bandi girisinden once
cekme tertibati kapanir.

20 saniyelik slre asildi.

Start butonuna [1-1] yeniden
basarak tahrik sistemini calisti-
rin.

Kenar bandi cekilmis olmasina
ragmen cekme tertibati kapan-
miyor.

Herhangi bir kenar bandi yer-
lestirilmemesine ragmen
ekranda kenar bandini cikar
komutu veriliyor.

Fotosel [3-4] kirli.

Fotoseli [3-4] dikkatlice temiz-
leyin.

Kenar bandi yapismiyor.

Kirlenme/baslik delikleri tikal.

Yikama islemini baslatarak kir-
leri temizleyin (Boliim 8.3).

Asiri kirlenmede orta plakayi
tamamen yukari dondurinve
isletme durumunda alt baslik
deliklerini acin.

Yapiskan asiri sivi/asiri kati.

Yanlis sicaklik degeri ayarland..

Sicakli degerini menu butonlari
[1-19]1 ile kullanilan yapiskan
kartuslarina gore ayarlayin.

Tutkallama baslangicinda ince
kenar bantlarinda yapiskan
stirme eksik (malzemeye bagli
olarak yaklasik 0,5 - 0,8 mm).

Yapiskan basliginda kenar bandi
Uzerinde baski yok.

Tutkallama baslangicinda kenar
bandini ayni yukseklikteki ilave
kenar bandi parcasi (yaklasik 20
cm) ile arka plana gecirme. Bu
ilave parca kenar bandinin
arkasina kenar cekme icine yer-
lestirilir,

Ekranda hata sembolu gosteri-
lir [1-20].

Makinenin elektronik sistemi
agir bir hata algiladi.

Aleti Acik/Kapali salterine [1-8]
basarak kapatin ve birkac
dakika sogumasini saglayin.

Aleti Acik/Kapali salterine [1-8]
basarak yeniden calistirin.
Hata semboli yeniden gosteril-

diginde Musteri Hizmetlerine
basvurun.




