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1 Drosibas noradijumi

1.1 Visparigie drosibas noteikumi
Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas
noteikumus un noradijumus. Kludas, neie-
verojot bridingjumus un norades, var izraisit

elektrisko triecienu, ugunsgréku un/vai smagas

traumas.

Uzglabajiet visus drosibas noteikumus un noradi-
jumus nakotnei.

DrosSibas noteikumos minétais termins "elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektro-
niska ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru dar-
binama elektroniska ierice (bez tikla kabelal.

1 DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet tirtba un kartiba savu darba vietu. Ne-
kartiba un nepietiekams apgaismojums darba

vieta var izraisit negadijumus.

b. Neizmantojiet ierici spradzienbistama vide, kur
atrodas degosi skidrumi, gazes vai putekli.
Elektroiericu dzingji rada dzirksteles, kas var aiz-
dedzinat puteklus vai tvaikus.

c. Nelaujiet berniem un citam personam uzture-
ties elektroierices tuvuma tas darbibas laika.
Noversot uzmanibu no ierices varat zaudéet kon-
troli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-
stajusies.

2 ELEKTRODROSIBA

a.lerices piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-

drikst mainit. lezemetam iericem nelietojiet
adaptetos spraudnus. Nemainiti spraudni un at-
bilstosas kontaktligzdas samazina elektrotriecie-
na draudus.

b. lzvairieties no kermena saskares ar iezeméetam
virsmam, ka pieméram caurules, radioatori,
plitis un ledusskapji. Pastav paaugstinats elek-
trotrieciena risks, ja JUsu kermenis ir sazemets.

c. Sargajiet ierici no lietus vai mitruma. Udens ie-
kluSana elektroiericé paaugstina elektrotrieciena
draudus.

d. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, ierices nesanai, pakarinasanai, spraudna
iznemsanai no kontaktligzdas. Sargajiet kabeli
no karstuma, ellas, asam malam vai kustigam
ierices dalam. Bojats vai sapinies kabelis paaug-
stina elektrotrieciena draudus.

tadu pagarinajuma kabeli, kas piemerots lieto-
Sanai ara apstaklos. Ara apstakliem piemérots
pagarinajuma kabelis samazina elektrotrieciena
risku.

f. Ja nevarat izvairities no elektroierices lietosa-

.....

aizsargslédzi. Bojajosas stravas aizsargsledzis
samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROSIBA

a. Lietojot elektroierici, esiet uzmanigs, veiciet ti-
kai pardomatas darbibas un rikojieties saprati-
gi. Nelietojiet iekartu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola reibuma vai
medikamentu ietekme. Neuzmaniba iekartas
lietosanas laika var izraisit nopietnas traumas.

b. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-
meér valkajiet aizsargbrilles. Tads individualais
aizsargaprikojums, ka respirators, neslidosi apa-
vi, kivere vai ausu aizbazni, atkariba no elektroie-
rices modela un pielietojuma veida, samazina
savainosanas risku.

c. lzvairieties no nejausas ierices ekspluatacijas
uzsaksanas. Pirms ievietojat spraudni kontakt-
ligzda, parliecinieties, ka sledzis atrodas pozi-
cija "izslegts". Ja nesot lerici Jusu pirksts
atrodas uz sledZa vai ierice tiek pievienota stravai

leslegta, tas var izraisit nelaimes gadijumu.

d. Pirms iesledzat ierici, atbrivojiet to no regule-
sanas instrumentiem vai uzgrieznu atslegam.
Instrumenti vai atslégas, kas atrodas rotéjosas
lerices dalas, var radit savainojumus.

e. Neparvertéjiet sevi. Nodrosiniet stabilu kerme-
na stavokli un vienmeér saglabajiet lidzsvaru.



Tadejadi neparedzetas situacijas varésiet labak
kontrolét ierici.

f. Lietojiet piemérotu apgerbu. Nevalkajiet platu
apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgéerbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam ierices dalam.
Valigs apgérbs, rotaslietas vai gari mativar ieker-
ties kustigajas ierices dalas.

g. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un
savaksanas ierices, parliecinieties, ka tas ir
pievienotas un tiek izmantotas pareizi. So iericu
izmantosana samazina puteklu izraisitus apdrau-
dejumus.

h. Nepielaujiet, lai ieraduma dél, kas ieguts iekar-
tu bieZas lietoSanas laika, jus klistat pasapmie-
rinats un neieverojat iekartas pamata drosibas
principus.Neuzmaniga darbiba var izraisit sma-
gu savainojumu sekundes dalas laika.

4 ELEKTROIERICU RUPIGA 1ZMANTOSANA UN

LIETOSANA

a. Neparslogojiet ierici. lzmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroierici. Ar atbilstosu
elektroierici darbs noraditaja jaudas diapazona

bds drosaks un veiksies labak.

b. Nelietojiet elektroierici, ja tas sledzis ir bojats.
Tadas elektroierices lietosana, kuru vairs nevar
leslégt vai izslégt, ir bistama un Sis bojajums ir ja-
NOVErsS.

c. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms
veicat jebkadus ierices regulejumus, mainat
piederumu detalas vai noliekat ierici. Sie drosi-
bas pasakumi noversis iespéju, ka lerice varetu
tikt nejausi iedarbinata.

d. Glabajiet elektroierices béerniem nepieejama
vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam, kas to
neparzina vai nav izlasijusas sos noradijumus.
Nepieredzejusam personam elektroiericu lieto-
sana ir bistama.

e. Veiciet rupigu ierices apkopi. Parbaudiet, vai ie-
rices kustigas dalas darbojas nevainojami un
netiek trauceta to kustiba, vai dalas nav saluzu-
sas vai bojatas ta, ka tas ietekmé ierices darbi-
bu. Pirms ierices lietosanas salabojiet bojatas
dalas. Daudzu negadijumu celonis ir nepietieka-
mi veikta elektroiericu apkope.

f. GrieSanas elementus uzturiet tirus un asus. Ri-
pigi kopti griesanas elementi ar asam malam re-
tak aizkeras un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroierici, piederumus, pievienoja-
mos elementus u.c. atbilstosi noradijumiem un
noteikumiem, kas attiecas uz konkreto ierices
tipu. Nemiet vera darba apstaklus un veicamo
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darbu. Elektroierices lietoSana neparedzétam
mérkim var izraisit apdraudéjumu.

h. Uzturiet rokturus sausus, tirus un brivus no el-
las un smérvielam. Slideni rokturi nenodrosina
drosu rikosanos ar elektroierici un kontroli par to
neparedzétas situacijas.

5 AR AKUMULATORU DARBINAMU IERTCU RUPTGA
IZMANTOSANA UN LIETOSANA

a. Akumulatorus uzladeéjiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas iericés.  adéSanas iericé, kura pa-
redzeta tikal noteikta veida akumulatoriem, cita
veida akumulatoru lietoSana ir ugunsbistama.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-
tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [sslé-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas val apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ravar izplast skidrums. lzvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavejo-
ties griezieties pie arsta. |zpludis akumulatora
skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Pirms akumulatora ievietosanas parliecinieties
vaiierice ir izslegta. Akumulatora ievietosana ie-
slegta elektroierice var izraisit nelaimes gadiju-
mu.

6 SERVISS

a.lekartas remontu uzticiet tikai kvalificetiem
specialistiem un remontam izmantojiet tikai
originalas rezerves dalas. Tas nodrosina iekar-
tas lietosanas drosibas saglabasanu.

b. Remontam un apkopei izmantojiet tikai origina-
las rezerves dalas. Nolikam neatbilstosu piede-
rumu vai rezerves dalu izmantosana var izraisit

7

elektrotriecienu vai traumas.

1.2 lerices drosibas noradijumi

- Turiet iekartu tikai aiz izoletajiem rokturiem, jo
sildelements un limvielas sprausla sashiedz
augstu temperaturu. Pastav risks gut apdegu-
mus!

- Lietojiet iekartu tikai labi ventiletas telpas. Pre-
teja gadijuma pastav parak lielas tvaiku koncen-
tracijas risks, kas rodas darba laika.
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- Nelietojiet iekartu darbiem virs galvas. Veicot
darbus virs galvas, pastav risks, ka skidra un
karsta limviela uzpilés uz operatora.

- Sargajiet iekartu no mitruma. Slapjums var iz-
raisit elektrisko triecienu.

- Sargajiet kabeli no karstuma, ellas un asam
malam, un no uzsilditajiem iekartas elemen-
tiem. Kabela bojasana var izraisit elektrisko trie-
cienu.

- Lai izvairitos no apdraudejuma, regulari par-
baudiet kontaktspraudni un kabeli un bojajuma
gadijuma lieciet to nomainit pilnvarota klientu
apkalposanas dienesta darbnica. Kontakt-
spraudna vai kabela bojajums var izraisit elek-
trisko triecienu.

- Neatvienojiet kontaktspraudni no kontaktligz-
das, velkot aiz kabela. Tadejadi var sabojat kon-
taktspraudni vai kabeli, un tas var izraisit
elektrisko triecienu.

- Izmantojiet tikai pagarinajuma kabeli ar aiz-
sargsavienojumu. Izmantojot pagarinajuma ka-
beli bez aizsargsavienojuma, nav nodrosinata
iekartas elektriska aizsardziba. Tas var izraisit
elektrisko triecienu.

- Apkususas limvielas patronas nonemiet tikai
skalosanas procesa. Neapkususas limvielas
patronas var nonemt ar roku.

- Lietojiet piemerotus individualos aizsardzibas
lidzeklus: elpoSanas organu aizsarglidzeklus, lai
mazinatu veselibai kaitigu tvaiku ieelposanas
risku, aizsargcimdus, rikojoties ar karstam ie-
kartas dalam, aizsargbrilles.

- Festool malu pielimésanas iekartu drikst uz-
stadit darba galdos tikai kopa ar Sim nolikam
paredzeto Festool stacionaro iekartu. Ja elek-
troinstruments ir uzstadits cita vai pasizgatavota
darbgalda, ta stiprinajums var klat nestabils un
izraisit smagus negadijumus.

- lzmantojiet tikai originalos Festool piederumus
un limvielas patronas. Tikai Festool parbauditie
un atlautie izstradajumi ir drosi veselibai, un ir
pilnigi pielagoti iekartai un pielietojumam. Pla-
sakai informacijai lidzam ievérot drosSibas datu
lapu. Skatiet Festool katalogu vai www.festo-
ol.com.

- leveérojiet nacionalos drosibas tehnikas notei-
kumus!

1.3 Emisijas vertibas

Atbilstosi standartam EN 60745 izméritas véertibas
parasti ir Sadas:
Skanas spiediena limenis Lpa < 65 dB(A]
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Skanas jaudas limenis Lwa < 76 dB(A)
Kluda K=3dB
Svarstibu emisijas vértibu ay, (tris virzienu vektoru

summu) un klddu K nosaka saskana ar standartu
60745:

Svarstibu emisijas vertiba [tris an <25 m/s?
asim):
Klada K=15m/s?

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzeétas iekartu salidzingjumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietoSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielinajums ir iespéjams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericem vai nepietiekamas

apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!

2 LietoSana atbilstosi noteikumiem

Malu pielimésanas iekarta ir piemeérota:

- Malu lensu, kas izgatavotas no koka, kokam lidzi-
ga materiala un plastmasas, piestiprinasanai, iz-
mantojot Festool limvielas.

Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietot3js; pie tas ir pieskai-
tama ariripnieciska nepartraukta lietosana.

3 Tehniskie dati

Malu pielimésa- KA 65
nas iekarta
Jauda 1200 W
Tikla spriegums 220 - 240V
Tikla frekvence 50/60 Hz
Malas augstums 18- 65 mm
Malas biezums 0,5 - 3,9
mm

leksgjais radiuss >50 mm
UzsildiSanas laiks apm. 8 min
Kusanas tempe- 1. pakape 190 °C
raturas rupnicas
lestatijums

2. pakape 200 °C
Kusanas tempe-  1/2. pakape 100 - 210
ratlras iestatiSa- °C

nas diapazons



Malu pielimésa- KA 65
nas iekarta
Padevéjmeha- 1. parne- 2 m/min
nisma atrums sums
2. parne- 4 m/min
sums
DrosSibas klase I
Svars (bez limvie- 7,9 kg

las patronam un
tikla kabela)

* atkariba no materiala

Simboli

Bridinajums par karstu virsmu!
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrotrie-
cienu

Izlasiet instrukciju/noradijumus!
Lietojiet respiratoru!
Lietojiet aizsargcimdus!

Lietojiet aizsargbrilles!

O}
C)

Uzmanibu! Pirkstu iespiesanas risks!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

Padoms, norade

'O POQOIPPB>E -

Lietosanas instrukcija

5 lerices elementi

[1-1] PalaiSanas taustins

[1-2] Padevéjmehanisma atruma taustins

[1-3] Rokturis

[1-4] Grozams rokturis malu augstuma ies-
tatisanai

[1-5] Tikla savienojuma kabelis

[1-6] Nosiksanas Tscaurule

[1-7] Temperatdras izvéles slédzis
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[1-8] lesleégSanas/izslégsanas slédzis
[1-9] SkaloSanas bloké&josa svira
[1-10]  Padeves veltnis

[1-111  Malu stiprindjums

[1-12]  Vidusplaksne

[1-13]1  Pilientveris

[1-14] Limvielas sprausla

[1-15]  Piespiedgjveltnis

[1-16]  Rokturis

[1-17]  Balsta galds ar sakuma atzimi
[1-18]  Aizvars

[1-19] lzvélnes taustini

[1-20]  Displejs

[1-21]  Papildinasanas taustins

6 Ekspluatacijas saksana

INON

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks
» Elektrotikla spriegumam un stravas avota frek-

vencei jasaskan ar tipveida plaksnité noradita-
jiem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai 120
V/60 Hz elektrotiklam paredzetas Festool ieri-
ces.

BRIDINAJUMS

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lie-
tosanas reizes
» Nonemiet aizsargplévi no balsta galda [1-17]
apaksmalas un no displeja [1-20].
LietoSanas uzsaksanas bridi var notikt ieve-
rojama dimu un smakas veidosanas.

Neizmantojiet iekartu un darba materialus
temperatira, kas zemaka par 15 °C. letei-
kums: telpas temperatara.

6.2 Sagatavosanas lietosanas saksanai

Uzstadiet balsta galdu [2].

levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar ze-

meéjuma aizsargvadu aprikota kontaktligzda.

» levietojiet aptveré vismaz divas limvielas patro-
nas (nodala 8.2).

» lestatiet sildiSanas temperatlru atbilstosi iz-
mantotajam limvielas patronam.

Temperatdras izvéle [1-7] atbilstoSi ripnicas iesta-

tjumam:

1. pakape =190 °C

vy
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2. pakape =200 °C
Temperaturu var izmainit, izmantojot izvel-
nes taustinus [1-19] (nodala 7.4). Péc pasas
izmainas noraida rupnicas iestatijumu un
pedéjo izmantoto temperatiras iestatijumu auto-
matiski saglaba izvéletaja pakape.

6.3 leslégsana

» 1 reizi nospiediet ieslégSanas/izslégSanas slé-
dzi [1-8], lidz displeja [1-20] paradas Festool
logotips.

lekarta paaugstina temperataru uzsildisanas rezi-

ma, lidz ir sasniegta nominala temperatdra [dis-

plejs[1-20] deg sarkana krasaj.

lekarta parslédzas iesildisanas fazé [disple/s [1-

20] mirgo sarkana/zala krasa).

lekarta ir gatava darbam [displejs [1-20] deg zala

krasaj.

Noradijums:

Neatstajiet iekartu bez uzraudzibas!

» Ja darba partraukums ilgst mazak par 15 mina-
tem, parslédziet iekartu dzesésanas rezima (no-
dala 6.4).

» llgaka partraukuma gadijuma pilnigi izsledziet
lekartu.

6.4 Izslegsana

» Nospiediet < par 1 sekundi ieslégSanas/izslég-
Sanas sledzi [1-8]

lekarta pazemina temperatiru dzesésanas rezima

un péc tam atslédzas.

Displejs[1-20] deg sarkana krasa, paradas ventila-

tora simbols.

» Nospiediet > par 1 sekundi ieslégSanas/izslég-
Sanas slédzi [1-8]

lekarta uzreiz atslédzas.

7 lestatijumi

7.1 Malas augstuma iestatisana [3]
Malas augstuma iestatisana ir iespéjama ti-
kai darba temperatira! Ja neievéro So nosa-
cijumu, var sabojat iekartu.
» levadiet malu lenti [3-2] malu stiprindjuma [3-
3l.
» Ar grozamo rokturi [3-1] iestatiet malu stipri-
najuma [3-3] augstumu t3, lai malu lente [3-2]
pieklautos augsa un apaksa.

» Atvirziet grozamo rokturi atpakal par vienu fik-
sacijas punktu, lai malu lente [3-2] varétu izsli-
dét cauri bez iespiesanas.

7.2 Limvielas daudzuma pielagosana

NepiecieSamo limvielas daudzumu automatiski
iestata atbilstosi pasreizéjam malas augstumam.

Izmantojot izvélnes taustinu [1-19], limvielas dau-
dzumu (kartinas biezumu) var pielagot atskirigiem
sagataves materialiem (nodala 7.4).

7.3 Padevejmehanisma atruma izvele

Padevéjmehanisma atrumu var izmainit, nospiezot
taustinu [1-2] un jebkura laika pielagot sagataves
kontarai.

1. parnesums = 2 m/min
2. parnesums = 4 m/min

7.4 Izvélnes taustini [1-19]
Sadus iestatfjumus var izmainit, izmantojot izvél-
nes taustinus [1-19]:

- Limvielas daudzums
- Nominala temperatira
- Meérvienibas

Ja 10 sekunzu laika nenospiez nevienu izvel-
nes taustinu, notiek automatiska izeja no iz-
vélnes, un izmainas tiek noraiditas.

ReZima taustins

Nospiezot taustinu, var izvéle-
ties izmainamo vértibu (mirgo).

Bultintaustini
lzveléto vertibu var pielagot.

0K

Katra izmaina jasaglaba ar
taustinu <OK>.

7.5 Displejs [1-20]
Displeja [1-20] parada pasreizéjos iestatijumus un

norazu grafiskos attélus.
Temperatiras izvéle [1-7]
1. pakape (190 °C) / 2. pakape

& &
(200 °C)

}D }} Padevéjmehanisma atrums[1-
2]

1. parnesums (2 m/min) /
2. parnesums (4 m/min)
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°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

Mervienibas

Izvéle starp °C/m, °C/ft, °F/ft vai
°F/m.

°C = Celsija grads

m = metrs

°F = Farenheita grads
ft = peda

Malu padeve gatava

levadiet malu lenti 20 sekunzu
laikd malu stiprinajuma [1-11].
Parada atlikuso laiku. Ja laiks
paiet bez malu lentes ievadisa-
nas, atkartoti janospiez palaisa-
nas taustins [1-1].

PEXLIEN )

Atlikusais malas garums**

Malu lentes garums attieciba uz
vél esoso limvielas rezervi.

6+ 6

Limvielas daudzums

Vajadziga limvielas daudzuma
lestatijums.

Malu lente sakuma pozicija

Tagad malu lenti var uzlikt,
nospiezot palaisanas taustinu
[1-1]. Padeve sak darboties un
transporté malu lenti cauri
iekartal.

130 = 190 °C

Faktiska un nominala tempera-
tura

Uzsildisanas rezima laika dis-
plejs [1-20] deg sarkana krasa.

190 °C

Nominala temperatura

Gatavs darbam, displejs [1-20]
deg zala krasa.

Malu lentes nonemsana
leslégSanas bridi bija identifi-
céta jau lievietota malu lente.
Aicingjums iznemt malu lenti.
Sim nolukam nospiediet palai-
Sanas taustinu [1-1], lidz malu
lente bus izvirzijusies cauri.

Papildinasanas taustins [1-21]
nospiests

Limvielas padevéjmehanisms
virzas atpakal, lai veiktu papildi-
nasanas procesu.

=]
& 190°C

wm K

Skalosanas stavoklis sasniegts

Vidusplaksne [1-12] bija pilnigi
nolaista un novietota skalosa-
nas stavoklr.

Aizvara [1-18] atversana

Limvielas padevejmehanisms ir
atvirzijies atpakal, lai veiktu
papildinasanas procesu. Aizvaru
[1-18] var atvert.

Skalosanas process palaizas
Bija nospiests palaiSanas taus-

Limvielas patronu ievietoSana

Limvielas patronas var papildi-
nat ietvara.

| eea—|
ting [1-1]. Péc 1 sekundes
palaiZas skalosanas process.
@ ) | Notiek skalosanas process
& 190°c

Limvielas sprauslas ir atvertas,
spiediens uz limvielas patronam
ir izveidots. Pasreizéja statusa
radijums.

Aizvara [1-18] aizversana

Péc aizvara aizvérsanas [1-18]
darbu var turpinat.

b

Papildinasanas process
pabeigts
Limvielas padevéjmehanisms

virzas uz priekSu un izveido
spiedienu uz limvielas patro-
nam.

\§=180°C
=1\

Dzesésanas rezims

lekarta pazemina temperatiru
dzesésanas rezima laika un péc
tam atslédzas. Dzesésanas
reZimu sasniedz, kad:

-nospieZ ieslégsanas/izslégsa-
nas slédzi [1-8] < 1 sekundi
-ilgak par 15 minateém nenotiek
nekada vadiba

lekartas atkartotu ieslégsanu
veic, nospiezot palaisanas taus-
tinu [1-1] vai viegli pieskaroties
ieslégSanas/izslégsanas sle-
dzim [1-8].

Kludas simbols

Problému novérsana (nodala
12).
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“Automatiskais aprékins padreiz registrétajam
malas augstumam

7.6 Nosuksanas iekarta

A

Kapjosie tvaiki limésanas procesa laika!

» NodroSiniet labu pieplddes ventilaciju.

» Izmantojiet nostksanas iekartu.

» Vienmer ievéerojiet nacionalos noteikumus.

UZMANIBU

Pie nostksanas Tscaurules [1-6] var pievienot no-
siksanas slateni ar 27 mm lielu diametru.

8 Darbs ar ierici

Augsta temperatura pie sildelementa un limvie-
las sprauslas!

Risks gut apdegumus pieskaroties

» Lietojiet piemérotus aizsargcimdus!

» Turiet iekartu tikai aiz izolétajiem rokturiem [1-
3], [1-16]!

/N

Kustiga sagatave!
Savainosanas risks, ko rada noslidosa sagatave

» Sagatavi nostipriniet ta, lai apstrades laika ta
nevarétu kusteties.

BRIDINAJUMS

BRIDINAJUMS

8.1 Malu lentes pielimésana

» Sagarumojiet malu lenti ar apm. 10 cm mate-
riala uzlaidi.

» lesledziet iekartu [1-8].

» lzvélieties temperatiras pakapi [1-71.
Displejs[1-20] deg sarkana krasa = parada fak-
tisko un nominalo temperataru. lekarta vel nav
gatava darbam.

Displejs[1-20] deg zala krasa = darba tempera-
tara ir sasniegta. Parada nominalo temperata-
ru.

Tagad iekarta ir gatava darbam.

Veiciet vajadzigos iestatijumus (nodala 7).
1 reizi nospiediet palaisanas taustinu [1-11.
Palaidiet malu padevi.

VY

» 20 sekunzu laika ievadiet malu lenti malu stipri-
najuma [1-11].
Displeja [1-20] parada atlikuso laiku.
Malu lenti automatiski ievelk lidz gaismas bar-
Jerai[3-4].
Padeve apstajas.

» Ar sdkuma atzimi [4-2] poziciongjiet iekartu uz
sagataves [4-1] apm. 2 cm attaluma no piespie-
dejveltna [4-3] [4]. Turklat sakuma atzime [4-2]
un sagataves mala veido asu sakritibu.

» Atkartoti nospiediet palaiSanas taustinu [1-11.
Padeve palaiZas.

Nogaidiet, lidz redzami paradas malu lente ar
limvielu.

» Piespiediet iekartu pie sagataves un vadiet gar
to no labas uz kreiso pusi [5]. Izdariet spiedienu
uz balsta galdu un pret sagatavi. Spiediens pa-
devéjmehanisma virziena nav nepiecieSams.

lekarta automatiski parvietojas uz prieksu ar
malu padevéjmehanismu.

Péc malu lentes pilniga gajiena padevéjmeha-
nisms péc nelielas inerces kustibas laika auto-
matiski atslédzas.

8.2 Limvielas patronas papildinasana [6]
Nospiediet papildinasanas taustinu [1-21].
Limvielas padevéjmehanisms atvirzas atpakal.
Atveriet aizvaru [1-18].

levietojiet aptvere limvielas patronas.

Aizveriet aizvaru [1-18].

Nogaidiet, lidz limvielas padevéjmehanisms ir
parvirzijies uz prieksu, un ir izveidojies spie-
diens uz limvielas patronam.

v

vVvyvyy

Papildinasanas process ir pabeigts, var turpinat
darbu ar iekartu.

8.3 Limvielas patronu skalosana

A

Tiesi pec blokéjosas sviras [1-8] aktivizeésanas un

vidusplaksnes [1-12] (skaloSanas stavoklis)

vienlaicigas nolaiSanas, var izplist limviela!

Ugunsgréka rasanas risks, mantas bojajums, ko

rada karsta limviela

» Nonemiet pilientveri un novietojiet zem iekartas
lielaku tvertni, piem., kartona kasti.

BRIDINAJUMS

Turklat notiek limvielas izspiesana bez malu len-
tes, lai veiktu:

- krasas nomainu limvielas patronam



®
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Pilnigai skaloSanai ir nepiecieSamas apm.
tris limvielas patronas.

Péc vajadzibas parejam limvielas patronam
nospiediet papildinadanas taustinu [1-21] un
atkartojiet procesu.

Novietojiet iekartu pie galda malas [7].
Nonemiet pilientveri [1-13].

Palieciet apaksa tvertni karstas limvielas sa-
vaksanai.

Nospiediet papildinasanas taustinu [1-21].
Limvielas padevéjmehanisms atvirzas atpakal.
Atveriet aizvaru [1-18].

lznemiet visas limvielas patronas.

levietojiet jaunas limvielas patronas.

Aizveriet aizvaru [1-18].

lestatiet maksimalu malas augstumu ar groza-
mo rokturi malas augstuma [1-4] iestatiSanai.

Nospiediet skaloSanas blok&joSo sviru [1-8] un
vienlaikus grozamo rokturi malas augstuma [1-
4] iestatisanai pagrieziet pretgji pulkstenradita-
ja virzienam, lidz vidusplaksne [1-12] atsitas
apaksa pret iekartu.

Skalosanas stavoklis sasniegts

Nospiediet palaisanas taustinu [1-1] > 1 sekun-
di.

Displeja [1-20] paradas simbols skalosanas
procesa sagatavosanal. 1as sakas péec 1 sekun-
des.

Veiciet skalosanas procesu, lidz jauna limviela
paradas limvielas sprausla [1-14].

Limvielas sprauslas ir atvértas, spiediens uz
limvielas patronam ir izveidots.

Displeja [1-201 paradas skalosanas procesa
simbols ar statusa radijumu.

Skalosanas procesa partrauksana: atkartoti no-
spiediet palaiSanas taustinu [1-11.

Limvielas sprauslas ir atvértas, spiediens uz
limvielas patronam ir partraukts.

Skalosanas procesa pabeigSana un izieSana no
skalosanas stavokla: pagrieziet grozamo roktu-
ri pulkstenraditaja virziena malas augstuma [1-
4] iestatisanai.

Vidusplaksne virzas uz augsu, limvielas spraus-
las ir aizvertas, spiediens uz limvielas patronam
ir pabeigts. Displejs [1-20] parada normalu ga-
tavibu.

lekabiniet atpakal pilientveri [1-13].

KA 65 @
8.4 Pec darba

» lIzsledziet iekartu un laujiet atdzist brivi stavosa
veida.

» Ja nepiecieSams, limvielas sprauslu [1-14] uz-
manigi notiriet ar koka listi. Neizmantojiet me-
taliskus vai viegli aizdedzinamus lidzeklus!

» Nonemiet pilientveri [1-13] un tiriSanai apgrie-
ziet otradi.

leverojiet Sadus noradijumus:

- Tikai pilnigi atdzisusu iekartu ievietojiet glaba-

Sanas koferT.

- Netransportégjiet iekartu iestatitaja skalosanas
rezima, jo citadi var izplust limviela.

9 Apkope un kopsana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

» Vienmér uzturiet iekartu tira veida. Sim nold-
kam ieverojiet nodalu 8.3 un 8.4!

» Tekstolita plastmasas slipésanas plaksne [2-1]
(nodilstoso detalu) bojajuma gadijuma var no-
mainit, atskravéjot Cetras skrives balsta galda
[1-17] apakspuse.

» Uzturiet brivas un tirtba elektroinstrumenta
ventilacijas atveres, lai bdtu nodrosinata dzesée-
Sana.

» Glabajiet sausa vieta bez putekliem.

o
ﬁ‘@

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/service
lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:
www.festool.com/service

10 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
esoSos nacionalos noteikumus.
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Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl speka esosajam tiestbu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-

da.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":

www.festool.com/reach

61000-3-3.

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

11 ES konformitates deklaracija
Malu pielimésanas Serijas Nr. a. D,,
iekarta @d
KA 65 10000233 A

CE markejuma gads:2013

12 Problemu novérsana
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Dr. Martin Zimmer

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-

las vaditajs
2013-09-12

Traucejums

lespejamie céloni

Novéersana

Notiekosa darbiba apstajas.

Aizvars [1-18] ir atvérts.

Atverot aizvaru darbibas laik3,
apstajas limvielas padeve. Tacu
padevejmehanisms turpina virzi-
ties uz prieksu.

Aizveriet aizvaru [1-18].

Kladas zinojums (parada displeja
[1-20]): malu lente vél ir ievie-
tota.

Iznemiet malu lenti.

lekarta atsledzas.

lekarta atrodas dzesesanas
rezima < 50 °C

Atkartoti iesledziet iekartu,
nospiezot palaiSanas taustinu [1

11.

Displeja apgaismojums klUst sar-
kans.

lekarta péc 15 minitém bez vadi-
bas parslédzas dzesésanas
rezima.

Atkartoti iesledziet iekartu,
nospiezot palaisanas taustinu [1

11.

Padeve atsledzas pirms malu
lentes ievades.

Bija parsniegta 20 sekunZu noil-
dze.

Atkartoti palaidiet piedzinu,
nospieZot palaisanas taustinu [1

11.

Padeve neatslédzas, neskatoties
uz cauriizvilkto malu lenti.

Displeja tiek radits aicinajums
iznemt malu lenti, lai gan ta nav
levietota.

Gaismas barjera [3-4] ir piesar-
nota.

Uzmanigi notiriet gaismas bar-
jeru [3-4].

Malu lente nelip.

Piesarnojums/sprauslas cau-
rumi ir aizsprostoti.

Novérsiet piesarnojumu, veicot
skaloSanas procesu [nodala 8.3).

Spéciga piesarnojuma gadijuma
pagrieziet vidusplaksni pilnigi uz
augsu un darba stavokliizduriet
apaksgjos sprauslas caurumus.
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Traucejums

lespejamie celoni

Novérsana

Limviela parak skidra/cieta.

lestatita nepareiza temperatara.

lestatiet temperatiru ar izvélnes
taustiniem [1-19] atbilstosi
izmantotajam limvielas patro-
nam.

Nepietiekams limvielas uzkla-
jums planam malu lentém (atka-
riba no materiala apm. 0,5-0,8
mm) limésanas sakuma.

Neesoss malu lentes spiediens
pie imvielas sprauslas.

Malu lentes pastiprinoss ieliktnis
imésanas sakuma papildu malu
lentes gabala veida (apm. 20 cm)
ar tadu pasu malas augstumu. So
papildu gabalu ievada aiz malu
lentes malas padeve.

Displeja [1-20] paradas kludas
simbols.

lekartas elektronika ir identifice-
jusi nopietnu kladu.

|zsledziet iekartu, nospieZot
iesleégSanas/izslégsanas sledzi
[1-8] un laujiet daZas mindtes
atdzist.

Atkartoti iesledziet iekartu,
nospieZot ieslégSanas/izslégsa-
nas slédzi [1-8].

Ja kludas simbols atkartoti para-
das, sazinieties ar klientu apkal-
posanas dienestu.

11
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Originali naudojimo instrukcija

T Saugos NUrodymal......cccceeueerveeneeenne. 12
2 Naudojimas pagal paskirtj.........cceeue. 14
3 Techniniai duomenys........cccccceeeriuenennne. 14
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12 Sutrikimu Salinimas..........ccccceeeveneee. 20

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

1 Saugos nurodymai

1.1 Bendrieji saugos nurodymai
/_\ Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nu-

rodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis
Siu jspéjanciuju nurodymu ir instrukciju gali
tapti elektros smugio, gaisro ir/arba sunkiu suzalo-
jimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziureéti.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-
beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir tvarkin-
ga. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona gali
tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur
yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Dirbdami elek-
triniai jrankiai kibirksciuoja ir gali uzdegti dulkes
ar garus.

c. Kai dirbate elektriniu irankiu, neleiskite vai-
kams ir kitiems asmenims buti arti. Nukreipe
demes;j | kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prie-
taiso.

d. Elektrinj prietaisa palikti ijungta ir veikiantj be
priezitros draudziama. Elektrinj jrankj palikite
tik tada, kai jo keiciamas jrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

a. Prietaiso maitinimo kabelio kistukas turi atitikti
elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negalima
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keisti. Nenaudokite tarpiniu kistuku kartu su
turinciais apsaugini izeminima prietaisais. Ori-
ginalls kistukai, tiksliai atitinkantys elektros liz-
da, sumazina elektros smugio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su iZzemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, viryklé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jZe-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

c. Saugokite prietaisa nuo lietaus ir dregmeés. Kai
| elektrin] prietaisa patenka vandens, padideja
elektros smugio rizika.

d. Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz kabelio,
nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz kabe-
lio, norédami istraukti kistuka is elektros lizdo.
Kabeli saugokite nuo karscio, tepalu, astriu
briaunu ar judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar
susipyne kabelial didina elektros smugio rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidzia-
ma naudoti ir lauke. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja elektros
smugio pavojus.

f. Jeigu darbu su elektriniu jrankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandinéje yra sumontuota apsauginé
nuotekio relé, sumazeja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a. Naudodami elektrinij iranki bikite atidis, zitré-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pa-
varge, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistu.
Dirbant su prietaisu, neatidumo sekunde gali su-
kelti rimtu suzalojimu.

b. Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant elektrinj jrank] ir darbo salygas atitinkan-
¢ias asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriu ar apsaugine kauke, neslystancius
apsauginius batus, apsauginj Salma ar ausines,
sumazeja rizika susizaloti.

c. Saugokités, kad neijungtuméte prietaiso atsi-
tiktinai. Pries kiSdami maitinimo kabelio kistu-
ka | elektros lizda jsitikinkite, kad prietaiso
jungiklis yra padétyje ,AUS" (i$jungta). Jeigu
neSdami prietaisa pirsta laikysite ant jungiklio
arba prietaisa jungsite | elektros tinkla tada, kal
jungiklis nera isjungtas, tai gali tapti nelaimingo
atsitikimo priezastimi.

d. Pries ijungdami prietaisa pasalinkite reguliavi-
mo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso besi-



sukancioje dalyje esantis jrankis ar paliktas

raktas gali tapti suzalojimu priezastimi.

. Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami sto-

vekite tvirtai ir visada islaikykite kiino pusiaus-
vyra. Taip galésite geriau kontroliuoti prietaisa
netiketose situacijose.

Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu prietaiso
daliu. Laisvus drabuzius, papuosalus bei ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

. Jei yra numatyta galimybeé prijungti dulkiu nusi-

urbimo ar surinkimo irenginius, visada isitikin-
kite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.
Siu jrenginiy naudojimas mazina dulkiy keliama
gresme.

.Neleiskite, kad, daznai naudodami musu prie-

taisus, prie ju priprastuméte ir dél per didelio
pasitikéjimo savimi pradétuméte ignoruoti pa-
grindinius saugaus darbo su jais principus.Deél
neatsargumo galite sunkiai susizaloti per dal] se-
kundés.

4 ATSARGUS ELEKTRINIU IRANKIU NAUDOJIMAS
IR ELGESYS SU JAIS

a.

b.

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jrankj. Su tinkamu elektri-
niu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodytos galios.

Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jungti ar isjungti, yra pavojingas ir ji reikia re-
montuoti.

. Pries pradédami prietaiso nustatymus, keisda-

mi reikmenis ar prietaisa padédami, maitinimo
kabelio kiStuka iStraukite i$ elektros lizdo. Si
atsargumo priemoné leis iSvengti netycinio prie-
taiso jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius jrankius Llaikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankiai yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

. Prietaisa rupestingai priziarékite. Kontroliuo-

kite, kad judancios prietaiso dalys veiktu be
priekaistu ir nestrigtu, kad detalés nebiitu su-
lauZytos ar pazeistos taip, kad blogintu prietai-
so veikima. PrieS naudodami prietaisa,
pazeistas jo dalis atiduokite remontuoti. Blogai
priziirimi elektriniai jrankiai yra daugelio nelai-
mingu atsitikimy prieZastis.

Pjovimo jrankiai visuomet turi bati astris ir
svaris. Ripestingai priZiGreéti pjovimo jrankiai su
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astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
Juos yra lengviau valdyti.

g. Elektrinij jranki, jo reikmenis, kei¢iamus jran-
kius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta ju ins-
trukcijose ir nustatyta Siam konkreciam
prietaiso tipui. Be to, ivertinkite darbo salygas
ir atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais,
galima sukelti pavojingas situacijas.

h. Rankenos visuomet turi biti sausos, Svarios ir
netepaluotos. Netikétose situacijose slidzios
rankenos neleidZia patikimai laikyti ir valdyti
elektrinj jrankj.

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIU JRANKIU NAU-

DOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

a. Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
jkrauti, kyla gaisro pavojus.

b. Elektriniuose jrankiuose galima naudoti tik
konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

c. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Sa-
lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

d. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali
istekeéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscCio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

e.Pries jdédami akumuliatoriu jsitikinkite, kad
prietaisas yra iSjungtas. |dedant akumuliatoriu |
jjungta elektrinj jrankj, gali jvykti nelaimingas at-
sitikimas.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis. Taip

bus uztikrinta, kad bus iSlaikytas prietaiso eks-
ploatacinis saugumas.

b. Remontui ir techninei prieziiirai naudokite tik
originalias dalis. Déel nepritaikyty reikmenu arba
atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smugi arba susizaloti.

13
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1.2

Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

Prietaisa laikyti tik uz izoliuotu rankenu, nes
kaitinimo mazgo ir kliju tutos temperatura yra
auksta. Nusideginimo pavojus!

Prietaisa naudoti tik gerai védinamose patalpo-
se. Priesingu atveju darbo metu gali susidaryti
per didelé ir todel pavojinga garu koncentracija.

Prietaiso nenaudoti dirbant virs galvoes. Prietai-
sa naudojant virs galvos, pavojy gali kelti ant dir-
bancio asmens lasantys skysti ir karsti klijai.

Prietaisa saugoti nuo drégmés. Drégmeé gali
kelti elektros smugio pavoju.

Maitinimo kabeli saugoti nuo karscio, alyvos /
tepalo, astriu briaunu ir jkaitusiu prietaiso ele-
mentu. PaZeistas kabelis gali kelti elektros smi-
gio pavoju.

Siekiant iSvengti pavoju, butina reguliariai ti-
krinti elektros maitinimo kabelio ir kiStuko bu-
kle; pazeistus komponentus igaliotame
techniniame centre nedelsiant pakeisti naujais.
Maitinimo kabelio arba kistuko defektas gali kelti
elektros smugio pavoju.

Kabelio kistuka traukiant is elektros lizdo, ne-
tempti jo uz kabelio. Dél to kabelis arba kistukas
gali bati pazeisti - tai gali kelti elektros smagio
pavoju.

Naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie
turi jZeminimo laida. Naudojant ilginimo kabel]
be jzeminimo laido, masina neturi elektrinés ap-
saugos. Tai gali kelti elektros smugio pavoju.
Pradéjusias lydytis kliju tabletes galima pasa-
linti tik praplovimo budu. Nepradéjusias lydytis
klijy tabletes galima iSimti ranka.

Naudokite tinkamas asmenines apsaugos prie-
mones: kvépavimo takus apsaugancia kauke -
kad sumazeétu rizika jkvépti sveikatai kenksmin-
gu gary, apsaugines pirstines - kad galétuméte
liesti karstus prietaiso elementus ir apsauginius
akinius.

~Festool” briaunu klijavimo masina montuoti j
darbastalius leidziama tik kartu su tam skirtu
~Festool” stacionariu jtaisu. Sumontavus | kita
arba savadarbj darbastalj, elektrinis jirankis gali
bati nesaugus ir tapti sunkiy nelaimingu atsitiki-
mu priezastimi.

Naudoti tik originalius , Festool” reikmenis ir
kliju tabletes. Tik ,Festool” testuoti bei leisti
naudoti gaminiai yra sveikatal nepavojingi ir yra
tobulai suderinti su prietaisu bei naudojimo sriti-
mi. Daugiau duomenu yra pateikta saugos duo-
menu lape. Zr. .Festool” kataloga arba
www.festool.com.

Laikytis nacionaliniu saugos instrukciju!

1.3 TriukSmo emisijos reikSmés
Pagal EN 60745 nustatytos reikSmés paprastai yra
tokios:

LPA < 65 dB{A]

Garso stiprumo lygis Lywa < 76 dB(A)

Paklaida K=3dB
Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
me ay, (vektoriné suma trijose asyse) ir paklaida K:

Garso slégio lygis

Vibraciju emisijos reikéme (3 ap < 2,5 m/s?
asyse):
Paklaida K=1,5m/s?

Nurodytos emisijos reiksmes [vibracijos, triuksmo)
- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triuksmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais keiCiamaisiais

jrankiais arba ja nepakankamai techniskai prizia-

rint, Sios reikSmeés gali bati didesnés. Atkreipti dé-

mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy

trukme!

jrankio

2 Naudojimas pagal paskirti
Briaunu klijavimo masina yra skirta
- medinéms, | mediena panasiu medziagy bei
plastikinéms briauny laminavimo juostoms pri-
tvirtinti naudojant ,,Festool” klijus.
Naudojant ne pagal paskirti, iskaitant naudo-
jima pramoniniu ilgalaikio veikimo rezimu,
uz pasekmes atsako naudotojas.

3 Techniniai duomenys

Briaunu  klija- KA 65

vimo masina

Galia 1200 W

Elektros  tinklo 220-240 V~

jtampa

Elektros  tinklo 50/ 60 Hz

daznis

Briaunu lamina- 18-65mm "

vimo juostos plo-

tis

Briaunu lamina- 0,5-3,0 mm

vimo juostos sto-

ris

Vidinis spindulys >50 mm

Kaitimo trukme Mazdaug 8
min.



Briaunu  klija- KA 65
vimo masina
Lydymosi tempe- 1 padétis 190 °C
ratdra: gamykli-
nis nustatymas

2 padétis 200 °C
Lydymosi tempe- 1/2 padé- 100 - 210 °C
ratira: nusta- tis
tymo diapazonas
Pastumos greitis 1 greitis 2 m/min.

2 greitis 4 m/min.

Apsaugos klasé |
Svoris (be kliju 7,9 kg

tableciu ir elek-
tros maitinimo
kabelio)

* priklausomai nuo medziagos

Simboliai

Atsargiai - karsti pavirsiai!

Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Skaityti instrukcija / nurodymus!
UZsidéti respiratoriy!

Maveéti apsaugines pirstines!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

Atsargiai, neprispauskite pirsty!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

Patarimas, nurodymas

O PO

Darbinis nurodymas

5 Irenginio elementai

[1-1]
[1-2]

Paleidimo mygtukas
Pastimos greicio mygtukas
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[1-3] Rankena

[1-4] Briaunu laminavimo juostos plocio
nustatymo sukamoji rankeneélé

[1-5] Elektros maitinimo kabelis

[1-6] Nusiurbimo atvamzdziai

[1-71 Temperaturos pasirinkimo jungiklis

[1-8] Jungiklis

[1-9] Apsauginé praplovimo svirtis

[1-10]1  Padavimo blgnas

[1-11] Laminavimo juostos kreipiancioji

[1-12]1  Centriné ploksteé

[1-13]1  LasSu gaudyklé

[1-14]  Klijy tdta

[1-15]  Prispaudimo blgnas

[1-16]  Rankena

[1-17]  Atrama su pradine Zyma

[1-18]  Dangtelis

[1-191  Meniu mygtukai

[1-20]  Ekranas

[1-21]  Papildymo mygtukas

6 Eksploatavimo pradzia

INON

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi
sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais
firminéje duomenu lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidziama naudoti Festool
prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.

ISPEJIMAS

6.1 Pirmasis paleidimas
» Nuo atramos apatinés dalies [1-17] ir ekrano
[1-20] nuimti apsaugine plévele.
Naudojant pirma karta, gali susidaryti daug
dumu ir atsirasti kvapas.

Kai temperatira yra zemesné kaip 15 °C,
prietaiso ir darbiniu medziagu nenaudoti.
Rekomenduojama dirbti kambario tempera-
turoje.

6.2 Parengimas naudoti

» Sumontuoti atrama [2].

» Maitinimo kabelio kistuka jkisti j jZeminta elek-
tros lizda.

15
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» | détuve idéti ne maziau kaip dvi klijy tabletes
(skyrius 8.2).
» Kaitinimo temperatira nustatyti priklausomai
nuo naudojamu klijy tableciu.
Temperattra pasirinkti [1-7] pagal gamyklinj nu-
statyma:
1 padétis = 190 °C
2 padétis = 200 °C
Meniu mygtukais [1-19] galima keisti tem-
peratira (skyrius 7.4). Atlikus pakeitima,
gamyklinis nustatymas atsaukiamas, o pa-
skutinis naudotas temperaturos nustatymas auto-
matiSkai jsimenamas pasirinktoje padétyje.

6.3 ljungimas
» Jungiklj [1-8] paspausti 1x, ekrane [1-20] atsi-
ras ,Festool” logotipas.

Kaitinimo reZime prietaiso temperatdra kyla, kol
pasiekiama uZduotoji temperatiros reiksmé [ekra-
nas [1-20] sviecia raudona spalvaj.

Prietaisas pasiekia jkaitimo bdsena [ekranas [1-
201 mirksi raudonai / Zaliai.

Prietaisas yra parengtas naudoti (ekranas [1-20]
Sviecia Zalia spalva).

Pastaba:

Prietaiso nepalikti be prieziuros!

» Pertraukiant darba ne ilgesniam kaip 15 min.
laikotarpiui, prietaisa perjungti j ausinimo rezi-
ma (skyrius 6.4).

» Darba pertraukiant ilgesniam laikui, prietaisa
visiskai isjungti.

6.4 ISjungimas

» Jungiklj [1-8] spausti < 1s.

Ausinimo reZime prietaiso temperatdra krinta,
paskui prietaisas issijungia.

Ekranas [1-20] sviecia raudona spalva, rodomas
ventiliatoriaus simbolis.

» Jungiklj [1-8] spausti > 1s.

Prietaisas iskart issijungia.

7 Nustatymai
7.1 Briaunu laminavimo juostos plocio nu-
statymas [3]

Briaunu laminavimo juostos ploti galima nu-
statyti tik esant darbinei temperatirai! Sio
nurodymo nepaisant, kyla grésmé pazeisti
prietaisa.

» Briaunu laminavimo juosta [3-2] jstatyti i juos-
tos kreipianciaja [3-3l.

» Sukamaja rankenéle [3-1] juostos kreipiancio-
sios [3-3] aukstj nustatyti taip, kad laminavimo
juosta [3-2] priglustu virsuje ir apacioje.

» Sukamaja rankenéle per viena fiksuota padét;
atsukti atgal, kad briauny laminavimo juosta [3-
2] galéty nestrigdama slysti.

7.2 Kliju kiekio parinkimas
Reikiamas kliju kiekis nustatomas automatiskai
pagal esama laminavimo juostos ploti.

Meniu mygtukais [1-19] kliju kieki (sluoksnio stori)
galima pritaikyti skirtingoms ruosiniu medziagoms
(skyrius 7.4).

7.3 Pastumos greicio pasirinkimas
SpaudZiant mygtuka [1-2], pastimos greitj galima
keistiir bet kuriuo metu pritaikyti prie ruosinio kon-
turo.

1 padétis = 2 m/min.

2 padétis = 4 m/min.

7.4 Meniu mygtukai [1-19]

Meniu mygtukais [1-19] gali bati keic¢iami Sie nu-

statymai:

- kliju kiekis

- uzduotoji temperatdra

- matavimo vienetai
Jeigu per 10 s nepaspaudziamas joks mygtu-
kas, automatiskai iSeinama iS meniu, o pa-
keitimai atsaukiami.

Rezimo mygtukas

| MODE |

Spaudziant Sj mygtuka, galima
pasirinkti keistina reikSme
(mirksi.

@29 | Mygtukai su rodyklémis
@3 | Pasirinkta reikdme galima
koreguoti.

0K

Kiekviena pakeitima reikia isi-
minti spaudziant <OK>.

7.5 Ekranas [1-20]

Ekrane [1-20] rodomi esami nustatymai ir nurody-
mu simbolial.
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Temperatiros pasirinkimas [1-
71

1 padétis (190 °C) / 2 padétis
(200 °C)

> rh

Pastimos greitis[1-2]

1 greitis (2 m/min.) / 2 greitis
(4 m/min.)

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

Matavimo vienetai

Galima rinktis °C/m, °C/ft, °F/ft
arba °F/m.

°C = Celsijaus laipsniai
m = metrai

°F = Farenheito laipsniai
ft = pédos

Pasirengta juostos padavimui

Per 20 s briaunu laminavimo
juosta jvesti | juostos kreipian-
Ciaja [1-11]. Rodomas likutinis
laikas. Per Sj laika nejvedus
briaunu laminavimo juostos,
reikia is naujo spausti paleidimo
mygtuka [1-1].

REXINEN )

Likusios juostos ilgis**

Briaunu laminavimo juostos
ilgis, kuriam uzteks turimos
kliju atsargos.

Briaunu laminavimo
paleidimo padétyje

Dabar  briaunu  laminavimo
juosta, spaudziant paleidimo
mygtuka [1-1], galima klijuoti.
Isijungia padavimas, ir briaunu
laminavimo juosta yra tiekiama
per prietaisa.

juosta

¢t 6

Kliju kiekis
Norimo kliju kiekio nustatymas.

130 = 190 °C

Faktiné ir uzduotoji tempera-
tura

Kaitinimo rezime, ekranas [1-
20] Sviecia raudona spalva.

ISimti briaunu laminavimo

juosta

ljungimo metu briaunu lamina-
vimo juosta jau buvo jdéta.
Briaunu laminavimo juosta rei-
kalaujama iSimti. Paleidimo
mygtuka [1-1] spausti tol, kol
briaunu laminavimo juosta pasi-
salins.

190 °C

Uzduotoji temperatira

Parengtas naudoti, ekranas [1-
20] Sviecia Zalia spalva.

=]
& 190°c

wm K

Pasiekta praplovimo padetis

Centriné ploksté [1-12] visiskai
nuleista ir nustatyta j praplo-
vimo padet].

Paspaustas papildymo mygtu-
kas [1-21]

Ruosiantis papildymui, kliju
pastuma vyksta atbuline kryp-
timi.

Pradedamas praplovimas
Paspaustas paleidimo mygtu-

Atidaryti dangtelj [1-18]
Ruosiantis papildymui, kliju
pastima atbuline kryptimi
baigta. Dangtelj [1-18] galima
atidaryti

|——— |
kas [1-1]. Po 1 s pradedamas
praplovimas.
R@W ) |Praplovimas atliktas
& 190°C

Kliju tatos atidarytos, kliju
tabletés spaudziamos. Rodoma
esama busena.

Ideéti kliju tabletes

Kliju tabletes jau galima deti |
détuve.

Dangtelj [1-18] uzdaryti

Uzdarius dangtelj
[1-18], darba galima testi.

Bl

D

Papildymas baigtas

Vyksta kliju pastuma pirmyn,
didéja kliju tableciu spaudimas.

\§= 180 °C
=p

Ausinimo rezimas

Ausinimo rezime prietaiso tem-
peratura krinta, paskui prietai-
sas issijungia. Ausinimo
rezimas jjungiamas, kai:
-jungiklis [1-8] < 1s

latkomas paspaustas

-ilgiau kaip 15 min. nevyksta
joks valdymas

Prietaisas isS naujo jjungiamas
spaudziant paleidimo mygtuka
[1-1] arba spustelint jungiklj [1-
8].
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**Skaiéiuojama automatiskai pagal esama briauny
laminavimo juostos ploti

Sutrikimo simbolis

Salinti sutrikimus (skyrius 12).

7.6 Nusiurbimas

A

Klijavimo metu susidaranciu garu kiekis didéja!
» UZtikrinti gera védinima.
» Naudoti nusiurbima.

» Visada laikytis nacionaliniu darby saugos nor-
mu.

ATSARGIAI

Prie nusiurbimo atvamzdzio [1-6] galima prijungti
27 mm skersmens siurbimo zarna.

8 Darbas masina

Auksta kaitinimo mazgo ir kliju titos temperatu-
ra!

Palietus, yra nusideginimo pavojus

» Maveti tinkamas apsaugines pirstines!

» Prietaisa laikyti tik uz izoliuotu rankenuy [1-3],
[1-16]!

A

Ruosinys juda!

Krintantis ruosinys gali suzaloti

» Ruosinj pritvirtinti taip, kad apdirbant jis negalé-
tu judeti.

ISPEJIMAS

ISPEJIMAS

8.1 Briaunu laminavimo juostos klijavimas
» Briaunu laminavimo juosta nupjauti su maz-
daug 10 cm ilgo uzlaida.

Prietaisa jjungti [1-8].

Pasirinkti temperataros jungiklio padeétj [1-7].
Ekranas [1-20] sviecia raudona spalva = rodo-
ma faktiné ir uZduotoji temperatdra. Prietaisas
dar néra parengtas naudoti.

Ekranas [1-20]1 sviecia Zalia spalva = pasiekta
darbiné temperatdra. Rodoma uzduotoji tempe-
ratara.

Dabar prietaisas yra parengtas naudoti.

» Atlikti norimus nustatymus (skyrius 7).

vy

» 1 x paspausti paleidimo mygtuka [1-11.
Jjungiamas laminavimo juostos padavimas.

» Per 20 s briaunu laminavimo juosta jvesti | juos-
tos kreipianciaja [1-111].

Ekrane [1-20]1 rodomas likutinis laikas.
Briauny laminavimo juosta automatiskar jtrau-
kiama iki fotoelemento [3-4].

Padavimas stabdomas.

» Pagal pradine zyma [4-2] prietaisa padéti ant
ruosinio [4-1] mazdaug 2 cm atstumu iki pri-
spaudimo bigno [4-3] [4]. Tuo metu pradiné
zyma [4-2] ir ruosinio briauna yra vienoje linijo-
je.

» Vél paspausti paleidimo mygtuka [1-11].
Jljungiamas padavimas.

Palaukti, kol pasirodys kljais patepta briauny
laminavimo juosta.

» Prietaisa prispausti prie ruosinio ir stumti isil-
gai jo iS deSinés j kaire [5]. Spausti atrama ir
ruosinj. Pastimos kryptimi spausti nereikia.
Prietaisas automatiskai juda pirmyn dél juostos
pastumos.

Kai visa briauny laminavimo juosta iseis, pastd-
ma netrukus issijungs savarankiskai.

8.2 Kliju tableciu atsargos papildymas [6]
Spausti papildymo mygtuka [1-21].

Kliju pastama vyksta atbuline kryptimi.
Atidaryti dangtelj [1-181.

| détuve jdeti kliju tableciu.

Dangtelj [1-18] uzdaryti.

Palaukti, kol kliju pastuma vel vyks pirmyn ir
bus pradétos spausti kliju tabletés.

Papildymas baigtas, darba prietaisu galima testi
toliau.

v

vVvyvyy

8.3 Kliju tableciu praplovimas

A

ISkart po apsauginés svirties [1-8] paspaudimo ir

tuo paciu centrinés plokstés [1-12] nuleidimo (i

praplovimo padéti) gali iStryksti klijai!

Dél karstu kliju kyla nudegimu pavojus, galimi

materialiniai nuostoliai

» Lasy gaudykle nuimti ir po prietaisu pakisti di-
desnj inda, pvz., kartonine dézute.

ISPEJIMAS

Tai yra kliju iSspaudimas nesant briauny laminavi-
mo juostos, atliekamas

- keiciant kliju tableciy spalva.



Pilnam praplovimui reikia mazdaug trijy kliju
tableciy.

Jeigu klijy tableciu reikia daugiau, spausti
papildymo mygtuka [1-21] ir pakartoti pro-

©

cedura.

» Prietaisa pastatyti ant stalo krasto [71.
» Nuimti lasu gaudykle [1-13].
» Pakisti inda karstiems klijams surinkti.
» Spausti papildymo mygtuka [1-21].

Kliju pastama vyksta atbuline kryptimi.
» Atidaryti dangteli [1-18].
» ISimti sveikas kliju tabletes.
» |déti naujas klijy tabletes.
» Dangteli [1-18] uzdaryti.
» Briaunu laminavimo juostos plocio nustatymo

sukamaja rankenéle [1-4] nustatyti maksimalu
plot).

» Spausti praplovimo apsaugine svirtj [1-8] ir tuo
paciu metu briauny laminavimo juostos plocio
nustatymo sukamaja rankenéle [1-4] sukti
pries laikrodzio rodykle, kol centriné plokste [1-
12] atsirems | prietaiso apacia.

Praplovimo padétis pasiekta.

» Paleidimo mygtuka [1-1] spausti > 1 s.

Ekrane [1-20] atsiranda praplovimo parengties
simbolis. Praplovimas pradedamas po 7 s.

» Praplovima vykdyti tol, kol per kliju tita [1-14]
prades tryksti nauji klijai.

Kljy tatos atidarytos, klijy tabletés spaudzia-
mos.

Ekrane [1-20] atsiranda praplovimo simbolis ir
basenos indikacija.

» Praplovimo nutraukimas: vél spausti paleidimo
mygtuka [1-11.

Klijy tatos atidarytos, kliju tableciy spaudimas
nutraukiamas.

» Praplovimo baigimas ir iS¢jimas is praplovimo
padéties: briauny laminavimo juostos plocio
nustatymo sukamaja rankenéle [1-4] sukti pa-
gal laikrodzio rodykle.

Centriné ploksté kyla aukstyn, klijy tatos uzda-
rytos, klijy tabletés nebespaudziamos. Ekrane
[1-20]1 rodomas normalus parengties rezimas.

» Vél pakabinti lasu gaudykle [1-13].

8.4 Pabaigus darba
» Prietaisa isjungtiir leisti atvésti laisvai stovint.
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» Jeigu reikia, kliju tata [1-14] atsargiai nuvalyti
medine juostele. Nenaudoti metaliniu arba len-
gvai uzsideganciu priemoniy!

» Lasuy gaudykle [1-13] nuimti ir ivalyti ja apver-
Ciant.

Laikytis Siu nurodymu:

- | Systaineri déti tik visiskai atvésusi prietaisa.

- Prietaiso netransportuoti, kai yra nustatytas pra-

plovimo rezimas, nes gali istryksti klijai.

9 Techniné prieziiura ir aptarnavi-
mas

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriu metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros
dirbtuves.

ISPEJIMAS

» Prietaisas visada turi bati Svarus. Laikytis sky-
riuose 8.3 ir 8.4 pateikty nurodymu!

» PaZeista plastikiné slystanti plokstelé [2-1] (su-
sidévintis elementas) galima pakeisti atsukus
keturis varzZtus apatinéje atramos puseéje [1-
171.

» Elektrinio jrankio védinimo angos turi biti Sva-
rios, kad galéty laisvai cirkuliuoti ausinantis
oras.

» Laikyti sausoje ir nedulketoje vietoje.

Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/service

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-
gines dalis! UZsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/service

10 Aplinka
Prietaiso neiSmesti i buitinius

Siukslynus! Prietaisus, reikmenis ir

pakuote perduoti antriniam perdirbi-

mui pagal aplinkosaugos reikalavi-

mus. Laikytis Salyje galiojanciu teisés
aktu.

19



ID wes

Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos di-
rektyva dél naudotu elektros ir elektronikos prietai-
su ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius
teisés aktus, susidéveéjusius elektrinius jrankius
batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdir-
bimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

11 EB atitikties deklaracija

Briaunu  klijavimo Serijos Nr.
masina
KA 65 10000233

CE zenklinimo metai:2013
Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

}_ a. Dr- :_}/ua!h;- V“‘L""“ <

v

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-09-12

12 Sutrikimu salinimas

Problema

Galimos priezastys

Sutrikimo/gedimo salinimas

Vykdomas darbas sustoja.

Atidarytas dangtelis [1-18].

Darbo metu atidarius dangtel,
stabdomas klijy padavimas.

TacCiau pastima vykdoma toliau.

Dangteli [1-18] uzdaryti.

Pranesimas apie sutrikima
(rodomas ekrane [1-20]): yra
jdéta briaunu laminavimo
juosta.

ISimti briaunu laminavimo
juosta.

Masina iSsijungia.

Prietaisas yra ausinimo rezime,
jo temperatura < 50 °C

Spaudziant paleidimo mygtuka
[1-1], prietaisa vél jjungti.

Ekranas Sviecia raudona spalva.

Po 15 min. neveiklumo prietai-
sas persijungia j ausinimo
rezima.

Spaudziant paleidimo mygtuka
[1-1]1, prietaisa vél ijungti.

Padavimas issijungia pries jve-
dant briaunu laminavimo
juosta.

Virsytas 20 s trukmés terminas.

Spaudziant paleidimo mygtuka
[1-11, pavara vél jjungti.

Padavimas neissijungia, nors
briaunu laminavimo juosta
iSstumta.

Displéjus rodo reikalavima
iSimti briaunu laminavimo
juosta, nors juosta néra jdeéta.

UZsiterse fotoelementas [3-4].

Fotoelementa [3-4] atsargiai
nuvalyti.

Briaunu laminavimo juosta
neprikimba.

Uztersimas: uzkimstos tdtos
skyluteés.

Nesvarumus pasalinti atliekant
praplovima [skyrius 8.3).

Esant didesniam uztersimui,
centrine plokste pakelti aukstyn
ir darbo rezime pradurti apati-
nes tutos skylutes.

Klijai per skysti / per tirsti.

Nustatyta netinkama tempera-
tura.

Meniu mygtukais [1-19] nusta-
tyti naudojamoms kliju table-
tems tinkama temperatura.
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Problema

Galimos priezastys

Sutrikimo/gedimo Salinimas

Klijavimo pradzioje nekokybis-
kas kliju tepimas ant plony
briaunu laminavimo juostu
(mazdaug 0,5-0,8 mm, priklau-
somai nuo medZiagos).

Briaunu laminavimo juosta

nespaudziama prie kliju tdtos.

Klijavimo pradzioje uz briaunu
laminavimo juostos padéti
papildoma to paties plocio lami-
navimo juostos gabalel] (maz-
daug 20 cm ilgio). Sis
papildomas gabalélis dedamas
uz briaunu laminavimo juostos
ir kartu su ja jvedamas | juostos
padavimo mechanizma.

Ekrane atsiranda sutrikimo
simbolis [1-20].

Masinos elektroniné sistema
aptiko rimta sutrikima.

Spaudziant jungiklj [1-8], prie-
taisa isjungti ir leisti kelias
minutes atvésti.

Spaudziant jungiklj [1-81, prie-
taisa vel jjungti.

Jeigu sutrikimo simbolis rodo-

mas veél, susisiekti su techniniu
centru.

21




ESD K 6s

Originaalkasutusjuhend

1 Ohutusnouded........ccceeeviiiiiiiincciee 22
2 Nouetekohane kasutus........ccccccuveenee. 24
3 Tehnilised andmed.......cccceoviveiinnennne. 25
4 SUMbOLId ..oeeeeeceecee e 25
5 Seadme 0sad.....ccoccviiiiiiiiiiie e, 25
6 Kasutuselevott ......ccceevieiiiiiecieen, 25
7 Seadistaming.....ccccccveviiieeviiie e, 26
8 T00 seadmega ....ccocceeveeereeenieeiieeiee 28
9  Hooldus ja korrashoid.........c.ccceeereneenne 29
10 Keskkond......coooeeviiiiiiiieiiieeciee e 29
11 EU-vastavusdeklaratsioon................... 29
12 Torgete korvaldamine .......ccccocvevieennen. 30

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

1 Ohutusnouded

1.1 Udised ohutusnduded
Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnou-
ded ja juhised. Ohutusnouete ja juhiste eira-
mine voib pohjustada elektrildogi, tulekahju
ja/voi raskeid vigastusi.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud maiste ,elektriline t60-
riist” hdlmab vorgutoitega (toitejuntmega) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja korras. Korrasta-

mata ja valgustamata toopiirkond voib pohjustada
tooonnetusi.

b. Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub siittimisohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilised tooriistad tekitavad
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud sttdata.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Tele tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a.Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.
Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge kasuta-
ge kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-

22

pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektriloogi ohtu.

b.Valtige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
60gi saamise oht suurem.

c. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vee sis-
setungimine elektrilisse tooriista suurendab
elektriloogi ohtu.

d.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,
arge hoidke seadet toitejuhtmest, arge riputage
seadet toitejuhet pidi liles, toitepistiku eemal-
damisel pistikupesast arge tommake toitejuht-
mest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, olist,
teravatest servadest ja seadme liikuvatest de-
tailidest. Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhe
suurendab elektriloogi ohtu.

e. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-
tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

f. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
seliilitit.  Rikkevoolukaitseltliti  kasutamine
vahendab elektrilodgi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a. Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
seadet, kui olete vasinud voi narkootikumide,
alkoholi voi ravimite moju all. Hetkeline tahele-
panematus seadme kasutamisel voib pohjustada
tosiseid vigastusi.

b. Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.
Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

c. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-
duge, et liiliti (sisse/vdlja) on valjaliilitatud
asendis, enne kui iihendate toitepistiku pistiku-
pessa. Kui hoiate seadme kandmisel sorme Lilitil
voi Uhendatud vooluvorguga sisselilitatud sead-
me, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

d. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage sead-
me kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Sead-
me poorleva detaili kiljes olev tooriist voi voti voib
tekitada vigastusi.

e. Arge hinnake ennast iile. Vétke stabiilne asend
ja sailitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet



ootamatutes olukordades paremini kontrolli all
hoida.

f. Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed voivad jadda sead-
me lilkuvate osade vahele.

g. Kui seadme kiilge saab paigaldada tolmukogu-
misseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud
ja et neid kasitsetakse oigesti. Nimetatud sea-
diste kasutamine vahendab tolmust tingitud oh-
tusid.

h.Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski valv-
sust ja drge eirake pohilisi ohutusndudeid. Uks
ettevaatamatu liigutus voib sekundi murdosa
Jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS KASIT-
SEMINE JA KASUTAMINE

a. Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

b. Arge kasutage seadet, mille liiliti on defektne.
Seadet, mida ei saa lulitist korralikult sisse ja val-
Ja lUlitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.

c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta-
mist ja seadme arapanekut tommake vorgupis-
tik pistikupesast valja. See ettevaatusabinou
hoiab ara seadme juhusliku kaivitamise.

d. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-
gipaasmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kdesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

e. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tootavad korralikult ega
kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kah-
justatud maaral, mis mojutab seadme tookind-
lust. Vigastatud osad laske enne seadme
todlerakendamist parandada. Paljude tooonne-
tuste pohjuseks on seadmete halb hooldus.

f. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-
kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt kdesolevate
juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse
mudeli jaoks ette nahtud. Arvestage seejuures
tootingimuste ja teostatava too iseloomuga.
Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nah-
tud voib tekitada ohtlikke olukordi.

h.Hoidke kaepidemed kuivad ning puhastage
need olist, rasvast ja muust mustusest. Libedad
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kaepidemed el voimalda seadet ootamatus olu-
korras kindalt kasitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMINE JA
KASUTAMINE

a

.Laadige akusid iiksnes tootja soovitatud aku-

laadimisseadmetega. Kasutades akulaadimis-
seadet, mis sobib teatud tulpi akude
laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib po-
lengu oht.

. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-

nahtud akusid. Teiste akude kasutamine voib
pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal

kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vdikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Lihis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

.Vale kasutamise korral voib akust vdlja voolata

akuvedelikku. Valtige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

.Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on

valja lulitatud. Aku paigaldamine sisselilitatud
seadmesse voib pohjustada onnetusi.

6 KORRASHOID

a.

Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate seadme ohutu t60.

.Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes

originaalvaruosi. Valede lisatarvikute voi varu-
osade kasutamine voib pohjustada elektriloogi voi
vigastusi.

1.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

Hoidke seadet ainult isoleeritud kaepideme-
test, kuna kuumutusplokk ja liimidiilis lahevad
vaga kuumaks. Tekib poletuse oht!

Kasutage seadet ainult hea ventilatsiooniga
ruumides. Vastasel korral voib tootamisel tekki-
vate aurude kontsentratsioon muutuda ohtlikult
suureks.

Arge kasutage seadet pea kohal tehtavateks
toodeks. Pea kohal toctades tekib oht, et vedel ja
kuum liim tilgub kasutaja peale.

Kaitske seadet niiskuse eest. Niiskuse mojul
voib tekkida elektrilook.

Kaitske toitejuhet kuumuse, oli ja teravate ser-
vade eest ning hoidke eemal seadme kuumene-
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nud osadest. Toitejuhtme
tagajarjeks voib olla elektrilook.

Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet
ning vigastuste tuvastamisel laske need volita-
tud remonditookojas parandada/valja vaheta-
da. Pistiku voi toitejuhtme defekt voib pohjustada
elektriloogi.

Pistiku eemaldamiseks pistikupesast arge tom-
make seadme toitejuhtmest.See voib vigastada
pistikut voi toitejuhet ja tekitada elektriloogi.

Kasutage lksnes kaitsejuhiga pikendusjuht-
meid. Kaitsejuhita pikendusjuhtme kasutamise
korral ei ole tagatud seadme elektriline ohutus.
See voib tekitada elektriloogi.

Juba sulama hakanud liimipadrunid eemaldage
loputamisega. Veel sulamata liimipadrunid voib
eemaldada kasitsi.

Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid: hinga-
miskaitsemaski, mis kaitseb tervisele kahjuliku
auru eest, kaitsekindaid seadme kuumade osade
kasitsemisel, kaitseprille.

Festooli servaliistu liimimisseadet on lubatud
toopinkidesse sisse ehitada vaid siis, kui kasu-
tatakse selleks ettendahtud Festooli statsio-
naarset seadist. Monteerimisel mone muu voi
enda valmistatud toopingi kiilge ei pruugi elekt-
rilise tooriista kinnitumine olla piisav ja see voib
pohjustada raskeid tooonnetusi.

Kasutada tohib liksnes Festooli originaaltarvi-
kuid ja liimipadruneid. Ainult Festooli poolt tes-
titud ja heakskiidetud tooted on tervisele ohutud
Ja sobivad seadmes kasutamiseks. Muu teabe
leiate ohutuskaardilt. Vt Festooli kataloogi voi
veebisaiti www.festool.com.

vigastamise

- Jargige riigis kehtivaid ohutusnoudeid!

1.3 Miira ja vibratsioon
Standardi EN 60745 kohaselt mdodetud naitajad:

LPA < 65 dB[A]
LWA <76 dB[A]
Mootemadramatus K=3dB
Vibratsioonitase ay, (kolme suuna vektorsumma] ja

mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standar-
dile EN 60745:

Helirohutase
Helivoimsustase

Vibratsioon (3 teljel): ap <25 m/s?

Modtemasramatus K=15m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta

- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

2 Nouetekohane kasutus
Servaliistu liimimisseadme kasutusotstarve:
- puidust, puidusarnastest materjalidest ja plastist
servaliistude kinnitamine Festooli liimidega.
Kui seadet kasutatakse nouetevastaselt,
sealhulgas  professionaalseks  pidevaks

tooks, jaab vastustus seadme kasutaja kan-
da.



3 Tehnilised andmed
Servaliistu liimi- KA 65
misseade
Voimsus 1200 W
Vorgupinge 220 - 240 V~
Vorgusagedus 50/60 Hz
Serva korgus 18- 65 mm
Serva paksus 0,5-3,0 mm
Siseraadius >50 mm
Kuumenemisaeg ca 8 min
Sulamistempera- Reziim 1 190 °C
tuur tehase sea-
distusena

RezZiim 2 200 °C
Sulamistempera-  Reziim 1/2 100 -210°C
tuuri  reguleeri-
mise vahemik
Ettenihkekiirus 1. kaik 2 m/min

2. kdik 4 m/min

Kaitseaste I
Kaal (ilma liimi- 7,9 kg
padrunite ja toite-
juhtmeta)

* olenevalt materjalist

M POO@D> >

Siimbolid

Ettevaatust, kuum pind!

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrildok!

Juhend, lugege labi juhised!

Kandke kaitsemaski!

Kandke kaitsekindaid!

Kandke kaitseprille!

Ettevaatust, sormede vahelejaamise oht!

Arge visake elektritodriista olmejaatmete
hulka!
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@ Juhis, soovitus

> Kasitsusjuhend

5 Seadme osad

[1-1] Start-nupp
[1-2] Ettenihkekiiruse nupp
[1-3] Kéepide

[1-4] Poordnupp serva korguse reguleerimi-
seks

[1-5] Toitejuhe

[1-6] Tolmueemaldusliitmik

[1-7] Temperatuuri valiku nupp
[1-8] Laliti (sisse/valja)

[1-9] Loputuse hoob

[1-10]  Sissetombevalts

[1-11]  Servaliistu vastuvott
[1-12]  Vaheplaat

[1-131  Tilgapuudur

[1-14]  Liimiduis

[1-15]  Survevalts

[1-16]  K&epide

[1-17]1  Aluslaud start-margisega
[1-18]  Klapp

[1-191  Mendilnupud

[1-20]  Ekraan

[1-21]  Taitenupp

Kasutuselevott

6
/N/A\  HolaTus

Lubamatu pinge voi sagedus!
Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad vasta-
ma seadme andmesildil toodud pingele ja sage-
dusele.

» Pohja-Ameerikas tohib kasutada tknes Festooli
seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

6.1 Esmakordne kasutuselevott
» Eemaldage aluslaua [1-17] pohjalt ja ekraanilt
[1-20] kaitsekile.

Esmakordsel kasutamisel voib tekkida roh-
kelt suitsu ja tunda voib olla iseloomulikku
lohna.
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Arge kasutage seadet ja tdomaterjale mada-
lamal temperatuuril kui 15 °C. Soovitus: toa-
temperatuur.

6.2 Kasutuselevotu ettevalmistamine
Aluslaua paigaldamine [2].

Uhendage vorgupistik kaitsemaandusega pisti-
kupessa.

» Asetage magasini vahemalt kaks liimipadrunit
(punkt 8.2).

» Reguleerige valja kasutatavate liimipadrunite
jaoks sobiv temperatuur.

Temperatuurivalik [1-7] vastavalt tehase seadistu-
sele:

Aste 1=190°C

Aste 2 =200 °C
Temperatuuri saab muuta mendidnuppude
[1-19] abil (punkt 7.4). Parast muutmist
kustub tehase seadistus ja viimati kasutatud

temperatuuriseadistus salvestatakse valitud rezii-
mis automaatselt.

\ 2 4

6.3 Sisselilitamine
» Vajutage lilitile (sisse/valja) [1-8] 1 x, kuni ek-
raanile [1-20] ilmub Festooli logo.

Kuumenemisreziimis kuumeneb seade seni, kuni
Jjouab ettenshtud temperatuurile [ekraanil [1-20]
sdttib punane tuli.

Seade ldheb labikuumenemisreziimi [ekraanil [1-
20] hakkab vilkuma punane/roheline tuli.

Seade on toovalmis [ekraanil[1-20] sdittib roheline
tulil.

Markus:

Arge jitke seadet jarelevalveta!

» Kui katkestate t06 lihemaks ajaks kui 15 minu-
tit, lulitage seade jahtumisreziimile (punkt 6.4).

» Pikema tookatkestuse korral lilitage seade
taiesti valja.

6.4 Valjaliilitamine
» Kui vajutada Llitile (sisse/valja) [1-8] < 1s

Seade alandab jahtumisreziimis temperatuuri ja
lilitub seejarel valja.

Ekraanil[1-20] siittib punane tuli, kuvatakse venti-
laatori simbolit.

» Kui vajutada Llitile (sisse/valja) [1-8] > 1s
Seade lilitub kohe valja.
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7 Seadistamine

7.1 Serva korguse seadistamine [3]

Serva korgust voib seadistada vaid tootem-
peratuuril! Selle noude eiramise korral voib
seade kahjustada saada.

» Sisestage servaliist [3-2] servaliistu vastuvottu
[3-3].

» PGordnupuga [3-1] reguleerige servaliistu vas-
tuvotu [3-3] korgus selliseks, et servaliist [3-2]
on ulalt ja alt selle vastas.

» Keerake poordnuppu Uhe salgu vorra tagasi, et
servaliist [3-2] saaks ilma kinnikiilumiseta labi
libiseda.

7.2 Liimi koguse muutmine

Vajalik liimikogus seadistatakse automaatselt vas-
tavalt liimitava servaliistu korgusele.

Meniiinuppude [1-19] kaudu saab liimi kogust (ki-
hi paksus) reguleerida tédeldava materjaliga so-
bivaks (punkt 7.4).

7.3 Ettenihkekiiruse valimine

Ettenihkekiirust saab nupust [1-2] igal ajal muuta
ja reguleerida vastavalt tooriku kujule.

1. kaik = 2 m/min
2. kaik = 4 m/min

7.4 Mendiiiinupud [1-19]
Meniinuppudest [1-19] saab muuta jargmisi sea-
distusi:
- liimi kogus
- ettenahtud temperatuur
- mootihikud
Kui 10 sek jooksul el vajutata mitte Uhelegi

menddnupule, sulgub menlld automaatselt
Ja muudatusi ei salvestata.

RezZiiminupp
Nupule vajutamisega saab valja

valida muudetavat vaartust (vil-
gub).

@2 Noolenupud
B3R | Viljavalitud vaartust saab
muuta.

oK
Iga muudatus tuleb salvestada,

vajutades <OK>.




7.5 Ekraan [1-20]

Ekraanil [1-20] kuvatakse salvestatud seadistusi ja
juhiseid/simboleid.

465 ESD

& &

Temperatuuri valik [1-7]
Aste 1 (190 °C) / aste 2 (200 °C)

> rh

Ettenihkekiirus[1-2]

1. kaik (2 m/min) / 2. kaik (4 m/
min)

Servaliistu sissetomme ootel

Servaliist tuleb 20 sek jooksul
sisestada servaliistu vastuvottu
[1-11]. Kuvatakse jarelejaanud
aega. Kui aeg moodub, ilma et
servaliistu oleks sisestatud,
tuleb vajutada uuesti start-
nupule [1-1].

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

Mootiihikud

Valida saab °C/m, °C/ft, °F/ft voi
°F/m.

°C = kraadid Celsiuse jargi

m = meeter

°F = kraadid Fahrenheiti jargi

ft =jalg

Servaliist stardiasendis

Servaliistu saab niud
start-nupule [1-1] vajutamisega
paigaldada. Sissetomme kaivi-
tub ja transpordib servaliistu
labi seadme.

PEXLIEN )

Liimitava servaliistu pikkus**

Naitab, mitu meetrit servaliistu
saab veel alles oleva liimikogu-
sega liimida.

Servaliistu eemaldamine

Sisselulitamisel tuvastati juba
sisestatud servaliist. Servaliist
tuleb eemaldada. Selleks vaju-
tage start-nupule [1-1] seni,
kuni servaliist on valja jooks-
nud.

6 ++ 6

Liimi kogus
Soovitud liimikoguse seadistus.

130 = 190 °C

Tegelik ja ettenahtud tempera-
tuur

Kuumenemisreziimi ajal, ekraa-
nil [1-20] poleb punane tuli.

"] I
& 190°C

wm &

Loputusasend

Vaheplaat [1-12] on taielikult
langetatud ja viidud loputusa-
sendisse.

190 °C

Ettenahtud temperatuur

Toovalmis, ekraanil [1-20]
poleb roheline tuli.

Loputusprotsess kaivitub

Vajutatud on start-nupule [1-1].
Loputamine algab 1 sek parast.

Taitenupule [1-21]vajutatud
Liimi ettenihe liigub liimipadru-
nite lisamiseks tagasi.

"
8 190°C

Loputamine on pooleli

Liimiduusid on avatud, liimipad-
runitele avaldatakse survet.
Ekraanil kuvatakse hetkeolekut.

Klapi [1-18] avamine

Liimi ettenihe on liimipadrunite
lisamiseks tagasi likkunud.
Klappi [1-18] on véimalik
avada.

Liimipadrunite sissepanek

Liimipadruneid saab magasini
asetada.

Klapi [1-18] sulgemine

Parast klapi sulgemist
[1-18] saab t66d jatkata.

23l

LN

Sissepanek lopetatud

Liimi ettenihe liigub ette ja aval-
dab liimipadrunitele survet.

\§=180°C
=1\l

Jahtumisreziim

Seade alandab jahtumisrezii-
mis temperatuuri ja lulitub see-
jarel valja. Seade laheb
jahtumisreziimi:

- lulitile (sisse/valja) [1-8]1 < 1s
vajutamise korral

-kui seadet ei ole kasitsetud
kauem kui 15 min

Seadme uueks sisselulitami-
seks tuleb vajutada start-
nupule [1-1] voi lilitile (sisse/
valja) [1-8].

Vea siimbol

Torgete kdrvaldamine (punkt
12).
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“arvutatakse automaatselt parasjagu liimitava
servaliistu korguse jargi

7.6 Tolmueemaldus

A

Liimise ajal tekkib auru!
» Tagage piisav ventilatsioon.
» Kasutage aratommet.

» Pidage alati kinni riigis kehtivatest ohutusnoue-
test.

ETTEVAATUST

Tolmueemaldusliitmiku [1-6] kiilge saab iihendada
imivooliku, mille labimaoot on 27 mm.

8 Too seadmega

Kuumutusplokk ja liimidiilis lahevad vaga kuu-
maks!

Poletuse oht

» Kandke sobivaid kaitsekindaid!

» Hoidke seadet vaid isoleeritud kaepidemetest
[1-31, [1-16]!

A

Liikuv toorik!
Paigast nihkuv toorik voib tekitada kehavigastusi

» Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

HOIATUS

HOIATUS

8.1 Servaliistu liimimine

» Votke ettenahtust ca 10 cm pikem servaliist.
» Lilitage seade sisse [1-8].

» Valige temperatuurireziim [1-71.

Ekraanil [1-20] sdttib punane tuli = kuvatakse
tegelikku ja ettendhtud temperatuuri. Seade el
ole veel téovalmis.

Ekraanil [1-20] sdittib roheline tuli = seade on
Joudnud tootemperatuurile. Kuvatakse ettenah-
tud temperatuuri.

Seade on niidid toovalmis.

» Reguleerige valja soovitud seadistused (punkt
7).

» Vajutage start-nupule [1-11 1 x.
Servaliistu sissetomme kaivitub.
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» Sisestage servaliist 20 sek jooksul servaliistu
vastuvottu [1-11].

Allesjaanud aega kuvatakse ekraani([1-20].
Servaliist tommatakse automaatselt sisse kuni

valgustokiseni[3-4].
Sissetomme seiskub.

» Start-margise [4-2] abil asetage seade vastu
toorikut [4-1] nii, et vahekaugus survevaltsist
[4-3] on ca 2 cm [4]). Start-mérgis [4-2] ja too-
riku serv on seejuures Uhel joonel.

» Vajutage uuesti start-nupule [1-11.
Sissetomme kaivitub.

Oodake, kuni servaliist koos liimiga nahtavale
imub.

» Suruge seade vastu toorikut ja juhtige seda pa-
remalt vasakule [5]. Rakendage aluslauale ja
toorikule survet. Ettenihke suunas ei ole vaja
survet rakendada.

Servaliistu ettenihe viib seadet automaatselt
edaas.

Kui servaliist on seadme kogu pikkuses labinud,
lilitub ettenihe parast lihikest jareltootamis-
aega automaatselt valja.

8.2 Liimipadrunite lisamine [6]

Vajutage taitenupule [1-21].

Liimi ettenihe liigub tagasi.

Avage klapp [1-18].

Asetage liimipadrunid magasini.

Sulgege klapp [1-18].

Oodake, kuni liimi ettenihe on ette likkunud ja lii-
mipadrunitele avaldatakse survet.
Liimipadrunite lisamine on loppenud, tootamist
voib jatkata.

v

vVvyvyy

8.3 Liimipadrunite loputamine

A

Vahetult parast hoova [1-8] kdsitsemist ja sama-

aegset vaheplaadi [1-12] langetamist (loputusa-

send) voib eralduda Lliimi!

Poletuse oht, kuum liim vob tekitada kahjustusi

» Eemaldage tilgapuudur ja asetage seadme alla
suurem nou, nt kast.

HOIATUS

Selle kaigus pressitakse liim ilma servaliistuta labi,
et:

- vahetada liimipadrunite varvi

Taielikuks loputamiseks on vaja umbes kol-
me Lliimipadrunit.



Kui on vaja lisada veel liimipadruneid, vajuta-
ge taitenupule [1-21] ja korrake protsessi.

Asetage seade laua serva peale [7].
Eemaldage tilgapttdur [1-13].

Asetage nou kuuma liimi pitddmiseks kohale.
Vajutage taitenupule [1-21].

Liimi ettenihe liigub tagasi.

Avage klapp [1-18].

Eemaldage liimipadrunid taielikult.

Pange sisse uued liimipadrunid.

Sulgege klapp [1-18].

Serva korguse reguleerimise poordnupuga [1-
4] requleerige valja serva korgus.

vvyyvyy

vvVvyyvwyy

v

Vajutage loputuse hoovale [1-8] ja samal ajal
keerake serva korguse reguleerimise poord-
nuppu [1-4] vastup&eva, kuni vaheplaat [1-12]
on alt seadme vastas.

Seade on joudnud loputusasendisse

» Vajutage start-nupule [1-1]1 > 1 sek.

Ekraanile [1-20]1 ilmub loputuse ettevalmista-
mise simbol. Loputus kaivitub T sek parast.

» Loputamine peab toimuma seni, kuni liimidiu-
sis[1-14] on naha uut liimi.

Liimidddsid on avatud, liimipadrunitele avalda-
takse survet.

Ekraanile [1-20] ilmub loputuse ettevalmista-
mise simbol koos olekunaiduga.

» Loputusprotsessi katkestamine: vajutage uues-
ti start-nupule [1-1].

Liimididsid on avatud, surve avaldamine liimi-
padrunitele katkeb.

» Loputusprotsessi lopetamine ja loputusasen-
dist lahkumine: keerake serva korguse regulee-
rimise poordnuppu [1-4] parip&eva.

Vaheplaat liigub dles, liimididsid on suletud, lii-
mipadrunitele surve avaldamine on loppenud.
Ekraanil[1-20] kuvatakse tavalist tédvalmidust.

» Asetage tilgapttdur [1-13] uuesti kohale.

8.4 Parast too loppu
Lulitage seade valja ja laske jahtuda.

» Vajaduse korral puhastage liimidiisi [1-14] et-
tevaatlikult puidust liistuga. Arge kasutage me-
tallesemeid ega kergesti suttivaid aineid!

» Eemaldage tilgaplidur [1-13] ja keerake see
puhastamiseks ringi.

v

Jargige jargmisi juhiseid:
- Asetage Systeinerisse vaid taielikult jahtunud
seade.
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- Arge transportige seadet loputusreZiimis, kuna
vastasel korral voib seadmest eralduda liimi.

9 Hooldus ja korrashoid

NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

» Hoidke seadet alati puhtana. Jargige punkte 8.3
ja 8.4!

» Kahjustada saanud plastist liugtald [2-1] (kuluv
osa) saab valja vahetada, selleks tuleb lahti kee-
rata aluslaua [1-17] pohja neli kruvi.

» Jahutamiseks vajaliku 6huringluse tagamiseks
hoidke elektrilise tooriista ventilatsiooniavad
puhtad.

» Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
’W Hooldus ja parandus lubatud vaid
ﬁ &, tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
FESTOOL

== It
www.festool.com/service

Kasutage tksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

R www.festool.com/service
10 Keskkond
Arge kiidelge seadet koos olmejait-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest 6igusnormidest.
Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele digus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-

rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

1 EU-vastavusdeklaratsioon
Servaliistu liimimis- Seerianumber
seade
KA 65 10000233
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Servaliistu liimimis-
seade

CE-margise omistamise aasta:2013

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-

tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EL, EN 60745-
1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN

61000-3-3.
Festool Group GmbH & Co. KG

12 Torgete korvaldamine

Seerianumber

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

(fa' Q,. /(/}nnu. VAM"—-\—'

Dr. Martin Zimmer

2013-09-12

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja

Probleem

Voimalik pohjus

Juhis korvaldamiseks

Tootav seade jaab seisma.

Klapp [1-18] on avatud.

Kui klapp tootamise ajal ava-
takse, siis liimi lisandumine
peatub. Ettenihe liigub aga
edasi.

Sulgege klapp [1-18].

Veateade (kuvatakse ekraanil
[1-20]): servaliist on veel sees.

Eemaldage servaliist.

Seade seiskub.

Seade on jahtumisreziimil < 50 °C

Lilitage seade start-nupule [1-
1] vajutamisega uuesti sisse.

Ekraanil suittib punane taustval-
gus.

Kui seadet ei ole 15 min jooksul
kasitsetud, lulitub seade jahtu-
misreziimile.

Lilitage seade start-nupule [1-
1] vajutamisega uuesti sisse.

Sissetomme seiskub enne ser-
valiistu sissetombamist.

Etteantud 20-sekundilisest aja-
raamist ei ole kinni peetud.

Lilitage ajam start-nupule [1-
1] vajutamisega uuesti sisse.

Sissetomme ei seisku hooli-
mata lopuni labitommatud ser-
valiistust.

Ekraanile ilmub kask eemal-
dada servakant, kuigi serva-
kanti ei ole sisse pandud.

Valgustokis [3-4] on maardu-
nud.

Puhastage valgustokist [3-4]
ettevaatlikult.

Servaliist ei kleepu kinni.

Mustus/dilsiavad on ummistu-
nud.

Eemaldage mustus loputamise
teel (punkt 8.3).

Kui seade on vaga maardunud,
keerake vaheplaat taielikult
ules ja torgake alumised duu-
siavad tooreziimil labi.

Liim on liiga vedel/ liiga tahke.

Valja on reguleeritud vale tem-
peratuur.

Meniinuppudest [1-19] regu-
leerige valja kasutatavate Liimi-
padrunite jaoks sobiv
temperatuur.

Ohukestele servaliistudele
(paksus ca 0,5 - 0,8 mm)] kan-
takse liimimise alguses peale
ebapiisavas koguses liimi.

Servaliistu surve liimiduusile
puudub.

Asetage liimimise alguses ser-
valiistu alla teine sama korgu-
sega servaliistu tiikk (ca 20 cm).
Ka see lisatiikk laheb serva-
liilstu taga sissetombesse.
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Probleem

Voimalik pohjus

Juhis korvaldamiseks

Ekraanile [1-20] ilmub vea-
teade.

Seadme elektroonika tuvastas
tosise vea.

Lilitage seade lilitist (sisse/
vélja) [1-8] valja ja laske mani
minut jahtuda.

Lilitage seade Lilitist (sisse/
valja) [1-8] uuesti sisse.

Kui veasimbolit kuvatakse
uuesti, poorduge hooldekes-
kusse.
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