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1 Sigurnosna upozorenja

1.1 Opca sigurnosna upozorenja
C Warnung! Citajte i sva sigurnosna upozore-

nja i upute. Pogrjeske kod postivanja upozo-
renja i uputa mogu izazvati elektri¢ni udar,
pozar i/ili teske ozljede.
éuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce koristenje.
Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,elektricni alat”
odnosi se na elektri¢ne alate (s mreznim kabelom)

koji se napajaju putem mreZe i na elektricne alate
na bateriju (bez mreznog kabela).

1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a. Drzite vasu zonu rada u cistom i pospremlje-
nom stanju. Nered | neosvjetljene zone rada
mogu izazvati nesrece.

b. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem
postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinovaiili prasina. Elektri¢ni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

c. Drzite djecuidruge osobe izvan dosega za vrije-
me uporabe elektri¢nog alata. U slucaju skreta-
nja paznje moZzete izqgubiti nadzor nad uredajem.

d. Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok je
u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek na-
kon Sto se koristeni alat zaustavio u cijelosti.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a. Prikljucni utikac uredaja mora odgovarati utic-
nici. Utika¢ se nikako ne smije mijenjati. Ne
upotrebljavajte utika¢ s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikaci i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektric-
nog udara.

b. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-
nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-

njaci. Postoji povecani rilzik od elektricnog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

c. Drzite uredaj daleko od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektricni uredaj povecdava rizik od elek-
tricnog udara.

d. Ne upotrebljavajte kabel za nosenje, vijesanje ili
izvlacenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel
u blizinu vrucine, ulja, ostrih bridi ili dijelova
uredaja koji su u pokretu. OSteceni ili zapleteni
kabeli povecavaju rizik od elektricnog udara.

e. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,
upotrijebite samo produzni kabel odobren za

uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-

njuje rizik od elektricnog udara.

f. Ako ne mozete izbjeci uporabu elektricnog alata
u vlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-
ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklop-
ke za neispravnu struju smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3 SIGURNOST OSOBA

a. Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o
tome Sto radite i latite se posla uz pomoc¢ elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorni ili ako ste
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Tre-
nutak nepaznje kod uporabe uredaja moze iza-
zvati ozbiljne ozljede.

b. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne
naocale. Nosenje osobne zaStitne opreme kao
Sto je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne
cipele, zastitna kaciga ili Stitnici za usi, ovisno o
uporabi elektricnog alata, smanjuje rizik od ozlje-
da.

c. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.
Provjerite da sklopka stoji u poloZaju “ISKLJU-
CENO” prije umetanja utikaca u uti¢nicu. Ako pri
noSenju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doci do ne-
srece.

d. Uklonite alate za podesavanje i kljuc za vijke

prije ukljucivanja uredaja. Alat ili klju¢ koji se
nalazi u pokretnom dijelu uredaja moze izazvati

ozljede.

e. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polo-
Zaj i drzite ravnotezu u svakom trenutku. Tako
mozete bolje nadzirati uredaj u neocekivanim si-
tuacijama.

f. Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odje-
cu ili nakit. Drzite kosu i odjec¢u daleko od po-
kretnih dijelova. Pokretni dijelovu mogu zahvatiti
labavu odjecu, nakit ili dugacku kosu.

g. Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili
hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuce-
ni i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

h. Ne dopustite sebi da na temelju navike koju ste
stekli cestom uporabom uredaja postanete sa-
mozadovoljni i da ne postivate temeljna sigur-
nosna nacela uredaja. Neoprezno rukovanje
moze u djelicu sekunde izazvati zadobivanje tes-
kih ozljeda.



4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALA-
TIMA | UPORABA ISTIH

a.

Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristi-
te prikladnim elektri¢nim alatom. Odgovaraju-
¢im elektri¢nim alatom radite bolje i sigurnije u
navedenom podrucju snage.

. Ne upotrebljavajte elektricni alat, cija je sklop-

ka neispravna. Elektri¢ni alat koji se vise ne
moze ukljuCivati ili iskljuCivati je opasan i mora se
popraviti.

. Izvucite utikac i uticnice, prije nego sto poduzi-

mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata
pribora ili prije nego Sto odlozZite uredaj. Ove
mjera opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje
uredaja.

.Cuvajte elektricne alate koje nisu u uporabi

izvan dosega djece. Ne dopustite uporaba ure-
daja osobama koje ne poznaju isti ili koje nisu
procitale ove naputke. Elektricni alati su opasni
kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

. 0drzavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li

besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemen-
te uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi
polomljeniili oSteceni tako da se ta okolnost ne-
gativho odrazava na funkciju uredaja. Vodite
brigu o tome da se izvrsi popravak ostecenih
elemenata prije nego sto se uredaj upotreblja-
va. Uzrok vecine nesreca su loSe servisirani elek-
tricni alati.

Drzite alate za rezanje ostrimaii Cistima. PaZljivo
njegovani alati za rezanje s oStrim rubovima ma-
nje se zapli¢u i lakSe se vode.

. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za

umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na na-
cin koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja.
Vodite pri tome racuna o uvjetima rada i djelat-
nosti koju je potrebno obavljati. Koristenje elek-
tricnih alata u svrhe koje nisu predvidene
namjenom moze izazvati opasne situacije.

.Rucke moraju uvijek biti suhe i Ciste. Ne smiju

biti onecis¢ene uljem i masnoc¢om. Klizave rucke
ne jamce sigurno rukovanje i nadzor elektri¢nog

alata u neocekivanoj situaciji.

5 SAVJESNO POSTUPANJE S BATERIJAMA | UPO-
RABAISTIH

a.

Punite baterije samo punjacima koje je prepo-
rucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vrstu
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baterija postoji opasnost od poZzara ako ga upo-
trebljavate s drugim baterijama.

.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo

predvidene baterije. Uporaba drugih bateria
moze izazvati ozljede i pozar.

. Drzite nekoristene baterije daleko od uredskih

spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vijaka i
drugih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati
premoscivanje kontakata. Kratki spoj izmedu
kontakata moZe izazvati opekline ili poZar.

.U slucaju neispravne uporabe moze doci do

istjecanja tekucine iz baterije. Izbjegavajte kon-
takt s njom. Pri slucajnom kontaktu isperite vo-
dom. Ako tekuéina dospije u o€i, zatrazite
lijecnicku pomoc. Tekucina koja istjece iz baterije
moZe izazvati nadraZivanje koZe ili opekline.

. Pazite da uredaj bude iskljucen prije umetanja

baterije. Umetanje baterije u elektricni alat koji je
ukljucen moze izazvati nesrecu.

6 SERVIS
a. Povjerite popravak uredaja samo kvalificira-

nom osoblju i upotrijebite samo originalne re-
zervne dijelove. Time je zajamceno da sigurnost
uredaja ostaje oCuvana.

. Upotrebljavajte za popravak i servisiranje samo

originalne dijelove tvrtke. Uporaba pribora ili
pricuvnih dijelova koji za to nisu predvideni moze
izazvati elektricni udar ili ozljede.

1.2 Sigurnosna upozorenja specificna za

stroj

Uredaj drzite samo za izolirane rucke, jer grija-
cajedinica i brizgaljka lijepila postizu visoke te-
mepature. Postoji opasnost od opekotina!
Uredaj se mora koristiti samo u dobro provje-
trenim prostorima. U suprotnom postoji opa-
snost prevelike koncentracije para koje nastaju
tijekom rada.

Uredaj se ne smije koristiti za radove iznad gla-
ve. Kod radova iznad glave postoji opasnost da
tekuce i vruce ljepilo kapa na osobu koja radi sa
uredajem.

Uredaj zastitite od vlage. Vlaga moze dovesti do
elektri¢nog udara.

Zastitite kabel od vrucine, ulja i ostrih bridova i
drzite ga podalje od zagrijanih elemenata ure-
daja. Ostecenje kabela moze dovesti do elektric-
nog udara.

Kontrolirajte redovito utikac i kabel kako biste
izbjegli opasnost, a u slucaju ostecenja povjeri-
te popravak ovlastenoj radionici za servisiranje.
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Kvar na utikacu ili kabelu moze dovesti do elek-
tricnog udara.

- Ne vadite utikac iz uticnice povlacedi kabel.Uti-
kac ili kabel se time mogu ostetiti i dovesti do
elektri¢cnog udara.

- Koristite samo produzne kabele koji imaju za-
stitni vodic. Kod primjene zastitnog kabela bez
zastitnog vodica uredaj je bez elektricne zastite.
To moze dovesti do elektri¢cnog udara.

- Rastopljene patrone ljepila uklanjaju se samo
ispiranjem. Patrone ljepila koje se ne rastope
mogu se izvaditi rukom.

~ Nosite prikladnu zastitnu opremu: Stitnik za di-
sanje radi smanjivanja opasnosti od udisanja po
zdravlje stetnih para, zastitne rukavice kod ruko-
vanja s vruc¢im dijelovima uredaja, zastitne nao-
Cale.

- Festool uredaj za lijepljenje rubnih traka se
smije ugraditi u radni stol samo s za to predvi-
denom Festool stacionarnom napravom. Uslijed
montaze na drugi radni stol ili radni stol iz vlasti-
te radinosti moze doc¢i do nesigurnog stanja elek-
tricnog alata, Sto moze izazvati teske nesrece.

- Upotrebljavati samo originalni Festool pribor i
patrone ljepila. Samo proizvodi koje je Festool
testirao i odobrio su neopasni po zdravlje i savr-
Seno prilagodeni uredaju i primjeni. Za dalje po-
datke obratite pozornost na list sa sigurnosnim
podacima. Vidi Festool-katalog ili www.festo-
ol.com.

- Uvazavajte nacionalne sigurnosne propise!

1.3 Vrijednosti emisije

Karakteristicne vrijednosti koje se utvrduju suklad-
no EN 60745 iznose:

Razina zvucnog tlaka Lpp < 65 dB(A)
LPA <76 dB[A]

Nesigurnost K=3dB
Emisijska vrijednost vibracija a}, (zbroj vektora triju

Razina snage zvuka

smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno
60745:
Emisijska vrijednost vibracija (3- ap < 2,5 m/s?
osnol:
Nesigurnost K=15m/s?

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-
vode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektricnog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koriStenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

2 Namjensko koristenje
Uredaj za lijepljenje rubnih traka je prikladan za:
- NanosSenje rubnih traka od drva materijala sli¢-
nih drvu i plastike uz primjenu Festool lijepila.
U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik, tu spada i industrijski
trajni rad.

3 Tehnicki podatci

Uredaj za lijeplje- KA 65
nje rubnih traka
Snaga 1200 W
Strujni napon 220 - 240
Ve~
Frekvencija  elek- 50/60 Hz
tricne mreze
Visina ruba 18 - 65 mm
Debljina ruba 0,5 - 3,9
mm
Unutarnji polumjer > 50 mm
Vrijeme zagrijavanja cca 8 min
Temperatura talje- Stupanj 1 190 °C
nja tvornicka
postavka
Stupanj 2 200 °C
Temperatura talje- Stupanj 100 - 210
nja podrucje namje- 1/2 °C
stanja
Brzina pomaka 1. brzina 2 m/min
2. brzina 4 m/min
Razred zastite I
Tezina (bez patrona 7,9 kg

ljepila i elektricnog
kabela)
* ovisno o materijalu
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Simboli

Upozorenje od vruce povrsine!

Upozorenje od opce opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!
Nositi zastitu za diSne organe!
Nositi zastitne rukavice!
Nositi zastitne naocale!
Oprez! prignjecenje prstiju!

Ne baciti u ku¢ni otpad.

Savjet, uputa

Upute za rad

Elementi uredaja

Start-tipka
Tipka brzine pomaka
Rukohvat

Zakretni gumb za namjestanje visine

ruba

Kabel za prikljucivanje na elektricnu

mrezu

Usisni nastavak

Prekidac za predbiranje temperature
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje
Sigurnosna poluga za ispiranje
Uvlacni valjak

Prihvat ruba

Srednja ploca

Hvatac kaplji

Brizgaljka ljepila

Pritisni valjak

Rukohvat

Stol s oznakom za pokretanje
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[1-18]  Zaklopka
[1-191  Tipke izbornika
[1-20]  Zaslon
[1-21]  Tipka za ponovno punjenje

Pustanje u rad

6
/N\/A\  UPOZORENJE

Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!

Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora se
podudarati sa podacima na oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je iska-
zan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

6.1 Prvo stavljanje u pogon
» Ukloniti zastitnu foliju s donje strane nosivog
stola i sa [1-17] zaslona [1-20].
@ Kod prvog pustanja u rad moze doc¢i do znat-
nog stvaranja dima i mirisa.

@ Uredaj i radne materijale ne koristiti ispod 15
°C. Preporuka: sobna temperatura.

6.2 Pripremanje stavljanja u rad
» Montiranje nosivog stola[2].
» Utaknite mrezni utikac u uti¢nicu sa zastitnim
uzemljenjem.
» Umetnite najmanje dvije patrone ljepila u maga-
zin (Poglavlje 8.2).
» Namjestite temperaturu grijanja za primijenje-
ne patrone ljepila.
Predbiranje temperature[1-7] u skladu s tvornic-
kom postavkom:
190Stupanj 1=°C
200Stupanj 2= °C
Tipkama izbornika [1-19] moZe se mijenjati
temperatura (Poglavlje 7.4). Nakon vlastite
promjene odbacuje se tvornicka postavka i
automatski se pohranjuje zadnje primijenjena po-
stavka temperature na odabrani stupanj.

6.3 Ukljucivanje

» Ukljucivanje/isklju¢ivanjel1-8] Pritisnuti 1 x dok
se na zaslonu ne pojavi Festool-logo[1-20].

Uredaj povecava temperaturu u rezimu zagrijavanja

dok se ne dosegne zadana temperatura [zaslon[1-
201 Ce zasvijetliti crveno).

Uredaj se prebacuje u fazu pregrijavanja (zaslonl1-
201 treperi crveno/zeleno.

5
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Uredaj je spreman za rad (zaslonl1-20] svijetl ze-
lenol.

Upozorenje:

Uredaj se ne smije ostaviti bez nadzora!

» Kod prekida rada krecem od 15 minuta uredaj
prebaciti na rezim rada hladenja (poglavlje 6.4).

» Kod duljeg prekida uredaj potpuno iskljuciti.

6.4 Iskljucivanje

» Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje pritisnu-
ti[1-8] < 1

Uredaj spusta temperaturu u rezimu rada hladenja

/ nakon toga se iskljucuje.

Zaslonl1-20] svijjetli crveno, prikazuje se simbol

ventilatora.

» Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje pritisnu-
ti[1-8] < 1

Uredaj se odmah iskljucuye.

7 Postavke

7.1 Namjestanje visine ruba [3]
C Namjestanje visine ruba moguce je samo pri
radnoj temperaturi! Ukoliko se toga ne pri-
drzavate moze doci do ostecenja uredaja.
Rubnu trakul3-2] uvuci u prihvat ruboval3-3].
» Zakretnim gumboml[3-1] namijestiti visinu pri-
hvata ruboval[3-3] tako da rubna traka[3-2] na-
lijeze gore i dolje.
» Zakretno dugme zakrenuti za jedan stupanj pre-
ma natrag tako da rubna trakal3-2] moze skli-
znuti bez da se zakacdi.

v

7.2 Podesavanije kolicine ljepila

Potrebna kolicina ljepila se automatski namjesta za
aktualnu visinu ruba.

Tipkama izbornikal1-19] kolicina ljepila (debljina
sloja] se moze namjestiti za razlicite materijale
izratka (Poglavlje7.4).

7.3 Biranje brzine pomaka

Brzina pomaka se moze promijeniti pritiskom tipke
i u svako doba prilagoditi [1-2] konturi izratka.

Brzina 1 =2 m/min
Brzina 2 = 4 m/min

7.4 Tipke izbornika[1-19]
Sljedece postavke se mogu promijeniti [1-19] tip-
kama izbornika:

- Kolicina ljepila
- Zadana temperatura
- Mjerne jedinice
Ako se u roku 10 sekundi ne pritisne niti jed-

na tipka izbornika, izbornik se automatski
napusta a izmjene odbacuju.

Mode- tipka

Pritiskom tipke se moze oda-
brati vrijednost koju treba pro-
mijeniti (treperi).

Tipke strelice

Odabrana vrijednost se moze
podesiti.

0K

Svaka promjena se pohranjuje s
<0OK>.

7.5 Zaslon [1-20]

Na zaslonu[1-20] se prikazuju aktualne postavke te
grafike sa uputama.

Predbiranje temperature [1-7]

Stupanj 1 (190 °C] / Stupanj 2
(200 °C).

& &

Brzina pomakal1-2]

Brzina 1 (2 m/min) / Brzina 2
(4 m/min)

> rh

Mjerne jedinice

Izbor izmedu °C/m, °C/ft, °F/ft
ili °F/m.

°C = stupnja celzijusa

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

m = metar
°F = stupnja farenhaijt
ft = stopa

Duljina preostalog ruba

Duljina rubne trake s obzirom
na jos postojecu zalihu ljepila.

R EXDIEN )

6 i+ 6 Kolicina ljepila

Podesavanje zeljene kolicine
ljepila.

130 & 190 °c | Stvarnai zadana temperatura

Tijekom rezima rada zagrijava-
nja zaslon [1-20] svijetli crveno.

Zadana temperatura

Uredaj je spreman za rad,
zaslon[1-20] svijetli zeleno.

190 °C
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Tipka za ponovno punjenje [1-
21] pritisnuta

Pomak ljepila se vraca na
ponovno punjenje.

2@ ) | Provodise postupak ispiranja

& 190°c Brizgaljke ljepila su otvorene,
b patrone ljepila se pritiscu.

Otvoriti zaklopku [1-18]

Pomak ljepila se vratio natrag
na ponovno punjenje. Zaklopka
[1-18] se moze

otvoriti.

Umetnuti patrone ljepila

Patrone ljepila se u magazinu
mogu ponovno napuniti.

Zatvoriti zaklopku [1-18]

Nakon zatvaranja zaklopke
[1-18] rad se mozZe nastaviti.

Postupak ponovnog punjena
zavrsen

Pomak ljepila prema naprijed |
potisak na patrone ljepila.

Rezim rada hladenja

Pokazivac aktualnog stanja.
\§= 180°C
= Uredaj spusta temperaturu u

rezimu rada hladenja i nakon
toga se iskljuCuje. Rezim rada
hladenje se dosezZe kada:

-se prekidac za ukljucivanje/is-
kljuCivanje[1-8] < 1 s. pritisne
-duZe od 15 minuta nije u pogonu.

Uredaj se ponovno ukljucuje
pritiskom start-tipke [1-11 ili
tipkanjem prekidaca za ukljuci-
vanje/iskljucivanje[1-8].

Simbol greske

)

Uklanjanje problema (Poglavlje
12).

Uvlacenje ruba spremno

Rubnu traku unutar 20 s

uvuéi u [1-11] prihvat rubova.
Prikazuje se preostalo vrijeme.
Nakon isteka vremena bez uvla-

Cenja rubne trake mora se
ponovno pritisnuti start-tipka
[1-11.

Rubna traka na pocetnom polo-
Zaju

Rubna se traka sada moze sta-
viti pritiskom na start-tipku.[1-
11 Zapocinje uvlacenje i uredaj
povlaci rubnu traku.

Uklanjanje rubne trake

Ve¢ uloZena rubna traka prepo-
znata je kod ukljucivanja.
Zahtjev za uklanjanje rubne
trake. U tu svrhu pritisnuti
start-tipku [1-1]1 dok rubna
traka ne prode.

"] I
& 190°cC

wm &

Dosegnut polozaj ispiranja

Srednju se plo¢ul1-12] kom-
pletno spustilo i dovelo u polozaj
ispiranja.

Postupak ispiranja zapocinje
Start-tipka [1-1] je pritisnuta.
Nakon 1 s zapocinje postupak
Ispiranja.

* % . . v s PR
Automatski izracun aktualno dohvacene visine
ruba

7.6 Usisavanje

AN

Pare koje se dizu tijekom postupka lijepljenja!
» Osigurati dobro provjetravanje.

» Koristiti usisavanje.

» PridrZzavajte se uvijek nacionalnih odredbi.

OPREZ

Na nastavak za usisavanje moze se [1-6] prikljuciti
usisno crijevo promjera 27 mm.

8 Rad sa strojem

Visoke temperature na grijacoj jedinici i brizgaljci
jepila!

Postoji opasnost od opekotina!

» Nositi zastitne rukavice!
» Uredaj drzati za izolirane rucke![1-3], [1-16]

UPOZORENJE
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A

Pokretni izradak!
Opasnost od ozljeda zbog iskliznuca izratka

» Pricvrstite izradak uvijek tako da se ne moze mi-
cati prilikom obrade.

UPOZORENJE

8.1 Nanosenje ljepila na rubnu traku

» Rubnu traku produljiti za oko 10 cm dodatka
materijala

» Ukljuciti uredaj[1-8].

» Odabrati stupanj temperature[1-71.

Zaslonl1-20]1 svijetli crveno = prikazuje se
stvarna i zadana temperatura. Uredaj jos nije
spreman za rad.

Zaslonl1-20] svijetli zeleno = dosegnuta radna
temperatura. Prikazuje se zadana temperatura.
Uredaj je sada spreman za rad.

Provesti Zeljena namjestanja (Poglavlje7).
» Pritisnuti start-tipku [1-111 x .
Pocinje uvlacenje ruba.

» Rubnu traku uvuéi u prihvat ruba u roku 20 s[1-
11.

Preostalo vrijeme se prikazuje na zaslonul1-
20].

Rubna se traka automatski uvlaci do svjetlosne
preprekel3-4].

Uvlacenje zaustavljeno.

» Uz pomoc oznake za pokretanje[4-2] uredaj na
izradak [4-1] s oko 2 cm razmaka od potisnog
valjkal4-3] pozicionirajte [4]. Pri tom se oznaka
za pokretanje[4-2] i rub izratka poravnavaju.

» Ponovno pritisnite start-tipku [1-11].

Uvlacenje zapocinye.
Pricekajte dok rubna traka s ljepilom ne bude
vidljiva.

» Uredaj pritisnite na izradak i vucite ga uzduz s
desna na lijevo[5]. Pritisnite nosivi stol i izra-
dak. Nije potreban pritisak u smjeru pomaka.
Uredaj se pomakom ruba automatski krece pre-
ma naprijed.

Nakon kompletnog prolaza rubne trake pomak
se sam od sebe iskljucuje nakon kratkog vre-
mena.

v

8.2 Ponovno punjenje patrone ljepila [6]
» Pritisnite tipku za ponovno punjenje[1-21].
Pomak ljepila se krece unatrag.

Otvoriti zaklopku [1-18]
Umetnite patrone ljepila u magazin.
Zatvoriti zaklopku [1-18].

Pricekati zavrsetak pomaka i stvaranje pritiska
na patrone ljepila.

Postupak ponovnog punjenja je zavrsen, rad sa ure-
dajem se moZe nastaviti.

vvyvyy

8.3 Ispiranje patrona ljepila

A

Neposredno nakon aktiviranja sigurnosne polu-

gel[1-8] i istodobnog spustanja srednje ploce[1-

12] (polozaj za ispiranje) ljepilo moze iscuriti!

Opasnost od opekotina, ostecenje stvari vruéim

ljepilom

» HvataC kaplji ukloniti te ispod uredaja staviti
vecu posudu, npr. karton.

UPOZORENJE

Pri tom dolazi do stlacivanja ljepila bez rubne trake
radi provodenja:

- zamjene boje kod patrona ljepila

@ Za kompletno ispiranje potrebno je oko tri
patrone ljepila.

Ako postoji potreba za daljnjim patronama
ljepila [1-21] pritisnuti tipku za ponovno pu-
njenje i ponoviti postupak.

Uredaj postaviti na rub stolal7].

Ukloniti hvatac kaplji[1-13].

Posudu staviti ispod za prihvat vruéeg ljepila.
Pritisnite tipku za ponovno punjenje[1-21].
Pomak ljepila se krece unatrag.

Otvoriti zaklopku [1-18]

lzvaditi cijele patrone ljepila.

Umetnuti nove patrone ljepila.

Zatvoriti zaklopku [1-18].

Podesiti maksimalnu visinu ruba sa zakretnim
gumbom za namjestanje visine ruba.[1-4].
Pritisnuti sigurnosnu polugu [1-9] za ispiranje i
istodobno okretati zakretni gumb [1-4] za na-
mjestanje visine ruba u smjeru suprotnom od
kazaljke na satul1-12] dok srednja ploca ne do-
segne uredaj ispod.

Dosegnut poloZaj ispiranja

» Pritisnuti star-tipku [1-1] > 1s.

Na zaslonu [1-20] se prikazuje simbol za pri-
premu postupka ispiranja. On pocinje nakon 1 s.

vvyvyy

vvyvyyvwvyy

v



» Postupak ispiranja provoditi dok se u brizgaljci
liepila ne pojavi novo ljepilo[1-14].

Brizgaljke ljepila su otvorene, patrone ljepila se
pritiscu.

Na zaslonu [1-201se prikazuje simbol postupka
ispiranja s pokazivacem stanja.

» Ponovno pritisnite start-tipku [1-11].

Brizgaljke ljepila su otvorene, pritisak na pa-
trone ljepila je prekinut.

» Postupak ispiranja zavrsiti i napustiti polozaj is-
piranja: okretati zakretni gumb[1-4] za namje-
Stanje visine ruba u smjeru kazaljke na satu.
Srednja ploca se dize, brizgaljka ljepila su za-
tvorene, pritisak na patrone liepila je zavrsen.
Na zaslonul1-20] se prikazuje normalna spre-
mnost.

» Ponovno objesiti hvatac kaplji[1-131.

8.4 Nakon rada

» Iskljuciti uredaj i ostaviti ga slobodno da se hla-
di.

» Ako je potrebno, brizgaljku ljepilal1-14] opre-
zno ocistiti drvenom letvicom. Ne smiju se kori-
stiti metalna ili lagano zapaljiva sredstval

» lzvaditi hvatac kaplji[1-13]i preokrenuti ga radi
ciscenja.

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

- Potpuno ohladeni uredaj staviti u systainer.

- Uredaj se ne smije transportirati dok se nalazi u
rezimu rada namjestenom za ispiranje, jer u su-
protnom moze lijepilo iscuriti.

9 Servisiranje i njega
Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvu¢i mrezni utikac iz uticnice!

UPOZORENJE

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciSte motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

» Uredaj se uvijek mora odrzavati Cistim. U svezi s
tim obratite pozornost na poglavlje8.3 i 8.4!

» Plastika-klizna ploca [2-1] (dio koji se trosi) se
kod oStecenja zbog otpustanja Cetiri vijka na do-
njoj strani nosivog stola [1-17] moZe zamijeniti.

» Otvor za prozracivanje odrzavajte slobodnim i
Cistim kako bi se osiguralo hladenje.

65
» Cuvati na suhom mjestu bez prasine.

* .4~ Pruzanje usluga Servisna sluzba i po-

w pravak dopusteno iskljucivo radioni-
@ cama za servisiranje: informacije o
najblizoj adresi mozete pronadi na
stranici: www.festool.com/service

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/service

10 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u ku¢nom otpa-
du! Obratite pozornost na to da uredaji
i ambalaza budu ekoloski reciklirani.
Postivati nacionalne propise koji su na
snazi.
Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o dotraja-
lim elektricnim i elektronickim uredajima i imple-
mentiranju u nacionalne zakone propisano je da se
neupotrebljivi elektricni alati moraju zasebno pri-
kupljati i reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.
Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach

11 Deklaracija o EG-konformnosti
Uredaj za lijepljenje Serijski br.
rubnih traka
KA 65 10000233

Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:

2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 55014-1, EN 55014-1 255014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ga. D,. ,Hwh; VW—\—-

Dr. Martin Zimmer

Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj,tehnicku do-
kumentaciju

2013-09-12
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12 Uklanjanje problema

Problem

Moguci uzroci

Pomoc¢

Tekuci pogon zastaje.

Zaklopka [1-18] je otvorena.

Pri otvaranju zaklopke tijekom
rada zaustavlja se dovod ljepila.
Pomak se medutim i dalje
odvija.

Zatvoriti zaklopku [1-18].

Dojava greske (prikazuje se na
zaslonu[1-20]): Rubna traka je
jos umetnuta.

Ukloniti rubnu traku.

Uredaj se iskljucuje.

Uredaj se nalazi u rezimu hla-
denja <50 °C

Uredaj ponovno ukljuciti priti-
skom na start-tipku [1-11].

Rasvjeta zaslona je crvene boje.

Uredaj se iskljucuje bez rukova-
nja nakon 15 min u reZimu rada
hladenja.

Uredaj ponovno ukljuciti priti-
skom na tipku za pokretanje [1-

11.

Uvlacenje se iskljucuje prije
uvodenja rubne trake.

Vremenski prozor od 20 s je
prekoracen.

Pogon ponovno ukljuciti priti-
skom na start-tipku [1-1].

Uvlacenje se ne iskljucuje una-
to¢ povucenoj rubnoj traci.

Displej pokazuje zahtjev za
uklanjanje rubne trake, premda
rubna traka nije umetnuta.

Svjetlosna prepreka [3-4] je
zaprljana.

Svjetlosnu prepreku [3-4] opre-
zno ocistiti.

Rubna traka se ne lijepi.

Oneciscenje/rupice brizgaljke
su zacCepljene.

Ukloniti oneciscenje ispiranjem
(Poglavlje 8.3).

Kod jakog oneciS¢enja zakrenuti
srednju plocu posve prema gore
te u pogonskom stanju probiti
donje rupice brizgaljke.

Ljepilo je prezitko/precvrsto.

Namjestena je pogresna tempe-
ratura.

Podesite temperaturu uz pomoc
tipki izbornika [1-19] prema
primijenjenim patronama lje-
pila.

Nedovoljan sloj ljepila kod tan-
kih rubnih traka (uvjetovano
materijalom kod oko 0,5 - 0,8
mm) na pocetku lijepljenja.

|zostao pritisak rubne trake na
brizgaljku ljepila.

Polaganje rubne trake na
pocetku lijepljenja dodatnim
komadom rubne trake (oko 20
cm) iste visine ruba. Ovaj se
dodatni komad uvlaci iza rubne
trake u uvlaku rubne trake.

Simbol greske se prikazuje na
zaslonu [1-20].

Elektronika uredaja prepoznala
je tesku gresku.

Uredaj iskljucite pritiskom pre-
kidaca za ukljuCivanje/iskljuci-
vanje [1-8] i nekoliko minuta
ostaviti hladiti.

Uredaj ponovno ukljuciti priti-
skom prekidaca za ukljucivanje/
iskljucivanje [1-8l.

Ako se ponovno pokaze simbol

greske, obratite se servisnoj
sluzbi.




