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Originalbetriebsanleitung

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung! Lesen Sie samtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen. Fehler
bei der Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen konnen elektrischen

Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff . Elektrowerkzeug™ bezieht sich

auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elekt-

rowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1.2 Maschinenspezifische Sicherheitshinweise

- Tragen Sie Gehorschutz beim Schlagbohren. Die Einwirkung von Larm kann Ge-
horverlust bewirken.

- Benutzen Sie die mit dem Gerat gelieferten Zusatzhandgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann zu Verletzungen fihren.

- Halten Sie das Gerat nur an den isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug oder die Schraube verborgene Stromleitun-
gen treffen kann. Der Kontakt des Einsatzwerkzeuges oder der Schraube mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gerateteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fihren.

- Dieses Ladegerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darlber sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder be-
zuglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

G0®0

- Tragen Sie geeignete personliche Schutzausriistungen: Gehorschutz, Schutzbril-
le, Staubmaske bei stauberzeugenden Arbeiten, Schutzhandschuhe beim Bearbei-
ten rauer Materialien und beim Werkzeugwechsel.

VORSICHT! Riickschlag!
Drehung: Gerat sofort ausschalten!
- Ein-/Ausschalter nicht dauerhaft arretieren!
- Akkupack und Ladegerat nicht 6ffnen!
- Ladegerét vor Metallteilen (z. B. Metallspéne] oder Flissigkeiten schitzen!
- Keine Fremd-Akkupacks, keine Fremd-Ladegerate verwenden!
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- Akkupack vor Hitze z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung und Feuer schiit-

zen!

- Brennende Lilon-Akkupacks nie mit Wasser loschen! Sand oder Feuerloschdecke

verwenden.

- Regelmafig den Stecker und das Kabel priifen um eine Gefahrdung zu vermeiden,
und diese bei Beschadigung von einer autorisierten Kundendienst-Werkstatte er-

neuern lassen.

- Bei Nicht-Gebrauch des Ladegerats den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

1.3 Emissionswerte

Die nach EN 60745 ermittelten Werte betragen ty-
pischerweise:

Bohren

Schalldruckpegel Lpa =73 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa = 84 dB(A)
Unsicherheit K=3dB
Schlagbohren

Schalldruckpegel Lpa = 104 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa =115 dB(A)
Unsicherheit K=3dB

VORSICHT

A®

Beim Arbeiten eintretender Schall
Schadigung des Gehodrs
Benutzen Sie einen Gehdrschutz!

Schwingungsemissionswert a;,  (Vektorsumme
dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 60745:

Bohren in Metall ap = 5,6 m/s?
K=1,5m/s?
Schrauben ap<25 m/s?
K=1,5m/s?
Schlagbohren in Beton an=12,4 m/s?
K =3,0 m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-

rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fir eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerduschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhéhung moglich bei anderen Anwendungen, mit
anderen Einsatzwerkzeugen oder ungeniigend ge-
wartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der Maschi-
ne beachten!

Symbole

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Warnung vor Stromschlag

Anleitung/Hinweise lesen!
Gehdrschutz tragen!
Schutzhandschuhe tragen!
Schutzbrille tragen!

Nicht in den Hausmdill geben.

K OP@®B>PE

Technische Daten

Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18/4
Motorspannung 18V
Leerlaufdrehzahl* 1.Gang 0 -400 min”"!

2.Gang 0 -850 min”'
3.Gang 0 - 1850 min™'
4. Gang 0 - 3800 min™'

Drehmoment weicher/harter 40/60 Nm

Schraubfall

Drehmoment einstell-
bar**

1.Gang 0,75-12Nm

2.6Gang 0,6-75Nm
3.Gang 0,55-5Nm
4. Gang 0,5-2,7Nm
Bohrfutter-Spannbereich 1,5-13mm



Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18/4
Bohrdurchmesser max. Holz 50 mm
Metall 12 mm
Schrauben in Fichte bis & 10 mm
Werkzeugaufnahme in Bohrspin- 146"
del
Gewicht ohne Akkupack mit Cen- 1,9 kg
trotec

* Drehzahl-Angaben mit voll geladenem Akkupack.

** In den unteren Drehmomentstufen ist die maxi-
male Drehzahl reduziert.

Ladegerat TCL3
Netzspannung (Eingang) 220 - 240V ~
Netzfrequenz 50/60 Hz
Ladespannung (Ausgang) 10,8 - 18 V=
Schnellladung max. 3 A
Erhaltungsladung pulsierend ca. 0,06 A

(NiCd, NiMH)
Ladezeiten fiir BP, BPS und BPC-Akkupacks

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % ca. 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % ca. 55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % ca. 70/90 min.

Zuldssiger Betriebstemperatur- -5 °C bis + 45 °C
bereich

Temperaturiiberwachung mittels NTC-
Widerstand

Schutzklasse @/l

Akkupack BPC 18 Li

Spannung 18V

Kapazitat 4,2 Ah

Gewicht 0,7 kg

4 Gerateelemente

[1-11  Einschalter LED-Lampe

[1-2]  LED-Lampe

[1-3]1 Bit-Depot

[1-4]  Ein-/Ausschalter

[1-5]  Spannhiilse

[1-6]1 Umschalter Bohren/Schlagbohren

[1-71  Gang-Schalter

[1-8] Einstellrad Drehmoment

[1-91  Schalter fiir Rechts-/Links-Lauf

[1-10] Girtelclip

PDC 18/4 @

[1-11] Taste zum Losen des Akkupacks
[3-11 LED-Anzeige
[3-2]1 Kabelaufwicklung

[4] Wandbefestigung
Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort
teilweise nicht in den Lieferumfang.

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

5 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung
Akku-Schlagbohrschrauber geeignet
zum Bohren in Metall, Holz, Kunststoffen und
ahnllchen Materialien,
- zum Schlagbohren in Mauern, Beton und ahnli-
chen Baumaterialien,
- zum Ein- und Festschrauben von Schrauben.
Ladegerat TCL 3 geeignet
zum Aufladen der Festool Akkupacks: BP, BPS
und BPC (NiMH, NiCd, Lilon werden automatisch
erkannt.)
- nur fur Innengebrauch.
Bei nicht bestimmungsgeméafiem Gebrauch
haftet der Benutzer; dazu zahlt auch indust-
rieller Dauerbetrieb.

6 Inbetriebnahme

6.1 Kabelaufwicklung Ladegerat [3-2]
Vor Inbetriebnahme muss das Kabel voll-
standig von der Aussparung abgewickelt
werden.

6.2 Akkupack wechseln

Akkupack einsetzen [2 A]

Akkupack abnehmen [2 B]

® Akkupack ist bei Lieferung sofort einsatzbereit

und kann jederzeit aufgeladen werden.

6.3 Akkupack laden [3]

Die LED [3-1] des Ladegerats zeigt den jeweiligen

Betriebszustand des Ladegerates an.

—@= —— LED gelb - Dauerlicht
Ladegerét ist betriebsbereit.

[[= 71 === LED griin - schnelles Blinken
Akkupack wird mit maximalem
Strom geladen.

[=T11 = = LEDgriin-langsames Blinken

Akkupack wird mit reduziertem
Strom geladen, Lilon ist zu 80 %
geladen.
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[N === LED griin - Dauerlicht

Ladevorgang ist beendet oder
wird nicht neu gestartet, da aktu-
eller Ladezustand groBer 80 %.
AEQ === LED rot - Blinken
Allgemeine Fehleranzeige, z. B.
keine vollstandige Kontaktie-
rung, Kurzschluss, Akkupack
defekt, usw.
LED rot - Dauerlicht
Akkutemperatur ist auferhalb
der zuldssigen Grenzwerte.
6.4 Beleuchtung und Akku-Kapazitatsanzei-
ge
|, Die LED der Lampe [1-2] dient als Beleuch-
X tung und als Akku-Kapazitatsanzeige .
» Einschalter LED-Lampe [1-1] betatigen:
1x ... LED, Beleuchtung des Arbeitsbereichs
2x ... Kapazitatsanzeige, zeigt den Ladezustand
des Akkupacks an [nicht mit NiCd- und NiMH-
Akkupacks]

LED griin - Dauerlicht: Ladezu-

|,
y  m— stand >60 %

\Q/

\ | , LED griin - langsames blinken:
% TP | adezustand 30 % - 60 %

\ |, LED griin - schnelles blinken:
~ N\ o — Ladezustand 0 % - 30 %

\ |, LED gelb - Dauerlicht: Akku ist
~ "\ leer

NV ~ LED rot - Dauerlicht: Akkutem-
~ N\~ = peratur ist auBerhalb der zulas-

sigen Grenzwerte.

LED rot - blinken: Allgemeine
Fehleranzeige, z. B. keine voll-
standige Kontaktierung, Kurz-
schluss, Akkupack defekt, usw.

\|/

- AN

7 Einstellungen

AN

Verletzungsgefahr

» Einstellungen nur bei ausgeschalteter Maschi-
ne!

WARNUNG

7.1 Drehrichtung dndern [1-9]
e Schalter nach links = Rechtslauf
e Schalter nach rechts = Linkslauf

7.2 Gang wechseln
Mit dem Gang-Schalter [1-7] kann das Getriebe
umgeschalten werden.

7.3 Drehmoment einstellen [1-8]

Schrauben

Drehmoment entsprechend Einstellung:
Stellung 1 = kleines Drehmoment
Stellung 12 = hohes Drehmoment

Signalton bei Erreichen des eingestellten Drehmo-
mentes, Maschine schaltet ab. Maschine duft erst
wieder, wenn der Ein-/Ausschalter [1-4] losgelas-
sen und erneut gedriickt wird.

Bohren

Markierung zeigt auf Bohrersymbol % = maxima-

les Drehmoment.

7.4 Schlagbohren

® Das Gerat ist bestimmt zum Schlagbohren in
Ziegel, Mauerwerk und Stein.

Den Umschalter [1-6] auf das Hammersymbol
stellen. Dabei Stellrad [1-8] auf Bohrsymbol stel-
len.

8 Werkzeugaufnahme, Vorsatzgera-
te

INON

Verletzungsgefahr, Stromschlag

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Akkupack
von der Maschine abnehmen!

WARNUNG

® Vor dem ersten Gebrauch: Bohrspindel und Ge-
triebehals mit etwas Mehrzweckfett bestrei-
chen.
8.1 CENTROTEC Werkzeugfutter [6]
Schneller Wechsel von Werkzeugen mit CENTRO-
TEC-Schaft
CENTROTEC-Werkzeuge nur in CENTROT-
REC-Werkzeugfutter einspannen.
@ Beim Wechseln Schutzhandschuhe tragen!

8.2 Bohrfutter [7]
Zum Einspannen von Bohrern und Bits mit max.
Schaftdurchmesser 13 mm.
Werkzeug zentrisch im Bohrfutter einspan-
nen.
8.3 Winkelkopf [8]
Bohren und Schrauben im rechten Winkel zur Ma-
schine (teilweise Zubehor).



8.4 Werkzeugaufnahme in der Bohrspindel
[9]

Bits kénnen direkt in der Innensechskantaufnahme
der Bohrspindel eingesetzt werden.

8.5 Tiefenanschlag [10]

Der Tiefenanschlag (teilweise Zubehdr] ermdglicht
eine Schraube mit definierter Tiefe einzuschrau-
ben. Sie konnen das Maf einstellen, um welches
der Schraubenkopf tiber die Werkstiickoberflache
Ubersteht oder im Werkstlick versenkt werden soll.

Tiefeneinstellung
I:I —
==

tiefeum 0,17 mm.

Zum Ausschrauben einer Schraube, muss vorher
die Hiilse A/B abgenommen werden.

Stellen Sie durch Drehen des Ge-
hauses [10-1] die gewiinschte
Einschraubtiefe fest ein. Jede
Rastung andert die Einschraub-

9 Arbeiten mit der Maschine

9.1 Ein-/Ausschalten [1-4]

Driicken = EIN, Loslassen = AUS

® Je nach Druck auf den Ein-/Ausschalter ist die
Drehzahl stufenlos steuerbar.

9.2 Bit-Depot [1-3]

Magnetisch, zur Aufnahme von Bits oder Bithal-

tern.

9.3 Giirtelclip [1-10]

Der Girtelclip (rechts/links) ermdglicht ein kurz-

fristiges Befestigen des Gerdtes an der Arbeitsklei-

dung.

9.4 Zusatzhandgriff montieren [5]

& Verwenden Sie immer den Zusatzhandgriff.

» Setzen Sie den Zusatzhandgriff [5-2] am Hals
des Getriebegehduses auf, bis die Aussparun-
gen am Zusatzhandgriff in die Nasen am Ge-
hduse einrasten.

» Verdrehen Sie den Griff bis dieser fest sitzt.

® Durch Drehen des Griffes kann die Position in
30°-Schritten verstellt werden.

® Mitdem Tiefenanschlag [5-11 kann die Bohrtie-
fe eingestellt werden.

9.5 Akustische Warnsignale

Akustische Warnsignale ertdnen bei folgenden Be-

triebszustanden und die Maschine schaltet ab:

PDC 18/4 @

- Eingestelltes Drehmoment erreicht.
- "Block protect”; Anlaufmoment zu hoch.
- Maschine liberlastet

peep

10 Wartung und Pflege

INOS

Verletzungsgefahr, Stromschlag

Nehmen Sie vor allen Wartungs- und Pflegearbei-
ten stets den Akkupack von der Maschine ab!

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein Off-
nen des Motorgehauses erfordern, diirfen nur von
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durch-

geflihrt werden.
durch Hersteller oder durch Service-

P
Aol
@ werkstatten: Nachstgelegene Adresse

unter:
www.festool.com/Service

WARNUNG

Kundendienst und Reparatur nur

EKAT Nur original Festool Ersatzteile ver-

wenden! Bestell-Nr. unter:
| www.festool.com/Service

Folgende Hinweise beachten:

- Die Liftungsoffnungen am Elektrowerkzeug frei
und sauber halten, damit die Kiihlung gewahr-
leistet ist.

- Die Anschlusskontakte am Elektrowerkzeug, La-
degerat und Akkupack sauber halten.

Hinweise zu Akkupacks

- Lagerung an trockenem, kiihlen Ort bei einer
Temperatur von 5 °C bis 25 °C.

- Akkupacks vor Feuchtigkeit und Wasser sowie
vor Hitze schiitzen.

- Leere Akkupacks nicht langer als ca. einen Mo-
nat im Ladegerat stecken lassen, wenn das La-
degerdt vom Netz getrennt ist. Gefahr der
Tiefentladung!

- Werden Lilon-Akkupacks langere Zeit ohne Be-
nutzung gelagert, sollten sie mit 40 % Kapazitat
(ca. 15 min Ladedauer) aufgeladen sein.

- Zur Vermeidung von Kurzschlissen sollte der
Akkupack in seiner mitgelieferten Verpackung
aufbewahrt werden.

- Eine wesentlich kiirzere Betriebszeit je Aufla-
dung zeigt an, dass der Akkupack verbraucht ist
und durch einen Neuen ersetzt werden muss.
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1" Umwelt
Gerat nicht in den Hausmiill werfen!
Gerate, Zubehor und Verpackungen ei-
ner umweltgerechten Wiederverwer-
tung zufiihren. Geltende nationale Vor-
schriften beachten.

Nur EU: GemaB Europaischer Richtlinie 2002/96/
EG missen verbrauchte Elektrogerate getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugeflihrt werden.

Verbrauchte oder defekte Akkupacks iiber den
Fachhandel, Festool-Kundendienst oder 6ffentlich
vorgeschriebene Entsorgungseinrichtungen zu-
rick (geltenden Vorschriften beachten). Akkus
miissen bei Rickgabe entladen sein. Akkupacks
werden so einem geordneten Recycling zugefiihrt.
Nur EU: GemaB Europiischer Richtlinie 91/157/
EWG miissen defekte oder verbrauchte Akkupacks/
Batterien recycelt werden.

Informationen zur REACh: www.festool.com/reach

12 Transport

Ein Lilon-Akkupack alleine unterschreitet die ein-
schlagigen Grenzwerte nach UN-Handbuch ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Teil lll, Unterabschnitt 38.3. Beim
Transport mehrerer Akkupacks kénnen Gefahrgut-
vorschriften relevant sein.

13 EG-Konformitatserklarung
Akku-Bohrschrauber Serien-Nr.
PDC 18/4 768172

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2013

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die-
ses Produkt mit allen relevanten Anforderungen
folgender Richtlinien, Normen oder normativen
Dokumenten Gbereinstimmt:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Ladegerat Serien-Nr.

TCL3 10002345, 10004911
Jahr der CE-Kennzeichnung: 2013

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die-
ses Produkt mit allen relevanten Anforderungen
folgender Richtlinien, Normen oder normativen
Dokumenten iibereinstimmt:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Leiter Forschung, Entwicklung, technische Doku-
mentation

2013-04-15
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Original operating manual
1 Safety instructions
1.1 General safety instructions
WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power
tool or battery-operated (cordless) power tool.
1.2 Machine-related safety instructions
- Wear ear protection when impact drilling. Exposure to noise can result in loss of
hearing.
- Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control can cause personal in-
jury.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory or fastener may contact hidden wiring. Cutting acces-
sory or fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the pow-

er tool “live” and could give the operator an electric shock.

- This charger can be used by children of 8 years and upwards and persons with im-
paired physical, sensory or mental abilities, or insufficient experience or knowl-
edge, providing they are supervised or have been instructed in the proper use of the
appliance and understand the risks involved. Children are not permitted to play with
the appliance. Children must not carry out cleaning tasks or maintenance unless
they are supervised.

eO0®0

- Wear suitable protection: such as ear protection, safety goggles, a dust mask for
work which generates dust, and protective gloves when working with raw materials
and when changing tools.

& CAUTION! Rebound!
Rotation: Switch off device immediately!
- Do not lock the on/off switch permanently!
- Do not open the battery pack or the charger!
- Prevent metal parts (e.g. metal chips] or fluids from entering the charger!
- Do not use battery packs or chargers from other manufacturers!

- Protect the battery pack from excessive heat or constant heat sources such as sunlight
or naked flames!

- Never use water to extinguish burning li-ion battery packs! Use sand or a fire blanket.

- Check the plug and the cable regularly and should either become damaged, in order
to avoid a hazard, have them replaced by an authorised after-sales service workshop.

"
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- Always pull the mains plug out of the socket when the charger is not in use.
- Only for AS/NZS: The tool shall always be supplied via residual current device with a

rated residual current of 30 mA or less.

1.3 Emission levels
Levels determined in accordance with EN 60745 are
typically:

Drilling

Sound pressure level Lpa =73 dB(A)
Noise level Lwa = 84 dB[A)
Uncertainty K=3dB
Impact drilling

Sound pressure level Lpa = 104 dB(A)
Noise level Lwa =115 dB(A)
Uncertainty K=3dB

CAUTION

A®

When working with noise
Damage to hearing
» Always use ear protection.

Vibration emission value ay, (vector sum for three
directions) and uncertainty K measured in accor-
dance with EN 60745:

Drilling in metal ap="5,6 m/s?
K=15m/s?
Fastening ap<25 m/s?
K=1,5m/s?
Impact drilling into con- an =124 m/s?
crete
K = 3,0 m/s2

The specified emissions values (vibration, noise)

- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary esti-
mates regarding vibration and noise loads during
operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with other

insertion tools or if not maintained adequately. Take

note of idling and downtimes of machine!

2 Symbols
/_\ Warning of general danger

/_\ Risk of electric shock

Read the Operating Instructions/Notes!
@ Wear ear protection.

@ Wear protective gloves.

Wear protective goggles.

E Do not throw in the household waste.

3 Technical data
Cordless impact driver PDC18/4
Motor voltage 18V
ldling speed* Istgear  0-400 rpm
2nd gear  0-850rpm
3rd gear 0 - 1850 rpm
4th gear 0 - 3800 rpm
Torque for easy/tough fastening 40/60 Nm
applications
Adjustable torque** 1stgear 0,75-12Nm
2nd gear 0,6-7,5Nm
3rd gear 0,55-5Nm
4thgear  0,5-2,7Nm
Chuck clamping range 1,5-13mm
Drill diameter max. Wood 50 mm
Metal 12 mm
Fastening in pine max. & 8 mm
Tool holder in drill spindle 14"
Weight without battery pack with 1,6 kg

Centrotec

* Speed specifications with fully charged battery
pack.

** The maximum speed is reduced in the lower
torque stages.



Charger

Mains voltage (input)
Mains frequency
Charging voltage (output)
Rapid charging

Conservation charging, inter-
mittent (NiCd, NiMH)

TCL3

220 - 240V ~
50/60 Hz
10.8-18V=
max. 3 A
approx. 0.06 A

Charging times for BP, BPS and BPC battery

packs
Li-ion 1.5 Ah, 80 %/100 %

Li-ion 3.0 Ah, 80 %/100 %
Li-ion 4.2 Ah, 80 %/100 %
Permitted operating tempera-
ture range

Temperature monitoring
Safety class

Battery pack

Voltage

Capacity

Weight

4 Machine features
[1-1] LED light switch
[1-21 LEDlamp

[1-3] Bitstore

[1-4]1  On/Off switch

[1-5]1  Clamping sleeve
[1-6]

[1-7]1  Gear switch

[1-81  Torque thumbwheel
[1-91  Right/left switch
[1-101 Beltclip

[1-111

[3-11  LED-Display

[3-2] Cable holder

[4] Wall mount

approx. 25/35
min.

approx. 55/70
min.

approx. 70/90
min.

-5°Cto+45°C

via NTC resistor
@/l

BPC 18 Li

18V

4,2 Ah
0,7 kg

Drilling/impact drilling selector switch

Button for releasing the battery pack

Accessories shown or described are sometimes not
included in the scope of delivery.

The specified illustrations appear at the beginning
of the Operating Instructions.

PDC 18/4

5 Intended use

Cordless impact drills are suitable for

- drilling in metal, wood, plastic and similar mate-
rials,

- impact drilling into walls, concrete and similar
building materials,

- inserting and tightening screws

Charger TCL 3 suitable for

- charging Festool battery packs: BP, BPS and
BPC (NiMH, NiCd, li-ion are recognised automat-
ically.)

- indoor use only.

The user is liable for improper or non-in-
tended use; this also includes continuous in-
dustrial operation.

6 Operation

6.1 Charger cable holder[3-2]

& Unwind the cable completely from the recess

before using the charger.

6.2 Changing the battery pack

Inserting the battery pack [2 Al

Removing the battery pack[2 B]

® Battery pack is ready for use immediately upon
delivery and can be charged at any time.

6.3 Charging the battery pack [3]

The LED [3-1] on the charger indicates the respec-

tive operating status of the charger.

—@= —— LEDyellow - lit continuously
[T=1

Charger is ready to use.
=== LED green - flashes quickly

Battery pack is charged to maxi-
mum capacity.

[= [ I === LEDgreen - flashes slowly
Battery pack is charged with
reduced current. Li-ion is
charged to 80 %.

[N === LEDgreen - lit continuously

Charging is complete or is not
restarted as current charge sta-
tus is greater than 80%.

=m= LED red - flashes

General fault indication, e.g.
incomplete contact, short circuit,
defective battery pack, etc.

LED red - lit continuously

Battery temperature is outside
the permitted range.
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6.4 Light and battery capacity indicator
|, The LED on the lamp [1-2] is both a light and
YL g battery capacity indicator .
»Press the LED light switch [1-1]:
Ix ... LED, working area illumination
2x ... capacity indicator, indicates the charging
state of the battery pack [not with NiCd and
NiMH battery packs]

NV LED green - lit continuously:
P g m— charged > 60 %

NV LED green - flashing slowly:
R charged 30 % - 60 %

NV LED green - flashing quickly:
e charged 0% - 30 %

NV LED yellow - lit continuously:
Y battery is empty

NV LED red - lit continuously: bat-
O

tery temperature is outside the
permitted range.

LED red - flashing: indicates a

I
Y
R &L@general fault, e.g. incomplete

contact, short circuit, battery
pack faulty, etc.

7 Settings

AN

Risk of injury
» Always switch off the machine before adjusting
settings!

WARNING

71 Changing direction of rotation [1-9]

e Switch to the left = clockwise rotation

e Switch to the right = counterclockwise rotation
7.2 Changing gear

You can change gear using the gear switch [1-7].
7.3 Adjusting the torque[1-8]

Fastening

Select the correct torque setting:

Position 1 = low torque

Position 12 = high torque

An acoustic signal sounds when the preset torque
is reached and the machine then switches off. You
must release and press the ON/OFF switch [1-4]
again to start the machine.

Drilling é

Mark is aligned with drill symbol ¥ = maximum
torque.

7.4 Impact drilling

® The machine was designed for impact drilling
into tiles, masonry and stone.

Set the selector switch [1-6] to the hammer sym-
bol. Set the adjusting wheel [1-8] to the drill sym-
bol.

8 Tool holder, attachments

AN

Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the battery pack before any
type of work on the machine!

WARNING

@® Prior to initial use: apply multi-purpose grease
to the drill spindle and gearbox neck.

8.1 CENTROTEC tool chuck [6]

Quick change of tools with CENTROTEC shaft

Only clamp CENTROTEC tools in CENTRO-
TEC tool chucks.

@ Wear gloves when replacing!

8.2 Chuck [7]
For clamping drill bits and bits with max. shaft di-
ameter of 13 mm.

C Clamp tool centrally in the chuck.

8.3 Angle attachment [8]
Drilling and screwdriving at right angle to machine
(partly as an accessory).

8.4 Tool holder in the drill spindle [9]
Bits can be inserted directly into the hexagon sock-
et holder of the drill spindle.

8.5 Depth stop [10]

The depth stop (partly as an accessory) allows the
user to insert screws to a predefined depth. You can
set the dimension by which the screw head pro-
trudes above oris recessed below the surface of the
workpiece.

Depth setting
Turn the housing [10-1] to set
:ll:l the desired fastening depth.

Each detent position changes the
i, fastening degth by 0.1 mn'?.
Sleeve A/B must be removed before a screw can be
unscrewed.



9 Working with the machine

9.1 0n/0ff switch [1-4]

Press = ON, release = OFF

® The speed of the machine depends on how far
the on/off switch is pressed in.

9.2 Bit depot [1-3]

Magnetic, for storing bits and bit holders.

9.3 Belt clip [1-10]

The belt clip (right/left) allows the user to attach

the machine briefly to work clothing.

9.4 Attaching the additional handle[5]

& Always use the additional handle.

» Position the additional handle [5-2] on the ex-
tension of the gearbox housing and engage the
recesses on the additional handle in the lugs on
the housing.

» Turn the handle until secured in position.

® Turn the handle to adjust the position in 30° in-
crements.

® The drilling depth can be adjusted using the
depth stop [5-11.

9.5 Acoustic warning signal

Acoustic warning signals sound and the machine

switches off in the following operating states:

n:@ - Preset torque reached.
- "Block protect”, starting torque too high.
- Machine overloaded

peep

10 Service and maintenance

A

Risk of injury, electric shock
» Always disconnect the battery pack from the

machine before any maintenance or care work!
» All maintenance and repair work which requires
the motor housing to be opened, must only be
carried out by an authorised service workshop.
"?"w’ .
¥ ¥4 through manufacturer or service
@ workshops: Please find the nearest

address at:
www.festool.com/Service

WARNING

Customer service and repair only

EKAT Use only original Festool spare parts!
Order No. at:
www.festool.com/Service

PDC 18/4

Note the following information:

- Keep the ventilation slits on the machine free and
clean to ensure adequate cooling.

- Keep the contacts on the machine, charger and
battery pack clean.

Information on battery packs

- Store in a cool, dry place at a temperature be-
tween 5 °C and 25 °C.

- Protect battery packs from moisture, water and
heat.

- Do not leave flat battery packs in a charger dis-
connected from the mains power supply for lon-
ger than one month. Danger of deep discharge!

- If you intend to store li-ion battery packs for lon-
ger periods without use, you should charge them
to 40 % capacity (approx. 15 min charging time).

- To avoid short circuits the battery pack should be

stored in the packaging supplied.

Significantly shorter operating times after each

charge indicate that the battery pack is worn and

should be replaced with a new one.

11 Environment
Do not dispose of the device in house-
hold waste! Recycle devices, accesso-
ries and packaging. Observe applica-
ble country-specific regulations.
EU only: European Directive 2002/96/
EC stipulates that used electric power tools must
be collected separately and disposed of at an envi-
ronmentally responsible recycling centre.

Return used or faulty battery packs to your local
specialist retailer, Festool after-sales service or a
designated public waste management facility. The
battery packs will then be recycled. (Observe the
regulations applicable in your country). The batter-
ies must be discharged on return.

EU only: European Directive 91/157/EEC stipulates
that faulty or used battery packs/batteries must be
recycled.

Information on REACh:www.festool.com/reach

12 Transport

A li-ion battery pack alone falls below the applica-
ble limit value and certified as per UN manual ST/
SG/ AC.10/11/rev. 3 part Ill, subsection 38.3. How-
ever, dangerous goods regulations may apply when
several battery packs are transported.
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13 EU Declaration of Conformity

Serial no.
768172

Cordless drill

PDC 18/4

Year of CE mark: 2013
We declare under sole responsibility that this prod-
uct complies with all the relevant requirements in
the following Directives, standards and normative
documents:

2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Serial no.
10002345, 10004911

Charger
TCL 3
Year of CE mark: 2013

We declare under sole responsibility that this prod-
uct complies with all the relevant requirements in
the following Directives, standards and normative
documents:

2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer

Head of Research, Development and Technical
Documentation

2013-04-15
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Notice d'utilisation d'origine

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité

Avertissement ! Lire toutes les consignes de sécurité et instructions.Le non-
respect des consignes d'avertissement et des instructions peut occasionner un
choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour une référence fu-

ture.

Le terme "outil électrique” utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte aux ou-

tils électriques fonctionnant sur secteur (avec cordon d'alimentation) et aux outils

électriques fonctionnant sur accumulateurs (sans cordon d'alimentation).

1.2 Consignes de sécurité spécifiques a la machine

- Portez une protection acoustique pour le percage avec percussion. L'effet du bruit
peut occasionner des pertes auditives.

- Utilisez les poignées additionnelles fournies avec l'appareil. La perte de controle
de la machine peut conduire a des blessures.

- Tenez l'appareil uniquement au niveau des surfaces isolées de la poignée lorsque
vous effectuez des travaux au cours desquels l'outil de série ou la vis peuvent tou-
cher des conduites électriques cachées. Le contact de l'outil de série ou de la vis
avec un cable sous tension peut également mettre les composants métalliques de
l'outil sous tension et provoquer un choc électrique.

- Ce chargeur peut étre utilisé par des enfants dgés de 8 ans et plus ainsi que par des
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présen-
tant un manque d'expériences ou de connaissances si elles sont surveillées ou
qu'elles ont été instruites pour son utilisation siire et qu'elles comprennent les dan-
gers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine. Les enfants
ne doivent pas réaliser de nettoyage ni de maintenance sans surveillance.

GO0®0

- Porter des protections personnelles adéquates: protection auditive, lunettes de
protection, masque pour les travaux générant de la poussiere, gants de protection
pour les travaux avec des matériaux rugueux et pour le changement d’outils.

& ATTENTION ! Recul !

Rotation : mettre l'appareil immédiatement hors tension !
- Ne pas bloguer l'interrupteur marche/arrét de facon durable !
- Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur !

- S'assurer qu'aucune particule métallique (par ex. copeaux métalliques) ou qu'au-
cun liquide ne puisse pénétrer dans le chargeur !

- Ne pas charger de batteries ni de chargeurs d'une autre origine !
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- Protéger la batterie contre la chaleur, par ex. également contre les rayons de soleil
permanents et le feu !

- N'utiliser en aucun cas de l'eau pour éteindre une batterie "Li-ion” enflammée !
Utiliser du sable ou une couverture anti-feu.

- Controler régulierement le connecteur et le cable pour éviter tout danger ; en cas
d'endommagement, les faire remplacer par un des ateliers de service aprés-vente
agréés.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez systématiquement la fiche sec-
teur de la prise de courant.

1.3 Valeurs d'émission visoire de la charge de vibrations et de la nui-

Les valeurs typiques déterminées selon NE 60745 sance sonore lors de l'utilisation

sont les suivantes : - et représentent les principales applications de
Loutil électrique.

Percage . .

7 . Cependant, si la ponceuse est utilisée pour
vaeau de pression acous- Lpa=73 dB(A) d'autres applications, avec d'autres outils de travail
tique ou est insuffisamment entretenue, la charge de
Puissance acoustique Lwa =84 dB[A]  vibrations et la nuisance sonore peuvent étre nette-
Insécurité K=3dB  Mment supérieures. Tenir compte des temps de ra-

. . lenti et d'immobilisation de l'outil !
Percage a percussion

Niveau de pression acous- Lpa = 104 dB(A) 2 Symboles

tique Avertissement de danger général
Puissance acoustique Lwa = 115 dB(A)

Insécurité K=3dB Risque d'électrocution

Lire les instructions / les remarques !

&@ ATTENTION

Acoustique se produisant lors du travail
Endommagement de l‘ouie
» Utilisez une protection acoustique !

Portez des protege-oreilles!

Porter des gants de protection !

Valeur d'émission vibratoire a}, (somme vectorielle
tridirectionnelle) et incertitude K déterminées
conformément a la norme EN 60745 :

Porter des lunettes de protection !
Y

S OQ@I B> P

Percage dans le métal ap =56 m/s2 Ne pas mettre aux déchets communaux!
K=1,5m/s’
Vissage ap<25 m/s? L .
K=15m/s2 Caractéristiques techniques
Percage a percussion dans a, = 12,4 m/s? P_erceuse-\_lisseuse 3 percus- PDC18/4
l b"tcgm p h ' sion sans fil
e bé
Tension du moteur 18V
_ 2
K=3,0 mfs Vitesse a vide * lére 0 - 400 tr/min
Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit) vitesse
- sont destinées a des fins de comparaisons entre 2éme vitesse 0 - 850 tr/min
les outils.

, o 3eme vitesse 0 - 1850 tr/min
- Elles permettent également une estimation pro-
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Perceuse-visseuse a percus- PDC 18/4

sion sans fil

4éme vitesse 0 - 3800 tr/min

Couple vissage en douceur/en 40/60 Nm
force
Couple réglable ** lere 0,75-12Nm
vitesse
2éme vitesse 0,6 - 7,5 Nm
3éme vitesse 0,55-5Nm
4éme vitesse  0,5-2,7 Nm
Mandrin de percage, plage de ser-  1,5-13 mm
rage
Diameétre de percage Bois 50 mm
IEPs Métal 12 mm
Vissage dans l'épicéa jusqu'a 8 mm
%]
Porte-outil dans la broche de per- 114"
cage
Poids sans bloc batterie, avec 1,6 kg

mandrin Centrotec

*Indications de vitesse de rotation avec batterie en-
tierement chargée.

** | a vitesse de rotation maximale est réduite dans
les plages de couple inférieures.

Chargeur TCL3
Puissance (entrée) 220 - 240V ~
Fréquence 50/60 Hz
Tension de charge (sortie) 10,8 - 18 V=
Charge rapide max. 3 A
Charge de compensation, pul- env. 0,06 A

sée (NiCd, NiMH)

Temps de charge pour les batteries BP, BPS et
BPC

Li-lon 1,5 Ah, 80 %/100 %
Li-lon 3,0 Ah, 80 %/100 %
Li-lon 4,2 Ah, 80 %/100 %

Plage de température de fonc-
tionnement admissible

env. 25/35 min.
env. 55/70 min.
env. 70/90 min.
-5°Ca+45°C

Surveillance de la température  Au moyen d'une

résistance CTN

Classe de protection @/l
Batteries BPC 18 Li
Tension 18V
Capacité 4,2 Ah
Poids 0,7 kg

PDC 18/4 @

4 Composants de Uappareil

[1-11  Interrupteur pour lampe a LED

[1-21 Lampe aLED

[1-3]1  Support d’'embouts

[1-4]1  Interrupteur de marche/arrét

[1-5]1  Douille de serrage

[1-6]1  Commutateur percage/percage a percus-
sion

[1-71  Commutateur de vitesses

[1-8]  Molette de réglage du couple

[1-91  Commutateur pour rotation a droite /
rotation a gauche

[1-10] Clip pour ceinture

[1-11] Touche d'extraction du bloc batterie

[3-11 LED

[3-21 Enroulement de cable

[4] Fixation murale

Les accessoires illustrés ou décrits ne sont partiel-
lement pas contenus dans le volume de livraison.

Les illustrations indiquées se trouvent au début de
la notice d'utilisation.

5 Utilisation en conformité avec les
instructions

Convient pour perceuse-visseuse a percussion
sans fil

- pour un percage dans les matériaux suivants :
métal, bois, plastique et autres matériaux simi-
laires,

- pour un percage a percussion dans les murs, bé-
ton et matériaux de construction similaires,

- pour le vissage et le serrage de vis.

Le chargeur TCL 3 convient

- pour la charge des batteries Festool : BP, BPS et

BPC (NiMH, NiCd, Li-lon sont détectées automa-
tiquement.)

- seulement pour une utilisation en intérieur.
L'utilisateur est responsable des dommages
provoqués par une utilisation non conforme,
utilisation en milieu industriel comprise.

6 Mise en service

6.1 Enroulement de cable du chargeur [3-2]
Avant la mise en service, dérouler entiére-
ment le cable de l'évidement.

6.2 Remplacement de la batterie

Insérer la batterie [2 A]

Retirer la batterie [2 B]
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® La batterie peut étre utilisée immédiatement
apres livraison et peut étre chargée a tout mo-
ment.

6.3 Charge de la batterie [3]

La LED [3-1] du chargeur indique l'état de service

respectif du chargeur.

—@ - —— LEDjaune- allumée en continu
Le chargeur est opérationnel.

[[= I === LED verte - clignotement rapide
La batterie est chargée avec le
courant maximal.

[=T11 = = LED verte - clignotement lent
La batterie est chargée avec un
courant réduit, la batterie Li-ion
est chargée a 80 %.

=== LED verte - allumée en continu
Le processus de charge est ter-
miné ou n'est pas redémarré,
étant donné que l'état de charge
actuel est supérieur a 80 %.

=== LED rouge - clignotement

Affichage de défaut général, par

ex. pas de contact total, court-cir-

cuit, batterie défectueuse, etc.

LED rouge - allumée en continu

La température de la batterie est

en-dehors des valeurs limites

admissibles.

A

6.4 Eclairage et affichage de la capacité de
la batterie

.|, LaLED de lalampe [1-2] sert d'éclairage et
X d'affichage de la capacité de la batterie .

» Activez Uinterrupteur pour [1-1]lampe & LED :
7... LED, éclairage de la zone de travail

2 ... l'affichage de la capacité affiche le niveau
de charge de la batterie [ne fonctionne pas avec
les batteries NiCd et NiMH]

NV LED verte - allumée en
R continu : état de charge >60 %
NV LED verte - clignotement lent :
~o TP gtat de charge 30 % - 60 %
NV LED verte - clignotement
~o B rapide : état de charge 0 % - 30
%
NY LED jaune - allumée en
~o P continu : batterie déchargée

20

LED rouge - allumée en
continu : la température de la
batterie est en-dehors des
valeurs limites admissibles.

NV LED rouge - clignotement : affi-
s &chage de défaut général, p. ex.
pas de contact total, court-cir-
cuit, batterie défectueuse, etc.

o

7 Réglages
AVERTISSEMENT

Risque de blessure

» Procéder aux réglages uniguement quand l'outil
est arrété !

7.1 Modification du sens de rotation [1-9]

e Commutateur vers la gauche = rotation a droite
e Commutateur vers la droite = rotation a gauche
7.2 Changement de vitesse

Le commutateur de vitesses [1-7] permet de com-
muter le réducteur.

7.3 Réglage du couple [1-8]

Vissage

Couple en fonction du réglage :

Position 1 = couple faible

Position 12 = couple élevé

Un signal sonore retentit et 'outil s'arréte une fois
le couple réglé atteint. L'outil redémarre seule-
ment aprés avoir relaché et pressé a nouveau l'in-
terrupteur marche/arrét [1-4].

Percage %

Repére en face du symbole perceuse A = couple
maximal.

7.4 Percage a percussion

® L'outil est concu pour le percage a percussion
dans les briques, la maconnerie et la pierre.

Régler le commutateur [1-6] sur le symbole mar-
teau. Régler a cet effet la molette [1-8] sur le sym-
bole percage.

8 Porte-outil, embouts

AN

Risques de blessures, choc électrique

» Retirez systématiquement la batterie de la ma-
chine avant tous les travaux sur la machine !

AVERTISSEMENT



® Avant la premiére utilisation: enduire la broche
de percage et le collier d'une graisse univer-
selle.
8.1 Mandrin CENTROTEC [6]
La tige CENTROTEC permet un remplacement ra-
pide des outils
Montez uniqguement les outils CENTROTEC
dans le mandrin CENTROTEC.

Portez des gants de protection lors du
remplacement !
8.2 Mandrin de percage [7]
Pour le serrage de forets et d'embouts d'un dia-
metre de queue max. de 13 mm.
Serrez de l'outil au centre du mandrin de
percage.
8.3 Renvoi d'angle [8]
Percage et vissage a angle droit par rapport a l'outil
(partiellement en accessoire).
8.4 Porte-outil dans la broche de percage
[91
Les embouts peuvent étre montés directement
dans le logement six pans creux de la broche de
percage.
8.5 Butée de profondeur [10]
La butée de profondeur (partiellement en acces-
soire) permet de visser une vis a une profondeur
définie. Il est possible de régler le dépassement ou
le noyage de la téte de vis par rapport a la surface.

Réglage en profondeur
gler la profondeur de vissage
souhaitée. Chaque position de

de vissage de 0,1 mm.

Pour dévisser une vis, retirer avant la douille A ou

ﬁ Tournez le carter [10-1]pour ré-
-1 I:II:I

¢ > crantage modifie la profondeur
B.

9 Travail avec la machine

9.1 Marche/arrét [1-4]

Presser = ON, relacher = OFF

® Selon la pression sur l'interrupteur de marche/
arrét, la vitesse de rotation peut étre comman-
dée progressivement.

9.2 Support d’embouts [1-3]

Magnétique, pour l'emmanchement d'embouts ou

de porte-embouts.

9.3 Clip pour ceinture [1-10]

Le clip pour ceinture (droite/gauche) permet une

fixation rapide de l'appareil au vétement de travail.

PDC 18/4 @

9.4 Montage de la poignée additionnelle [5]
& Utilisez toujours la poignée additionnelle.

» Positionnez la poignée additionnelle [5-2]sur le
collier du carter jusqu'a ce que les évidements
de la poignée additionnelle soient enclenchés
dans les bords du carter.

» Tournez la poignée jusqu'a ce qu'elle soit bien
fixée.

® Un mouvement de rotation permet de régler la
poignée selon des paliers de 30°.

® La butée de profondeur [5-1] est prévue pour le
réglage de la profondeur de percage.

9.5 Signaux d'avertissement sonores

Des signaux d'avertissement sonores retentissent

lors des états de fonctionnement suivants et la ma-

chine s'arréte :

“(} - Couple réglé atteint.
- "Block protect” ; couple de démarrage trop

peep — P
élevé.
- Surcharge de l'outil
10 Entretien et maintenance

AN

Risques de blessures, choc électrique

» Retirez systématiquement la batterie de la ma-
chine avant tous les travaux de maintenance et
d’'entretien !

» Tous les travaux de maintenance et de répara-
tion nécessitant une ouverture du carter moteur
doivent uniquement étre effectués par un atelier
de service aprés-vente agréé.

AVERTISSEMENT

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités a effectuer toute
réparation ou service. Les adresses a
proximité sont disponibles sur :
www.festool.com/Service

Utilisez uniqguement des piéces de re-
change Festool d'origine.Référence
sur:

www.festool.com/Service

Respecter les consignes suivantes :

- Maintenir les ouvertures d‘aération sur l'outil
électrique dégagées et dans un état propre afin
de garantir le refroidissement.

- Maintenir les contacts de raccordement sur l'ou-

21
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til électrique, le chargeur et la batterie dans un
état propre.

Remarques concernant les batteries

- Stockage dans un endroit sec et frais, dans une
plage de température comprise entre 5 °C et 25
o

- Protéger les batteries contre 'humidité et l'eau,
ainsi que contre la chaleur.

- Ne pas laisser les batteries déchargées pendant
plus d'un mois env. dans le chargeur, si le char-
geur est débranché du secteur. Risque de dé-
charge profonde !

- Sides batteries Li-lon doivent étre stockées sans
étre utilisées pendant une période prolongée, il
convient de les charger a 40 % de leur capacité
(durée de charge env. 15 minutes).

- Pour éviter les courts-circuits, il convient de
stocker le bloc batterie dans 'emballage fourni.

- Une durée d'utilisation nettement raccourcie
apres chaque charge indique que la batterie est
usagée et qu'elle doit &tre remplacée par une
batterie neuve.

1" Environnement
Ne jetez pas l'appareil avec les or-
dures ménageéres ! Eliminez l'appa-
reil, les accessoires et les emballages
de facon compatible avec l'environne-
ment. Respectez les prescriptions na-
tionales en vigueur.
UE uniquement : conformément a la directive eu-
ropéenne 2002/96/CE, les outils électriques usagés
doivent étre collectés a part et recyclés de facon
compatible avec l'environnement.
Remettez les batteries usagées ou défectueuses
au commerce spécialisé, au service apres-vente
Festool ou aux installations de gestion de déchets
publiques spécifiées. (respectez la égislation en vi-
gueur dans votre pays). Les batteries doivent étre
rendues chargées. Les batteries sont ainsi achemi-
nées vers un recyclage approprié.
Uniquement EU : conformément a la directive eu-
ropéenne 91/157/CEE, les batteries défectueuses
ou usagées doivent étre recyclées.

Informations a propos de REACh :
www.festool.com/reach
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12 Transport

La quantité équivalente de lithium contenue dans la
batterie Li-ion se situe sous les valeurs limites ap-
plicables et est contrdlée d'apreés le manuel UN ST/
SG/AC.10/11/Rev.3 partie Ill, sous-paragraphe
38.3. Pour cette raison, la batterie Li-ion n'est sou-
mise, ni en tant que composant individuel, ni insé-
rée dans un appareil, aux prescriptions nationales
et internationales concernant les matiéres dange-
reuses. Les prescriptions concernant les matieres
dangereuses peuvent toutefois étre applicables en
cas de transport de plusieurs batteries. Dans ce
cas il peut s'avérer nécessaire de respecter des
conditions particulieres.

13 Déclaration de conformité CE
Perceuses-visseuses sans N° de série
fil

PDC 18/4

Année du marquage CE :2013
Nous certifions, sous notre propre responsabilité,
que ce produit satisfait aux exigences des direc-
tives, normes ou documents correspondants
suivants :

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

768172

N° de série
10002345, 10004911

Chargeur
TCL3

Année du marquage CE :2013

Nous certifions, sous notre propre responsabilité,
que ce produit satisfait aux exigences des direc-
tives, normes ou documents correspondants
suivants :

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, NE 60335-
1, NE 60335-2-29, NE 61000-3-2, NE 61000-3-3, NE
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Directeur recherche, développement, documenta-
tion technique

2013-04-15
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Manual de instrucciones original

1 Indicaciones de seguridad

1.1 Indicaciones de seguridad generales

Advertencia Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. Si no se
cumplen debidamente las indicaciones de advertencia y las instrucciones puede
producirse una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de fu-

tura referencia.

El término "herramienta eléctrica” empleado en las indicaciones de seguridad hace

referencia a herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con un cable de

red) y a herramientas eléctricas alimentadas con bateria (sin cable de red).

1.2 Indicaciones de seguridad especificas

- Utilice proteccion para los oidos al taladrar con percusion. El efecto del ruido pue-
de causar una pérdida de la capacidad de audicion.

- Utilice el mango adicional suministrado con la herramienta. La pérdida de control
puede provocar lesiones.

- Agarre la herramienta por las superficies aisladas cuando realice tareas en las
que la herramienta o el tornillo puedan entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. Este contacto puede conducir tension a las partes metélicas de la herra-
mienta y causar una descarga eléctrica.

- Este cargador puede ser utilizado por nifes a partir de 8 afios, como minimo, asi
como por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas o
con falta de experiencia y conocimientos, si son vigilados o han sido instruidos res-
pecto al uso seguro del aparatoy comprenden los peligros derivados del mismo. No
deje que los nifios jueguen con el aparato. No permita que los nifios efectten la lim-
pieza y el mantenimiento sin vigilancia.

00®0

- Lleve puesto el equipo de proteccion personal apropiado: orejeras, gafas de pro-
teccion y mascarilla en trabajos que levantan polvo, y guantes de proteccion al tra-
bajar con materiales rugosos y al cambiar de herramienta.

{ATENCION! jContragolpe!
Giro: desconectar de inmediato la herramienta.
- No bloquear el interruptor de conexion y desconexion de forma permanente.
- No abrir la bateria ni el cargador.
- Proteger el cargador de piezas metalicas (p. e]., virutas) y liquidos.
- No utilizar baterias ni cargadores de otros fabricantes.
- Proteger la bateria de fuentes de calor, como por ejemplo la radiacion solar prolon-
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gada o el fuego.

- No apagar nunca con agua una bateria Li-lon en llamas. Para ello utilizar arena o

una manta contra incendios.

- Comprobar periédicamente el enchufe y el cable para evitar riesgos y, en caso de
que presenten danos, acudir a un taller autorizado para que los sustituya.

- Si el cargador no se esta utilizando, desconecte el enchufe de la caja de contacto.

1.3 Emisiones

Los valores tipicos obtenidos de acuerdo con la
norma EN 60745 son:

Taladrar

Nivel de intensidad sonora Lpa =73 dB(A)
Nivel de potencia sonora Lya = 84 dB(A)
Incertidumbre K=3dB
Taladrar con percusion

Nivel de intensidad sonora Lpa = 104 dB(A)
Nivel de potencia sonora Lwa =115 dB(A)
Incertidumbre K=3dB

ATENCION

AN®

El ruido que se produce durante el trabajo
puede danar el oido
» Utilice proteccion de oidos!

Valor de emision de vibraciones en aj, [suma vecto-
rial de tres direcciones] e incertidumbre K determi-
nada segun EN 60745:

Taladrar en metal ap="56 m/s?
K=1,5m/s
Atornillar ap < 2,5 m/s?
K=15m/s?
Taladrar con percusion en a,=12,4 m/s2
hormigén
K =3,0 m/s?

Las emisiones especificadas (vibracion, ruido)
- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacién provisional
de los valores de vibracion y ruido en funciona-
miento

- y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

24

Ampliacion posible con otras aplicaciones, median-
te otras herramientas o con un mantenimiento in-
adecuado. Tenga en cuenta la marcha en vacioy los
tiempos de parada de la maquina.

Simbolos

Aviso ante un peligro general
Peligro de electrocucion

iLeer las instrucciones e indicaciones!
ijUsar proteccion para los oidos!
jUtilizar guantes de proteccion!
jUtilizar gafas de proteccion!

No pertenece a los residuos comunales.

Q@B "

Datos técnicos

Taladro atornillador de percu- PDC 18/4
sion de bateria
Tension del motor 18V
Ndmero de revoluciones 1.2 velo-  0-400 rpm
envacio * cidad
2.2velocidad 0 -850 rpm
3.2velocidad 0-1850 rpm
4.2 velocidad 0 -3800 rpm
Par de giro en atornillado blando/ 40/60 Nm
duro
Par de giro regulable ** 1.2velo- 0,75-12Nm
cidad
2.8velocidad 0,6-7,5Nm
3.2 velocidad 0,55-5Nm
4.2 velocidad 0,5-2,7Nm



Taladro atornillador de percu- PDC 18/4
sion de bateria

Margen de sujecion del portabro- 1,5-13 mm
cas

Didmetro max. de perfo- Madera 50 mm
el Metal 12 mm
Atornillar en abeto rojo Hasta & 8 mm
Alojamiento para herramienta en 114"
el husillo de taladrar

Peso sin bateria con Centrotec 1,6 kg

* Ndmero de revoluciones con la bateria totalmente
cargada.

**En los niveles del par de giro inferiores, el nime-
ro de revoluciones méaximo disminuye.

Cargador TCL3
Tension de la red (entrada) 220 - 240V ~
Frecuencia de la red 50/60 Hz
Tensidn de carga (salida) 10,8-18V =
Carga réapida Max. 3 A
Corriente de conservacion por Aprox. 0,06 A

impulsos (NiCd, NiMH)

Tiempos de recarga para acumuladores BP, BPSy
BPC

Li-lon 1,5 Ah, 80 % / 100 % Aprox. 25-35
min
Li-lon 3,0 Ah, 80 % / 100 % Aprox. 55-70
min
Li-lon 4,2 Ah, 80 % / 100 % Aprox. 70-90
min
Margen admisible de tempera- -5°Ca+45°C

turas de funcionamiento

Control de temperatura Mediante resis-

tencia NTC
Clase de proteccion o/l
Acumulador BPC 18 Li
Tension 18V
Capacidad 4,2 Ah
Peso 0,7 kg
4 Componentes
[1-11  Interruptor ldmpara LED
[1-2]1  Lampara LED
[1-3]  Compartimento para puntas de destorni-

llador

[1-4]  Interruptor de conexién y desconexién

PDC 18/4 @

[1-5]  Casquillo de fijacion

[1-4]  Conmutador taladrar/taladrar con percu-
sién

[1-71  Interruptor de velocidades

[1-8]  Rueda de ajuste de par de giro

[1-9]1  Interruptor de giro derecha/izquierda

[1-10] Enganche de cinturén

[1-11] Tecla para aflojar la bateria

[3-11 LED

[3-2]1  Enrollacables

[4] Fijacion mural

Los accesorios representados o descritos no for-
man parte integra de la dotacion de suministro.

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

5 Uso conforme a lo previsto

Taladros atornilladores de percusién de bateria
adecuados

- para taladrar en metal, madera, plastico y mate-
riales similares,

- para taladrar con percusién en muros, hormigén
y materiales de construccion similares,

- y para atornillar y enroscar tornillos.
Cargador TCL 3 apto

- para cargar los acumuladores Festool: BP, BPSy
BPC (NiMH, NiCd, Li-lon se detectan de forma
automatica);

- solo para uso interno.

El usuario seréd responsable de cualquier uti-
lizacion indebida; como tal se considera el
funcionamiento industrial continuado.

6 Puesta en servicio

6.1 Enrollacables del cargador [3-2]

& Antes de la puesta en servicio, extraer el ca-
ble de la entalladura y desenrollarlo comple-
tamente.

6.2 Cambiar la bateria

Insercion de la bateria [2 A]

Extraccion de la bateria [2 B]

® Tras la entrega, la bateria est4 lista para el ser-

vicio inmediato y puede cargarse en cualquier
momento.

6.3 Cargar la bateria [3]

ELLED [3-1] del cargador indica su estado de fun-
cionamiento actual.
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—@ = —— LED amarillo: luz permanente
El cargador esta listo para el ser-
vicio.

=== LED verde: parpadeo rapido

=1

La bateria se carga con la
corriente maxima.

[= 117 = = LEDverde: parpadeo lento

La bateria se carga con corriente
reducida, la bateria de Li-lon se
ha cargado hasta un 80 %.

=== LED verde: luz permanente

El proceso de carga ha finalizado
o0 no se inicia de nuevo dado que
el estado de carga actual es
superior al 80 %.
A@ === LED rojo: parpadeo

Indicador de error general, p. €],

no existe contacto, cortocircuito,

bateria defectuosa, etc.

LED rojo: luz permanente

La temperatura de la bateria esta

fuera del valor limite permitido.
6.4 Iluminacion e indicacion de la capacidad

de la bateria
|, ELLED de la ldmpara [1-2] sirve de ilumina-
X ¢ion e indicacién de la capacidad de la bate-
ria .
» Accionarelinterruptor de la ldmpara LED [1-1]:
Unavez... LED, iluminacion de la zona de traba-
Jo

Dos veces ... Indicacion de la capacidad, indica

el estado de carga de la bateria (no con baterias
de NiCd ni de NiMH)

NV LED verde - luz permanente:
oy T estado de carga >60%

NV LED verde - parpadeo lento:
R estado de carga 30% - 60%

NY LED verde - parpadeo rapido:
Y estado de carga 0% - 30%

NV LED amarillo - luz perma-
Y nente: la baterfa est vacia

NV LED rojo - luz permanente: la
\Q/

E  temperatura de la baterfa esta
fuera de los valores limite per-
mitidos.
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LED rojo - parpadeo: indicado-

v
SO &@res de error generales, p. ej., no

existe contacto, cortocircuito,
bateria defectuosa, etc.

7 Ajustes

A

Peligro de lesiones

» Realizar los ajustes solo con la maquina apaga-
da.

ADVERTENCIA

7.1 Invertir el sentido de giro [1-9]

e Interruptor hacia la izquierda = giro a la derecha
e Interruptor hacia la derecha = giro a la izquierda
7.2 Cambio de velocidad

Elinterruptor de velocidades [1-7] permite conmu-
tar el engranaje.

7.3 Ajuste del par de giro [1-8]

Atornillar

Par de giro correspondiente al ajuste:
Posicion 1 = par de giro bajo

Posicion 12 = par de giro alto

Senal acustica al alcanzar el par de giro ajustado,
la méquina se desconecta. La maquina volvera a
funcionar después de soltary pulsar de nuevo el in-
terruptor de conexién/desconexion [1-4].

Taladrar

La marca indica el simbolo de taladrado % =parde

giro maximo.

7.4 Taladrar con percusion

® La herramienta esta disefiada para taladrar con
percusion en ladrillo, mamposteria y piedra.

Situar el conmutador [1-6] en el simbolo de marti-
llo. Ajustar el regulador [1-8] en el simbolo de ta-
ladrado.

8 Alojamiento para herramienta, ac-
cesorios de prolongacion

NN

Peligro de lesiones, electrocucion

» Antes de realizar cualquier trabajo en la maqui-
na, extraiga la bateria.

ADVERTENCIA

® Antes del primer uso: untar el husillo de tala-
drar y el cuello del engranaje con un poco de
grasa multiusos.



8.1 Mandril CENTROTEC [6]
Cambio de herramientas rapido con vastago CEN-
TROTEC
Fije las herramientas con CENTROTEC solo
en el mandril CENTROTEC.

Utilice guantes de proteccion durante el
cambio.

8.2 Portabrocas [7]
Para la sujecién de brocas y puntas de destornilla-
dor con un didmetro del vastago maximo de 13 mm.

Sujete la herramienta centrada en el porta-
brocas.

8.3 Cabezal angular [8]
Para taladrar y atornillar en angulo recto respecto
a la maquina (en parte accesorio).

8.4 Alojamiento para herramienta en el hu-
sillo de taladrar [9]

Las puntas de destornillador pueden insertarse di-

rectamente en el alojamiento hexagonal del husillo

de taladrar.

8.5 Tope de profundidad [10]

El tope de profundidad (accesorio parcial] permite
insertar un tornillo a una profundidad determinada.
Puede ajustar la medida con la que deba sobresalir
la cabeza de tornillo sobre la superficie de la pieza
de trabajo, o bien puede encastrarse en la pieza de
trabajo.

Ajuste de profundidad
llado [10-1] girando la carcasa.
Cada posicion de enclavamiento

nillado en 0,1 mm.

Para desatornillar un tornillo, es necesario retirar

E Ajuste la profundidad de atorni-
-1 I:II:I

S > modifica la profundidad de ator-
primero el casquillo A/B.

9 Trabajo con la maquina
9.1 Interruptor de conexion y desconexion
[1-4]

Presionar = CONECTADO, soltar = DESCONECTADO

® Segun la presion en el interruptor de conexiony
desconexion, el numero de revoluciones se pue-
de controlar de modo continuo.

9.2 Depésito de puntas [1-3]

Magnético, para alojar puntas o adaptadores.

9.3 Enganche de cinturén [1-10]

El enganche de cinturdn (derecha/izquierda) per-

mite fijar brevemente la herramienta a la ropa de

trabajo.

PDC 18/4 @

9.4 Montaje del mango adicional [5]
& Utilice siempre el mango adicional.

» Coloque el mango adicional [5-2] en el cuello de
la carcasa del engranaje, hasta que las entalla-
duras del mango adicional encajen en los topes
de la carcasa.

» Gire el mango hasta que quede fijado.

® Girando el mango, la posicion puede ajustarse a
pasos de 30°.

® La profundidad de perforacion puede ajustarse
con el tope de profundidad [5-11.

9.5 Senales acusticas de advertencia

Las senales acusticas de advertencia se emiten en

los siguientes estados de funcionamiento y, segui-

damente, la maquina se desconecta:

“(} - Par de giro ajustado alcanzado.
pesp — Block protect”; par de arranque demasia-
do alto.

- Maquina sobrecargada

10 Mantenimiento y cuidado

NN

Peligro de lesiones, electrocucion

» Extraiga siempre la bateria de la maquina antes
de realizar cualquier trabajo de mantenimientoy
conservacion.

» Todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion que exijan abrir la carcasa del motor tan
solo pueden ser llevados a cabo por un taller au-
torizado.

ADVERTENCIA

'W El Servicio de atencion al cliente y re-

1; " “a.| paraciones solo estd disponible por

@ parte del fabricante o de los talleres de

reparacion: encuentre la direccion
mas proxima a usted en:

www.festool.com/Service

EKAT Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:
| www.festool.com/Service

Tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Mantener despejados y limpios los orificios de
ventilacion de la herramienta eléctrica para ga-
rantizar su refrigeracion.

- Mantener siempre limpios los puntos de cone-
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xion de la herramienta eléctrica, el cargadory la
bateria.

Indicaciones de la bateria

- Almacenarlas en un lugar seco y fresco a una
temperatura entre 5 °Cy 25 °C.

- Proteger las baterias de la humedad, el aguay el
calor.

- No dejar las baterias vacias insertadas en el car-
gador durante mas de un mes si el cargador esta
desconectado de la red. Peligro de descarga to-
tal.

- Siguarda las baterias Li-lon durante un periodo
prolongado sin utilizarlas, recarguelas hasta un
40% de su capacidad (cargar durante aprox.
15 min).

- Para evitar cortocircuitos, la bateria debe guar-
darse en el embalaje suministrado.

- Un tiempo de servicio breve por carga indica que
la bateria esta agotaday que debe sustituirse por
una nueva.

1" Medio ambiente
No desechar con la basura doméstica
Recicle las herramientas, accesorios y
embalajes de forma respetuosa con el
medio ambiente. Respete las disposi-
ciones nacionales vigentes.
Solo EU: De acuerdo con la directiva europea 2002/
96/CE las herramientas eléctricas usadas deben
recogerse por separado y reciclarse de forma res-
petuosa con el medio ambiente.
Devuelva las baterias agotadas o defectuosas a un
comercio especializado, al servicio de atencion al
cliente de Festool o a los centros publicos de elimi-
nacion de residuos. (tenga en cuenta la normativa
vigente de su pais). Los acumuladores deben estar
descargados cuando se devuelvan. Las bateria de-
ben reciclarse segun la normativa vigente.

Solo UE: De acuerdo con la directiva europea 91/
157/CEE, las pilas/baterias defectuosas o agotadas
deben reciclarse debidamente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach
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12 Transporte

La capacidad de litio equivalente en la bateria Li-
lon se encuentra por debajo del valor limite corres-
pondiente y ha sido revisada conforme el Manual de
Pruebas y Criterios de NU ST/SG/AC.10/11/Rev.3
parte lll, subapartado 38.3. Asi, la bateria Li-lon
estd sujeta a la normativa nacional e internacional
sobre mercancias peligrosas, no como pieza Gnica
ni instalada en un aparato. La normativa sobre
mercancias peligrosas puede ser relevante en el
transporte de varias baterias. En este caso, puede
ser necesario respetar las condiciones especiales..

13 Declaracion de conformidad CE

N.° de serie
768172

Taladro atornillador Akku

PDC 18/4

Afo de certificacion CE:2013
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este
producto cumple todos los requisitos relevantes de
las siguientes directivas, normas o documentos
normativos:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

N.° de serie
10002345, 10004911

Cargador
TCL 3
Ano de certificacion CE:2013

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este
producto cumple todos los requisitos relevantes de
las siguientes directivas, normas o documentos
normativos:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Director de investigacion, desarrollo y documenta-
cién técnica

2013-04-15
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Istruzioni per l'uso originali

1 Avvertenze per la sicurezza
1.1 Avvertenze di sicurezza generali
Attenzione! Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni
d'uso.Eventuali errori nell'osservanza delle avvertenze e delle istruzioni d'uso
possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni d'uso per riferimenti fu-

turi.

IL termine “elettroutensile” usato nelle avvertenze di sicurezza indica gli elettrouten-

sili collegati alla rete elettrica (con cavo di rete) e gli elettroutensili azionati a batteria

(senza cavo di rete).

1.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della macchina

- Indossare dispositivi di protezione dell'udito durante le operazioni di trapanatura
a percussione. L'esposizione al rumore puo provocare perdite d'udito.

- Utilizzare le impugnature supplementari fornite con l'utensile. La perdita del con-
trollo puo causare ferimenti.

- Impugnare 'apparecchio solo in corrispondenza delle superfici di impugnatura
isolate, nell'esecuzione di lavori durante i quali l'utensile di utilizzo o la vite possa
incontrare cavi elettrici nascosti. Il contatto dell'utensile o della vite con un cavo
sotto tensione potrebbe fare da conduttore verso le parti metalliche dell'utensile e
causare una scarica elettrica.

- L'uso di questo caricabatterie & consentito anche ai bambini di eta superiore agli 8
anni e alle persone inesperte in materia o con capacita fisiche, sensoriali o mentali
limitate purché assistite durante le operazioni o addestrate in merito all'uso sicuro
del dispositivo e che comprendano i pericoli risultanti. | bambini non devono gioca-
re con il dispositivo. | lavori di pulizia e di manutenzione non devono essere effet-
tuati dai bambini senza l'assistenza di un adulto.

eO0®0

- Indossate l'equipaggiamento protettivo personale adeguato: protezioni acustiche,
occhiali protettivi, mascherina antipolvere in caso di lavorazioni che generano pol-
vere, guanti protettivi per la lavorazione di materiali grezzi e durante la sostituzione
degli utensili.

ATTENZIONE! Contraccolpo!
Disinserire immediatamente l'attrezzo qualora esso iniziasse a ruotare!

- Non bloccare in modo perdurante l'interruttore ON/OFF!

- Non aprire mai il pacco batterie e il caricabatterie!

- Proteggere il caricabatterie dal contatto con parti metalliche (ad es. trucioli) e liqui-
di!

- Non impiegare pacchi batteria o caricabatteria di altri produttori!
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- Proteggere il pacco batterie dal calore, dall'irraggiamento solare continuato e dal

fuoco!

- Non utilizzare acqua per estinguere un eventuale incendio delle batterie Li-lon! Uti-
lizzare invece della sabbia o una coperta ignifuga.

- Controllare periodicamente il cavo e la spina e accertarsi che non presentino dan-
neggiamenti. All'occorrenza, incaricare della riparazione un centro di assistenza

clienti autorizzato.

- Scollegare la spina del caricabatterie dalla presa di rete quando esso non ¢ utiliz-

zato.

1.3 Emissioni

| valori rilevati in base alla norma EN 60745 nor-
malmente indicano quanto segue:

Foratura

Livello di pressione sonora Lpa =73 dB(A)
Livello di potenza sonora Lwa = 84 dB(A)
Tolleranza K=3dB
Foratura a percussione

Livello pressione sonora Lpa = 104 dB(A)
Livello di potenza sonora Lwa = 115 dB(A)
Tolleranza K=3dB

ATTENZIONE

HN®

Suono risultante dal lavoro
Danneggiamento dell'udito
» Utilizzare protezioni acustiche!

Valore dell’emissione di vibrazioni aj, [somma vet-
toriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati secon-
do la norma EN 60745:

Foratura nel metallo ap =96 m/s2
K=15m/s?
Viti ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s2
Foratura a percussione nel ap = 12,4 m/s?
calcestruzzo
K =3,0m/s?

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosita)
- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del cari-
co di rumore e di vibrazioni durante l'uso,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.
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Valori maggiori sono plausibili con altre applicazio-
ni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzio-
ne. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento a
vuoto della macchina!

2 Simboli
{_‘\ Avvertenza di pericolo generico

é Avvertenza sulla scossa elettrica

@ Leggere le istruzioni/avvertenze!

@ Indossare le protezioni acustiche!

@ Indossare i guanti protettivi!
Indossare gli occhiali protettivi!
-

E Non fa parte dei rifiuti comunali.
3

Dati tecnici

Trapano avvitatore a percus- PDC 18/4
sione a batteria
Tensione motore 18V
Numero di giri a vuoto * 12 velo- 0 - 400 min”"!
cita
22 velocita 0 -850 min™'

32 velocita 0 - 1850 min™
42 velocity 0 - 3800 min™!

Coppia (avvitamento facile/diffi- 40/60 Nm
cile)
Momento torcente rego- 12velo- 0,75-12Nm
labile ** cita

23 velocita 0,6-7,5Nm



Trapano avvitatore a percus- PDC 18/4
sione a batteria

33 velocita 0,55-5Nm

43velocita 0,5-2,7Nm
Campo di serraggio mandrino 1,5-13 mm
portapunte
Diametro di foratura Legno 50 mm
max.

Metallo 12 mm

Viti in legno di abete finoa @ 8 mm
Attacco utensile nel mandrino 146"
portautensile
Peso senza batterie con Centrotec 1,6 kg

* Dati sul numero di giri con batteria completamen-
te carica.

** Nei livelli di momento torcente inferiori il nume-
ro di giri & ridotto.

Caricabatterie TCL3
Tensione di rete (in ingresso) 220 - 240V ~
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione di carica (in uscita) 10,8 - 18 V=
Carica rapida max. 3 A
Carica di mantenimento a pul- ca.0,06 A

sazione (NiCd, NiMH)
Durata della carica per batterie BP, BPS e BPC

loni di litio 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 25/35 min.

loni di litio 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ca. 55/70 min.

loni di litio 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ca. 70/90 min.

Temperature ammesse da-5°Ca
+45°C

Controllo della temperatura con resistenza

NTC

Classe di protezione o/l

Batteria BPC 18 Li

Tensione 18V

Capacita 4,2 Ah

Peso 0,7 kg

4 Elementi dell'utensile

[1-11  Interruttore luce LED

[1-2]1  Spia LED

[1-3]  Portainserti

[1-4]1  Interruttore di accensione/spegnimento

[1-5]  Boccola di serraggio

PDC 18/4 @

[1-6]1  Commutatore trapano/trapano a percus-
sione

[1-71  Interruttore velocita

[1-8]  Rotella di regolazione del momento tor-
cente

[1-91  Interruttore destra/sinistra

[1-10] Clip per cintura

[1-11] Tasto per rimuovere le batterie

[3-11  Indicatore LED

[3-2]  Awvolgimento cavo

[4] Fissaggio a muro

Gli accessori raffigurati o descritti in parte non
sono compresi nella dotazione di fornitura.

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

5 Utilizzo conforme

Trapano avvitatore a percussione a batteria idoneo

per

- praticare fori nel metallo, nel legno, nella plasti-
ca e in materiali analoghi,

- praticare fori con percussione nei muri, nel cal-
cestruzzo e in materiali edili analoghi,

- avvitare e svitare viti.
Caricabatterie TCL 3 idoneo per
- Caricare le batterie Festool BP, BPS e BPC (le
batterie NiMH, NiCd, Li-lon sono riconosciute
automaticamente.)
- Solo per uso interno.
L'operatore risponde dei danni provocati da
un uso dell'attrezzo non consono al proprio
scopo, anche nei casi di esercizio industriale

continuato.
[ Messa in funzione
6.1 Avvolgimento cavo del caricabatterie [3-
2]

Prima della messa in funzione, il cavo deve
essere completamente svolto dall'alloggia-
mento.
6.2 Sostituzione delle batterie
Innestare il pacco batterie [2 A]
Togliere il pacco batterie [2 B]
® Al momento della fornitura, la batteria & pronta
per l'uso e puo essere ricaricata in ogni mo-
mento.
6.3 Carica delle batterie[3]

IL LED [3-11 del caricabatterie indica il suo stato di
funzionamento.
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—@= —— LEDgiallo - continuo
Il caricabatterie € pronto per
l'uso.

[IT=1 === LED verde - intermittente veloce
La batteria viene caricata con la
corrente massima.

[= [ I = = LED verde - intermittente lento
La batteria & ricaricata con cor-
rente ridotta, per le batterie al
litio la carica e all'80 %.

=== LED verde - continuo
La carica & terminata o non viene
ricominciata, perché lo stato di

carica & superiore all'80 %.
=m= LED rosso - intermittente

A

Errore generico, ad es. falsi con-
tatti, cortocircuito, avaria del
pacco batterie ecc.

LED rosso - continuo

La temperatura della batteria &
fuori tolleranza.

6.4 Illuminazione e indicazione capacita bat-
teria
|, ILLED della lampada [1-2] svolge la funzione
~X diilluminazione e di indicazione della capaci-
ta delle batterie .

» Azionare l'interruttore di accensione della lam-
pada LED [1-11:
Ix... LED, illuminazione dell'area dj intervento

2x ... Indicazione del livello di carica della batte-
ria [non con batterie NiCd e NiMH]

LED verde - continuo: Livello di

carica >60 %
NV LED verde - intermittente
pay lento: Livello di carica 30 % - 60
%
NV LED verde - intermittente
Y CT—F veloce: Livello di carica 0 % - 30
%
NV LED giallo - continuo: La batte-
R C— riae scarica
Wy _ LEDrosso - continuo: Tempera-
pay RE tura della batteria fuori tolle-
ranza.
NV LED rosso - intermittente:

= &L@Errore generico, ad es. falsi

contatti, cortocircuito, avaria del
pacco batterie ecc.
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7 Impostazioni

AN

Pericolo di lesioni

» Effettuare le regolazioni solo con lattrezzo
spento e disinserito!

AVVERTENZA

7.1 Cambiamento del senso di rotazione [1-
9]

e Interruttore a sinistra = rotazione oraria

e Interruttore a destra = rotazione antioraria

7.2 Cambio di velocita

Con l'apposito interruttore per il cambio di velocita

[1-7] & possibile cambiare il rapporto di trasmissio-

ne del riduttore.

7.3 Regolazione della coppia [1-8]

Avvitatura

La coppia erogata corrisponde al valore impostato:
Pos.1 = coppia bassa

Pos. 12 = coppia alta

Segnale acustico al raggiungimento del valore di
coppia impostato, l'attrezzo si arresta. L'attrezzo e
di nuovo operativo dopo aver rilasciato e premuto
nuovamente Uinterruttore ON/OFF [1-4].

Trapanatura

La marcatura indica il simbolo del trapano % =

coppia massima.

7.4 Trapanatura a percussione

® L'attrezzo € adatto per praticare fori con per-
cussione nei laterizi, nella muratura e nella pie-
tra.

Spostare il commutatore [1-6] sul simbolo del

martello. Spostare la rotella [1-8] sul simbolo per

la trapanatura.

8 Attacco utensile, adattatori

NN

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina togliete sempre le batterie dall'uten-
sile!

AVVERTENZA

® Prima del primo utilizzo: applicare del grasso
universale sul mandrino e sul collo del ridutto-
re.

8.1 Mandrino CENTROTEC [6]
Sostituzione rapida degli utensili con gambo CEN-
TROTEC



Serrare gli utensili CENTROTEC solo in man-
drini CENTROTEC.
Durante le operazioni di sostituzione indos-
sare guanti protettivi!
8.2 Mandrino portapunte [7]
Peril serraggio di punte da trapano e inserti bit con
un diametro massimo di 13 mm.
Serrare l'utensile al centro del mandrino
portapunte.
8.3 Testa angolare [8]
Per trapanare e avvitare ad angolo retto rispetto
all'asse longitudinale dell'attrezzo (accessorio per
alcune versioni).
8.4 Attacco utensile nel mandrino portau-
tensile [9]
Gli inserti bit possono essere inseriti direttamente
nella sede esagonale del mandrino.
8.5 Limitatore di profondita [10]
IL limitatore di profondita (talvolta accessorio) con-
sente di avvitare le viti a una profondita definita. Po-
tete impostare la misura con cui la testa della vite
deve sporgere sulla superficie del pezzo oppure la
misura con la vite deve essere accecata nel pezzo.

Regolazione in profondita

E Ruotando l'alloggiamento [10-1]
-1 I:II:I
<>

regolate la profondita di awvita-
mento desiderata. Ogni tacca
modifica la profondita di avvita-

tura di 0,1 mm.

Per svitare una vita, & necessario dapprima togliere

il manicotto A/B.

9 Lavorazione con la macchina

9.1 Accensione/spegnimento [1-4]

Premere = ON, rilasciare = OFF

® Premendo sull'interruttore ON/OFF si puo re-

golare in modo continuo il numero di giri.

9.2 Deposito bit [1-3]

Magnetico, per accogliere bit e portabit.

9.3 Clip per cintura [1-10]

La clip per cintura (destra/sinistra) consente di ag-

ganciare temporaneamente l'attrezzo agli indu-

menti di lavoro.

9.4 Montaggio dell'impugnatura supple-

mentare [5]

& Utilizzate sempre l'impugnatura supplemen-
tare.

PDC 18/4 @

» Montare limpugnatura supplementare [5-2]
sulla boccola di guida della scatola degli ingra-
naggi, fino a che gli incavi sull'impugnatura
supplementare si innestano nelle sporgenze
sulla scatola.

» Ruotate l'impugnatura fino a bloccarla.

® Ruotando l'impugnatura la posizione si sposta
in passi di 30°.

® Con il limitatore di profondita [5-1] & possibile
regolare la profondita di foratura.

9.5 Segnali acustici

Nelle seguenti situazioni sono emessi segnali acu-
stici e la macchina si disinserisce:

stato.

- "Block protect”; coppia all’avviamento ec-
cessiva.

- Sovraccarico dell'attrezzo

ll(]@ - Raggiungimento del valore di coppia impo-
peep

10 Manutenzione e cura

NN

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

» Prima di esequire qualsiasi operazione di manu-
tenzione o assistenza togliere sempre le batterie
dall'utensile!

» Tutte le operazioni di manutenzione e riparazio-
ne per le quali & necessario aprire l'alloggia-
mento del motore devono essere eseguite
solamente da un’officina per ['Assistenza Clienti

autorizzata .
.
'?y . &, del costruttore o delle officine di servi-
@ zio autorizzate. Le officine piu vicine
sono riportate di sequito:
www.festool.com/Service

AVVERTENZA

Servizio e riparazione solo da parte

EKAT Utilizzare solo ricambi originali Festo-
ol! Cod. prodotto reperibile al sito:
| www.festool.com/Service

Prestare attenzione alle seguenti avvertenze:

- Le aperture di aerazione dell'attrezzo devono re-
stare libere e pulite affinché sia garantito il ne-
cessario raffreddamento.

- Tenere sempre puliti i contatti dell’attrezzo elet-
trico, del caricabatterie e del pacco batterie.
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Note sulla batteria

- Immagazzinaggio solo in ambienti asciutti e fre-
schi, con temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

- Proteggere il pacco batteria dall'umidita, dall'ac-
qua e dal calore.

- Non lasciare i pacchi batteria vuoti innestati al
caricabatterie per pit di un mese se il caricabat-
terie non & allacciato alla rete di alimentazione
elettrica. Rischio di scaricamento totale!

- Se i pacchi batteria sono immagazzinati per lun-
go tempo senza venir utilizzati, essi devono esse-
re carichi al 40 % (ca. 15 min di carica).

- Per evitare cortocircuiti le batterie devono essere
conservate nell'imballaggio originale.

- Un tempo di esercizio decisamente ridotto per ri-
carica indica che la batteria & esausta e deve es-
sere sostituita.

1" Ambiente
Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti
domestici! Smaltire gli apparecchi, gli
accessori e gli imballaggi introducen-
doli nel ciclo di recupero a tutela
dell'ambiente. Attenersi alle disposi-
zioni di legge nazionali in materia.

Solo UE: nel rispetto della direttiva europea 2002/
96/CE, gli apparecchi elettrici devono essere rac-
colti separatamente e introdotti nell’apposito ciclo
di smaltimento e recupero a tutela dell'ambiente.
Smaltire le batterie esauste o difettose presso ri-
venditori specializzati, assistenza clienti Festool o
presso i punti di smaltimento locali prescritti. (os-
servate le norme in vigore nel vostro Paese). Alla
restituzione gli accumulatori devono essere scari-
chi. Le batterie in questo modo verranno riciclate in
modo adeguato.

Solo UE: la Direttiva europea 91/157/CEE prevede
che le batterie o gli accumulatori difettosi o esausti
siano riciclati.

Informazioni su REACh:

www.festool.com/reach

12 Trasporto

La quantita equivalente di litio nella batteria al litio
e inferiore al valore soglia ed e controllato dal Ma-
nuale UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Parte Ill, Paragra-
fo 38.3. Pertanto la batteria al litio non & soggetta,
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né come componente né nell'impiego all'interno di
un apparecchio, alle disposizioni nazionali e inter-
nazionali sulle merci pericolose. Le disposizioni
sulle merci pericolose possono tuttavia essere rile-
vanti durante il trasporto di piu batterie. In questo
caso potrebbe rendersi necessaria 'osservanza di
particolari condizioni.

13 Dichiarazione di conformita CE
Trapano avvitatore a bat- N° di serie
teria

PDC 18/4 768172

Anno del contrassegno CE:2013

Dichiariamo sotto nostra unica responsabilita che il
presente prodotto & conforme a tutti i requisiti di ri-
levanza definiti dalle seguenti direttive, norme o
documenti normativi:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Caricabatterie N° di serie
TCL 3 10002345, 10004911

Anno del contrassegno CE:2013

Dichiariamo sotto nostra unica responsabilita che il
presente prodotto e conforme a tutti i requisiti di ri-
levanza definiti dalle sequenti direttive, norme o
documenti normativi:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione tecni-
ca

2013-04-15



PDC 18/4 (ND

Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.Wanneer
men zich niet aan de waarschuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen raadple-

gen.

Het begrip .elektrisch gereedschap” dat in de veiligheidsvoorschriften gebruikt

wordt, heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer] en

elektrisch gereedschap met accuvoeding (zonder netsnoer).

1.2 Machinespecifieke veiligheidsvoorschriften

- Draag gehoorbescherming bij het slagboren. De invloed van geluid kan tot gehoor-
verlies leiden.

- Gebruik de bij het toestel geleverde extra handgrepen. Het verlies van de controle
kan verwondingen veroorzaken.

- Houd de machine alleen bij de geisoleerde greepvlakken vast bij het uitvoeren van
werkzaamheden waarbij het inzetgereedschap of de schroef verborgen stroom-
leidingen kan raken. Het contact van het inzetgereedschap of de schroef met een
spanningvoerende leiding kan ook metalen machineonderdelen onder spanning
zetten en tot een elektrische schok leiden.

- Dit oplaadapparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, wanneer toezicht op hen wordt uitgeoefend of zij ge-
instrueerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen
die daarmee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reini-
ging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als zij niet onder
toezicht staan.

GO®0

- Draag een passende persoonlijke veiligheidsuitrusting: gehoorbescherming, vei-
ligheidsbril, stofmasker bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt en veiligheids-
handschoenen bij het bewerken van ruwe materialen en het wisselen van
gereedschap.

ATTENTIE! Terugslag!
Draaibeweging: apparaat direct uitschakelen!

- In-/uitschakelaar niet continu vastzetten!
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- Accupack en oplaadapparaat niet openen!

- Oplaadapparaat beschermen tegen metalen deeltjes (bijv. metaalspanen) of vloei-

stoffen!

- Geen accupacks of oplaadapparaten van andere fabrikanten gebruiken!
- Accupack niet aan hitte, zoals voortdurend zonlicht of vuur, blootstellen!
- Brandende Li-ion-accupacks nooit met water blussen! Zand of branddeken gebrui-

ken.

- Ter voorkoming van gevaarlijke situaties regelmatig de stekker en kabel controle-
ren en deze bij beschadiging door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats laten

vernieuwen.

- Wanneer het oplaadapparaat niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact ha-
len.

1.3 Emissiewaarden - zijn geschikt om machines te vergelijken,

De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen
gewoonlijk:

Boren

Geluidsdrukniveau Lpa =73 dB(A)
Geluidsvermogenniveau Lwa = 84 dB(A)
Onzekerheid K=3dB
Slagboren

Geluidsdrukniveau Lpa = 104 dB(A)
Geluidsvermogenniveau Lwa = 115 dB(A)
Onzekerheid K=3dB

VOORZICHTIG

A®

Geluid dat bij het werk optreedt
Beschadiging van het gehoor
» Draag gehoorbescherming!

Trillingsemissiewaarde ap, (vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN
60745:

Boren in metaal an=56 m/s?
K=1,5m/s2
Schroeven ah <25 m/s?
K=15m/s?
Slagboren in beton an=12,4 m/s2
K =3,0m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)
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- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te ma-
ken

en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassin-
gen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoen-
de onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden
van de machine in acht!

Symbolen

Waarschuwing voor algemeen gevaar
Waarschuwing voor elektrische schok

Handleiding/aanwijzingen lezen!
Draag gehoorbescherming!
Draag veiligheidshandschoenen!
Draag een veiligheidsbril!

Niet in huisafval.

CHOP@®B>P> "

Technische gegevens

PDC 18/4
Motorspanning 18V

Accuslagboorschroefmachine



Accuslagboorschroefmachine PDC 18/4

Onbelast toerental* lever- 0-400min”!
snelling

2e versnelling 0 -850 min”!

3e versnelling 0 - 1850 min”"!
4e versnelling 0 - 3800 min”"!

Draaimoment bij schroeven in 40/60 Nm
zacht/hard materiaal
Draaimoment instel- lever- 0,75-12Nm
baar ** snelling
2e versnelling 0,6 -7,5Nm
3e versnelling 0,55-5Nm
4e versnelling  0,5-2,7Nm
Boorhouder-spanbereik 1,5-13mm
Boordiameter max. hout 50 mm
metaal 12 mm
Schroeven in vuren/gre- tot & 8 mm
nen
Gereedschapopname in boorspil 14"
Gewicht zonder accupack met 1,6 kg

Centrotec
* Toerentalopgaven met volledig geladen accupack.

** In de onderste niveaus van het toerental is het
maximale toerental gereduceerd.

Oplaadapparaat TCL3
Netspanning (ingang) 220 - 240V ~
Netfrequentie 50/60 Hz
Laadspanning (uitgang) 10,8 - 18 V=
Snellading max. 3 A
Onderhoudslading pulserend ca. 0,06 A
(NiCd, NiMH)

Laadtijd voor BP, BPS en BPC-accupacks

Li-ion 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 25/35 min.
Li-ion 3,0 Ah, 80 %/100 % ca. 55/70 min.
Li-ion 4,2 Ah, 80 %/100 % ca. 70/90 min.

Toelaatbare gebruikstempera- -5 °C tot + 45 °C

tuur
Temperatuurbewaking m.b.v. NTC-
weerstand
Beveiligingsklasse o/l
Accupack BPC 18 Li
Spanning 18V
Capaciteit 4,2 Ah
Gewicht 0,7 kg
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4 Toestelelementen

[1-11  Schakelaar LED-lamp

[1-21  LED-lamp

[1-3]1  Bit-opslag

[1-41  In-/uit-schakelaar

[1-58]1  Spanhuls

[1-6]1  Omschakelaar Boren/Slagboren

[1-71  Versnellingsschakelaar

[1-8]  Instelwiel draaimoment

[1-91  Rechts-/linksschakelaar

[1-10]1 Riemclip

[1-11] Toets voor het ontkoppelen van het
accupack

[3-11  LED-indicatie

[3-2] Kabelopwikkeling

[4] Wandbevestiging
Afgebeelde of beschreven accessoires behoren
voor een deel niet tot de leveringsomvang.

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de
gebruiksaanwijzing.

5 Gebruik volgens de voorschriften
Accuslagboorschroefmachine geschikt

- voor het boren in metaal, hout, kunststof en
soortgelijk materiaal

- voor het slagboren in muren, beton en soortgelijk
bouwmateriaal

- voor het in- en vastdraaien van schroeven.
Oplaadapparaat TCL 3 geschikt

- voor het opladen van de Festool accupacks: BP,
BPS en BPC (NiMH, NiCd, Li-ion worden automa-
tisch herkend.)

- alleen voor binnengebruik.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat
niet volgens de voorschriften plaatsvindt;
hiertoe behoort ook industrieel continuge-
bruik.

6 Inwerkingstelling
Kabelopwikkeling oplaadapparaat [3-2]

6.1
& Voor inbedrijfstelling moet de kabel hele-
maal zijn afgewikkeld.

6.2 Accupack vervangen
Accupack inbrengen [2 Al
Accupack uitnemen [2 B]

® Hetaccupack is bij levering direct klaar voor ge-
bruik en kan altijd worden opgeladen.
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6.3 Accupack laden [3]

De LED [3-1] van het oplaadapparaat geeft de be-
treffende bedrijfstoestand van het oplaadapparaat
weer.

- — LED geel - continulicht
Oplaadapparaat is gebruiksklaar.

=== LED groen - snel knipperen
Accupack wordt met maximale
stroom geladen.

= = LED groen - langzaam knipperen

Accupack wordt met geredu-
ceerde stroom geladen, Li-ion is
voor 80% geladen.
=== LED groen - continulicht
Het opladen is voltooid of wordt
niet opnieuw gestart, omdat de
actuele oplaadstatus groter is
dan 80%.
A@ === LED rood - knipperen
Algemene foutindicatie, bijv. geen
volledig contact, kortsluiting,
accupack defect, etc.
LED rood - continulicht
Accutemperatuur ligt buiten de
toelaatbare grenswaarden.

6.4 Verlichting en accu-capaciteitsindicatie
|, De LED van de lamp [1-2] dient als verlich-
L ting en als accu-capaciteitsindicatie .
» Schakelaar LED-lamp [1-1] indrukken:
Ix ... LED, verlichting van het werkgebied
2x ... capaciteitsindicatie, geeft de laadtoestand
van het accupack aan [niet bij NiCd- en NiMH-
accupacks/

NV LED groen - continulicht: Laad-
~ 0 toestand »60 %

NV LED groen - langzaam knippe-
R ren: Laadtoestand 30 % - 60 %

NV LED groen - snel knipperen:
Y Laadtoestand 0 % - 30 %

LED geel - continulicht: Accu is

\ I /
R g m— P

NV ~ LEDrood - continulicht: Accu-
LY = temperatuur ligt buiten de toe-
gestane grenswaarden.

LED rood- knipperen: Alge-

Vy
R &L@mene foutindicatie, bijv. geen

volledig contact, kortsluiting,
accupack defect, etc.
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7 Instellingen

AN

Gevaar voor letsel
» Instellingen alleen bij uitgeschakelde machine!

WAARSCHUWING

7.1 Draairichting veranderen [1-9]

e Schakelaar naar links = rechtsdraaiend

e Schakelaar naar rechts = linksdraaiend

7.2 Versnelling veranderen

Met de versnellings-schakelaar [1-7] kan de aan-
drijving worden omgeschakeld.

7.3 Draaimoment instellen [1-8]

Schroeven

Draaimoment volgens instelling:

Stand 1 = laag draaimoment

Stand 12 = hoog draaimoment

Geluidssignaal bij het bereiken van het ingestelde
draaimoment, machine schakelt uit. Machine start
pas weer wanneer de in-/uitschakelaar [1-4] los-
gelaten en opnieuw ingedrukt wordt.

Boren

Markering wijst naar boorsymbool é = maximaal
draaimoment.

7.4 Slagboren
® Het apparaat is bestemd voor het slagboren in
baksteen, metselwerk en steen.

De omschakelaar [1-6] op het hamersymbool zet-
ten. Hierbij de stelknop [1-8] op het boorsymbool
zetten.

8 Gereedschapopname, aanzetstuk-
ken

AV

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Neem voor alle werkzaamheden aan de machine
altijd het accupack van de machine!

WAARSCHUWING

® Voor het eerste gebruik: Boorspindel en boor-
hals met wat multi-purpose vet bestrijken.
8.1 CENTROTEC-boorkop [6]

Snelwisseling van gereedschap met de CENTRO-
TEC-schacht
CENTROTEC-gereedschap allee in CEN-
TROTREC-boorkoppen spannen.

Bij het wisselen veiligheidshandschoenen
dragen!



8.2 Boorhouder[7]
Voor het inspannen van boren en bits met max.
schachtdiameter 13 mm.
Gereedschap centrisch in de boorhouder
spannen.
8.3 Haakse kop [8]
Boren en schroeven in een rechte hoek tot de ma-
chine (gedeeltelijk accessoires).
8.4 Gereedschapopname in de boorspindel
[91
Bits kunnen direct in de binnenzeskantopname van
de boorspindel worden geplaatst.
8.5 Diepteaanslag [10]
De diepteaanslag (gedeeltelijk accessoires) maakt
het mogelijk om een schroef met een bepaalde
diepte in te schroeven. U kunt de maat instellen
waarmee de schroefkop boven het werkstuk uit-
steekt of in het werkstuk wordt verzonken.

Diepteafstelling
Stel de gewenste schroefdiepte
in door aan de behuizing [10-1]
te draaien. Met elke klik veran-

I:II:I
j : dert de schroefdiepte 0,1 mm.

Voor het uitschroeven van een schroef moet eerst
de huls A/B worden afgenomen.

9 Het werken met de machine

9.1 In-/uitschakelen [1-4]

Indrukken = AAN, loslaten = UIT

® Afhankelijk van de druk op de in-/uit-schake-
laar is het toerental traploos regelbaar.

9.2 Bit-depot [1-3]

Magnetisch, voor de opname van bits of bithouders.

9.3 Riemclip [1-10]

Met de riemclip (rechts/links) kan het apparaat

voor korte tijd aan de werkkleding worden beves-

tigd.

9.4 Extra handgreep monteren [5]

& Gebruik altijd de extra handgreep.

» Plaats de extra handgreep [5-2] op de hals van
de tandwielkast, tot de uitsparingen in de extra
handgreep in de nokken van de behuizing klik-
ken.

» Draai aan de greep tot hij vast zit.

® Door aan de greep te draaien kan de stand in
stappen van 30° worden versteld.

® Met de diepteaanslag [5-1] kan de boordiepte
worden ingesteld.

PDC 18/4 (ND
9.5 Akoestische waarschuwingssignalen
Bij de volgende bedrijfsomstandigheden klinkt een
waarschuwingssignaal en wordt de machine uitge-
schakeld:

ll{@ - Ingesteld draaimoment bereikt.
peep — Block protect”; aanloopmoment te hoog.
- Machine overbelast

10 Onderhoud en verzorging

A

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Haal voor onderhouds- en reinigingswerkzaam-
heden altijd het accupack uit de machine!

WAARSCHUWING

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
waarvoor het vereist is de motorbehuizing te
openen, mogen alleen in een geautoriseerde on-
derhoudswerkplaats worden uitgevoerd.

P
.‘; i “a.| door producent of servicewerkplaat-
@ sen: Dichtstbijzijnde adressen op:

www.festool.com/Service

Klantenservice en reparatie alleen

Alleen originele Festool-reserveon-
derdelen gebruiken! Bestelnr. op:

www.festool.com/Service

De volgende aanwijzingen in acht nemen:

- De ventilatieopeningen van het elektrisch ge-
reedschap vrij en schoon houden, zodat de koe-
ling gegarandeerd is.

- De aansluitcontacten van het elektrisch gereed-
schap, oplaadapparaat en accupack schoon hou-
den.

Aanwijzingen voor accupacks

- Opslag op droge en koele plaats bij een tempera-
tuur van 5 °C tot 25 °C.

- Accupacks tegen vocht, water en hitte bescher-
men.

- Lege accupacks niet langer dan ca. een maand in
het oplaadapparaat laten zitten wanneer het niet
op het stroomnet is aangesloten. Gevaar van die-
pontlading!

- Worden Li-ion-accupacks langere tijd ongebruikt
opgeslagen, dan moeten ze met 40 % capaciteit
(ca. 15 min laadduur) zijn opgeladen.
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- Om kortsluiting te voorkomen dient het accupack
in de meegeleverde verpakking bewaard te wor-
den.

- Een substantieel kortere bedrijfsduur per lading
geeft aan dat het accupack verbruikt is en ver-
vangen dient te worden.

1" Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu
Geef het apparaat niet met het huis-
vuil mee! Voer de apparaten, acces-
soires en verpakkingen op milieu-
vriendelijke wijze af! Neem de gelden-
de nationale voorschriften in acht.
Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG dienen oude elektrische apparaten gescheiden
te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wij-
ze te worden afgevoerd.
Lever verbruikte of defecte accupacks in bij de
vakhandel, de Festool-klantenservice of door de
overheid voorgeschreven afvalverwijderingsinrich-
tingen. (Neem de in uw land geldende voorschriften
in acht.) De accu's dienen bij teruggave ontladen te
zijn. De accupacks worden dan op een verantwoor-
de wijze gerecycled.
Alleen EU: Conform de Europese richtlijn 91/157/
EEG moeten defecte of verbruikte accupacks/bat-
terijen worden gerecycled.
Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach

12 Transport

De in het Li-ion-accupack aanwezige lithiumequi-
valentiehoeveelheid ligt onder de geldende grens-
waarden en is getest volgens UN-handboek ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 deel lll, paragraaf 38.3. Daarom zijn
op het Li-ion-accupack, als los onderdeel of ge-
plaatst in een apparaat, geen nationale of interna-
tionale voorschriften voor gevaarlijke goederen van
toepassing. De voorschriften voor gevaarlijke goe-
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deren kunnen echter bij het vervoer van meerdere
accupacks relevant zijn. In dat geval kan het nood-
zakelijk zijn om bijzondere voorwaarden in acht te
nemen.

13 EG-conformiteitsverklaring
Accuschroefboormachines Serienr.
PDC 18/4 768172

Jaar van de CE-markering:2013

Wij verklaren en stellen ons ervoor verantwoorde-
lijk dat dit product volledig voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Oplaadapparaat Serienr.
TCL3 10002345, 10004911

Jaar van de CE-markering:2013

Wij verklaren en stellen ons ervoor verantwoorde-
lijk dat dit product volledig voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

WQ,/(/;W_

Dr. Martin Zimmer

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische do-
cumentatie

2013-04-15
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Originalbruksanvisning
1 Sakerhetsanvisningar
1.1 Allmanna sakerhetsanvisningar
Varning! Las och folj alla sakerhetsanvisningar och instruktioner.Om man inte
foljer varningsmeddelanden och anvisningar kan det leda till elst6tar, brand och/
eller svéara personskador.
Spara alla sakerhetsanvisningar och andra anvisningar for framtida bruk.
Med begreppet "Elverktyg” som anvands i sakerhetsanvisningarna menas natdrivna
elverktyg (med n&tkabel) och batteridrivna elverktyg (utan natkabel).
1.2 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar
- Anvand horselskydd vid slagborrning. Bullret kan skada horseln.
- Anvand det extra handtaget som medfdljer maskinen. Om man forlorar kontrollen
over maskinen finns risk for personskador.

- Hall endast i de isolerade handtagsytorna pa verktyget nir du utfor arbeten dar
insatsverktyget eller skruven kan traffa dolda elledningar. Om insatsverktyget el-
ler skruven kommer i kontakt med en strémférande ledning, kan aven verktygets
metalldelar bli stromfdrande och ge elstotar.

- Denna batteriladdare far anvdndas av barn over 8 ar, personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga eller av personer med lite erfarenhet och kunskap,
sa ldnge som de halls under uppsikt eller har fatt lra sig hur man anvander ladda-
ren sakert och vilka risker felhantering kan medféra. Barn far inte leka med appa-
raten. Rengdring och underhall fr inte utféras av barn utan uppsikt.

0O®0

- Anvand lamplig personlig skyddsutrustning: horselskydd, skyddsglasdgon, and-
ningsskydd vid dammiga arbeten, skyddshandskar vid bearbetning av grova mate-
rial och vid verktygsvaxling.

0BS! Rekyl
Vridning: Koppla genast ifran verktyget!
- Strombrytaren far inte sparras for lange!
- Batteriet och laddaren far inte 6ppnas!
- Skydda laddaren mot metalldelar (t.ex. metallspan) och vatskor!
- Anvand inte batterier eller batteriladdare av andra fabrikat!
- Skydda batteriet mot véarme, dven t.ex. langvarig solstralning och eld.

- Forsok aldrig slacka brinnande Li-jon-batterier med vatten! Anvand sand eller
brandfilt.

- Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet for att undvika risker, och (&t en auk-
toriserad serviceverkstad byta ut dem om de ar skadade.

- Dra ut natkontakten ur eluttaget nar laddaren inte ska anvandas.
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1.3 Emissionsvarden

De véarden som faststallts enligt EN 60745 uppgar i
normala fall till:

Borrning

Ljudtrycksniva Lpa =73 dB(A)
Ljudeffektniva Lwa = 84 dB(A)
Osakerhet K=3dB
Slagborrning

Ljudtrycksniva Lpa = 104 dB(A)
Ljudeffektniva Lwa =115 dB(A)
Osakerhet K=3dB

OBSERVER

A®

Ljuden som uppstar under arbetet
skadar horseln!
» Anvand hérselskydd!

Svéangningsemissionsvarde Ay, (vektorsumma for
tre riktningar] och osékerhet K faststéllda enligt
EN 60745:

Borra i metall an=56 m/s?
K=15m/s?
Skruva ap <25 m/s?
K=15m/s?
Slagborrning i betong ap=12,4 m/s?
K =3,0 m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullernivan under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

Vardena kan 6ka vid andra anvandningsomraden,
med andra verktyg eller otillrackligt underhall. Ob-
servera maskinens tomgang- och stillestandstider!

2 Symboler
2 Varning for allman risk!

f_\ Varning for elstotar
@ Las bruksanvisningen/anvisningarna!

@ Anvand horselskydd!
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@ Anvdnd arbetshandskar!
Anvand skyddsglasogon!
(e

E Tillhor inte till kommunalavfall.
3

Tekniska data
Batterislagskruvdragare PDC 18/4
Motorspanning 18V
Tomgangsvarvtal * 1:avax- 0-400v/min

eln
2:avaxeln 0 -850 v/min

3:e vaxeln 0 - 1850 v/min
4:e vaxeln 0 - 3800 v/min

Vridmoment mjuk/hard skruvning 40/60 Nm

Installbart vridmoment  1:avax- 0,75-12Nm
*x eln

2:avaxeln 0,6-75Nm

3:evaxeln 0,55-5Nm

4:evaxeln 0,5-2,7Nm

Borrchuckens spdnnomrade 1,5-13mm

Borrdiameter max. Tra 50 mm

Metall 12 mm

Skruva i gran till @ 8 mm

Verktygsfaste i borrspindel 114"

Vikt utan batteri med Centrotec 1,6 kg

* Varvtalsuppgifter med fulladdat batteri.

** | de lagre vridmomentstegen ar det maximala
varvtalet reducerat.

Batteriladdare TCL3
Natspanning (ingang) 220 - 240V ~
Nétfrekvens 50/60 Hz
Laddningsspanning (utgang) 10,8-18 V=
Snabbladdning max. 3 A
Underhallsladdning pulserande ca 0,06 A

(NiCd, NiMH)
Laddningstider for BP, BPS och BPC-batteripaket

li-jon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca 25/35 min.
li-jon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ca 55/70 min.
li-jon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ca 70/90 min.

Tillatet drifttemperaturomrade -5 °C till +45 °C



Batteriladdare TCL3

Temperaturévervakning med NTC-mot-
stand

Skyddsklass @/l

Batterier BPC 18 Li

Spanning 18V

Kapacitet 4,2 Ah

Vikt 0,7 kg

4 Maskindelar

[1-11  Strombrytare LED-lampa

[1-2] LED-lampa

[1-3]1  Bits-depd

[1-4]1  Strombrytare

[1-5]1  Spinnhylsa

[1-6]1  Omkopplare borrning/slagborrning

[1-71  Vaxelreglage

[1-8]  Instéllningsratt vridmoment

[1-91  Omkopplare héger/vanster

[1-10] Bailtesklamma

[1-111 Knapp for lossning av batteri

[3-11  LEDindikering

[3-21 Kabelvinda

[4] Vaggfaste
Vissa avbildade eller beskrivna tillbehor ingar del-
vis ej i leveransomfattningen.

De angivna bilderna finns i bérjan av bruksanvis-
ningen.

5 Avsedd anvandning
Batterislagskruvdragare lamplig

- for borrning i metall, tra, plast och liknande ma-
terial,

- for slagborrning i murverk, betong och liknande
byggnadsmaterial,

- for iskruvning och atdragning av skruvar.
Batteriladdare TCL 3 lamplig
- for laddning av foljande Festool batteripaket: BP,
BPS och BPC (NiMH, NiCd, Li-jon identifieras au-
tomatiskt.)
- endast for inomhusbruk.
Vid felaktig anvandning ligger ansvaret pa
anvandaren, aven nar det galler industriell,
kontinuerlig drift.

PDC 18/4 @
6 Driftstart

6.1 Kabelvinda batteriladdare [3-2]
Innan laddaren tas i drift maste kabeln dras
ut helt och hallet ur ursparningen.

6.2 Byta batterier

Satta i batteriet [2 A]

Ta bort batteriet [2 B]

® Batteripaketet ar klart fér anvandning vid leve-

rans och kan alltid laddas.
6.3 Ladda batterier [3]

LEDn [3-1] pa batteriladdaren visar batteriladda-
rens aktuella driftstatus.

—@= —— GulLED - konstant ljus
Batteriladdaren ar klar att
anvanda.

=== Gron LED - snabb blinkning
Batteripaketet laddas med maxi-
mal strom.

[= 11 = = GronLED - langsam blinkning
Batteriet laddas med reducerad
strém, Li-jon-laddningen uppgar
till 80 %.

== Gron LED - konstant ljus
Laddningen ar avslutad eller
startas inte om pa nytt, eftersom
aktuell laddningstatus ar storre
an 80 %.

.. === ROd LED - blinkning

Allman felindikering, t.ex. ofull-

standig kontakt, kortslutning,

defekt batteripaket osv.

Rod LED - konstant ljus

Batteritemperaturen ligger utan-
for de tillatna gransvardena.

6.4 Belysning och batteriindikator

|, LEDnilampan [1-2] fungerar bade som be-
X |ysning och indikator for batteriet.

» Tryck pa strémbrytarens LED-lampa [1-11:
1st. ... LED, belysning for arbetsomradet

2 st. ... Kapacitetsindikering, visar batterjpake-
tets laddningstatus [ef med NiCd- och NiMH-
batteripaket]

Ny Gron LED - konstant sken:
Y laddningsstatus >60 %

NP Gron LED - langsam blinkning:
R laddningsstatus 30 % - 60 %

43



@ PDC 18/4

Gron LED - snabb blinkning:

\ I /
Y laddningsstatus 0 % - 30 %

NV Gul LED - konstant sken: batte-
A riet &r tomt

NV . Rod LED - konstant sken: bat-
\_Q/ E

teritemperaturen ar utanfor til-
latna grénsvarden.

Rod LED - blinkning: allman
felindikering, t.ex. ofullstandig
kontakt, kortslutning, defekt

o AM

batteri osv.
7 Installningar
/N VARNING

Risk for personskador

» Instéllningar far endast géras nar maskinen ar
frankopplad!

71 Andra rotationsriktning [1-9]

* Reglaget &t vanster = hdgervarv

* Reglaget at hoger = véanstervarv

7.2 Byta vaxel

Man kan koppla om véxeln med vaxelreglaget [1-

7.3 Stilla in vridmoment [1-8]

Skruvning

Vridmomentinstallning:

Lage 1 = &gt vridmoment

Lage 12 = hogt vridmoment

Nar det instéllda vridmomentet nds hors en signal
och maskinen stangs av. Maskinen startar igen
forst nar man slapper strombrytaren [1-4] och
trycker pa den en gang till.

Borrning

Markeringen pekar pa borrsymbolen % =maximalt
vridmoment.

7.4 Slagborrning

® Verktyget ar avsett for slagborrning i tegel,
murverk och sten.

Stall omkopplaren [1-6] p& hammarsymbolen.
Stall ratten [1-8] pa borrsymbolen.

4b

8 Verktygsfaste, tillbehor

AN

Risk for personskada, elstot

» Ta alltid ur batterierna fére arbeten pa maski-
nen!

VARNING

® Fore forsta anvandningen: Stryk pa lite univer-
salfett pa borrspindeln och vaxelladshalsen.

8.1 CENTROTEC verktygschuck [6]

Snabbt byte av verktyg med CENTROTEC-skaft

Spann endast i CENTROTEC-verktyg i CEN-
TROTEC-verktygschuck.

@ Anvand skyddshandskar vid byte!

8.2 Borrchuck [7]
Vid ispanning av borr och bits med max. 13 mm
skaftdiameter.

C Satt i verktyget centrerat i borrchucken.

8.3 Vinkelhuvud [8]

Borrning och skruvning i rat vinkel mot maskinen
(delvis tillbehor).

8.4 Verktygsfiste i borrspindel [9]

Bits kan anvandas direkt i borrspindelns hallare
med invandig sexkant.

8.5 Djupanslag [10]

Med djupanslaget (delvis tillbehdr) kan man skruva
i en skruv till ett visst djup. Man kan stalla in hur
hogt over arbetsobjektets yta skruvhuvudet ska
vara eller hur mycket det ska forsankas i arbetsob-
jektet.

Djupinstallning
Stall in onskat iskruvningsdjup
genom att vrida pa huset [10-1].
Varje steg andrar iskruvnings-

I:II:I
i, djupet med 0,1 mm.

For att skruva ur en skruv maste man forst ta bort
hylsan A/B.

9 Arbeta med maskinen

9.1 Till-/frankoppling [1-4]

Trycka = TILL, slippa = FRAN

@® Varvtalet kan styras steglost beroende pa hur
pass hart man trycker pa knappen.

9.2 Bitsdepa [1-3]

Magnetisk, hallare for bits eller bitshallare.



9.3 Biltesklammal[1-10]
Béltesklamman (hoger/vanster] anvands for att
tillfalligt hdnga maskinen i arbetskladerna.

9.4 Montera extrahandtag [5]
& Anvand alltid extrahandtaget.

» Sétt extrahandtaget [5-2] pa transmissionshu-
sets hals sd att ursparningarna pa extrahandta-
get hakar i klackarna pd huset.

» Vrid handtaget tills det sitter fast.

® Genom att vrida pa handtaget kan man justera
laget i steg om 30°.

® Borrdjupet kan stéllas in med djupanslaget [5-
11.

9.5 Akustiska varningssignaler

Vid foljande driftsituationer hors varningssignaler

och maskinen stangs av:

n(]@ - Det installda vridmomentet uppnatt.

- "Block protect”; for hdgt startmoment.
- Maskinen ar dverbelastad

10 Underhall och skotsel

A

Risk for personskada, elstot

» Ta alltid ut batteripaketet ur maskinen fére alla
typer av underhall och maskinvard!

» Allt underhalls- och reparationsarbete, som
kraver att motorns hélje 6ppnas, far endast utfo-

ras av behoriga serviceverkstader.
g v

Yy i &, fdras av tillverkaren eller serviceverk-

@ stader. Se foljande adress:

www.festool.com/service
EKAT

peep

VARNING

Service och reparation ska endast ut-

Anvand bara Festools originalreserv-
delar!Art.nr nedan:

www.festool.com/service
Observera fdljande:
- Hallventilationshalen fria och rena, sa att maski-
nen far tillracklig kylning.

- Hall anslutningskontakterna pa maskin, batteri-
laddare och batteri rena.

PDC18/4 (S
Anvisningar for batteri
- Forvara utrustningen pd en torr, sval plats i en
temperatur mellan 5 °C och 25 °C.
- Skydda batteriet mot fukt och vatten samt mot
varme.

- Tomma batterier ska inte sitta i batteriladdaren
l&ngre &n ca en manad om laddaren inte &r an-
sluten till elnatet. Risk for djupurladdning!

- Om Li-jon-batterier férvaras langre tid utan att
anvandas, ska de laddas upp till 40 % (ca 15 min
laddningstid).

- For att undvika kortslutning ska batteripaketet
férvaras i den medféljande férpackningen.

- Om batterierna maste laddas upp efter en va-
sentligt forkortad drifttid, &r det ett tecken pa att
batterierna ar uttjanta och maste bytas ut.

1 Miljo
Sldng inte maskinen i hushallssopor-
na! Se till att verktyg, tillbehor och for-
packningar lamnas till miljovanlig
atervinning. Folj gallande nationella
foreskrifter.

Endast EU: Enligt EU-direktiv 2002/96/EG maste
forbrukade elverktyg kallsorteras och atervinnas
pa ett miljovanligt satt.

Aterlamna uttjanta eller defekta batterier via
fackhandeln, Festools service eller foreskrivna lo-
kala atervinningsanlaggningar. (félj de nationella
foreskrifterna). Batterierna maste vara urladdade
vid &terlamnandet. P& sa vis &tervinns batterierna i
god ordning.

Géller endast EU-lander: Enligt EU-direktiv 91/
157/EWG maste defekta eller uttjanta batterier
atervinnas.

Information om REACh:
www.festool.com/reach

12 Transport

Den litiumekvivalenta mangden ligger under de til-
lampliga gransvardena och ar testad enligt FN-
handboken ST/SG/AC.10/11/rev.3 del Ill, underav-
snitt 38.3. Darfor galler de nationella och interna-
tionella foreskrifterna for farligt gods inte Li-jon-
batteriet, vare sig som enskild komponent eller
som del av en apparat Foreskrifterna kan dock vara
relevanta om mer &n ett batteri ska transporteras.
| sa fall kan det vara nodvéndigt att vidta speciella
atgarder.
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13 EG-forklaring om dverensstam-
melse

Batteri-borr/skruvdragare Serienr

PDC 18/4 768172

Ar f6r CE-markning:2013

Vi forklarar pa eget ansvar att denna produkt upp-
fyller alla krav enligt féljande direktiv, normer eller
normgivande dokument:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Serienr
10002345, 10004911

Batteriladdare

TCL3
Ar for CE-markning:2013
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Vi férklarar pa eget ansvar att denna produkt upp-
fyller alla krav enligt féljande direktiv, normer eller
normgivande dokument:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer

Chef for forskning, utveckling, teknisk dokumenta-
tion

2013-04-15
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Alkuperadiset kayttoohjeet
1 Turvaohjeet
1.1 Yleiset turvaohjeet

Varoitus! Lue kaikki turva- ja kdyttdohjeet.Varoitusten ja ohjeiden noudattami-
sen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkadiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvaohjeet ja kdyttoohjeet myohempaa tarvetta varten.

Turvaohjeissa kaytetty termi “sahkotyokalu” tarkoittaa verkkokayttoisia sahkotyoka-

luja (verkkojohdon kanssa) ja akkukayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

1.2 Konekohtaiset turvaohjeet

- Kayta iskuporattaessa kuulonsuojaimia. Melu voi heikentaa kuuloasi.

- Kayta konetta oheisen lisakahvan kanssa. Koneen hallinnan menettaminen voi ai-
heuttaa vammoja.

- Pida laitteesta kiinni vain sen eristetyista kahvapinnoista, kun teet sellaisia toita,
joissa kayttotarvike tai ruuvi voi osua piilossa oleviin sahkojohtoihin. Kayttétarvik-
keen tai ruuvin koskettaminen jannitteelliseen johtoon voi tehda myds laitteen me-
talliset osat jannitteenalaisiksi ja aiheuttaa sahkadiskun.

- Tata latauslaitetta saavat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset seka henkilot, joilla on
fyysisia, aistimellisia tai henkisia rajoitteita tai puutteellinen kokemus ja tietamys
koneen kaytosta, jos asianomainen vastuuhenkilo valvoo kayttod tai on opastanut
heille laitteen turvallisen kdyton ja he ymmartavat laitteen kaytosta syntyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkid laitteen kanssa. Puhdistusta ja kayttdjan suorittamaa
huoltoa ei saa antaa lasten tehtavaksi ilman vastuuhenkilon valvontaa.

00®0

- Kayta sopivia henkilokohtaisia suojavarusteita: kuulosuojaimia, suojalaseja, poly-
naamaria tehdessasi polyavaa tyota, suojakasineita tyostaessasi karheita materiaa-
leja ja vaihtaessasi tyokalua.

VARO! Takaisku!
Koneen runko pyorahtaa: kytke laite valittomasti pois paalta!
- Ala lukitse kayttokytkinta jatkuvan kayton asentoon!
- Al avaa akkua tai latauslaitetta!
- Suojaa latauslaite metalliosilta (esim. metallilastuilta) tai nesteilta!
- Al4 kayta muiden valmistamia akkuja, 4l kdyta muiden valmistamia latauslaitteita!
- Suojaa akku kuumuudelta, esim. myds jatkuvalta auringonpaisteelta ja tulelta!

- Ald missaan tapauksessa sammuta palavia litiumioniakkuja vedell3! Kayta hiekkaa
tai palonsammutuspeitetta.

- Tarkasta vaaran valttamiseksi pistoke ja johto sadnndllisesti ja anna vaihtaa ne vau-
riotapauksessa valtuutetussa huoltokorjaamossa.

- Veda verkkopistoke irti pistorasiasta, kun latauslaite ei ole kaytossa.
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1.3 Paastdarvot
Normin EN 60745 mukaan maaritellyt arvot ovat
tyypillisesti:

Poraus

Asnenpainetaso Lpa =73 dB(A)
Aanentehotaso Lwa = 84 dB(A)
Epavarmuus K=3dB
Iskuporaus

Adnenpainetaso Lpa = 104 dB(A)
Aanentehotaso Lwa =115 dB(A)
Epavarmuus K=3dB

HUOMIO

A®

Tyoskenneltdessa syntyy melua
Kuulovaurioiden vaara
» Kayta kuulonsuojaimial

Madritetty tarindarvo ay, (kolmen suunnan vektori-
summa) ja epavarmuustekijd K normin EN 60745
mukaan:

Poraaminen metalliin ap =56 m/s?
K=1,5m/s2
Ruuvaaminen ap <25 m/s?
K=15m/s?
Iskuporaus betoniin ap=12,4 m/s?
K =3,0m/s?

Ilmoitetut paastdarvot (tarina, melu)
- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan tari-
na- ja melukuormituksen alustavaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttdso-
velluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden kayttésovellusten, mui-
den kayttotarvikkeiden tai riittamattoman huollon
takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja seisonta-ajat!

Tunnukset

Varoitus yleisesta vaarasta

Sahkdiskuvaara

Lue ohjeet/huomautukset!

Kayta kuulosuojaimia!

@v>P "

~

8

@ Kaytd suojahansikkaita!
Kayta suojalaseja!
-

E Ei kuulu kunnallisjatteisiin.

3 Tekniset tiedot

Akkuiskupora/ruuvinvaannin PDC 18/4
Moottorin jannite 18V
Kierrosluku kuormitta- 1.vaihde 0 - 400 min™'
mattomana* 2.vaihde 0 -850 min™’

3. vaihde 0 - 1850 min™'
4. vaihde 0 - 3800 min™'

Vaantomomentti pehmealld/ 40/60 Nm
kovalla ruuvausalustalla

Vaantomomentti saa- 1.vaihde 0,75-12Nm

dettdvissa™™ 2.vaihde  0,6-7,5Nm

3.vaihde  0,55-5Nm

4.vaihde 0,5-2,7Nm

Poraistukan kiinnitysalue 1,5-13 mm

Poraushalkaisija maks. Puu 50 mm

Metalli 12 mm

Ruuvaus kuusipuuhun  maks. & 8 mm

Terdkiinnitin porankarassa 14"

Paino ilman akkua Centrotec-istu- 1,6 kg

kan kanssa
* Kierroslukutiedot tayteen ladatulla akulla.

** Alemmilla vaantomomenttipykalilla maksimi-
kierroslukua on alennettu.

Latauslaite TCL3
Verkkojannite (tulo) 220 - 240V ~
Verkkotaajuus 50/60 Hz
Latausjannite (l&hto) 10,8 - 18 V=
Pikalataus Maks. 3 A
Sykkiva yllapitolataus (NiCd, n. 0,06 A
NiMH)

Latausajat BP-, BPS- ja BPC-akuille

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % noin 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % noin 55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % noin 70/90 min.
Sallittu kayttolampotila-alue -5°C...+45°C



Latauslaite TCL3

Lampatilavalvonta NTC-vastuksen
kanssa

Suojausluokka @/l

Akku BPC 18 Li

Jannite 18V

Kapasiteetti 4,2 Ah

Paino 0,7 kg

4 Laitteen osat

[1-11  LED-valon katkaisin

[1-2]  LED-lamppu

[1-31  Ruuvipalojen pidinura

[1-4]  Kayttokytkin

[1-5]1  Kiristysholkki

[1-6]1  Porauksen/iskuporauksen vaihtokytkin

[1-71  Nopeusaluekytkin

[1-8]  Viantémomentin sastopyora

[1-91  Myota-/vastapaivaan-kytkin

[1-101 Vyskiinnike

[1-11]1 Akun irrotuspainike

[3-11  LED-néytts

[3-21  Johdon kelausura

[4] Seinakiinnitys

Osa kuvien tai kuvausten lisatarvikkeista ei kuulu
toimitussisaltoon.

Mainitut kuvat ovat kdyttooppaan alussa.

5 Maaraystenmukainen kaytto
Akkuiskuporakone/ruuvinvaannin soveltuu
- metallin, puun, muovien ja muiden vastaavien
materiaalien poraamiseen,
- tiiliseinan, betonin ja muiden vastaavien materi-
aalien iskuporaamiseen,
- ruuvien ruuvaamiseen ja kiristamiseen.
Latauslaite TCL 3 soveltuu
- Festoolin akkujen lataamiseen: BP, BPS ja BPC
(NiMH, NiCd, Lilon tunnistetaan automaattises-
ti.)
- vain sisakayttoon.
Koneen kayttdja vastaa maardystenvastai-
sesta kaytostd aiheutuneista vahingoista,
ndihin kuuluu myos jatkuva teollisuuskaytto.

PDC 18/4 (FIN)
6 Kayttoonotto
6.1 Latauslaitteen johdon kelausura [3-2]
& Ennen kayttdonottoa johto taytyy kelata ko-

konaan auki syvennyksesta.

6.2 Akun vaihtaminen
Akun asennus [2 Al
Akun irrotus [2 B]

® Akku on toimitettaessa valittomasti kayttoval-
mis ja sitd voidaan ladata koska vain.

6.3 Akun lataaminen [3]
Latauslaitteen LED [3-1] ilmoittaa latauslaitteen
kulloisenkin kayttctilan.

—@= —— Keltainen LED - jatkuva palami-
nen
Latauslaite on kayttovalmis.
=== Vihred LED - nopea vilkkuminen
Akkua ladataan maksimivirralla.
[= [ I === Vihred LED - hidas vilkkuminen

[T=T

Akkua ladataan vahennetylla vir-
ralla, Lilon on ladattu 80 %:n ver-
ran.

=== Vihred LED - jatkuva palaminen

Lataus on saatu paatokseen tai
sita ei aloiteta uudelleen, koska
nykyinen varaustila on yli 80 %.

A@ === Punainen LED - vilkkuminen

Yleinen vikailmoitus, esim. epa-
taydellinen kosketus, oikosulku,
akku vioittunut, yms.

Punainen LED - jatkuva palami-
nen

Akun lampdtila on sallittujen
raja-arvojen ulkopuolella.

6.4 Valaisin ja akun kapasiteettindytto

|, Lampun[1-2] LED toimiivalaisimenaja akun
" kapasiteettindyttona .

» Paina LED-valon katkaisinta [1-1]:
Ix ... LED, tyoskentelyalueen valaisu

2x ... kapasiteettindytto, ilmoittaa akun latausti-
lan [ei NiCd- ja NiMH-akuissa)

Ny Vihred LED - jatkuva palami-
pae nen: Lataustila >60 %

NV Vihrea LED - hidas vilkunta:
A Lataustila 30 % - 60 %

NV Vihred LED - nopea vilkunta:
SO Lataustila 0 % - 30 %

49



@ PDC 18/4

NV Keltainen LED - jatkuva pala-
\_Q/

minen: Akku on tyhja

NV Punainen LED - jatkuva pala-
LY minen: Akun lampétila on sallit-
tujen raja-arvojen ulkopuolella.

NV Punainen LED - vilkunta: Ylei-
Ay nen virheilmoitus, esim. epatay-
dellinen kosketus, oikosulku,
akku rikki, yms.

7 Saadot
VAROITUS

Loukkaantumisvaara

» Saadot vain silloin, kun kone on kytketty pois
paalta!

7.1 Pyérintdsuunnan vaihtaminen [1-9]

e Kytkin vasemmalle = pydrinta myotapaivaan

e Kytkin oikealle = pyorinta vastapaivaan

7.2 Vaihteen vaihto

Vaihdekytkimella [1-7] voidaan vaihtaa vaihdetta.
7.3 Vaantomomentin saito [1-8]

Ruuvaus

Vaantomomentti asetusta vastaavasti:
Asento 1 = pieni vaantémomentti
Asento 12 = suuri vaantomomentti

Aanimerkki saavutettaessa saadetty vaantomo-
mentti, kone kytkeytyy pois paalta. Kone kaynnistyy
uudelleen vasta sitten, kun vapautat ja painat uu-
delleen kayttokytkinta [1-4].

Poraus %

Merkintd osoittaa poranteratunnusta = enim-
mdisvaantomomentti.

7.4 Iskuporaus

® Laite on tarkoitettu tiilen, muuratun seinan ja
kiven iskuporaukseen.

Aseta vaihtokytkin [1-6] vasaratunnuksen paalle.
Aseta taman yhteydessa saatépyora [1-8] porante-
ratunnuksen kohdalle.

8 Terakiinnitin, lisalaitteet

AV

Loukkaantumisvaara, siahkoiskuvaara

» Ota aina ennen kaikkia koneeseen liittyvia tydtoi-
menpiteita akku pois koneesta!

VAROITUS

50

® Ennen ensimmaista kdyttokertaa: levita poran-
karaan ja vaihteiston kaulaan hieman yleisras-
vaa.
8.1 CENTROTEC-teriistukka [6]
CENTROTEC-varrella varustettujen terien nopea
vaihto
Kiinnita CENTROTEC-terat vain CENTROT-
REC-teraistukkaan.

@ Kayta vaihdossa suojakdsineita!

8.2 Poraistukka [7]

Poranterien ja ruuvauskarkien kiinnittamiseen, joi-
den varren halkaisija enintddn 13 mm.

& Kiinnita tera keskididysti poraistukkaan.

8.3 Kulmaosa [8]

Poraus ja ruuvaus suorassa kulmassa koneeseen
nahden (osittain lisatarvike).

8.4 Teré&kiinnitin porankarassa [9]
Ruuvauskarjet voidaan laittaa suoraan porankaran
kuusiokolokiinnittimeen.

8.5 Syvyysvaste [10]

Syvyysvaste (osittain lisdtarvike) mahdollistaa ruu-
vin ruuvaamiseen ennalta maarattyyn syvyyteen.
Voit saataa mitan, minka verran ruuvinkanta jaa
tyokappaleen ylapuolelle tai uppoaa tyokappaleen
sisaan.

Syvyyssaato
Maarita haluamasi ruuvaussy-
:,,:, vyys koteloa [10-11 kaantamalla.
¢ 5 Jokainen pykalda muuttaa ruu-
vaussyvyytta 0,1 mm verran.
Ennen ruuvin irtiruuvausta holkki A/B taytyy ottaa
pois.

9 Tydskentely koneella

9.1 Paille-/poiskytkents [1-4]

Paina = PAALLE, vapauta = POIS

® Kierroslukua voidaan ohjata portaattomasti sen
mukaan, kuinka lujaa kayttokytkinta painetaan.

9.2 Ruuvauskarkien sailytyspaikka [1-3]

Magneettinen, ruuvauskarkien tai karjenpitimien

sailyttamiseen.

9.3 Vyokiinnike [1-10]

Vydkiinnike (oikealla/vasemmalla) mahdollistaa

koneen lyhytaikaisen kiinnittdmiseen tydasustee-

seen.

9.4 Lisékahvan asennus [5]

& Kayta aina lisdkahvaa.



» Laita lisékahva [5-2] vaihdekotelon kaulan
paalle, niin ettd lisakahvan reiat napsahtavat
kiinni kotelon nokkiin.

» Kaanna kahvaa, kunnes se on pitavasti paikal-
laan.

® Kahvaa kaantamalla asentoa voidaan kaantaa
30°-askelin.

® Syvyysvasteella [5-1] voidaan s&ataa poraussy-
Vyys.

9.5 Varoitusaanimerkit

Varoitusaanimerkit annetaan seuraavissa kayttoti-

loissa ja kone sammuu:

43 - Asetettu kiristysmomentti saavutettu.

- "Block protect”; kdynnistysmomentti liian
suuri.

- Kone ylikuormitettu

10 Huolto ja hoito

A

Loukkaantumisvaara, siahkoiskuvaara
» Ota aina ennen kaikkia koneeseen liittyvia huol-
to- ja kunnossapitotdita akku pois koneesta!

» Kaikki huolto- ja korjaustydt, jotka vaativat
moottorin kotelon avaamista, on suoritettava
valtuutetussa huoltokorjaamossa.

taalla tai huoltokorjaamoissa: katso

P
A
@ sinua lahinna oleva osoite kohdasta:

www.festool.com/Service

peep

VAROITUS

Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-

EKAT Kayta vain alkuperaisia Festool-va-

raosia! Tilausnumero kohdassa:

www.festool.com/Service

Noudata seuraavia ohjeita:

- Pidd sahkotydkalun tuuletusaukot vapaina ja
puhtaina, jotta jaahdytys saadaan taattua.

- Pida sahkotyokalun, latauslaitteen ja akun liitan-
takoskettimet puhtaina.

Akkua koskevat ohjeet
- Varastointi kuivassa ja viiledssa sailytyspaikassa
5°C ... 25 °C lampdtilassa.

- Suojaa akut kosteudelta ja vedelta sekd kuumuu-
delta.

- Ala jata tyhjia akkuja noin kuukautta pitemmaksi
ajaksi latauslaitteeseen, jos latauslaite on irro-
tettu verkosta. Syvapurkautumisen vaara!

- Jos litiumionikakkuja sailytetadn pitemman ai-

PDC 18/4 @

kaa kayttamattomina, niiden tulisi olla ladattuja
40 % kapasiteetistaan (noin 15 min latausaika).
- Oikosulkujen valttamiseksi akkua kannattaa sai-
lyttda oheisessa pakkauksessaan.
- Huomattavasti lyhentynyt kayttdaika latausker-
tojen jalkeen on merkki siita, etta akku ei toimi
enaa kunnolla ja taytyy korvata uudella.

1" Ymparisto
Al3 heita kiytosta poistettua konetta
talousjatteiden joukkoon! Toimita ko-
neet, tarvikkeet ja pakkaukset ympa-
ristoa sadstavaan kierratyspisteeseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia
maarayksia.
Vain EU: EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan kaytos-
ta poistetut sahkokoneet ovat lajiteltavaa jatetta,
joka on ohjattava asianmukaisesti ymparistoa
sadstdvaan kierratykseen.
Palauta kaytdsta poistetut tai vialliset akut am-
mattiliikkeeseen, Festool-asiakaspalveluun tai
kunnalliseen kierratyspisteeseen. (noudata omas-
sa maassasi voimassaolevia maadrayksia). Akkujen
taytyy olla palautuksen yhteydessa tyhjiksi purkau-
tuneita. Siten akut ohjataan asianmukaisesti kier-
ratykseen.
Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 91/157/ETY
mukaan vialliset tai kdytosta poistetut akut/paristot
taytyy toimittaa kierratykseen.

REACh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach

12 Kuljetus

Lilon-akun sisaltama litiumekvivalenttimaara on
asiaankuuluvia raja-arvoja alhaisempi ja on testat-
tu UN-kasikirjan ST/SG/AC.10/11/ver.3 osa lll, ala-
kohta 38.3, mukaan. Siksi maakohtaiset ja kansain-
valiset vaarallisia aineita koskevat maaraykset ei-
vat koske erillista tai laitteeseen kiinnitettya Lilon-
akkua. Vaarallisia aineita koskevia maarayksia tay-
tyy kuitenkin mahdollisesti soveltaa siihen, mikali
kuljetus sisaltaa useampia akkuja. Tallaisessa ta-
pauksessa voi olla tarpeen noudattaa erityisvaati-
muksia.

13 EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Akkukayttoinen porakone/ Sarjanumero

ruuvinvaannin

PDC 18/4 768172

CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi:2013
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Taten vakuutamme vastaavamme siitd, ettd tama
tuote on seuraavien direktiivien, normien tai normi-
asiakirjojen asiaankuuluvien vaatimusten mukai-
nen:

2006/42/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Latauslaite Sarjanumero
TCL3 10002345, 10004911

CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi:2013

Taten vakuutamme vastaavamme siita, ettd tama
tuote on seuraavien direktiivien, normien tai normi-
asiakirjojen asiaankuuluvien vaatimusten mukai-
nen:
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2004/108/EY, 2006/95/EY, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston seka teknisen
dokumentoinnin paallikko

2013-04-15
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Original brugsanvisning
1 Sikkerhedsanvisninger
1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Las alle sikkerhedsanvisninger og gvrige anvisninger.Overholdes

anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvee-
stelser.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.

Med begrebet “elvaerktgj”, som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, menes led-

ningsbaret elveerktgj [med netkabel) og batteridrevet elveerktgj (uden netkabel).
1.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger
- Brug hgrevaern ved slagboring. Stgjpavirkningen kan medfgre tab af hgrelsen.

- Brug de ekstra handgreb, der leveres sammen med maskinen. Hvis man mister
kontrollen over maskinen, er der risiko for kvaestelser.

- Tag altid kun fat i apparatets isolerede grebsflader, nar du udfgrer arbejde, hvor
indsatsvaerktgjet eller skruen kan ramme skjulte elledninger. Indsatsvaerktgjets
eller skruens kontakt med en spandingsfgrende ledning kan ogsa seette apparates
metaldele under spaending og fordrsage elektrisk stgd.

- Denne lader kan anvendes af bgrn fra 8 ar og derover samt af personer med nedsat
fysisk, sensorisk eller metal funktionsevne eller manglende erfaringer og viden,
hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstar de
deraf fglgende farer. Barn ma ikke lege med apparatet. Renggring og brugervedLi-
geholdelse ma ikke udfgres af bgrn, medmindre de er under opsyn.

0O®0

- Brug egnede personlige vaernemidler: Hgrevaern, beskyttelsesbriller, stavmaske ved
stgvende arbejde, beskyttelseshandsker ved ru materialer og ved skift af vaerktgj.

BEMARK! Tilbageslag!
Drejning: Sluk omgaende apparatet!
- Las ikke teend/sluk-knappen permanent!
- Abn ikke akkuen og laderen!
- Beskyt laderen mod metaldele (f.eks. metalspaner] eller vaesker!
- Anvend ikke akkuer eller ladere fra andre producenter!
- Beskyt akkuen mod varme, f.eks. ogsa mod vedvarende solindstraling og brand!
- Sluk aldrig braendende lithium-ion-akkuer med vand! Anvend sand eller brandsluk-
ningstaeppe.
- Kontrollér jeevnligt stik og kabel for at undga farer. | tilfelde af skader skal de ud-
skiftes af et autoriseret servicevaerksted.
- Treek stikket ud af stikkontakten, nar opladeren ikke bruges.
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1.3 Emissionsvardier
De malte veerdier iht. EN 60745 ligger typisk pa:

Boring

Lydtrykniveau Lpa =73 dB(A)
Lydeffektniveau Lywa = 84 dB(A)
Usikkerhed K=3dB
Slagboring

Lydtrykniveau Lpa = 104 dB(A)
Lydeffektniveau Lwa =115 dB(A)
Usikkerhed K=3dB

FORSIGTIG

A®

Stgj, der opstar ved arbejdet
Beskadigelse af hgrelsen
» Brug hgrevaern!

Vibrationsemission a}, (vektorsum fra tre retninger)
og usikkerhed K malt iht. EN 60745:

Boring i metal ap="56 m/s?
K=1,5m/s’
Skruning ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Slagboring i beton ap = 12,4 m/s?
K =3,0 m/s?

De angivne emissionsveerdier (vibration, stgj)
- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedsmmel-
se af vibrations- og stgjbelastningen ved brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elvaerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med andre
indsatsvaerktgjer eller ved utilstraekkelig vedlige-
holdelse. Veer opmarksom pa maskinens tom-
gangs- og stilstandstider!

2 Symboler
C Advarsel om generel fare

f_\ Advarsel om elektrisk stgd

@ Laes vejledning/anvisninger!
@ Baer hgrevaern!
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@ Beskyttelseshandsker pabudt!

Beskyttelsesbriller pabudt!
-

Bortskaffes ikke sammen med kommunalt
affald.

3 Tekniske data

Akku-slagbore-/skruemaskine PDC 18/4
Motorspaending 18V
.gear 0-400o/min

Omdrejningeritomgang 1

* 2.gear 0-8500/min
3. gear 0-1850 o/min
4. gear 0 -3800 o/min

Drejningsmoment blgd/hard 40/60 Nm
skrueopgave

Indstilling af drejnings- 1.gear 0,75-12Nm

moment ** 2.gear 0,6-75Nm

3. gear 0,55-5Nm

4.gear 0,5-2,7Nm

Borepatronens spaendevidde 1,5-13mm

Bordiameter maks. Tree 50 mm

Metal 12 mm

Skruning i gran optil@ 8 mm

Veerktgjsholder i borespindel 114"

Veegt uden batteri med CENTRO- 1,6 kg

TEC
* Omdrejningstal baseret pa fuldt opladet batteri.

** | de nederste drejningsmomenttrin er det mak-
simale omdrejningstal reduceret.

Lader TCL3
Netspaending (indgang) 220 - 240V ~
Netfrekvens 50/60 Hz
Ladespaending (udgang) 10,8 - 18 V=
Hurtig opladning maks. 3 A
Vedligeholdelsesopladning, pul- ca. 0,06 A

serende [NiCd, NiMH])
Opladningstider for BP-, BPS- og BPC-batterier

Li-ion 1,5 Ah, 80 %/100 % ca. 25/35 min.
Li-ion 3,0 Ah, 80 %/100 % ca. 55/70 min.
Li-ion 4,2 Ah, 80 %/100 % ca. 70/90 min.

Tilladt driftstemperaturomrade -5 °C til + 45 °C



Lader TCL3

Temperaturovervagning med NTC-mod-
stand

Beskyttelsesklasse G/l

Batteri BPC 18 Li

Spaending 18V

Kapacitet 4,2 Ah

Vaegt 0,7 kg

4 Maskinelementer

[1-11  Teendt LED-lampe

[1-2]1  LED-lampe

[1-3]1  Bitdepot

[1-4]1  Teend/sluk-knap

[1-5]1  Speendebgsning

[1-6]1  Omskifter Boring/Slagboring

[1-71  Gearveelger

[1-81  Momentindstilling

[1-91  Hgjre-/venstrekontakt

[1-10] Beelteclips

[1-111 Knap til friggrelse af batteriet

[3-11  LED-indikator

[3-2]1  Kabelopvikling

[4] Vaegholder
Ikke alt vist eller beskrevet tilbehgr medfglger.

De angivne illustrationer findes i tilleegget til
brugsanvisningen.

5 Bestemmelsesmassig brug
Akku-slagbore-/skruemaskine velegnet
- til boring i metal, tree, kunststoffer og lignende
materialer,
- til slagboring i mure, beton og lignende bygge-
materialer,
- tili- og fastskruning af skruer.
Oplader TCL 3 velegnet
- til opladning af Festool batterier: BP, BPS og
BPC (NiMH, NiCd, lithium-ion registreres auto-
matisk.)
- kun til indendgrs brug.
Ved ikke-bestemmelsesmaessig anvendelse
hafter brugeren; herunder ogsa kontinuer-
lig drift i industrien.

PDC 18/4
6 Ibrugtagning

6.1 Kabelopvikling, lader [3-2]
& Fer ibrugtagning skal kablet vikles helt af
udsparingen.

6.2 Udskiftning af batteri

Indsaetning af akku [2 Al

Fjernelse af akku [2 B]

® Batteriet er klar til brug ved levering og kan op-
lades til enhver tid.

6.3 Opladning af batteri[3]

Batteriladerens LED [3-1] viser apparatets aktuel-
le driftstilstand.

—@= —— GulLED - lyser konstant
Batteriladeren er driftsklar.
[I=17 === GrgnLED - blinker hurtigt
Batteriet oplades med maksimal
strgm.
== = Grgn LED - blinker langsomt
Batteriet oplades med reduceret
strgm, Li-ion er opladet til 80 %.
[N === GronLED - lyser konstant
Opladningen er afsluttet eller
startes ikke pa ny, da den aktuelle
ladetilstand er over 80 %.
.. === ROd LED - blinker

Generel fejlmelding, f.eks. mang-
lende kontakt, kortslutning,
defekt batteri osv.

Rgd LED - lyser konstant

Batteriets temperatur ligger uden
for det tilladte temperaturom-
rade.

6.4 Belysning og akku-kapacitetsvisning

|, Lampens[1-2] LED bruges som belysning og
X som akku-kapacitetsindikator .

»Betjen teendt LED-lampe [1-11:
1x... LED, belysning af arbejdsomradet

2x ... kapacitetsvisning, viser batteriets ladetil-
stand (ikke med NiCd- og NiMH-batterier]

NP LED grgn - lyser: ladetilstand
SO >60 %

NV LED grgn - blinker langsomt:
EaY ladetilstand 30 % - 60 %

NV LED grgn - blinker hurtigt:
R ladetilstand 0 % - 30 %

NV LED gul - lyser: akkuen er tom
Va R S—
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\g/ Ré
LED rgd - blinker: generel

|
Y
Y &@fejwisning, f.eks. ingen fuld-

staendig kontakt, kortslutning,
akku defekt, osv.

LED rgd - lyser: akkutempera-
turen ligger uden for de tilladte
greenseveerdier.

7 Indstillinger

AN

Fare for personskader
» Indstillinger kun ved frakoblet maskine!

ADVARSEL

7.1 £ndring af omdrejningsretning [1-9]
» Kontakt til venstre = hgjrelgb

» Kontakt til hgjre = venstrelgb

7.2 Skift af gear

Med gearkontakten [1-7] kan der skiftes gear.
7.3 Indstilling af drejningsmoment [1-8]

Skruning

Drejningsmoment ifglge indstilling:

Position 1 = lavt drejningsmoment

Position 12 = hgjt drejningsmoment

Lyd ved opndelse af det indstillede drejningsmo-

ment, maskinen frakobles. Maskinen starter farst

igen, nar teend/sluk-knappen [1-4] slippes og tryk-

kes ind igen.

Boring %

Markeringen peger pa borsymbolet A = maksimalt

drejningsmoment.

7.4 Slagboring

® Apparatet er beregnet til slagboring i tegl, mur-
vaerk og sten.

Seet omskifteren [1-6] pd hammersymbolet. Seet i
den forbindelse indstillingshjulet [1-8] p& borsym-
bolet.

8 Varktgjsholder, forsatsenheder

AN

Risiko for kvaestelser, elektrisk stgd

» Fjern altid batteriet, fgr der arbejdes pa maski-
nen!

ADVARSEL

@® For forste ibrugtagning: Pafgr borespindel og
gearhals et tyndt lag universalfedt.

56

8.1 CENTROTEC vaerktgjspatron [6]

Hurtigt skift af veerktgjer med CENTROTEC-skaft
Spaend kun CENTROTEC-veerktgjer op i
CENTROTREC-veerktgjspatroner.

@ Veer beskyttelseshandsker ved udskiftning!

8.2 Borepatron [7]
Til opspaending af bor og bits med en maks. skaft-
diameter pa 13 mm.

/_\ Spaend veerktgj op midt i borepatronen.

8.3 Vinkelhoved [8]

Boring og skruning i en ret vinkel i forhold til ma-
skinen (delvis tilbehgr).

8.4 Varktgjsholder i borespindel [9]

Bits kan saettes direkte i borespindelens indvendige
sekskantholder.

8.5 Dybdestop [10]

Dybdestoppet (delvis tilbehgr) ger det muligt at
skrue en skrue i til en foruddefineret dybde. Du kan
indstille, hvor meget skruehovedet skal rage op
over emnets overflade, eller hvor meget skrueho-
vedet skal forsaenkes i emnet.

Dybdeindstilling
Indstil den gnskede iskrunings-
dybde ved at dreje pa huset [10-
1]. Med hvert trin @ndres ind-

I:II:I
S > skruningsdybden med 0,1 mm.

For at skrue en skrue ud skal muffen A/B forst ta-
ges af.

9 Arbejde med maskinen

9.1 Taend/sluk [1-4]

Tryk = TEND, slip = SLUK

® Omdrejningstallet kan reguleres trinlgst alt ef-
ter trykket pa teend/sluk-knappen.

9.2 Bitdepot [1-3]

Magnetisk, til opbevaring af bits og bitholdere.

9.3 Balteclips [1-10]

Beelteclipsen (hgjre/venstre) ger det muligt at fast-

gere maskinen kortvarigt i arbejdstgjet.

9.4 Montering af ekstrahandtag [5]

& Anvend altid ekstrahandtaget.

»Monter ekstrahdndtaget [5-2] pa gearhu-
sets hals, og sgrg for, at udsparingerne i ekstra-
handgrebet gar i indgreb med tapperne pa hu-
set.

» Drej handtaget, indtil dette sidder godt fast.



@® Ved at dreje handtaget, kan placeringen &ndres
i intervaller pa 30°.

® Med dybdestoppet [5-1] kan boredybden ind-
stilles.

9.5 Akustiske advarselssignaler

Akustiske advarselssignaler hgres ved fglgende

driftstilstande, og maskinen slar fra:

43 - Indstillet drejningsmoment opnaet.
- "Block protect"; startmoment for hgjt.
- Maskine overbelastet

peep

10 Vedligeholdelse og pleje

AV

Risiko for kvaestelser, elektrisk stgd

» Fjern altid batteriet fgr service- og vedligehol-
delsesarbejde!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der
kreever, at motorhuset abnes, ma kun foretages
af et autoriseret servicevaerksted.

ADVARSEL

Kundeservice og reparationer ma kun
"4, udfgres af producenten eller service-
vaerksteder: Neermeste adresse finder
De pa:
www.festool.com/Service

’ﬁ; ,

EKAT Brug kun originale Festool-reservede-

le! Best.-nr. finder De pa:

www.festool.com/Service

Overhold folgende anvisninger:

- Sgryg for, at ventilationsabningerne pa elvaerktg-
jet er ublokerede og rene, sé kalingen fungerer.

- Sprg for at holde tilslutningskontakterne pa el-
vaerktgjet, laderen og akkuen rene.

Information om batterier

- Opbevaring pa et tert, keligt sted ved en tempe-
ratur pa 5 °C til 25 °C.

Beskyt akkuer mod fugt og vand samt varme.

- Lad ikke tomme akkuer sidde i laderen i laengere
en ca. en maned, nar laderen er afbrudt fra net-
tet. Fare for dybafladning!

- Huvis lithium-ion-akkuer opbevares i leengere tid
uden at blive benyttet, bgr de oplades til 40 % ka-
pacitet (ca. 15 minutters ladetid).

- Foratundga kortslutninger bgr batteriet opbeva-
res i den medfglgende emballage.

PDC 18/4

- En betydelig kortere driftstid pr. opladning er
tegn pa, at batteriet er opbrugt og skal udskiftes
med et nyt.

1 Miljo
Apparatet ma ikke bortskaffes med
almindeligt husholdningsaffald! Ap-
parater, tilbehgr og emballage skal
bortskaffes miljgmaessigt korrekt pa
en kommunal genbrugsstation. Geel-
dende nationale forskrifter skal overholdes.

Kun EU:| henhold til Radets direktiv 2002/96/EF
skal brugt el-veerktgj indsamles szerskilt og sen-
des til miljgvenlig genvinding.

Aflever brugte eller defekte batterier til forhand-
leren, Festool kundeservice eller den offentlige
indsamlingsordning. (overhold de forskrifter, som
geelderidit land). Batterierne skal vaere afladet ved
returnering. Batterierne tilfores saledes en korrekt
genbrugsproces.

Kun EU: | henhold til det europzeiske direktiv 91/
157/E@F skal defekte eller brugte batterier og ak-
kumulatorer genbruges.

Informationer om REACh:

www.festool.com/reach

12 Transport

Lithiumindholdet i Li-ion-batteriet ligger under de
gaeldende graenseveerdier og er testet iht. UN-ma-
nualen ST/SG/AC. 10/11/rev. 3, del Ill, underafsnit
38.3. Derfor er Li-ion-batteriet ikke underlagt de
nationale og internationale regler om farligt gods,
hverken som enkeltdel eller som del af en maskine.
Reglerne om farligt gods kan dog veere relevante
ved transport af flere batterier. Det kan i sadanne
tilfeelde vaere ngdvendigt at overholde szerlige be-
tingelser.

13 EU-overensstemmelseserklaring
Akku bore-skruemaskine Serienr.
PDC 18/4 768172

Ar for CE-maerkning:2013

Vi erkleerer med eneansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med alle relevante krav i fgl-
gende direktiver, standarder eller normative doku-
menter:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Serienr.

10002345, 10004911

Batterilader

TCL3

Ar for CE-meerkning:2013
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Vi erkleerer med eneansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med alle relevante krav i fgl-
gende direktiver, standarder eller normative doku-
menter:

2004/108/EF, 2006/95/EF, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Chef for forskning, udvikling og teknisk dokumen-
tation

2013-04-15
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Originalbruksanvisning

1 Sikkerhetsregler

1.1 Generell sikkerhetsinformasjon

Advarsel! Les alle sikkerhetsregler og anvisninger.Hvis advarslene og anvis-
ningene ikke overholdes, kan det fgre til elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige
personskader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisninger for fremtidig bruk.

Nedenfor brukes uttrykket “elektroverktgy”. Det viser til nettdrevne elektroverktay

(med ledning) og batteridrevne elektroverktgy (uten ledning].

1.2 Sikkerhetsanvisninger som er spesifikke for maskinen

- Bruk hgrselvern under slagboring. Stgy kan fgre til hgrselsskader.

- Bruk ekstrahandtaket som fglger med maskinen. Hvis du mister kontrollen over
maskinen, kan det fgre til skader.

- Maskinen ma bare holdes i de isolerte gripeflatene nar du utfgrer arbeid der
verktgyet eller skruen kan komme til & treffe skjulte stromledninger. Dersom
verktgyet eller skruen kommer i kontakt med en strgmfgrende ledning, kan metall-
deler p& maskinen settes under spenning. Det kan medfgre elektrisk stgt.

- Denne laderen kan bare brukes av barn fra 8 ar og personer med nedsatt fysiske,
motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er
under oppsyn av en voksen eller har fatt oppleering i trygg bruk av apparatet og farer
som kan oppsta. Barn ma ikke leke med apparatet. Rengjgring og vedlikehold skal
ikke utfgres av barn som ikke er under oppsyn.

00®0

- Bruk egnet personlig verneutstyr: hgrselvern, vernebriller og stgvmaske nar det
oppstar stgv under arbeidet, vernehansker ved bearbeiding av ru materialer og nar
verktgy skal byttes.

FORSIKTIG! Rekyl!
Svinging: Sla av apparatet umiddelbart!
- Ikke hold av-/pa-knappen inne over lengre tid!
- Ikke apne batteriet og laderen!
- Beskytt laderen mot metalldeler (f. eks. metallspon) og vaeske!
- Ikke bruk batterier eller ladere som ikke er beregnet pa hverandre!
- Beskytt batteriet mot varme, inkludert ild og langvarig opphold i sollys!

- Slukk aldri brennende li-ion-batterier med vann! Bruk sand eller brannsluknings-
apparat.

- Kontroller regelmessig plugg og ledning for & unnga farer, og fa dem byttet hos et
autorisert kundeserviceverksted hvis de er skadet.

- Nar laderen ikke er i bruk, ma stgpselet trekkes ut av stikkontakten.

59



@ PDC 18/4

1.3 Utslippsverdier
Typiske verdier (beregnet etter EN 60745):

Boring

Lydtrykkniva Lpa =73 dB(A)
Lydeffektniva Lywa = 84 dB(A)
Usikkerhet K=3dB
Slagboring

Lydtrykkniva Lpa = 104 dB(A)
Lydeffektniva Lwa = 115dB(A)
Usikkerhet K=3dB

FORSIKTIG

A®

Lyd som oppstar under arbeidet
Horselsskadelig
» Bruk hgrselvern!

Svingningsemisjonsverdi a, (vektorsum fra tre ret-
ninger] og usikkerhet K beregnet i henhold til EN
60745:

Boring i metall an=56 m/s?
K=15m/s?
Skruer ap <25 m/s?
K=15m/s?
Slagboring i betong an=12,4 m/s2
K =3,0 m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
- brukes til 8 sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering av
vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

- og representerer de viktigste bruksomradene for
elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet inn-
satsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Veer oppmerksom pd maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

Symboler

Advarsel mot generell fare

Advarsel om elektrisk stgt

Anvisning/les merknader!

Bruk hgrselvern

ORI

o~

0

@ Bruk vernehansker
Bruk vernebriller!
(e

E Ikke kommunalt avfall.
3

Tekniske data
Batteridrevet slagbor-skru- PDC 18/4
maskin
Motorspenning 18V
Tomgangsturtall * 1.gir  0-4000/min
2.gir  0-8500/min
3.gir 0-18500/min
4. gir 0-38000/min
Dreiemoment lette/harde skrujob- 40/60 Nm
ber
Momentet kan stilles 1.gir 0,75-12Nm
inn ** 2.gir  0,6-75Nm
3. gir 0,55-5Nm
4.gir  0,5-27Nm
Chuck-spennvidde 1,5-13mm
Maks. bordiameter Treverk 50 mm
Metall 12 mm
Skruer igran inntil & 8 mm
Verktgyfeste i borspindel 114"
Vekt uten batteri med Centrotec 1,6 kg

* Opplysninger om turtall med fulladet batteri.

** P3 det laveste momenttrinnet er det maksimale
turtallet redusert.

Lader TCL3
Nettspenning (inngang) 220 - 240V ~
Nettfrekvens 50/60 Hz
Ladespenning (utgang) 10,8 - 18 V=
Hurtiglading maks. 3 A
Vedlikeholdslading pulserende ca. 0,06 A
(NiCd, NiMH)

Ladetider for BP-, BPS- og BPC-batterier

Li-ion 1,5 Ah, 80 % / 100 % ca. 25/35 min
Li-ion 3,0 Ah, 80 % / 100 % ca. 55/70 min
Li-ion 4,2 Ah, 80 % / 100 % ca. 70/90 min

Tillatt driftstemperaturomrade -5 °C til + 45 °C



Lader TCL3

Temperaturovervakning vha. NTC-mot-
stand

Beskyttelsesklasse G/l

Batteri BPC 18 Li

Spenning 18V

Kapasitet 4,2 Ah

Vekt 0,7 kg

4 Apparatets deler

[1-11  Bryter for LED-lampe

[1-2]1  LED-lampe

[1-3]1  Bitsdepot

[1-41  P&/av-knapp

[1-5]1  Spennhylse

[1-6]  Velger boring/slagboring

[1-71  Girbryter

[1-8]  Innstillingshjul for turtall

[1-91  Hoyre/venstre-bryter

[1-10] Belteklips

[1-111 Knapp for & lgsne batteriet

[3-11  LED-indikator

[3-21  Kabeloppvikling

[4] Veggfeste
Avbildet eller beskrevet tilbehgr kan avvike fra til-
behgret som fglger med.

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

5 Riktig bruk
Batteridrevne kombimaskiner egner seg

- tilboring i metall, tre, plast og lignende materia-
ler,

- til slagboring i mur, betong og lignende bygge-
materialer,

- tilinnskruing og fastskruing av skruer.

LaderTCL 3 egnet

- til oppladning av Festool batteri: BP, BPS og BPC
(NiMH, NiCd, Li-ion gjenkjennes automatisk)

- kun til innendgrs bruk.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk baerer bruke-
ren ansvaret, under dette regnes 0gsa indus-
triell, kontinuerlig bruk.

PDC 18/4 @

6 Igangsetting

6.1 Kabeloppvikling for lader [3-2]

& F_(zsr bruk ma kabelen vikles helt ut av utspa-
ringen.

6.2 Bytte av batteri

Sette inn batteri [2 A]
Ta ut batteri [2 B]

® Batteriet er klart til bruk ved levering og kan la-
des opp til enhver tid.

6.3 Lade batteriet [3]
LED-en [3-1] pa laderen viser gjeldende driftstil-
stand for laderen.
—— Gul LED - lyser kontinuerlig
Laderen er klar til bruk.
=== Grgnn LED - blinker raskt

Batteriet lades med maksimal
strgm.

—a&
[I=1
== = Grgnn LED - blinker langsomt
[

Batteriet lades med redusert
strgm, li-ion er 80 % ladet.

=== Grgnn LED - lyser kontinuerlig

Ladingen eravsluttet eller startes
ikke pa nytt fordi ladenivaet er
over 80 %.

.. mm= ROd LED - blinker

Generelle feilvisninger, f.eks.
ingen fullstendig kontakt, kort-
slutning, defekt batteri, osv.

Rod LED - lyser kontinuerlig

Batteritemperaturen er utenfor
tillatt grenseverdi.
6.4 Belysning og batteriindikator

.|, Lampens LED[1-2] fungerer som belysning
" og viser batterikapasitet .

» Sla pd bryteren til LED-lampen[1-1]:
1x... LED, belysning av arbeidsomradet

2x ... Batteriindikator, viser ladeniva p& batteriet
(ikke med NiCd- og NiMH-batterier]

/

NV Gronn LED - lyser kontinuerlig:
Y ladeniva >60 %

NV Grgnn LED - blinker langsomt:
Y ladenivé 30 % - 60 %

NV Grgnn LED - blinker raskt:
R ladeniva 0 % - 30 %

NV Gul LED - lyser kontinuerlig:
Y Batteriet er tomt
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Rod LED - lyser kontinuerlig:
Batteritemperaturen ligger
utenfor de tillatte grenseverdi-

@ PDC 18/4
ene.

|
Y -
SO H;
Rad LED - blinker: generelle

I

Y

e &ngeilvisninger, . eks. ingen full-
stendig kontakt, kortslutning,

batteri defekt, osv.

7 Innstillinger

AN

Fare for personskade

» Innstillinger skal kun foretas nar maskinen er
slatt av!

ADVARSEL

7.1 Endre dreieretning [1-9]

* Bryteren mot venstre = hgyregang

e Bryteren mot hgyre = venstregang
7.2 Skifte gir

Med girbryteren [1-7] kan du skifte gir.
7.3 Stille inn dreiemoment [1-8]

Skruing

Dreiemoment etter innstilling:

Posisjon 1 = lavt dreiemoment

Posisjon 12 = hgyt dreiemoment

Lydsignal ved innstilt dreiemoment, maskinen slar

seg av. Maskinen gar videre forst nar av-/pa-knap-

pen [1-4] slippes og trykkes inn pd nytt.

Boring

Markeringen viser boresymbol % = maksimalt

dreiemoment.

7.4 Slagboring

® Maskinen er beregnet pa slagboring i tegl, mur
og stein.

Still velgeren [1-6] pa hammersymbolet. Still ogsa

stillhjulet [1-8] pa boresymbolet.

8 Verktgyfeste, forsats

NG

Skaderisiko, elektrisk stgt

» Ta ut batteriet fgr det foretas arbeid pa maski-
nen.

ADVARSEL

® For farste gangs bruk: Smgr universalfett pa
borespindelen og girhalsen.
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8.1 CENTROTEC-verktgyholder [6]

Raskere bytte av verktgy med CENTROTEC-tange
CENTROTEC-verktgy skal kun spennes fast
til CENTROTREC-verktgyholdere.

@ Bruk beskyttelseshansker ved bytte!

8.2 Chuckl7]
Til fastspenning av bor og bits med tangediameter
pé maks. 13 mm.

/_\ Spenn fast verktgyet midt i verktgyholderen.

8.3 Vinkelhode [8]

Bor og skruing i rett vinkel i forhold til maskinen
(delvis tilbehgr).

8.4 Verktgyfeste i borspindel [9]

Bits kan settes rett inn i den innvendige sekskant-
holderen til borespindelen.

8.5 Dybdeanlegg [10]

Dybdeanlegget (delvis tilbehgr] gjer det mulig &
skru inn skruer med definert dybde. Du kan stille
inn malet som skruehodet skal bli stdende over
overflaten pa arbeidsemnet, eller dybden skruen
skal skrus inn i arbeidsemnet.

Dybdeinnstilling
Still inn gnsket innskruingsdyb-
de ved a vri pa huset[10-1]. Hvert
klikk endrer innskruingsdybden

I:I —
<]:' med 0,1 mm.

Nar du skal skru ut en skrue, ma du fgrst ta av hyl-
sen A/B.

9 Arbeid med maskinen

9.1 Sla pé og av [1-4]

Trykk inn = PA, slipp = AV

@® Etter at du har trykket pd av/pa-knappen, kan
turtallet styres trinnlgst.

9.2 Bitsdepot [1-3]

Magnetisk, til feste av bits eller bitsholdere.

9.3 Belteklips [1-10]

Belteklipsen (hgyre/venstre) gjgr det mulig & henge

apparatet i arbeidsklaerne i en kort periode.

9.4 Montere stgttehandtak[5]

& Bruk alltid stgttehandtak.

» Sett stattehandtaket[5-2] pa halsen til girhuset,
inntil utsparingen i stgttehandtakene gar inn i
tappene pd girhuset.

» Vrih&ndtaket til det sitter fast.



@® Ved & vri pa handtaket kan det stilles inni30°in-
tervaller.

® Boredybden kan stilles inn med dybdeanleg-
get[5-11.

9.5 Varslende lydsignaler

Lydsignaler avgis ved fslgende driftstilstander, og

maskinen slar seg av:

43 - Det innstilte dreiemomentet er nadd.
peep — Block protect”; oppstartsmoment for hoyt.
- Maskinen er overbelastet

10 Vedlikehold og pleie

AV

Skaderisiko. Elektrisk stot

» Ta ut batteriet fgr vedlikeholds-/reparasjonsar-
beider pa maskinen.

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
krever at motorhuset apnes, skal kun gjennom-
fores av et autorisert kundeservice-verksted.

ADVARSEL

Kundeservice og reparasjoner skal
&, kun utfgres av produsenten eller ser-

viceverksteder: Du finner naermeste
adresse under:
www.festool.com/Service

’ﬁ; ,

EKAT Bruk kun originale Festool-reservede-

ler! Best.nr. finner du under:

www.festool.com/Service

Ta hensyn til falgende:

- Hold luftedpningene pa elektroverktgyet apne og
rene, slik at kjglingen fungerer.

- Hold tilkoblingskontaktene pa elektroverktgyet,
laderen og batteriet rene.

Merknad om batteri

- Oppbevar verktgyet pa et tgrt, svalt sted med en

temperatur pa mellom 5 °C og 25 °C.

Beskytt batteriene mot fuktighet, vann og varme.

- Ikke la tomme batterier veere i laderen i mer enn
ca. en maned hvis laderen ikke er koblet til
strgmmen. Fare for dyputlading!

- Huvis li-ion-batterier oppbevares i lengre tid uten
a brukes, bor de lades opp til 40 % kapasitet (ca.
15 min. ladetid).

- For & hindre kortslutninger, bgr du oppbevare
batteriet i emballasjen som fglger med.

PDC 18/4 @

- Hvis batteriet varer vesentlig kortere etter hver
opplading, betyr dette at batteriet er oppbrukt og
ma erstattes med et nytt.

1 Miljo
Apparatet skal ikke kastes i restav-
fallet! Apparater, tilbehgr og emballa-
sje skal sorteres til gjenvinning. Ta
hensyn til gjeldende nasjonale for-
skrifter.
Kun EU:| henhold til radsdirektiv 2002/96/EF skal
brukt elektroverktsy samles inn og sorteres for
miljgvennlig gjenvinning.
Lever oppbrukte eller defekte batterier til faghan-
delen, Festool-kundeservice eller offentlige plas-
ser for kassering av slikt avfall. Fglg sikkerhetsfor-
skriftene som gjelder for ditt land. Batteriene ma
veere helt utladet ved retur. Batteriene vil dermed
resirkuleres.
Kun EU: | henhold til EU-direktiv 91/157/EQF ma
defekte eller oppbrukte batterier kildesorteres.

Informasjon om REACh:www.festool.com/reach

12 Transport

Litiumekvivalentmengden i li-ion-batteriet ligger
under angjeldende grenseverdier og er kontrollert
iht. FN-handboken ST/SG/AC.10/11/Rev.3 del III,
avsnitt 38.3. Derfor er li-ion-batteriet ikke under-
lagt nasjonale og internasjonale forskrifter om far-
lig gods, verken som enkeltdel eller satt inn i appa-
ratet. Forskriftene om farlig gods kan imidlertid
vaere relevant til transport av flere batterier. Det
kan i slike tilfeller veere ngdvendig & overholde spe-
sielle bestemmelser.

13 EU-samsvarserklaering

Batteridrevet bor-/skru- Serienr.
maskin
PDC 18/4 768172

Ar for CE-merking:2013

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med alle relevante krav i fslgende stan-
darder, normer og normdokumenter:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Serienr.
10002345, 10004911

Lader
TCL 3

Ar for CE-merking:2013

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med alle relevante krav i fglgende stan-
darder, normer og normdokumenter:
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2004/108/EF, 2006/95/EF, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer

Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumenta-
sjon

2013-04-15
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Manual de instrucoes original

1 Indicacoes de seguranca
1.1 Instrucoes gerais de seguranca
Adverténcia! Leia todas as indicacdoes de seguranca e instrucdes.A nio obser-
vacao das indicacoes de seguranca e instrucoes pode dar origem a um choque
eléctrico, um incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacdes de seguranca e instrucoes para futura referéncia.

0 termo "ferramenta eléctrica” utilizado nas indicacao de seguranca refere-se a fer-

ramentas eléctricas utilizadas com ligacdo a rede (com cabo de rede) e com acumu-

lador (sem cabo de rede).

1.2 Instrucoes de seguranca especificas da maquina

- Utilize uma proteccao auditiva ao furar por percussao. O efeito do ruido pode levar
a perda de audicao.

- Use os punhos adicionais fornecidos juntamente com a ferramenta. A perda de
controlo pode provocar ferimentos.

- Segure o aparelho apenas pelas pegas isoladas, caso efectue trabalhos em que a
ferramenta utilizada ou o parafuso possa atingir linhas de corrente ocultas. O
contacto da ferramenta utilizada ou do parafuso com uma linha condutora de cor-
rente também pode colocar as pecas metdlicas da ferramenta sob tensdo, condu-
zindo a electrocussao.

- Este carregador pode ser utilizado por criancas com idade superior a 8 anos e por
pessoas com faculdades fisicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de ex-
periéncia e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou que tenham recebido
instrucoes relativamente a utilizacdo da ferramenta e dos perigos dai resultantes.
As criancas nao podem brincar com a ferramenta. A limpeza e a manutencao pelo
utilizador nao podem ser efetuadas por criancas sem que estas estejam a ser su-
pervisionadas.

eOO0®0

- Use equipamentos de proteccao pessoal adequados: proteccao auditiva, 6culos de
proteccao, mascara de pd no caso de trabalhos em que seja produzido po, luvas de
proteccao ao trabalhar com materiais rugosos e ao mudar ferramentas.

CUIDADO! Contragolpe!
Rotacao: desligar imediatamente a ferramenta!
- N&o bloquear o interruptor de ligar/desligar permanentemente!
- Nao abrir o acumulador nem o carregador!
- Proteger o carregador de pecas metalicas [p. ex. limalhas metéalicas) ou liquidos!
- Nao utilizar acumuladores nem carregadores de outros fabricantes!
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- Proteger o acumulador do calor, p. ex., também de uma exposicao duradoura ao sol

e do fogo!

- Nunca apagar acumuladores de Lilon em combustdo com &gua! Utilizar areia ou
uma cobertura extintora de incéndios.

- Verificar regularmente a ficha e o cabo para evitar qualquer perigo e, em caso de
danificacdo, mandar substitui-los numa oficina de Servico Apds-Venda autorizada.

- Se nao estiver a utilizar o carregador, retire a ficha da tomada.

1.3 Valores de emissao

Os valores determinados de acordo com a EN 60745

sao tipicamente:

Furar

Nivel de pressao acustica
Nivel de poténcia acustica
Incerteza

Furar por percussao
Nivel de pressao acustica
Nivel de poténcia acUstica
Incerteza

A®

Ruido que surge ao trabalhar
Perturbacao da audicao
» Use uma proteccao auditiva!

CUIDADO

Lpa = 73 dB(A)
Lpa = 84 dB(A)
K=3dB
Lpa = 104 dB(A)
Lpa = 115 dB(A)
K=3dB

Nivel de emissao de vibracées ay, (soma vectorial
em trés direccdes) e incerteza K determinados de

acordo com a norma NE 60745:

Furar em metal

Parafusos

Furar por percussao em
betao

ap = 5,6 m/s?
K=1,5m/s2
ap <25 m/s?
K=1,5m/s2

ap =124 m/s?

K = 3,0 m/s2

Os valores de emissao indicados (vibracao, ruido)
- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacdo pro-
viséria do coeficiente de vibracdes e do nivel de

ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-

menta eléctrica.
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Aumento possivel no caso de outras aplicacdes,
com outras ferramentas de trabalho ou manuten-
cao insuficiente. Observar os tempos de trabalho
em vazio e de paragem da ferramenta!

2 Simbolos

/_\ Perigo geral

/_\ Adverténcia de choque eléctrico

Ler indicacbes/notas!

@ Usar proteccao auditival
@ Usar luvas de proteccao!
Usar dculos de proteccao!

E Nao pertence ao residuo comunal.

3 Dados técnicos
Aparafusadoras de percussao
de acumulador

Voltagem do motor

Ndmero de rotacoes em
vazio *

1.2 velo-
cidade

2.2 velocidade
3.2 velocidade
4.2 velocidade
Binario para tipo de aparafusa-
mento suave/duro
1.2 velo-
cidade

Binario ajustavel **

2.2 velocidade
3.2 velocidade
4.2 velocidade

PDC18/4

18V
0-400rpm

0 -850 rpm
0-1850 rpm
0-3800 rpm

40/60 Nm

0,75-12Nm

0,6-7,5Nm
0,55-5Nm
0,5-2,7Nm



Aparafusadoras de percussao PDC18/4

de acumulador

Fixacao da bucha de brocas 1,5-13mm

Didmetro méx. de furo ~ Madeira 50 mm
Metal 12 mm

Aparafusar em abeto  até @ 8 mm

Fixacao de ferramentas no fuso 114"
porta-brocas

Peso sem acumulador com Cen-
trotec

* Dados das rotacoes com o acumulador completa-
mente carregado.

** Nos escaldes de binario inferiores, o nUmero de
rotacées maximo é reduzido.

1,6 kg

Carregador TCL3
Tensao da rede (entrada) 220 - 240V ~
Frequéncia da rede 50/60 Hz
Tensao de carga (saida) 10,8 - 18 V=
Carga réapida max. 3 A
Carga de manutencao pulsante aprox. 0,06 A

(NiCd, NiMH)

Tempos de carga para acumuladores BP, BPS e
BPC

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % aprox. 25/35

min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % aprox. 55/70
min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % aprox. 70/90
min.
Faixa admissivel datemperatura  -5° Ca +45°C

de funcionamento

Monitorizacdo da temperatura  através de resis-

téncia NTC
Classe de proteccao o/l
Acumulador BPC 18 Li
Voltagem 18V
Capacidade 4,2 Ah
Peso 0,7 kg
4 Componentes da ferramenta
[1-11  Interruptor de ligar Lampada LED
[1-2]1  Lampada LED
[1-31  Suporte para bits
[1-4]  Interruptor de activacdo/desactivacdo
[1-56]1  Casquilho de fixacdo

PDC 18/4 ®

[1-6]1  Comutador Furar/Furar por percussao

[1-71  Interruptor de velocidades

[1-8]  Roda de ajuste do binario

[1-91 Interruptor Para a direita/Para a
esquerda

[1-10] Gancho para cinto

[1-11] Tecla para soltar o acumulador

[3-11  Indicacdo por LED

[3-2]  Enrolamento do cabo

[4] Fixacdo mural

Alguns dos acessorios ilustrados ou descritos nao
fazem parte do ambito de fornecimento.

As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-
nual de instrucoes.

5 Utilizacao conforme as disposi-
coes
Aparafusadora de percussao de acumulador ade-
quada
- para furar em metal, madeira, plasticos e mate-
riais semelhantes,
- para furar por percussao em muros, betdo e ma-
teriais de construcao semelhantes,
- para apertar e enroscar parafusos.
Carregador TCL 3 adequado
- para carregar os acumuladores Festool: BP, BPS
e BPC (NiMH, NiCd, Lilon s3o identificados auto-
maticamente.)
- apenas para uso interior.
Em caso de utilizacao incorrecta, a respon-
sabilidade é do utilizador; de uma utilizacao
incorrecta também faz parte um funciona-
mento industrial continuo.

6 Colocacao em funcionamento
6.1 Enrolamento do cabo do carregador [3-
2]

Antes da colocacdo em funcionamento é ne-
cessario desenrolar o cabo por completo
para fora da abertura.
6.2 Substituir o acumulador
Colocar o acumulador [2 A]
Retirar o acumulador [2 B]
® Na entrega, o acumulador esta imediatamente
pronto a funcionar e pode ser carregado a qual-
quer momento.
6.3 Carregar o acumulador[3]

0 LED [3-1] do carregador indica o respectivo esta-
do de funcionamento do carregador.
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—@ = —— LEDamarelo - Luz permanente
0 carregador esté operacional.

[[= | === LED verde - Piscar rapido

0 acumulador é carregado com
corrente maxima.

[= [ I == LED verde - Piscar lento

0 acumulador é carregado com
corrente reduzida, o Lilon esta
carregado a 80 %.

=== LED verde - Luz permanente

0 processo de carga esta termi-
nado ou ndo volta a ser iniciado,
visto que o estado de carga actual
é superior a 80 %.

=m= LED vermelho - Piscar

A

Indicacao de avaria geral, p. ex.,
mau contacto, curto-circuito,
acumulador defeituoso, etc.

Rg === LED vermelho - Luz permanente
A temperatura do acumulador

esta fora dos valores limite
admissiveis.

6.4 Iluminacao e indicacao de capacidade do
acumulador
|, OLEDdalampada [1-2] serve comoilumina-
X 3o e como indicacao de capacidade do acu-
mulador .

» Accionar interruptor de activacdo da lampada
LED [1-1]:
1x ... LED, iluminacdo do local de trabalho
2x ... Indicacao de capacidade, mostra o estado
de carga dos acumuladores [ndo com acumula-
dores NiCd e NiMH)

NV LED verde - Luz permanente:
Y estado de carga >60 %

NV LED verde - Piscar lento:
R estado de carga 30 % - 60 %

 —
NY LED verde - Piscar rapido:
2 B etado de carga 0% - 30 %
—

LED amarelo - Luz perma-

pay nente: acumulador descarre-
gado
NV LED vermelho - Luz perma-
A

nente: temperatura do acumu-
lador esta fora dos valores
limite admissiveis.

\
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LED vermelho - Piscar: indica-

&@cao de avaria geral, p. ex., mau

contacto, curto-circuito, acumu-
lador defeituoso, etc.

7 Ajustes

A

Perigo de ferimento

» Efectuar os ajustes apenas com a maquina des-
ligada!

ATENCAO

7.1 Alterar sentido de rotacao [1-9]

e Interruptor para a esquerda = rotacao para a di-
reita

e Interruptor para a direita = rotacao para a es-
querda

7.2 Mudar velocidade

Com o interruptor de velocidades [1-7] é possivel

comutar a engrenagem.

7.3 Ajustar o binario [1-8]

Aparafusar

Binario de acordo com o ajuste:

Posicao 1 = binario baixo

Posicado 12 = binario elevado

Sinal acustico a ferramenta desliga ao atingir o bi-
nario ajustado. A ferramenta so volta a trabalhar
depois de se soltar e premir de novo o interruptor
de ligar/desligar [1-4].

Furar

A marcacdo aponta para o simbolo de furar% =Bi-
nario maximo.

7.4 Furar por percussao

® A ferramenta serve para furar por percussao
em tijolo, muros e pedra.

Mudar o comutador [1-é]para o simbolo de marte-
lo. Nessa ocasido, mudar a roda de ajuste [1-8]pa-
ra o simbolo de furar.

8 Fixacao de ferramentas, adapta-
dores

N AN

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar qualquer trabalho, retire sem-
pre o acumulador da maquina!

ATENCAO



® Antes da primeira utilizacdo: aplicar um pouco
de massa lubrificante multiusos no fuso porta-
brocas e no colar da caixa de engrenagens.
8.1 Porta-ferramentas CENTROTEC [6]
Mudanca rapida de ferramentas com fuste CEN-
TROTEC
Fixar as ferramentas CENTROTEC apenas no
porta-ferramentas CENTROTREC.
Ao efectuar a substituicao devera usar luvas
de proteccao!
8.2 Bucha de broca [7]
Para fixar brocas e bits com didmetro de fuste max.
de 13 mm.
Fixar a ferramenta de modo centrado na bu-
cha de broca.
8.3 Cabecote angular [8]
Furar e aparafusar em dngulo recto relativamente
a ferramenta (em parte, acessorios).
8.4 Fixacao de ferramentas no fuso porta-
brocas [9]
Os bits podem ser introduzidos directamente no
encaixe de sextavado interior do fuso porta-brocas.
8.5 Limitador de profundidade [10]
0 limitador de profundidade (em parte, acessério)
permite aparafusar um parafuso a uma determina-
da profundidade. Pode ajustar quanto a cabeca do
parafuso deve sobressair ou mergulhar na superfi-
cie da peca a trabalhar.
Ajuste da profundidade
de modo fixo a profundidade de
aparafusamento pretendida.
fica a profundidade de aparafusamento em 0,1 mm.
Para desaparafusar um parafuso é necessério pri-

ﬁ Rodando a caixa [10-1], ajuste
-1 I:II:I

¢ > Cada posicao de detencao modi-
meiro retirar o casquilho A/B.

9 Trabalhos com a ferramenta

9.1 Ligar/desligar [1-4]

Premir = LIGAR, soltar = DESLIGAR

® Em funcao da pressdo sobre o interruptor de
activacao/desactivacao é possivel controlar pro-
gressivamente o nimero de rotacoes.

9.2 Suporte de bits [1-3]

magnético, para a fixacao de bits ou fixadores de bi-

ts.

9.3 Gancho para cinto [1-10]

0 gancho para cinto (direito/esquerdo) permite fi-

xar a ferramenta a curto prazo no vestuario de tra-
batho.
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9.4 Montar o punho adicional [5]
& Utilize sempre o punho adicional.

» Coloque o punho adicional [5-2] no colar da cai-
xa de engrenagens até que os entalhes no pu-
nho adicional engatem nas saliéncias na caixa.

» Rode o punho até este assentar firmemente.

® Rodando o punho é possivel ajustar a posicao
em passos de 30°.

® O limitador de profundidade [5-1] permite ajus-

tar a profundidade de perfuracao.
9.5 Sinais de adverténcia acusticos
Os sinais de adverténcia acusticos surgem nos se-
guintes estados de funcionamento e a ferramenta
desliga-se:
“(} - Alcancado o bindrio ajustado.

- "Block protect”; binario de arranque dema-

peep :
siado elevado.
- Ferramenta sobrecarregada
10 Manutencao e conservacao

ATENCAO

AN

Perigo de ferimentos, choque eléctrico
» Antes de efectuar qualquer trabalho de manu-

tencao e de conservacao, retire sempre o acu-
mulador da ferramenta!

» Todos os trabalhos de manutencao e reparacao,
que exigem uma abertura da carcaca do motor,
apenas podem ser efectuados por uma oficina
de Servico Apds-venda autorizada.

-
gw nas através do fabricante ou das ofici-
@ nas de servico: endereco mais préximo

em:
www.festool.com/Service

Servico Apds-venda e Reparacao ape-

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:

www.festool.com/Service

Observar as seguintes indicacoes:

- Manter as aberturas de ventilacdo na ferramenta
eléctrica livres e limpas, de modo a que esteja
assegurado o arrefecimento.

- Manter limpos os contactos de ligacao na ferra-
menta eléctrica, carregador e acumulador.
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Indicacoes para os acumuladores

- Armazenar num local seco e fresco, a uma tem-
peraturade 5 °Ca 25 °C.

- Proteger os acumuladores da humidade e agua,
bem como do calor.

- Nao deixar os acumuladores mais do que aprox.
um més no carregador, caso o carregador esteja
separado da rede. Perigo de descarga total!

- Se os acumuladores Lilon forem guardados du-
rante um longo periodo sem serem utilizados,
devem estar carregados com 40 % da capacidade
(aprox. 15 minutos de tempo de carga).

- Para evitar curto-circuitos, o acumulador deve
ser guardado na sua embalagem.

- Um tempo de funcionamento nitidamente mais
curto por carga indica que o acumulador esta
gasto e deve ser substituido por um novo.

1" Meio ambiente
Nao deite a ferramenta no lixo do-
méstico! Encaminhe as ferramentas,
acessorios e embalagens para um
reaproveitamento ecoldgico. Observe
as regulamentacoes nacionais em vi-
gor.
Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva
Europeia 2002/96/CE, as ferramentas electronicas
usadas devem ser recolhidas separadamente e ser
sujeitas a uma reciclagem que proteja o meio-am-
biente.

Devolva os acumuladores gastos ou defeituosos
junto das lojas da especialidade, do Servico Pds-
venda Festool ou dos dispositivos de remocao pre-
vistos para o publico. (observe as regulamentacdes
em vigor no seu pais). Os acumuladores tém de es-
tar descarregados quando sao devolvidos. Deste
modo, os acumuladores sao sujeitos a uma recicla-
gem conforme as normas.

Apenas UE: de acordo com a Directiva Europeia 91/
157/CEE, os acumuladores/baterias defeituosos ou
gastos devem ser reciclados.

Informacodes sobre REACh:
www.festool.com/reach

12 Transporte
A quantidade equivalente de litio contida no acu-
mulador Lilon encontra-se abaixo dos respectivos

valores limite e esta testada de acordo com o ma-
nual UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 parte lIl, alinea
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38.3. Por isso, 0 acumulador Lilon ndo estd sujeito
as regulamentacées de produtos perigosos nacio-
nais e internacionais, nem como componente indi-
vidual, nem quando aplicado numa ferramenta. No
entanto, os regulamentos de produtos perigosos
podem ser relevantes em caso de transporte de va-
rios acumuladores. Neste caso, pode ser necessa-
rio respeitar condicoes especiais.

13 Declaracao de conformidade CE
Aparafusadora de acumu- N.° de série
lador

PDC 18/4 768172

Ano da marca CE:2013

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos
que este produto esta de acordo com todas as exi-
géncias relevantes das seguintes directivas, nor-
mas ou documentos normativos:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

N.° de série
10002345, 10004911

Carregador
TCL 3
Ano da marca CE:2013

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos
que este produto esta de acordo com todas as exi-
géncias relevantes das seguintes directivas, nor-
mas ou documentos normativos:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer

Director de pesquisa, desenvolvimento, documen-
tacdo técnica

2013-04-15
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OpuruHanbHoe pyKoBOACTBO MO 3KCMlyaTauuu

1 YKasaHusi no TexHuKe 6e3onacHocTu

1.1 06wme ykasaHusi no TexHuke 6esonacHocTyn
BHuMaHue! [pouytute BCe YyKasaHMA NoO TexHuke 6GesonacHocTM U
MHCTPYKLUMKU.HeTouHoe cobniofeHne WHCTPYKUMA WM NpefynpexnaeHuin MoxeT

CTaTb NPUYMHON yaapa 31eKTPUYECKUM TOKOM, Moxapa W/unm TaxXEnbIx TpaBM.

CoxpaHsauTe Bce yKa3aHMs No TeXHUKe 6@30nacHOCTU M UHCTPYKLIUMU.

Ncnonb3yemblit B YyKasaHusx no  TexHuke  Be3omacHoCTM  TepMUH

«3JIEKTPOMHCTPYMEHT» OTHOCUTCH K CETEeBbIM 3/1eKTPOMHCTPyMeHTaM [c ceTeBbiM

kabeneM) 1 akkyMynaTOPHbIM 31€KTPOMHCTPYMeHTaM (6e3 ceTeBoro kabens).

1.2 YKa3aHus no TexHUKe 6e30nacHOCTU NPU NOIb30BaHUMN UHCTPYMEHTOM

- Mpn ypapHoM cBepneHun paboTaiTe B 3alYUTHbIX HayLWHUKaX. Ype3mepHas
LyMOBasi Harpy3ka MoXeT MPUBECTM K NoTepe Ciyxa.

- Ucnonb3yiiTe pononHuTeNbHble PYKOATKWU, BXOASLME B KOMMJIEKT MOCTaBKU

MHCTPYMeHTa. [loTeps KOHTpPoONs Haj WHCTPYMEHTOM MOXeT CTaTb MPUYUHOWM

TPaBMMpPOBaHWS.

Mpu BbinonHeHuMM paboT BOAU3M CKPBLITO INEKTPONPOBOAKM AepXute

3NeKTPOUHCTPYMEHT TOJIbKO 3a M30JIMPOBaHHbIe YacTU PYKOATKU. B npotusHOM

Clly4ae BO3MOXHbIN KOHTAKT CMEHHOTO MHCTPYMEHTa AW BUHTA/LWypyna ¢ NPoBO/KOM

nof, HanpsXeHMeM MOXeT Bbi3BaTb YyAap 31ekTpUYecKMM TOoKoM  4Yepes

MeTananyeckmne YacTu MHCTPYMEHTa.

- JetaM oT 8 neT u cTaple, a TakKe NMLAM C OrpaHUYEHHbIMU GU3NYECKUMU,
CEHCOPHbIMU UK YMCTBEHHBIMU CMOCODHOCTAMM UK HE UMEILLUM HeobxoauMoro
OMbITa U/WAM 3HaHWI 3anpeLLaeTcs 1CMosb30BaTh 3TO 3apsAAHOe YCTPOMCTBO Ges
NMPUCMOTPa MM MHCTPYyKTaXxa no TexHwke BeszonacHocTu. He paspelaiTe peTaM
Urpath C yCTpoMCcTBOM. 3anpeLLaeTcs O4UCTKA M 06Cy)KMBAHUE YCTPOVCTBA AeTbMU
6e3 npucmoTpa.

eO0®0

- Ucnonb3yitTe cpeacTBa WMHAMBUAYaNbHOW 3alUMUTbl: 3alUUTHbIE  HaYLIHWKK,
3allNTHbIE O4YKKW, pecnupaTop B cCiy4dae 06pa3oaava Nblin BO BpeMd paﬁOTbI,
3alNTHbIE Nep4YaTKn npn pa60Te C Matepuanamum c LuepoxosaToﬁ MOBEPXHOCTbIO U
npun cMeHe paﬁoqero WHCTPYMEHTa.

OCTOPO)XXHO! OTpava!
BpalueHne: HeMeLIeHHO BbIKIIOUUTE MHCTPYMEHT!
- He ¢ukcmpyiTe BbiKtOYaTenb!
- He oTkpbiBaiTe akkyMynaTop 1 3apsifiHoe yCTPOMCTBO.
- He ponyckavTe nonajaHus B 3apsiAHOE YCTPOWCTBO METANMYECKOA CTPYXKU U
xugkocten!
- He nonb3yiTecb akkymMynsTopamu, 3apsaHbIMW - YCTPOMCTBAMM  CTOPOHHUX
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npoussogutenen!

- Beperute akkymynatop oT HarpeBa, HanpuMep, oT BO3AENCTBUSA CONHEYHbIX JyYei

nnun orHg!

- Henb3si racuTb 3aropeBWMINCS NUTUR-NOHHBIA akkymynsTop Bogon! Mcnonb3yinte
AJ151 3TOr0 NMecoK UM NPOTUBOMOXapHOe MOKPbIBaso.

- PerynsipHo npoBepsiiTe wrekep n kabenb. B cnyyae noBpexaeHns 3amMeHsnTe nx B
aBTOPM30BaHHbIX MacTepcknx CepBUCHON Cny>XObi.

- Ecnv 3apsgHoe ycTponcTBO He ncnonb3yeTcs, BbIHMMaNTe BUNIKY ceTeBoro kabens

13 po3eTKM.

1.3 YpoBHM IyMa

OnpepenenHble B cootseTctBun ¢ EN 60745
TUMOBbIE 3HAYeHNs:

CBepneHue

YpoBeHb 3BYKOBOTO Lpa =73 8B(A)
AaBneHuns

YpoBeHb MOLIHOCTH 3BYKOBbIX Lwa = 84 aB(A)
konebaHui

MorpelHocTb K=3pnb
YpapHoe cBepneHue

YpoBeHb 3BYKOBOTO Lpa = 104 nb(A)
AaBneHmns

YpoBeHb MOLIHOCTY 3BYKOBbIX Lwa =115 gB(A)
konebaHui

MorpelHocTb K=3pb

OcTopo>XHO

AN®

LLlyM, Bo3HMKatowmii npu pabote
MoBpeXxaeHune opraHoB cnyxa
» [pu paboTe ncnonb3yiiTe 3alWUTHbIE HAYLWIHUKK!

KospduumeHt smuccuu konebanuit ap, (cymma
BEKTOPOB TPEX Hampaenewuit) n morpewHocts K
paccuuTbiBatoTcst cornacHo EN 60745:

CeepneHue B MeTanne ah =56 m/c?
K=1,5u/c?
3aBVHYMBaHME ap<25 m/c2
K=15m/c?
YpapHoe  cBepneHue B an=12,4 M/c2
beToHe
K =3,0 m/c?
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YKa3saHHble 3HaueHust ypoBHs LWyma/Bnbpauun

- CAyXaT AN1s CPaBHEHWS UHCTPYMEHTOB;

- MOXHO Takxe 1cnonb3oBaTh ons
npesBapuTeNbHOM  OLEHKU  LWYMOBOM U
BWOPALMOHHOW Harpyskn Bo BpeMs paboThl;

- 0TPaxalT OCHOBHble 0061acTW NpUMeHeHus
3N1eKTPOUHCTPYMEHTA.

Mpu MCNoNb30BaHWUM MaLLMHKK B APYrux Lensx, ¢

APYrvMK cMeHHbIMU (pabounmu) MHCTpyMeHTamu

WIM B CAlydae WX  Hey[oBIETBOPUTENbHOrO

obcnyxuBaHus  WwymoBas W BuBpauuoHHas

Harpysku MoryT Bo3pacTaTb. CobntofaiiTe 3HaueHUs

BpeMeHU paboTbl Ha XOJ0CTOM XOAy U BPEMeHMu

nepepsiBoB B paboTe!

2 CumMmBonbl

{_‘\ MpenynpexneHue ob obLein onacHoCTK

C Mpepynpexaexue ob yaape Tokom

oo CobntopaitTe pykoBoAcTBO Mo
& oxcnnyataumu/ykasanus!

——

@ Mcnonb3yiTe 3alwnTHbIe HayLWHUKK!
@ Paboralite B 3aLnTHbIX NepyaTkax!

PaboTaiiTe B 3aLnTHbIX oukax!

E\/ He nMeeT MecTo B KOMMYyHabHbIX OTXO0AA.



3 TexHuyeckue gaHHble
AKKyMynsiTopHasi ynapHas PDC 18/4
Apenb-lypynoBepT

Paboyee HanpsxeHune 18B

YacToTa BpalLeHus 1-9 0 - 400 06/mMun

xonocToro xoaa* CKOpOCTb
0 - 850 06/mMuH
3-9 ckopocTb 0 - 1850 06/MuH

2-51 CKOPOCTb

4-q ckopocTb 0 - 3800 06/MuH

KpyTALmi MOMeHT, MArkuii/ 40/60 H-m
TBEPAbIA MaTepuan
KpyTailnit MoMeHT, 1-9 0,75-12HmM
perynvupyeMblin** CKOpOCTb
2-9 cKopoCTb 0,6 -75HmM
3-5 ckopoCTb 0,55-5Hm
4-5 cKOpOCTb 0,5-2,7HM
[lnanasoH 3aXxMma LLaHroBoro 1,5-13 MM
naTpoHa
Makc. guameTtp [peBecuH 50 MM
0TBEPCTUS a
MeTann 12 MM
3aBuUHYMBaHME B il %] 8 MM
€/10BYI0 APEBECUHY
3axunMHoe npucnocobneHne 1/4"
WnNuHAens
Macca 6e3 akkymynsTopHoro 1,6 kr

6noka c Centrotec

* ﬂ,aHHbIe Mo 4acToTe BPalleHUA YyKa3aHbl 054
MONHOCTbIO 3apPAXEHHOro akkymynartopa.

** [lpn paboTe Ha HUXHWX CTyneHsX KpyTsALiero

MOMeHTa MaKkCKMajbHas 4acToTa  BpalyeHus
YMEHbLLAeTCs.

3apsifpHoe YCTpPOMCTBO TCL3
CeTesoe HanpskeHue (Ha Bxoge) 220 - 240 B~
YacToTa ceTtn 50/60 Iy,
3apsapHoe HanpsxeHue (Ha 10,8 - 18 B=
BbIX0ze)

BeicTpas 3apspgka Makc. 3 A
Tok KOMNeHcaLMOHHON 3apsiAKK, ok. 0,06 A

umnynbeHbi (NiCd, NiMH)

Bpems 3apsigku akkymynstopos BP, BPS n BPC
Lilon 1,5 A-y, 80 %/100 % oK. 25/35 MyH.
Lilon 3,0 A-y, 80 %/100 % oK. 55/70 MUH.
Lilon 4,2 A-y, 80 %/100 % oK. 70/90 MuH.
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3apsifHOe YyCTPOMNCTBO TCL3
[onycTuMmblii aranasoH paboumx ot-5°C o
Temneparyp +45°C

CxeMa koHTpons TeMnepaTypbl: ¢ nomollbio NTC-
TepMmucTopa

Knacc 3awwuTsl g/l

AKkyMynsitop BPC 18 Li

Hanpsixenue 18B

EmkocTb 4,2 Aey

Macca 0,7 kr

4 CocTaBHble YacTU MHCTPYMEHTa

[1-1] BbikntoyaTenb CBETOAMOAHONM NaMbl

[1-2]  CeetoauopHas namna

[1-31  [epxartens 6utos

[1-4]  Buiknouatens

[1-5]  3axwumHas BTy/Ka

[1-6]1  TMepeknioyatens cBeprexns/yaapHoro
cBepeHns

[1-71  Mepexniouatens ckopocTeit

[1-8]  Perynstop kpytaiiero MomeHTa

[1-91  TMepeknioyaTens HanpasneHns BpalleHNs

[1-10]1 3axum ans nepeHocku Ha pemHe

[1-11] Knonka ons N3BNEYEHUSA
akkyMynsTopHoro 6noka

[3-11  VHaukatop Ha cBeToamopax

[3-2]1 Byxra gna kabens

[4] HacTeHHbI MOHTaX

OcHacTka, nokasaHHas Ha pucyHke nnun ynomMaHyTaqa
B TEKCTe, MOXET He BXOAWUTb B KOMMNNEKT NOCTaBKN.

V]J'U'HOCTpaLI,VIVI HaXoAATCA B Ha4asie pykoBoACTBa MNo
3KcnayaTaymun.

5 MpuMeHeHne No HasHaAYeHUIO
AKKyMynaTopHasi  ygapHas  Apenb-LiypynoBépT
npenHasHa4yeHa onqa

— CBep/ieHna B MeTanne, npesecuHe, nnactnke u
aHaNnornyHblX MaTepunanax,

— yOoapHoro cBepreHua B KMpI'IW-IHOVI Knagke,
6eToHEe 1 aHaNOrMYHbIX MaTepunanax,

- BBOPAYMBaHMWA 1 3aTATMBaHUS LIYPYNoB.
3apsagHoe ycTpoiictBo TCL 3 npepHa3zHayeHo

- 55 3apagku akkymynstopos Festool: BP, BPS n
BPC; tvn akkymynstopa: NiMH, NiCd, Li-lon -
pacno3Haércs aBToMaTU4ecku

= TOJIbKO AJ19 UCMONb30BaHUA BHYTPU I'IOMeLLI,eHVIVI.
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WNHcTpyMeHT CKOHCTPYMpOBaH ans

NpogpeCccMoHanbHOro MPUMEHEHMS.

OTBETCTBEHHOCTb 3a WCMONb30BaHWE HE Mo

HasHayeHWo HeceT nosib30BaTeNb; Ctoaa

TaKXe ~ OTHOCATCS  clyyan  ANUTENbHOW
aKcnayaTaUMn B MPOMBbILLJIEHHOM MPOWU3BOACTBE
(kak cnepcTBME 3TOMO NOBPEXAEHNA U U3HOC).

6 Hauano pa6otbl
6.1 ByxTa pnsa kabens 3apsapHoro
ycTpoiictea [3-2]
& Mepen NoAKYeHneM NOJIHOCTbIO
pa3MoTaiiTe kabenb 13 nasa.
6.2 3aMeHa akKyMynsiTopHoro 6noka

YcraHoBKa akkymynstopa [2 Al

OTcoeauHeHmne akkymynsTopa [2 B]

® Axkkymynatop npu rnocTaBke cpasy rotoB K
pabote. Ero mopsapsiaka Bo3MoxHa B ntoboe
Bpems.

6.3 3apsaKa akkyMynsaTopHoro 6soka [3]
Ceetoguop [3-1]1 nokasbiBaeT Tekywmit pexum
paboTbl 3apsAHOMO YCTPOMCTBA.

_.: —— C[i, XXénTbIf - roput
HenpepbiBHO

3apsiAHoe yCTPOMCTBO roToBO K
3KCnNyaTaLumu.

=me= CJl, 3enéHblii - 4yacTo MuraeT

AKkyMynsiTop 3apskaeTcs
MaKCUManbHbIM TOKOM.

[= [ === C[, 3enéHblii - peaKo Muraet

AKKYMYAATOp 3apsixaeTcs
MOHMXEHHbIM TOKOM, JIUTUIA-
MoHHbIe akkymynaTopsl (Lilon)
3apsikeHbl Ha 80 %.

=== C]], 3enéHbl¥i - roput
HenpepbiBHO

[Mpouecc 3apsaky 3aBepLUEH Un
He 3anyLLeH, TaK Kak TeKyLLniA
YPOBEHb 3apsifku cOCTaBnseT
6onee 80 %.

== Cll, KPAcHbIN - MUraet

A

06wuit nHamkaTtop
HEUCNpPaBHOCTM, HanpuMep,
HEenpaBUIbHOE 3aMblKaHue
KOHTaKTOB, KOPOTKOE 3aMblKaHUe,
HEeMCNpPaBHOCTb akKyMynsaTopa v
T. 4.
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CLl, KpacHbI - ropuUT
HenpepbiBHO

TeMnepaTypa akkymynsTopa
NpeBbILLAET JOMYCTUMOE
3HayeHue.
6.4 MoacBeTKa M MHAUKALUSA EMKOCTU
aKKyMynsTopa
I, CA [1-2] cnyxuT B KauecTBe NoAcBeTKM U B
X KauecTee MHAMKALMM EMKOCTM aKKyMyasTopa

» HaxmuTe BbikIO4aTeNb CBETOAVOLHON NaMibl
[1-11:
1 pas... Cf, ocselyerne paboyesi 30Hb!

2 pasza .. WHAUKATOP EMKOCTY, [10Ka3bIBAET
YpoBeHb  3apaAa  akkymynaTopa  [@yHkuyms
orcyrcTByer npu UCIOIb30BaAHNN
akkymynaropos NiCd n NiMH)
NV C[l, 3enéHbiit - roput
~ox 0 yenpepbigo: crenens sapaaa
>60 %
NV CJl, 3enéHblit - pegKo MUraeT:
SO cTeneHsb 3apapa 30-60 %
NV C[l, 3enéHblil - 4acTo MUraeT:
o B crenens 3apaga 0-30 %
NV CJl, XXEnTbl¥ - roput
~ox P yenpepbiso: akiymynsaTop
pa3psikeH
NV CJl, KpacHbIf - roput

HenpepbIBHO: TeMnepaTypa
akKyMynsiTopa npeBsbilLaeT
LOMYCTUMOE 3Ha4eHMe.

CJl, KpacHbIi - MUraeT: obuini

e MHAOMKATOP HEeMCNPaBHOCTH,
HanpuMmep naoxoe 3aMblikaHne
KOHTaKTOB, KOPOTKOe
3aMblkaHue, NoBpexaeHne
aKKymynatopa u T. A.

7 HacTpoliku

A

OnacHocTb TpaBMUpPOBaHUA

» BuinonHante  perynampoBsky
BbIK/IIOYEHHOM MaLLuHKe!

MpepynpexpeHue

TOJIbKO npun



7.1 MepeknioueHne HanpaBneHus
BpaueHus [1-9]
° CABWMHYTb MepekloyaTeNb BfeBO = MpaBoe
BpalleHue
® COBWMHYTb MepekiyaTeNb BMpaBo = JeBoe

BpalleHve
7.2 CMeHa ckopocTu

Mepeknioyatens ckopocteit [1-7] nepexnodaer
peaykTop.

7.3 PerynupoBka KpyTsiwero MmoMmeHTa [1-8]
3aBuHYMBaHKUE

KpyTsiLLmit MOMEHT cornacHo peryanpoBke:
MonoxeHwue 1 = HU3KWIA KPYTALLMIA MOMEHT
[MonoxeHue 12 = BbICOKUIA KPYTALLMIA MOMEHT

3ByKOBOW curHan npu LOCTUXEHUN
YCTaHOBNIEHHOrO KPYTSLLIEro MOMEHTa, MalluHKa
oTk/to4aeTcs. MalunHKa 3anyckaeTcs TonbKo nocne
OTMYCKaHWA 1 MOBTOPHOrO HaXaTus Bblk/lYaTens
[1-4].

Ceepnenue

MeTka cTouT Ha cuMBOIe cBepiieHus («cBepno») %
= MaKC. KpyTALMUIA MOMEHT.

7.4 YnapHoe cBepneHue

® OneKTPOMHCTPYMEHT — NpedHasHayeH  Ans

YApHOTO CBEpNIEeHNs B KWUPMUYe, KUPMUYHOW
Knagke U kaMHe.

YcraHosute nepekmodatens [1-6] Ha cumson
ceepneHns ¢ ymapoM [(«monoTok»). [Mpu 3TOoM
perynuposoyHoe koneco [1-8] yctaHoBuTe Ha
CUMBOJT CBEPJIEHUS.

8 3a)xuMHoe npucnocobneHue,
naTpoH

A

OnacHoCTb TPaBMUPOBaHUS, YAAp TOKOM

» [epen Hayanom nobbix paboT Ha MHCTpyMeHTe
BCerfa BblHWMaNTe akkyMynsTOpHbI 6ok!

MpepynpexpaeHue

® Mepea nepBbiM WCNONb30BAHUMEM: CMaxbTe
CBEpP/IUAbHbINA WNUHAENb W LENKy pepykTopa

HebOoNMbWUM  KONMYECTBOM  YHWBepCcasbHOM
CMasku.
8.1 MHcTpyMeHTanbHbIN NaTpoH
CENTROTEC [6]

MosgonseT 6bICTPO MeHATb pabounii (CMeHHbIN)

MHCTpyMeHT ¢ xBocToBnkoM CENTROTEC.
3axumanTe  paboyme  UHCTPYMEHTbl ¢
xBocToBukoM CENTROTEC Tonbko B naTpoHe
CENTROTEC.
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Mpn  3ameHe  paboyero  MHCTpyMeHTa
HajeBaiTe 3alMTHbIe nepyaTku!
8.2 Uanrosbin natpoH [7]
[Onga 3axuma ceépn n 6UTOB C Makc. AUAMETPOM
XBOCTOBMKA 13 MM.
3axumaiiTe paboynit MHCTPYMEHT B NaTpoHe
Mo LeHTpy.
8.3 YrnoBasi Hacapka [8]
Mo3BoNsieT CBEPAUTL U 3aBOPAYNBATH MOZ NPSIMbIM
yrnoM K fpenu (B KoMnnekTe uiau onums).
8.4 3a)xmMHoe npucnocobnexune B
wnuHgene [9]
BUTbI MOXHO BCTaBNSITb HEMOCPEACTBEHHO B 3aKUM
C BHYTPEHHMM LeCTUrpaHHukoM (Ha wnuHaene).
8.5 OrpaHuymutens rny6utbi [10]
OrpaHnyuTens rnybuHbl (B KOMMIEKTE UK Onums)
no3Bo/INET 3aBUHYNBATD LUYPYN Ha OMPeLenEHHYlo
ray6uHy. MoXHO yCTaHOBUTb BESIMYMHY, HA KOTOPYIO
LOMKHA  BbICTYNaTb  rojoBka  Lypyna  Hag,
NOBEPXHOCTbIO ~ 3aroToBKW  wau,  Haobopor,
BEJIMUMHY, Ha KOTOPYI rOM0BKA Lypyna AoJXHa
BbITb yTOMEHA B 3ar0OTOBKY.

PerynupoBka rny6uHbl 3aBopaynBaHus

YCcTaHOBWUTE  HYXHYK  rybuHy
:,:, 3aBopaynBaHus nyTéM

BpaweHua  koxyxa  [10-1].
<> pay Y

Kaxppli wenyok npu BpaLleHnm
n3MeHsieT rnybuHy 3asopauvBanus Ha 0,1 MMm.

[lns  BblBOpauMBaHWs Lypyna npenBapuTeNibHO
cnenyeT CHATb BTYAKY A unu B.

9 BbinonHeHune pabot c noMowiblo
MallUHKHK
9.1 BknioueHue/sbiknodeHme [1-4]
HaxaTb = BKJ1, otnyctutb = BbIKJ1
@ B 3aBUCUMOCTH oT cunbl Ha>XaTtnga Ha
BbIKJIlOYaATEN b nnaBHO MeHdaeTCcqa 4yacToTa

BpaLLeHuns.
9.2 Depxarens 6utos [1-3]

MarHuTHbIN, Ans KpenneHus 6UTOB M Hacapok.

9.3 3axmM-pepxatenb Ha peMeHb [1-10]
3axuM-fepxaTtens Ha peMeHb (cnpasa/cnesal

no3BoNisieT Ha  KOpOTKOe BpeMs  3akpenuTb
3NEeKTPOUHCTPYMEHT Ha paboueit ofexpe.

9.4 YcTaHOBKA AONONHUTENIbHON PYKOSITKU

[51
VAN

Bcerpa
PYKOSITKY.

VICI'IOJ'Ib3yl71Te AONONTHUTENbBHYIO
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» YcTaHoBUTE gononHuTeNbHyto pykosTky [5-2] Ha
LWelke Kopnyca pedykTopa TakuM obpasowm,
4Tobbl Nasbl Ha pyKosTKe 3apUKCUPOBANUCH B
BbICTynax Ha Kopryce.

> 3aBepHuWTe pyKoATKy A0 ynopa.

® Mytém BpaLleHns PYyKOATKY MOXHO
yCTaHaBnMBaTb Nog yrnom c warom 30°.
® C nomouwbto orpaHuuutens rybuusl  [5-1]
MOXHO HacTpouTb rnybuHy cBepneHus.
9.5 3BYyKOBble NpeaynpexpaatoLime CMrHanbl
B cnepylowmx cnyyasx nopaértcs  3BYKOBOW
npeaynpexaatLuii curHan " MalLUHKa
BbIK/IlOYaeTCs:
43 - [lOCTUrHYT  YCTQHOBNEHHbIA  KPYTALLMIA
MOMEHT.
peep
- «Block protect»; cnuwkom  BonbLioi
MyCKOBO MOMEHT.
- Meperpy3ka MawWwmnHKK
10 06cny)xuBaHue U yxon
/N\ /A\  nNpenynpexnenue

OnacHocTb TPaBMUPOBaHUS, YAAp TOKOM

» [Mepen Hayanom nwbbix paboT no yxomy u
TeXHUYeckoMy 0bCyXWBaHUK  MHCTPYMeHTa
BCerfa BblHUMaWiTe akkyMynsTOpHbIv 6sok!

» Bce paboTbl Mo peMoHTy W TexHU4eckomy

obcnyxuBaHuio, Kotopble TpebyloT OTKpbIBaHMS
Kopnyca fiBUraTensi, MoryT BbIMONHATLCS TObKO
aBTOPM30BaHHOW
cny6bl.

MacTepckon  CepBWCHOA

CepBucHoe obcny)xmBaHMe U PeMOHT
TONbKO 4Yepe3 UPMY-U3roToBUTENS
M B HaWWNX CePBUCHbBIX MacTepCKux:
appec bnuxanien MacTepckoi cM. Ha

www.festool.com/Service

EKAT Mcnonb3yiTe ToNbKo OpWruHanbHble
3anacHble yvactn Festool! N° pgna
3aKkasa Ha:

www.festool.com/Service

Cobntopaiite cnenyolme yKasaHus:

- He ponyckante 3abuBaHuWa BeHTUNALMOHHbIX
OTBEPCTMWIA Ha UHCTPYMEHTE: OHW Cy>XKaT As ero
OX1aXaeHus.

- He nonyckawre 3arpsizHeHus
NoACOEANHNUTENBHBIX KOHTaKTOB Ha
3NEeKTPOUHCTPYMEHTe, 3apsLHOM YCTPOWCTBE U
aKKymynsTope.
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YKa3aHus, Kacarlmecs akKyMynsTopos

- XpaHWTe NHCTPYMEHT B CyXOM, NPOXNafAHOM MecTe
npu Temnepatype mMexay 5 °C n 25 °C.
[pepoxpaHsaiiTe akKyMynsaTopbl OT BO34eicTBUS
BJlaryl, BOAbI 1 BbICOKMX TeMMepaTyp.

He ocTaBnsiite paspskeHHble akKyMynsTopbl B
OTK/OYEHHOM OT CEeTW 3apsaHOM YCTPOWCTBe
pnonblie, yeM Ha Mecsl. OnacHoctb rnybokoro
paspspa!

[pn  pAUTENbHOM  XpPaHEHWU  JINTUIA-MOHHbIX
akkyMynsTopoB 6e3 1crnonb3oBaHWUs OHU JONKHbI

BbiTb  3apskeHbl Ha 40 % [ok. 15 MuH
noasapsiaku).
- [Ins npepoTBpalleHNs ONacHOCTU KOPOTKOro

3aMblKaHWUs akKyMynsTop HeoOX0AMMO XpaHUTb B
npunaraemoi ynakoske.

3aMeTHoe cokpalleHne BpeMeHW paboTbl nocne
3apsAKM YKa3blBaeT Ha HeOoBXOAMMOCTb 3aMeHbl
aKkKyMynsTopa.

1" OnacHOCTb AJA OKpY)KaloLen
cpeabl
He BbibpacbiBailTe  MHCTPYMEHT
BMecTe ¢ O6bITOBbIMM oTxopamu!
ObecneybTe 6esonacHyto ons
OKpyXalolen — cpefbl  yTUAM3aLMio
MHCTPYMEHTOB, OCHACTKW W YNaKoBKW.

Cobniopaite nencTeytowme HaLMOHaNbHble
npegnucanus!

Tonbko pns EC: cornacHo EBponeiickoit aupektue
2002/96/EG OTCIYXMBLLNE cBoi cpok
3N1eKTPOMHCTPYMEHTbI  LOSKHbI  YTUAN3NPOBATLCS

OTAENbHO OT [APYruX OTXOAOB HAmpaBnsaTbCs Ha
aKonornyecku besonacHyto yTuansaumio.

CpaBaiiTe  OTCAY)XMBLUME CBOM  CPOK  MAM
HencnpaeHble aKKyMynaTopbl B
Crneunanu3nMpoBaHHylo  TOProBik,  CEPBUCHYH
cnyxby  Festool wmnaum B npempnucaHHble
rocyAapcTBoM npeanpuaTHs no cbopy,
YHUUTOXEHWIO, 0be3BpexXuBaHUIo W yTUAU3aALUM
0TX0[,0B. (cobniopaiite LencTaytoLme
HauuoHanbHble npefnucanns). Tpu  Bo3spaTe
aKKyMynsTopbl DOJDKHB HaX0ANTbCS B
pa3psxXeHHOM  COCTOSHUW. Tak  akKyMynsTopsbl
noasepratoTca nepepaboTke B YCTaHOBAEHHOM
nopsiake.

Tonbko ans EC: B cootBetcTBMM ¢ EBponeiickoi
aupektusoit  91/157/EWG  HeucnpasHble  wnu
OTCNYXMBLIME CBOM CPOK akkymynsTopbl/6atapen
nofnexar BTopu4Hoii nepepaboTke.
Nudopmaums no AvpekTuse
www.festool.com/reach

REACh:



12 TpaHcnopTUpoBKa

JKBMBANEHTHOE KONMMYECTBO JUTUA B JNIUTUI-
WOHHOM aKkymynaTtope HaxoaunTcqa HUXe
COOTBETCTBYHOLLUX npenenbHbIX 3HaYeHun n

npoBepsieTcs B COOTBETCTBUM C pykoBoacTeoM OOH
ST/SG/AC.10/11/Pesio 3 uacts Ill, nogpasgen 38.3.
[To3ToMy  AUTUN-WOHHBIA  aKKyMynaTop,  Hu
OTAeNbHO, HU YCTaHOBINEHHbI B Apenb, He
noAnafaeT Nof HauuoHanbHble U MeXAyHapoaHble
TpeboBaHMa K onacHbiM  rpysam.  OpHako
TpeboBaHMA K OMacHLIM rpy3aM MoryT UMeTb cuiy
NPV TPAHCMOPTUPOBKE HECKOJbKUX aKKyMynsTOPOB.
B atoM cnyyae  HeobxofuMO  BbIMONHUTH
cneuuanbHble TpeboBaHus.

13 Deknapauus cootBetcTBusi EC

AkKymynaTopHas ppenb-  CepuiiHbiv N2
WYpynoBépT
PDC 18/4 768172

["op Mapkuposkm CE:2013

Mbl co Bceil OTBETCTBEHHOCTbIO 3asB/SEM, YTO
naHHas npoayKums COoOTBETCTBYET BCEM
NPUMEHVUMbIM TpeboBaHMam crnefyoLwmx
CTaHZApTOB U HOPMATUBHbIX LOKYMEHTOB:

PDC 18/4 @
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

3apspHoe CepuitHbii N2
YCTPOMCTBO
TCL3 10002345, 10004911

lop, Mapkuposku CE:2013

Mbl co Bceli OTBETCTBEHHOCTbIO 3aaBndeM, 4To
OaHHada npoaykunsa CooTBeTCTBYET BCeM
NpUMEeHUMbIM TpeGOBaHWFIM cnepyrunx
CTaHOapToOB U HOPMATUBHbIX OKYMEHTOB:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer

Pykosogutenb oTgena nccnenoBaHuit 7
pa3paboTok, TEXHNYeCKoit OKyMeHTaLum

2013-04-15
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(C2> PDC18/4
Originalni navod k pouziti
1 Bezpecnostni pokyny
1.1 Vseobecné bezpecnostni pokyny
Vystraha! Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce.Chyba pfi dodr-
Zovani varovnych upozornéni a instrukci mize zpUsobit zasah elektrickym prou-
dem, pozar a/nebo vazné zranéni.
Vsechny bezpecnostni pokyny ainstrukce uschovejte, abyste je mohli pouzit
i v budoucnosti.
Pojem ,elektrické naradi”, pouZivany v bezpecnostnich pokynech, se vztahuje na sito-

vé elektrické naradi (se sitovym kabelem) a na akumulatorové naradi (bez sitového

kabelu).

1.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro dané naradi

- PFivrtani s pFiklepem pouzivejte chranice sluchu. Vlivem hluku mdZe dojit ke ztra-
té sluchu.

- Pouzivejte pridavné rukojeti dodané s naradim. Ztrata kontroly mize zpUsobit po-
ranéni.

- Pokud provadite prace, pFi kterych mlZe nastroj nebo Sroub narazit na skryta
elektricka vedeni, drzte naradi pouze za izolované plochy rukojeti. Pokud se na-
stroj nebo Sroub dostane do kontaktu s vedenim pod napétim, mohou se pod napé-
tim ocitnout i kovové ¢asti naradi, coz mize mit za nasledek zdsah elektrickym
proudem.

- Tuto nabijecku mohou pouZivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, senzo-
rickymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusSenosti a védomosti
pouze pod dohledem, nebo pokud byly zasvéceny do bezpecného pouziti pristroje
achapou hrozici nebezpedi. Déti si s pfistrojem nesméji hrat. Cisténi
a uzivatelskou Udrzbu nesm/ provadét déti bez dohledu.

00®0

- Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky: ochranu sluchu, ochranné bryle, re-
spirator pri Cinnostech, kdy dochazi ke vzniku prachu, pracovni rukavice pfi opraco-
vavani hrubych materiali nebo pri vyméné nastroje.

POZOR! Zpétny raz!
Otaceni: lhned vypnéte naradi!

- Spinac zap/vyp nezajistujte v zapnuté poloze!

- Akumulator a nabijecku neotevirejte!

- Chrarite nabijecku pred kovovymi predméty a ¢asticemi (napr. kovovymi Sponami)
a kapalinami!

- Nepouzivejte jiné akumulatory a jiné nabijecky!

- Akumuldtor chrante pred horkem, napf. také pred trvalym sluneénim zarenim
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a ohném!

PDC 18/4 @

- Hofici lithium-iontové akumulatory nikdy nehaste vodou! PouZijte pisek nebo hasici

deku.

- Abyste zabranili nebezpeci, zastrcku a kabel pravidelné kontrolujte a v pripadé po-
Skozeni je nechte vymeénit v autorizovaném zakaznickém servisu.

- Pokud nabijecku nepouzivate, vytahnéte zastrcku ze sitové zasuvky.

1.3 Hodnoty emisi
Hodnoty zjisténé podle normy EN 60745 ¢ini typic-
ky:

Vrtani

Hladina akustického tlaku Lpa =73 dB(A)
Hladina akustického vykonu Lya = 84 dB(A)
Nejistota K=3dB
Vrtani s priklepem

Hladina akustického tlaku Lpa = 104 dB(A)
Hladina akustického vykonu Lya =115 dB(A)
Nejistota K=3dB

POZOR

HN®

Pri praci vznika hluk
Poskozeni sluchu
» Pouzivejte chranice sluchul

Hodnota vibraci a}, (soucet vektord ve tfech smé-
rech) a nepresnost K zjisténé podle EN 60745:

Vrtani do kovu ap="556 m/s?
K=1,5m/s?
Sroubovani ap<25 m/s2
K=15m/s?
Vrtani s priklepem do betonu an=12,4 m/s?
K =3,0 m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hluénost)

- slouzi k porovnani naradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni zati-
Zenivibracemi a hlukem pri pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm poufZiti elektrické-
ho néradi.

Ke zvySeni mize dojit pfi jiném poufZiti, s jinymi na-

stroji nebo pri nedostatecné adrzbé. Vezméte

v Uvahu Cas, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je vy-

pnuté!

Symboly

Varovani pred véeobecnym nebezpecim
Varovani pred Urazem elektrickym proudem
Prectéte si navod/pokyny!

Noste chranice sluchu!

Noste ochranné rukavice!

Noste ochranné bryle!

Nepatfi do komunalniho odpadu.

"HOPePrP

Technické udaje

Akumulatorovy kombinovany PDC 18/4
Sroubovak
Napéti motoru 18V
Volnobézné otacky* 1.rych-  0-400 min”'
lost
2. rychlost 0 -850 min™!

3. rychlost 0- 1850 min”!
4. rychlost 0 - 3800 min™'

Utahovaci moment mékky/tuhy 40/60 Nm
Sroubovy spoj
Nastavitelny kroutici 1.rych- 0,75-12Nm
moment ** lost
2. rychlost 0,6 -75Nm
3. rychlost 0,55-5Nm
4. rychlost 0,5-2,7Nm
Upinaci rozsah sklicidla 1,5-13mm
Prdmér vrtani max. drevo 50 mm
kov 12 mm
Sroubovani do smrko- do @ 8 mm

vého dreva
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Akumulatorovy kombinovany PDC 18/4
Sroubovak

Upnuti nastroje ve vrtacim vretenu 114"
Hmotnost  bez  akumulétoru 1,6 kg

s Centrotec

* Udaje ohledné otacek jsou s plné nabitym akumu-
latorem.

** U dolnich stupi@ krouticiho momentu jsou maxi-
malni otacky nizsi.

Nabijecka TCL3
Sitové napéti (vstupni) 220 - 240V ~
Sitova frekvence 50/60 Hz
Nabijeci napéti (vystupni) 10,8-18 V=
Rychlonabijent max. 3 A
Udrzovaci dobijeni pulzni (NiCd, cca 0,06 A
NiMH)

Doby nabijeni pro akumulatory BP, BPS a BPC

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % cca 25/35 min
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % cca 55/70 min
Li-lon 4,2 Ah, 80 %/100 % cca 70/90 min
Pripustny rozsah provozni tep- ~ -5°C az +45 °C

loty

Sledovani teploty pomoci odporu
NTC

Trida bezpec¢nosti @/l

Akumulator BPC 18 Li

Napéti 18V

Kapacita 4,2 Ah

Hmotnost 0,7 kg

4 Jednotlivé soucasti

[1-11  Spinac osvétlovaci LED

[1-2]1  Osvétlovaci LED

[1-31  Z&sobnik bitd

[1-41  Spinac zap/vyp

[1-5]  Upinaci objimka

[1-6]  Prepinac vrtani/vrtani s priklepem

[1-71  PFepinac rychlosti

[1-8]  Kolecko pro nastaveni  krouticiho

momentu

[1-91  Prepinac chodu vpravo/vlevo

[1-10] Spona na opasek

[1-11]1 Tladitko pro uvolnéni akumulatoru

[3-11  Kontrolka LED
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[3-2]1  Navijak kabelu

[4] Upevnéni na sténu
Nékteré vyobrazené nebo popsané prislusenstvi
neni soucasti dodavky.
Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navodu
k pouZiti.
5 Ucel pouziti
Akumulatorovy kombinovany Sroubovak se hodi
- pro vrtani do kovu, dreva, plastu a podobnych
materiald,
- pro vrtani s priklepem do zdiva, betonu
a podobnych stavebnich materiald,
- pro zasroubovavani a utahovani Sroubu.
Nabijecka TCL 3 je vhodna
- k nabijeni akumulatord Festool: BP, BPS a BPC
(NiMH, NiCd, Li-lon jsou detekovany automatic-
ky.)
- pouze pro pouZziti ve vnitfnim prostredi.
PFi pouziti v rozporu s urcenym Gcelem nese
odpovédnost uzivatel; patii sem také nepre-
trzity pramyslovy provoz.
6 Uvedeni do provozu
6.1 Navijeni kabelu nabijecky [3-2]
& Pred uvedenim do provozu je nutné cely ka-
bel odvinout z prohlubné.
6.2 Vyména akumulatoru
Nasazeni akumulatoru [2 A]
Vyjmuti akumulatoru [2 B]
® Akumulétor je pri dodéani ihned pripraveny
k pouziti a lze ho kdykoli nabijet.
6.3 Nabijeni akumulatoru [3]
LED [3-11 nabijecky indikuje prislusny provozni
stav nabijecky.
—@= —— LEDZluta - svititrvale
Nabijecka je pFipravena
k provozu.
[[= 1 === LED zelena - rychle blika

Akumulator se nabiji maximalnim
proudem.

[= [ | === LED zelena - pomalu blika

Akumulator se nabiji omezenym
proudem, lithium-iontovy akumu-
lator je nabity na 80 %.

=== LED zelena - sviti trvale

Nabijeni skoncilo, nebo se uz
znovu nespusti, protoze aktualni
stav nabiti je vySsi nez 80 %.



A@ === LED cervena - blika

Indikace obecné chyby, napr.
nedokonaly kontakt, zkrat, vadny
akumulator.

LED cervena - sviti trvale

Teplota akumulatoru prekrocila
pripustné mezni hodnoty.

6.4 Osvétleni a ukazatel kapacity akumula-
toru

.|, Osvétlovaci LED [1-2] slouZi k osvétleni
X 3 jako ukazatel kapacity akumulatoru .

»Zapnéte spinac LED Zarovky:[1-1]
1x... LED, osvétleni pracovisté

2x ... ukazatel kapacity, ukazuje stav nabiti aku-
mulatoru [ne s akumulatory NiCd a NiMH)

NV Zelena LED - sviti trvale: Stav
A nabiti > 60 %

NY Zelena LED - pomalu blika:
Y Stav nabiti 30 % - 60 %

NV Zelena LED - rychle blika: Stav
~ nabiti 0 % - 30 %

NP Zlutd LED - trvale sviti: Akumu-
Y lator je vybity.

NY, _ Cervena LED- trvale sviti: Tep-
\.Q/ E

lota akumulatoru je mimo pfi-
pustné mezni hodnoty.

NP Cervena LED - blika: Obecna
Y &Qgindikace chyby, napr. neni doko-
naly kontakt, zkrat, vadny aku-
mulator atd.
7 Nastaveni

AN

Nebezpeci poranéni
» Nastaveni provadéjte jen u vypnutého naradi!

VAROVANI

7.1 Zména sméru otaéeni [1-9]

e Prepinac doleva = chod vpravo

e Prepinac doprava = chod vlevo

7.2 Prepnuti rychlosti

Prepinacem rychlosti [1-7] lze zménit prevod.
7.3 Nastaveni krouticiho momentu [1-8]
Sroubovani

Kroutici moment podle nastaveni:

Poloha 1 = nizky kroutici moment

PDC 18/4 @

Poloha 12 = vysoky kroutici moment

Akusticky signal pri dosazeni nastaveného krouti-

ciho momentu, naradi se vypne. Naradi se opét roz-

béhne, kdyz uvolnite spina¢ zap/vyp [1-4] a opét ho

stisknete.

Vrtani

Znacka ukazuje na symbol vrtaku é = maximalni

kroutici moment.

7.4 Vrtani s priklepem

® Naradijeurcené pro vrtani's priklepem do cihel,
zdiva a kamene.

Nastavte prepinac [1-6] na symbol kladiva. Kolecko

[1-8] nastavte na symbol vrtani.

8 Upnuti nastroje, adaptéry

AV

Nebezpeci poranéni, nebezpeci uUrazu elektric-

kym proudem

» Pred provadénim veskerych praci na naradi vzdy
z naradi vyjméte akumulator!

VAROVANI

® Pred prvnim pouzitim: vrtaci vieteno a krk pre-
vodovky potrete malym mnoZstvim univerzalni-
ho tuku.
8.1 Sklicidlo CENTROTEC [6]
Rychla vyména néstrojl se stopkou CENTROTEC.
Néstroje CENTROTEC upinejte pouze do skli-
c¢idla CENTROTREC.

@ PFi vyméné noste ochranné rukavice!

8.2 Sklicidlo [7]

Pro upinani vrtakd a bitd s max. primérem stopky
13 mm.

& Néstroj upnéte do sklicidla vystredéné.

8.3 Uhlova hlava [8]

Vrtani a Sroubovani v pravém uhlu k néfadi (z&asti
prisludenstvi).

8.4 Upnuti nastroje ve vrtacim vietenu [9]
Bity lze vsadit primo do Sestihranného upinani ve
vrtacim vretenu.

8.5 Hloubkovy doraz [10]

Hloubkovy doraz [ v nékterych pfipadech prisluden-
stvi] umoziuje zasroubovat Sroub s definovanou
hloubkou. Mizete nastavit rozmér, o ktery ma hlava
Sroubu precnivat nad povrchem obrobku nebo
o ktery ma byt zapusténa v obrobku.
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Nastaveni hloubky
Otacenim krytu [10-1] nastavte
:, pozadovanou hloubku $roubova-
~ ~ ni.V kazdé poloze se hloubka za-
Sroubovani zméni o 0,1 mm.
Pro vySroubovavani Sroubl je nutné predem sej-
mout objimku A/B.

9 Prace s naradim

9.1 Zapnuti/vypnuti [1-4]

Stisknuti = zap, uvolnéni = vyp

@ Tlakem na spinac zap/vyp lze plynule regulovat
otacky.

9.2 Zasobnik bitd[1-3]

Magneticky, pro ulozeni bitd nebo drzak( bitd.

9.3 Spona na opasek [1-10]

Spona na opasek (vpravo/vlevo) umoziuje upevnit

naradi na kratkou dobu na pracovni odév.

9.4 Montaz pridavné rukojeti [5]

& Vzdy pouZivejte pridavnou rukojet.

» Pridavnou rukojet [5-2] nasadte na krk krytu
prevodovky tak, aby prohlubné v pridavné ruko-
jeti zaskoCily do vystupkl na prevodovce.

» Otacejte rukojeti, dokud nebude utazena.

® Otacenim rukojeti lze
v krocich po 30°.

® Pomoci hloubkového dorazu [5-1] lze nastavit
hloubku vrtani.

9.5 Akustické vystrazné signaly

PFi nasledujicich provoznich stavech zni akustické

vystrazné signaly a naradi se vypne:

nastavovat polohu

n(]@ - Nastaveny kroutici moment dosazen.
- .Block protect”; rozbéhovy moment prilis

peep
vysoky.
- PretiZzené naradi
10 Udrzba a oSetiovani

VAROVANI

A

Nebezpeci poranéni, nebezpeci Urazu elektric-

kym proudem

» Pred provadénim veskerych praci adrzby
a opravach vzdy z naradi vyjméte akumulator!

» VSechny prace Gdrzby a opravy, které vyzaduji
otevreni krytu motoru, smi provadét pouze auto-
rizovany zakaznicky servis.
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’W Servis aopravy smi provadét pouze

" “&.| vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
@ adresu najdete na:

www.festool.com/Service

Pouzivejte jen originalni ndhradni dily

Festool! Obj. €. na:

www.festool.com/Service

Dodrzujte nasledujici pokyny:

- Vétraci otvory u elektrického naradi musi byt vol-
né a Cisté, aby bylo zajisténé chlazeni.

- Pripojovaci kontakty elektrického naradi, nabi-
jecky a akumulatoru udrzujte cisté.

Pokyny pro akumulatory

- Skladujte na suchém, chladném misté pri teploté
0d 5°C do 25 °C.

Akumulatory
a horkem.

Vybité akumuldtory nenechavejte v nabijecce
déle nez cca mésic, pokud je nabijecka odpojend
od sité. Nebezpeci hlubokého vybiti!

- Pokud se lithium-iontové akumulatory skladuji
delsi dobu bez pouZivani, mély by byt nabité na 40
% kapacity (doba nabijeni cca 15 min).

Aby nedoslo ke zkratu, méli byste akumulator
skladovat v obalu, ktery je soucasti dodavky.

- Vyrazné kratsi doba chodu na jedno nabiti aku-
mulatoru signalizuje, Ze je akumulator opotrebo-
vany a je nutné ho vyménit za novy.

chrante vodou

pred vlhkem,

1 Zivotni prostredi
Naradi nevyhazujte do domovniho od-
padu! Naradi, prisluSenstvi a obaly
odevzdejte k ekologické recyklaci. Do-
drzujte platné narodni predpisy.
Pouze EU: Podle evropské smérnice
2002/96/ES se musi stara elektricka zafizeni tridit
a odevzdavat k ekologické recyklaci.
Staré nebo vadné akumulatory odevzdavejte ve
specializovanych odbornych obchodech, zakaznic-
kém servisu Festool nebo uredné povérenych zari-
zenich pro likvidaci. (Dodrzujte predpisy platné ve
vasi zemi.) Akumuladtory musi byt pfi vraceni vybité.
Akumulatory jsou pak predany k radné recyklaci.
Pouze EU: Podle evropské smérnice 91/157/EHS
musi byt vadné nebo staré akumulatory/baterie re-
cyklovany.
Informace k REACh: www.festool.com/reach



12 Preprava

Mnozstvi ekvivalentu lithia obsazeného v lithium-
iontovém akumulatoru je pod prislusnou mezni
hodnotou a je zkontrolovano podle dokumentu OSN
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 &ast IlI, odstavec 38.3. Proto
lithium-iontovy akumulator nepodléha ani jako sa-
mostatny dil ani nasazeny v naradi narodnim
a mezinarodnim predpisim pro prepravu nebez-
pecnych latek. Predpisy pro prepravu nebezpec-
nych latek mohou byt ovSem relevantni pfi prepravé
vétsiho mnoZstvi akumulatord. Vtomto pripadé
mizZe byt nutné dodrZovat zvlastni podminky.

13 ES prohlaseni o shodé
Sériové c.
768172

Akusroubovak - vrtacka

PDC 18/4

Rok oznaceni CE:2013
Prohlasujeme s veskerou odpovédnosti, ze tento
vyrobek je ve shodé se vSemi prisluSnymi pozadav-
ky nésledujicich smérnic, norem nebo normativ-
nich dokumentd:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

PDC 18/4 @
Sériové C.
10002345, 10004911

Nabijecka
TCL3
Rok oznaceni CE:2013

Prohlasujeme s veskerou odpovédnosti, Ze tento
vyrobek je ve shodé se véemi prislusnymi pozadav-
ky nasledujicich smérnic, norem nebo normativ-
nich dokumentd:

2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU, ES 60335-1,
ES 60335-2-29, ES 61000-3-2, ES 61000-3-3, ES
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Vedouci vyzkumu, vyvoje, technické dokumentace
2013-04-15
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Oryginalna instrukcja eksploatacji

1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
1.1 Ogolne zalecenia bezpieczenstwa
Ostrzezenie! Nalezy przeczytac wszystkie zalecenia bezpieczenstwa pracy i in-
strukcje.Nieprzestrzeganie ostrzezen i instrukcji moze spowodowac porazenie
elektryczne, pozar oraz/lub ciezkie obrazenia.

Wszystkie zalecenia dotyczace bezpieczenstwa pracy i instrukcje nalezy zachowac

do wykorzystania w przysztosci.

Uzywane w zaleceniach bezpieczenstwa pracy pojecie ,Narzedzie elektryczne” odnosi

sie do narzedzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem zasilajacym) i do narze-

dzi elektrycznych zasilanych z akumulatora (bez przewodu zasilajacego).

1.2 Zalecenia bezpieczenstwa wtasciwe dla urzadzenia

- Podczas wiercenia udarowego nalezy stosowac ochrone stuchu. Oddziatywanie
hatasu moze spowodowac utrate stuchu.

- Nalezy uzywac uchwytow dodatkowych dostarczonych wraz z urzadzeniem. Utrata
kontroli moze prowadzi¢ do powstania obrazen.

- Podczas wykonywania prac, przy ktérych stosowane narzedzie lub sruba moze
zetknac sie z ukrytymi przewodami przewodzacymi prad, nalezy chwytac¢ urza-
dzenie wytacznie za izolowane powierzchnie uchwytéw. Po zetknieciu stosowane-
go narzedzia lub $ruby z przewodem przewodzacym napiecie metalowe czesci
urzadzenia moga takze znalez¢ sie pod napieciem i doprowadzi¢ do porazenia pra-
dem.

- tadowarka ta moze by¢ uzywana przez dzieci od lat 8 i wiecej, jak réwniez przez
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub
tez o ograniczonym doswiadczeniu i wiedzy, jesli sa one pod nadzorem, zostaty po-
instruowane o sposobie bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i rozumieja wynika-
jace w zwiazku z tym zagrozenia. Dzieci nie moga bawic sie tym urzadzeniem. Dzieci
nie moga wykonywac czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

GO0®0

- Nalezy stosowac odpowiednie osobiste wyposazenie zabezpieczajace: ochrone
stuchu, okulary ochronne, maske przeciwpytowa przy pracach zwiazanych z pyle-
niem, rekawice ochronne przy pracach z materiatami szorstkimi oraz przy wymianie
narzedzia.

OSTROZNIE! Odbicie!
Obrot: natychmiast wytaczy¢ urzadzenie!
- Nie blokowa¢ wytacznika na state!
- Nie otwiera¢ akumulatora i tadowarki!
- Chroni¢ tadowarke przed elementami metalowymi (np. wiérami metalowymi) lub

84



PDC 18/4

tez cieczami!
- Nie uzywac innych akumulatoréw oraz tadowarek!

- Chroni¢ akumulator przed wysoka temperatura, np. przed dtugotrwatym promienio-
waniem stonecznym oraz przed ogniem!

- Nigdy nie gasic¢ palacych sie akumulatorow Lilon woda!Uzy¢ piasku lub koca gasnicze-
go.

- Regularnie sprawdza¢ wtyk oraz kabel aby unikna¢ zagrozenia, a w razie uszkodze-
nia zlecic ich wymiane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.

- Gdy tadowarka nie jest uzywana, wytaczy¢ wtyczke przewodu zasilania z gniazda.

1.3 Parametry emisji wania.
Wartosci okreélone na podstawie normy EN 60745 - odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego elek-
wynosza w typowym przypadku: tronarzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych

Wiercenie : -

) o zastosowan, w przypadku pracy z innym osprzetem
Poziom cisnienia akustycz- Lpa =73 dBIA) oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.Nalezy
nego uwzgledni¢ czas pracy urzadzenia na biegu jato-
Poziom mocy akustycznej Lwa =84 dB(A]  wym oraz czas unieruchomienia!

Tolerancja btedu K=3dB

2 Symbole

Wiercenie udarowe i . .
C Ostrzezenie przed ogdlnym zagrozeniem

Poziom ci$nienia akustycz- Lpa = 104 dB(A)

“egf’ ) Ostrzezenie przed porazeniem pradem
Poziom mocy akustycznej Lwa =115 dB(A)

Tolerancja btedu K=3dB Instrukcja/przeczytaé zalecenia!

&@ OSTROZNIE

Hatas powstajacy podczas pracy
Uszkodzenie stuchu
» Nalezy stosowac ochrone stuchu!

Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!
Nalezy nosi¢ rekawice ochronne!

Nalezy nosi¢ okulary ochronne!
Warto$¢ emisji wibracji a, (suma wektorowa w N

trzech kierunkach) oraz nieoznaczonoé¢ K ustalone

wg normy EN 60745: Nie wyrzuca¢ do odpadéw komunalnych.

M OO® P

Wiercenie w metalu a, =56 m/s2
K=1,5m/s? Dane techniczne
Wk [ 2,5 m/s?
recanie a <25 m/s Akumulatorowa wiertarko- PDC 18/4
K=1,5m/s2
=lom/s wkretarka udarowa
Wiercenie udarowe w beto- ap = 12,4 m/s? Napiecie silnika 8V
nie Predkos¢ obrotowa na 1. bieg 0 -400 min”"!

K =3,0 m/s2 biegu jatowym *

2.bieg 0-850 min”"!
3. bieg 0- 1850 min™!
4. bieg 0 -3800 min™!

Podane wartosci emisji (wibracje, szmery)
- stuza do poréwnania narzedzi,
- nadaja sie one réwniez do tymczasowej oceny ob-
ciazenia wibracjami i hatasem podczas uzytko-
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Akumulatorowa wiertarko- PDC 18/4

wkretarka udarowa

Moment obrotowy, wkrecanie 40/60 Nm

miekkie/twarde

Regulowany moment 1.bieg 0,75-12Nm

obrotowy ** 2.bieg  0,6-7,5Nm
3. bieg 0,55-5Nm
4.bieg  0,5-2,7Nm

Zakres mocowania uchwytu wier- 1,5-13mm

tarskiego

Srednica wiercenia Drewno 50 mm

maks. Metal 12 mm

Wkrety ~w  drewnie do @ 8 mm

Swierkowym

Uchwyt narzedziowy we wrzecio- 14"

nie wiertarki

Ciezar bez akumulatora z Centro- 1,6 kg

tec
* Dane o predkosci obrotowej przy catkowicie nata-
dowanym akumulatorze.

** Na dolnych stopniach momentu obrotowego
maksymalna predko$¢ obrotowa jest zredukowana.

tadowarka TCL3
Napiecie sieciowe (wejscie) 220 - 240V ~
Czestotliwo$¢ sieciowa 50/60 Hz
Napiecie tadowania (wyjscie) 10,8 - 18 V=
tadowanie szybkie maks. 3 A
tadowanie podtrzymujace pra- ok. 0,06 A

dem pulsujacym (NiCd, NiMH)
Czasy tadowania dla akumulatoréw BP, BPS i BPC

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ok. 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ok. 55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ok. 70/90 min.

Dopuszczalny zakres tempera-  -5°C do + 45 °C

tury roboczej

Kontrola temperatury za pomoca tyry-
stora o ujemnym

wspotczynniku

temperaturo-

wym

Klasa zabezpieczenia @/l
Akumulator BPC 18 Li
Napiecie 18V
Pojemnos¢ 4,2 Ah
Ciezar 0,7 kg
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4 Elementy urzadzenia

[1-11  Wtacznik lampy LED

[1-2]  Lampka diodowa

[1-3]1  Magazynek koncéwek wkretakowych (bit)

[1-41  Wtacznik/wytacznik

[1-5]1  Tulejka zaciskowa

[1-6]  Przetacznik wiercenie/wiercenie udarowe

[1-71  Przetacznik biegu

[1-8]  Pokretto do ustawiania momentu obroto-
wego

[1-91  Przetacznik obrotéw w prawo/w lewo

[1-10] Zaczep do paska

[1-11] Przycisk do zwalniania akumulatora

[3-11  Wskaznik diodowy

[3-2]1  Uchwyt do nawijania kabla

[4] Mocowanie na $cianie

Przedstawione lub opisane wyposazenie nie wcho-
dzi czesSciowo w zakres dostawy.

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukcji
obstugi.

5 Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa na-
daje sie
- do wiercenia w metalu, drewnie, tworzywach
sztucznych i podobnych materiatach,
- do wiercenia udarowego w murze, betonie i in-
nych materiatach budowlanych,
- jak réwniez do wkrecania i przykrecania srub.
tadowarka TCL 3 nadaje sie
- do tadowania akumulatoréw Festool: BP, BPS i
BPC (NiMH, NiCd, Lilon sa rozpoznawane auto-
matycznie.)
- tylko do uzytku wewnetrznego.
W przypadku eksploatacji niezgodnej z prze-
znaczeniem odpowiedzialno$¢ ponosi uzyt-
kownik.; dotyczy to réwniez przemystowej
pracy ciagte;.

6 Rozruch
6.1 Uchwyt do nawijania kabla na tadowar-
ce[3-2]

& Przed uruchomieniem kabel nalezy catkowi-
cie odwinac z wyciecia.

6.2 Wymiana akumulatora

Wktadanie akumulatora [2 Al

Wyjmowanie akumulatora [2 B]

® Akumulator jest w momencie dostawy gotowy
do natychmiastowego uzytku i mozna go w kaz-



dej chwili natadowac.
6.3 tadowanie akumulatora[3]
Dioda LED [3-1] tadowarki wskazuje aktualny stan
pracy tadowarki.
—@= —— Zdétta dioda - Swiatto ciagte
tadowarka jest gotowa do pracy.
=== Zielona dioda - szybkie miganie

Akumulator tadowany jest z mak-
symalnym natezeniem pradu.

[=117 === Zielonadioda - wolne miganie

[(I=1

Akumulator tadowany jest ze
zmniejszonym natezeniem pradu,
akumulator Lilon natadowany jest
w 80 %.

=== Zielona dioda - Swiatto ciagte
Proces tadowania zostat zakon-
czony lub tez nie zostanie ponow-
nie uruchomiony, poniewaz
aktualny stat natadowania wynosi
ponad 80 %.

=== Czerwona dioda - miganie
Ogolne wskazanie zaktécenia,
np.: brak petnego styku, zwarcie,
uszkodzenie akumulatora, itp.

Czerwona dioda - Swiatto ciagte

A

Temperatura akumulatora wykra-
cza poza dopuszczalna wartos¢
graniczna.

6.4 Oswietlenie oraz wskaznik natadowania
akumulatora
.|, Dioda lampki [1-2]stuzy jako oSwietlenie
(X oraz wskaznik natadowania akumulatora .
»Wtaczy¢ wiacznik lampki diodowej [1-1]:
1x ... dioda, oswietlenie obszaru roboczego

2x ... wskaznik pojemnosci, wskazuje stan nata-
dowania akumulatora [oprocz akumulatorow
NiCd i NiMH)

NV Dioda zielona - swiatto ciagte:
Y stan natadowania >60 %

NY Dioda zielona - wolne miganie:
Y stan natadowania 30 % - 60 %

NY Dioda zielona - szybkie miga-
Y nie: stan natadowania 0 % - 30

%

NV Dioda zétta - Swiatto ciagte:

\.Q/

akumulator jest pusty

PDC 18/4

Dioda czerwona - $wiatto cia-
gte: temperatura akumulatora
wykracza poza dopuszczalna
warto$¢ graniczna

NV Dioda czerwona - miganie:
s &ogélne wskazanie btedu, np.
brak petnego styku, zwarcie,

uszkodzenie akumulatora itp.

/
)=
o

7 Ustawienia
OSTRZEZENIE

Ryzyko urazu
» Ustawianie tylko po wytaczeniu urzadzenia!

7.1 Zmiana kierunku obrotéw [1-9]

e Przetacznik w lewo = obroty w prawo

e Przetacznik w prawo = obroty w lewo

7.2 Zmiana biegu

Za pomoca przetacznika biegow [1-7] mozna zmie-

niac biegi.

7.3 Regulowanie momentu obrotowego [1-8]

Wiercenie

Moment obrotowy wg ustawienia:

Ustawienie 1 = maty moment obrotowy

Ustawienie 12 = duzy moment obrotowy

Sygnat dzwiekowy po osiagnieciu ustawionego

momentu obrotowego maszyna wytacza sie.Maszy-

na bedzie dziatac¢ ponownie dopiero po zwolnieniu i

ponownym nacisnieciu wytacznika [1-4].

Wiercenie %

Oznaczenie wskazuje symbol wiertta £ = maksy-

malny moment obrotowy.

7.4 Wiercenie udarowe

® Urzadzenie jest przeznaczone do wiercenia
udarowego w cegle, murze i kamieniu.

Ustawic przetacznik [1-6] na symbol mtotka. Usta-
wié przy tym pokretto nastawcze [1-8] na symbol
wiercenia.

8 Uchwyt narzedziowy, przystawki

N AN

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy urzadzeniu zawsze nalezy wyj-
mowac z niego akumulator!

OSTRZEZENIE
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® Przed pierwszym uzyciem: posmarowac wrze-
ciono wiertarki oraz szyjke przektadni niewielka
iloscia smaru uniwersalnego.
8.1 Uchwyt narzedziowy CENTROTEC [6]
Szybka wymiana narzedzi z chwytem Centrotec
Narzedzia CENTROTEC nalezy mocowac tyl-
ko w uchwytach narzedziowych CENTROTEC.

@ Podczas wymiany nosi¢ rekawice ochronne!

8.2 Uchwyt wiertarski[7]
Do mocowania wiertet i koncéwek o maks. srednicy
chwytu 13 mm.
Zamocowac narzedzie centrycznie w uchwy-
cie wiertarskim.
8.3 Gtowica katowa [8]
Wiercenie i wkrecanie pod katem prostym w sto-
sunku do urzadzenia (cze$ciowo wyposazenie).
8.4 Uchwyt narzedziowy we wrzecionie
wiertarki [9]
Koncowki mozna wktadac bezposrednio w gniazdo
szesdciokatne wrzeciona wiertarskiego.
8.5 Ogranicznik gtebokosci [10]
Ogranicznik gtebokosci (wyposazenie opcjonalne)
umozliwia wkrecanie $rub na okreslona gtebo-
kos¢.Mozliwe jest ustawienie, na jaka wysokosc teb
Sruby bedzie wystawat ponad powierzchnie obra-
bianego przedmiotu, lub tez jak gteboko bedzie w
nim osadzony.

Regulacja gtebokosci

E Obracajac obudowe [10-1] moz-
-1 I:II:I
<>

na ustawi¢ wtasciwa gtebokos$c
wiercenia. Kazde zatrzasniecie
zmienia gteboko$¢ wiercenia o

0,1 mm.

Aby wykreci¢ érube nalezy wczesniej zdjac tulejke

A/B.

9 Praca za pomoca urzadzenia

9.1 Wtaczanie/wytaczanie [1-4]

Naciséniecie = ZAt.., zwolnienie = WYL.

® Predkos$¢ obrotowa sterowana jest bezstopnio-

wo poprzez nacisk na wtacznik/wytacznik.

9.2 Pojemnik na koncowki[1-3]

Magnetyczny, do przechowywania kohncdwek Llub

uchwytéw do koncowek.

9.3 Zaczep do paska [1-10]

Zaczep do paska (z prawej/z lewej) umozliwia tym-

czasowe zamocowanie urzadzenia na odziezy robo-

czej.
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9.4 Montowanie dodatkowego uchwytu[5]
& Nalezy zawsze stosowac dodatkowy uchwyt.

» Zatozy¢ dodatkowy uchwyt [5-2] na szyjke obu-
dowy przektadni, tak aby wgtebienia w uchwycie
dodatkowym znalazty sie na wypustkach w obu-
dowie.

» Przekrecic¢ uchwyt, aby utrwali¢ mocowanie.

® Obracajac uchwyt mozna zmienia¢ pozycje co
30°.

® Ogranicznik gtebokosci [5-1] umozliwia zmiane
gtebokosci wiercenia.

9.5 Akustyczne sygnaty ostrzegawcze

Akustyczne sygnaty ostrzegawcze rozlegaja sie

przy nastepujacych stanach pracy urzadzenia po

czym nastepuje wytaczenie urzadzenia:

“(} - Ustawiony moment obrotowy zostat osia-
M gniety. .
- ..Block protect”; zbyt wysoki moment rozru-
chowy.

- Przeciazenie urzadzenia

10 Konserwacja i utrzymanie w czy-
stosci

AN

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac konserwacyjnych i czyszczenia za-
wsze nalezy wyjmowac z niego akumulator!

» Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, kto-
re wymagaja otwarcia obudowy silnika, moga
by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowany

warsztat serwisowy.
-
xw nie u producenta lub w warsztatach
@ autoryzowanych: prosimy wybrac¢ naj-
blizsze miejsce sposérdéd adreséw za-
mieszczonych na stronie:
www.festool.com/Service

OSTRZEZENIE

Obstuga serwisowa i naprawy wytacz-

EKAT Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr za-

T,T&f mowienia pod:

www.festool.com/Service

Przestrzegac ponizszych zalecen:

- Otwory wentylacyjne w elektronarzedziu nie
moga by¢ zakrywane i powinny by¢ utrzymywane



w czystosci, aby zapewni¢ chtodzenie.
- Utrzymywac¢ w czystosci styki przytaczy elektro-
narzedzia, tadowarki oraz akumulatora.

Zalecenia odnosnie akumulatorow

- Przechowywa¢ w suchym, chtodnym miejscu w
temperaturze od 5 °C do 25 °C.

- Chroni¢ akumulatory przed wilgocia, woda oraz
wysoka temperatura.

- Roztadowanych akumulatoréw nie nalezy pozo-
stawia¢ w odtaczonej od zasilania tadowarce na
dtuzej niz ok. jeden miesiac. Niebezpieczenstwo
gtebokiego roztadowania!

- Jesli akumulatory Lilon maja by¢ przechowywa-
ne przez dtuzszy czas bez uzytkowania, nalezy
natadowac je do 40 % pojemnosci (ok. 15 min ta-
dowania).

- Wcelu unikniecia zwarc akumulator nalezy prze-
chowywac w dostarczonym opakowaniu.

- Znacznie krétszy czas pracy po natadowaniu
wskazuje na to, ze akumulator jest zuzyty i musi
zostac zastapiony nowym.

1" Srodowisko
Nie wyrzucac urzadzenia razem z od-
padami domowymi! Urzadzenia, wy-
posazenie dodatkowe oraz opakowa-
nia nalezy przeznaczy¢ do odzysku
zgodnie z przepisami o ochronie $ro-
dowiska. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow krajowych.
Tylko UE: Zgodnie z europejska dyrektywa 2002/96/
WE zuzyte narzedzia elektryczne trzeba gromadzi¢
osobno i odprowadzac do odzysku surowcow wtér-
nych zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Zuzyte lub uszkodzone akumulatory nalezy prze-
kazywac poprzez wyspecjalizowane placowki han-
dlowe, do serwisu firmy Festool lub poprzez wyzna-
czone publiczne placéwki usuwania odpadéw. (na-
lezy przestrzegac¢ przepisow obowiazujacych w
danym kraju). W przypadku zwrotu akumulatory
musza by¢ roztadowane. W ten sposéb akumulato-
ry przekazywane sa do normalnego odzysku su-
rowcow wtornych.
Tylko UE: Zgodnie z europejska Wytyczna 91/157/
EWG uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie
musza byc¢ przekazywane do odzysku surowcow
wtérnych.
Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach

PDC 18/4
12 Transport
Zawarta w akumulatorze Lilon rownowazna ilos¢
litu nie przekracza obowiazujacych wartosci gra-
nicznych i zostata skontrolowana wedtug podrecz-
nika UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 czesc¢ Ill, podpunkt
38.3. Z tego wzgledu akumulator Lilon ani jako ele-
ment pojedynczy, ani zastosowany w danym urza-
dzeniu nie podlega panstwowym i miedzynarodo-
wym przepisom o materiatach niebezpiecznych.
Jednakze przepisy dotyczace materiatéw niebez-
piecznych moga miec¢ znaczenie podczas transpor-
towania wielu akumulatoréw. W tym przypadku
moze zachodzi¢ koniecznos¢ spetnienia specjal-
nych warunkow.

13 Oswiadczenie o zgodnosci z nor-
mami UE

Akumulatorowa wiertarko-wkre- Nr seryjny
tarka

PDC 18/4
Rok oznaczenia CE:2013

Niniejszym oswiadczamy na wtasna odpowiedzial-
nos¢, ze produkt ten spetnia wszystkie obowiazuja-
ce wymogi nastepujacych dyrektyw, norm lub doku-
mentoéw normatywnych.

2006/42/WE, 2004/108/WE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

768172

tadowarka
TCL 3
Rok oznaczenia CE:2013

Niniejszym o$wiadczamy na wtasna odpowiedzial-
nosé, ze produkt ten spetnia wszystkie obowiazuja-
ce wymogi nastepujacych dyrektyw, norm lub doku-
mentoéw normatywnych.

2004/108/WE, 2006/95/WE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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