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1 Biztonsagi eloirasok
1.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok

Vigyazat! Olvassa el az osszes biztonsagi

tudnivalot és eloirast. A figyelmeztetések és

utasitasok nem megfeleld betartasa elektro-
mos aramiitéshez, tlz keletkezéséhez vagy sulyos
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az 6sszes biztonsagi tudnivalét és uta-
sitast a késobbi felhasznalhatdésag érdekében.

A biztonsagi tudnivaloknal hasznalt ,elektromos
kéziszerszam” kifejezés egyarant vonatkozik az
elektromos haldzatrdl tGzemeld (haldzati kabellel
ellatott) és az akkumulatorrél tzemeld (elektro-
mos kabel nélkili) elektromos kéziszerszamokra.

1 MUNKAHELYI BIZTONSAG

a. Tartsa mindig tisztan és rendben a munkaterii-
letét. A rendetlenség és a nem megfeleléen meg-
vilagitott munkaterdlet balesethez vezethet.

b. Ne hasznalja a késziiléket robbanasveszélyes
kornyezetben, illetve ahol gyulékony folyadé-
kok, gazok, gozok vagy por talalhato. Az elektro-
mos kéziszerszamok hasznalata kozben szikra
keletkezhet, amitél a por vagy a gyulékony gézok
meggyulladhatnak.

c. Az elektromos kéziszerszamok hasznalatakor
tartsa tavol magatol a gyermekeket és mas sze-
mélyeket. Ha megrandul a készllék, elveszitheti
felette az uralmat.

d. Ne hagyja feliigyelet nélkiil miikodni az elektro-
mos kéziszerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszerszam
teljesen leallt.

2 ELEKTROMOS BIZTONSAG

a. A késziilék csatlakozodugodjanak a csatlakozo-
aljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozodugo
modositasa szigoruan tilos! Ne hasznaljon csat-
lakozoadaptert a védofoldeléssel ellatott ké-
sziilékekhez. A mddositatlan csatlakozddugo és
a hozzavalo csatlakozoaljzat csokkenti az arami-
tés esélyét.

b. Keriilje el a foldelt feliiletekhez valo hozzaé-
rést, pl. csovekhez, fiitorendszer elemekhez,
kalyhahoz és hiitogéphez. Fokozott dramitésve-
szély all fenn, ha a teste le van foldelve.

c. Tartsa tavol a késziiléket az esotol és a nedves-
ségtol. Ha egy elektromos késziilékbe viz jut be,
né az aramités esélye.

d. Ne hasznalja a csatlakozokabelt a késziilék tar-
tasara, felakasztasara vagy a csatlakozodugo-
janak a csatlakozoaljzatbol valo kihuzasara.
Tartsa tavol a csatlakozokabelt hohatastal,

olajtol, éles szegélyektol vagy mozgo késziilé-
kelemektdl. A sériilt vagy megtordtt kabel noveli
az aramutés esélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszammal szabadban
dolgozik, kizardlag a szabadtéri hasznalatra is
engedélyezett hosszabbito kabelt hasznaljon. A
szabadtéri hasznalatra is alkalmas hosszabbitd
kabel csokkenti az aramités esélyét.

f. Ha elkeriilhetetlen az elektromos kéziszer-
szam nedves kornyezetben torténo lizemelte-
tése, hasznaljon hibaaram-védokapcsolot. A
hibadram-véddkapcsolo hasznalata csokkenti az
aramités esélyét.

3 SZEMELYI BIZTONSAG

a. Legyen figyelmes, mindig ligyeljen arra, amit
éppen tesz, ovatosan és rendeltetésszeriien
hasznalja az elektromos kéziszerszamot. Ne
hasznalja a szerszamot, ha faradt, illetve ha ka-
bitoszer, alkohol vagy valamilyen gydgyszer ha-
tasa alatt all. Mar az is sllyos sériilésekhez
vezethet, ha akar csak egy pillanatra nem figyel
oda, mikozben hasznalja a késziiléket.

b. Viseljen egyéni védofelszerelést és mindig vi-
seljen védoszemiiveget. Az elektromos kézi-
szerszam fajtajatol és hasznalati mddjatol fliggd
egyéni védbfelszerelés (pormaszk, cstiszasmen-
tes biztonsagi cip6, védGsisak vagy fllvédd) vise-
lése csokkenti a sérilés és az
egészségkarosodas esélyét.

c. Keriilje a véletlenszerii hasznalatot. Gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva,
mielott bedugna a csatlakozdodugot a csatlako-
zoaljzatba. Balesethez vezethet, ha az elektro-
mos haldzatra csatlakoztataskor uUgy fogja a
készlléket, hogy ujja a kapcsoldn van, vagy a ké-
szUlék be van kapcsolva.

d. A késziilék bekapcsolasa elott feltétleniil tavo-
litsa el a beallitasra szolgalo szerszamokat
vagy a villaskulcsot. A készilék forgd eleménél
lévo szerszam vagy villdskulcs sériilést okozhat.

e. Ne becsiilje til képességeit. Alljon stabilan és
mindenkor tartsa meg egyensulyat. gy varatlan
helyzetekben jobban tudja uralni a késziléket.

f. Viseljen megfeleld ruhazatot. Ne viseljen bo ru-
hazatot vagy ékszereket. Hajat és ruhazatat
tartsa tavol a mozgo alkatrészektol. A laza ru-
hazatat, az ékszereit vagy a hosszu hajat elkap-
hatjak a mozgd alkatrészek.

g. Ha porelszivo és -felfogd berendezés is felsze-
relheto a kéziszerszamra, akkor gy6zodjon meg
arrol, hogy az helyesen van felszerelve, és
hasznalja eloirasszeriien. Ezen berendezések



hasznalata csokkenti a por okozta egészségkaro-
sodas esélyét.

h. Ne hagyja, hogy az eszkézok gyakori hasznalata
okozta megszokas tul magabiztossa tegye, és
az eszkoz alapveto biztonsagi elveit figyelmen
kiviil hagyja. Az dvatlan m(veletek a masodperc
tort része alatt sulyos sériiléseket okozhatnak.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZAMOK GONDOS KEZE-
LESE ES HASZNALATA

a. Ne terhelje tal a késziiléket. A munkajahoz az
ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszamot
hasznalja. Az adott teljesitménytartomanyba tar-
tozd elektromos kéziszerszammal jobban és biz-
tonsagosabban dolgozhat.

b. Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-
mot, amelynek hibas a kapcsoléja. Az az elektro-
mos kéziszerszam, amelyiket nem lehet ki- vagy
bekapcsolni, veszélyes és meg kell javitani.

c. Akésziilék beallitasa, a tartozékok cseréje vagy
a késziilék lehelyezése elott hlizza ki a csatla-
kozodugot a csatlakozéaljzatbol. Ez az dvintéz-
kedés megakadalyozza a készllék véletlenszer(
bekapcsolasat.

d. Ha nem hasznalja az elektromos kéziszersza-
mot, Ugy tarolja, hogy ne keriilhessen gyerme-
kek kezébe. Ugyelien ra, hogy ne
hasznalhassak a késziiléket olyan személyek,
akik nem rendelkeznek kello ismerettel, illetve
nem olvastak ezt a hasznalati utasitast. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személy hasznalja azokat.

e.Gondosan apolja a késziiléket. Ellendrizze,
hogy kifogastalanul miikodnek-e a gép mozgo
alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltorve, illetve nem sériiltek-e meg olyan alkat-
részek, melyek sériilése hatranyosan befolya-
solna a késziilek miikodését. A késziilek
hasznalatbavétele elott javittassa meg a sériilt
alkatrészeket. Sok baleset okozdja az elektro-
mos kéziszerszamok rossz karbantartasa.

f. Tartsa mindig éles és tiszta allapotban a vago-
szerszamokat. A gondosan apolt, éles vagaééll
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be és kon-
nyebben irdnyithatdk.

g. Mindig ennek a kezelési utasitasnak megfelelo-
en, valamint a késziilék tipusara vonatkozo spe-
cidlis eloirasokat betartva hasznalja az
elektromos kéziszerszamot, tartozekait, betet-
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szerszamait sth. Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendo tevékeny-
séget is. Az elektromos kéziszerszamok rendel-
tetésszer(tol eltérd célra torténd hasznalata
veszélyes helyzeteket teremthet.

h. A fogantyukat tartsa mindig tiszta, olaj- és zsir-
mentes allapotban. A csUiszés fogantylk varatlan
helyzetekben nem teszik lehet6vé az elektromos
kéziszerszam biztonsagos fogasat és iranyitasat.

5 AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAMOK GON-
DOS KEZELESE ES HASZNALATA

a. Csak a gyarto altal ajanlott toltoberendezéssel
toltse az akkumulatorokat. Ha eqgy bizonyos fajta
akkumulatorhoz valé téltoberendezéssel masfaj-
ta akkumulatort tolt, tlzveszély all fenn.

b. Csak a hozzajuk valo akkumulatorokat hasznal-
ja az elektromos kéziszerszamokhoz. Masfajta
akkumulatorok hasznalata sériléseket vagy tiz-
veszélyt okozhat.

c. A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol
irodai kapcsoktol, pénzérmeéktol, szogektal,
csavaroktol és mas kisméretii fémtargyaktol,
mert ezek rovidre zarhatjak az akkumulator po-
lusait. Az akkumulator polusai kozotti rovidzarlat
égési sériléseket vagy tlizet okozhat.

d. Helytelen hasznalat esetén elektrolit szivarog-
hat ki az akkumulatorbol. Keriilje az azzal valo
érintkezést. Ha mégis hozzaért, mossa le vizzel.
Ha elektrolit keriilt a szemébe, a kimosason ki-
viil vegyen igénybe orvosi segitséget is. Az ak-
kumulatorbol kiszivargo elektrolit borirritaciot
vagy égesi seriilést okozhat.

e. Az akkumulator behelyezése elott gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva. Az
akkumulator bekapcsolt elektromos kéziszer-
szamba torténd behelyezése balesetet okozhat.

6 SZERVIZELES

a. Csak megfeleloen képzett szakemberrel, és ki-
zarolag eredeti alkatrészek felhasznalasaval
végeztesse a javitast. Csak igy garantalhato,
hogy a készllék mindig biztonsdgosan mdikodjon.

b. A javitashoz és karbantartashoz kizarolag ere-
deti alkatrészeket hasznaljon. A nem a felhasz-
nalasi  célra  tervezett  tartozékok  és
potalkatrészek hasznalata elektromos dramitést
vagy seérilést okozhat.
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1.2 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi tudnivalok
- Az iitvefuras soran viseljen fiilvédot. Az erés zaj hallaskarosodast okozhat.

- Hasznalja a keésziilékkel egyiitt szallitott kiegészito fogantyukat. Sériiléshez ve-
zethet, ha elveszti uralmat a gép felett.

- A késziiléket csak a szigetelt fogantyunal fogja meg, ha olyan munkat végez, ahol
a betétszerszam vagy a csavar rejtett elektromos vezetékbe iitkozhet. Ha a betét-
szerszam vagy a csavar aram alatt [évo elektromos vezetékbe Utkozik, akkor a ké-
szulek fém alkatrészei fesziltség ala kertlhetnek, ami aramitést okozhat.

- Ezt a tolt6berendezést nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a 8 évnél fia-
talabb gyermekeket is), akik korlatozott pszichikai, szenzualis vagy szellemi képes-
ségekkel rendelkeznek, illetve nincs kellé tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha
tevékenységlket egy biztonsagukeért felelés személy felligyeli, vagy ha a berendezés
biztonsdgos kezelését megismerték és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket
megértették. Tilos gyermekeknek a késziilékkel jatszania. A késziilék tisztitasat
és felhasznalo altal végezheto karbantartasat feliigyelet nélkil hagyott gyerme-
kek nem végezhetik.

e0®0

- Viseljen megfelelo védofelszerelést: fiilvédot, véd6szemiiveget, pormaszkot a por-
kelté munkakhoz, véddkeszty(t a nyers anyagok megmunkalasahoz és a szerszam
cseréjekor.

VIGYAZAT! Visszarugas
Elfordulas esetén azonnal kapcsolja ki a késziiléket!
- A ki-/bekapcsold gombot nem szabad hosszan lenyomni!
- Ne nyissa ki az akkuegységet és a toltokésziiléket!
- Védje a toltékésziléket apro fémrészecskéktdl (pl. forgacstdl) és folyadékoktol!
- Ne hasznaljon masfajta akkuegységet, masfajta toltokésziilékeket!
- Ovja az akkuegységet a sugarzé hétél, pl. a tartds napsugarzastol és a tliztsl!

- Eg6 litium-ionos akkuegységet soha ne oltson vizzel! Hasznaljon homokot vagy t(iz-
olto berendezést.

- A veszélyeztetés megeldzése érdekében rendszeresen ellendrizze a csatlakozot és
a kabelt, és seriilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevészolgalati javi-
tomuhelyben.

- Huzza ki a toltokésziilék csatlakozodugdjat az aljzatbol, amennyiben nem hasznalja
azt.




1.3 Karosanyag-kibocsatasi értékek
Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:

Faras

Hangnyomasszint Lpp =73 dB (A)
Hangteljesitményszint Lwa = 84 dB (A)
Bizonytalansag K=3dB
Utvefiras

Hangnyomésszint Lpa = 104 dB(A)
Hangteljesitményszint Lwa = 115 dB(A)
Bizonytalansag K=3dB

VIGYAZAT

N®

Munkavégzéskor keletkezo hanghatas
Hallaskarosodas
» Viseljen fllvédot!

Az ay, rezgéskibocsatasi érték (harom irany vektori-
alis osszege) és a K bizonytalansag meghatarozasa
az EN 60745 el6irasainak megfeleléen:

Furas fémben ap=5,6 m/s?
K=15m/s?
Csavarozas ap <25 m/s?
K=15m/s?
Utveflras betonban ap = 12,4 m/s?
K = 3,0 m/s?

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)
- a gépek osszehasonlitasara szolgalnak,

- segitenek el6zetesen megbecsiilni, hogy mekko-
ra lehet munkavégzés kozben a vibracio- és zaj-
terhelés,

- azelektromos szerszam elsddleges felhasznala-
si teriiletére jellemzéek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok, vagy
elégtelen karbantartas esetén ezek az értékek
megnédhetnek. Ugyeljen a gépek iiresjarati és leal-
litasi id6értékeire!

2 Szimbolumok

Altalanos veszélyekre vonatkozé figyelmez-
tetés

C Figyelmeztetés aramiités veszélyére

Olvassa el az Utmutatot/informaciokat!

QUADRIVE ®
@ Viseljen fiilvédat!
@ Viseljen véddkesztydit!

Viseljen védoszemiiveget!
LI

E Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

3 Miiszaki adatok
Akkus litvefuro-csavarozogeé- PDC18/4
pek
Motorfesziiltség 18V
Uresjarati fordulatszam 1. fokozat 0 - 400 ford./
* perc
2. fokozat 0 - 850 ford./
perc
3. fokozat 0 - 1850 ford./
perc
4. fokozat 0 - 3800 ford./
perc
Forgatonyomaték puha/ kemény 40/60 Nm
faba torténd csavarbehajtas ese-
tén
A forgatonyomaték 1. fokozat 0,75-12Nm
beallithato **
2. fokozat 0,6 -75Nm
3. fokozat 0,55-5Nm
4. fokozat 0,5-2,7Nm
Fdrotokmany befogasi tartomany 1,5-13 mm
Furatatmérd max. Fa 50 mm
Fém 12 mm
Csavarozas lucfeny6ben max. & 8 mm
Szerszambefogas a furd tengelyé- /4"
ben
Suly akku csomag, Centrotec-kel 1,6 kg

* A fordulatszam-adatok teljesen feltoltott akku
csomag mellett érvényesek.

** Az als6 nyomatékfokozatokban a maximalis for-
dulatszam csokkentett.

Toltokésziilek TCL3
Haldzati fesziiltség (bemenet) 220 - 240V ~
Haldzati frekvencia 50/60 Hz
Tolt6fesziltség (kimenet) 10,8 - 18 V=
Gyorstoltés max. 3 A

5
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Toltokesziilék TCL3
Pulzalé fenntartd toltés (NiCd, kb. 0,06 A
NiMH)

Toltési ido a BP, BPS és BPC akkuegységek ese-
tén

Litium-ion 1,5 Ah, 80% / 100%
Litium-ion 3,0 Ah, 80% / 100%
Litium-ion 4,2 Ah, 80% / 100%

kb. 25/35 perc
kb. 55/70 perc
kb. 70/90 perc

Megengedett tzemi h6mérsék- -5 °C-tél

let + 45 °C-ig

Homérséklet-ellendrzés NTC-ellenallas
segitségével

Erintesvedelmi osztaly @/l

Akkuegység BPC 18 Li

Fesziiltség 18V

Kapacitas 4,2 Ah

Suly 0,7 kg

/A A késziilék részei

[1-11  LED-lampa kapcsoldja

[1-2]1 LED-lampa

[1-3]  Bit-tartd

[1-41  Ki-/bekapcsolé gomb

[1-5]1  Szoritéhively

[1-6]  Valtékapcsold furas/iitveflras

[1-71  Fokozat-kapcsold

[1-8]1  Allitékerék a forgatényomaték beallitasa-

hoz

[1-91 Jobbra-/balra kapcsold

[1-10]1 Ovcsipesz

[1-11] Az akku csomag kioldasara szolgald nyo-

maogomb
[3-11  LED-kijelz6
[3-2] Kabelfeltekercselés

[4] Rogzités falon
Az abrazolt és ismertetett tartozékok nem mind-
egyike talalhato meg a szallitasi csomagban.

A hivatkozott abrak a hasznalati Gtmutato elején ta-
lalhatok.

5 Rendeltetésszeru hasznalat
Az akkus Utvefurd-csavarozogép

- fémbe, faba, mlanyagba és hasonlé anyagokba
torténd furashoz,

- falba, betonba és hasonlo épitdanyagokba torté-
no Utvefurashoz,

- sz0gek meghuzasara és behajtasara alkalmas.
A toltékészilék TCL 3

- a kovetkezé Festool akkuegységek feltoltésére
alkalmas: BP, BPS und BPC (NiMH, NiCd, Li-ion
automatikus felismerése.)

- csak beltéri hasznalatra.

Nem rendeltetésszer( hasznalat esetén a fe-
lelésség a felhasznaldt terhelti, ide tartozik
az ipari folyamatos hasznalat is.

6 Uzembe helyezés
6.1 Kabelfeltekercselés toltokésziilék [3-2]

Uzembehelyezés el8tt a kabelt teljesen ki
kell tekerni a nyilasbol.

6.2 Az akku csomag cseréje
Az akkuegység behelyezése[2 A]
Az akkuegység levétele[2 B]

® Aszallitott akkuegység azonnal izembe helyez-
hetd és barmikor feltolthetd.

6.3 Az akku csomag feltoltése[3]
A t5ltskészilék LED kijelzéje [3-11 mutatja a ké-
szlilék mindenkori lizemallapotat.
—@= ——— Sarga LED - folyamatos fény
A toltokésziilék lizemkész
=== Z0ld LED - gyorsan villog

A készilék maximalis arammal
tolti az akkuegységet.

[= [ | === Zold LED - lassan villog

A késziilék csokkentett arammal
tolti az akkuegységet, a Li-ion
akku 80%-ban fel van toltve.

=== Z0ld LED - folyamatos fény

[ [= 1T

A toltés befejez6dott vagy nem
indul Ujra, az aktualis toltottségi
szint magasabb mint 80%.

=mm= Piros LED - villogo fény

Altalanos hibajelzés, pl. az érint-
kezés nem teljes, rovidzarlat, az
akkuegység meghibasodott stb.

AN

Piros LED - folyamatos fény

ot

Az akkumulator hdmérséklete a
megengedett tartomanyon kiviil
van.



6.4 Vilagitas és akkukapacitas-jelzo
\|, Aldmpa LED-je [1-2] vilagitasként és akku-
X kapacitas-jelzéként szolgal .
»Kapcsolja be a LED-lampa [1-1] kapcsolo-
jat:
Ix... LED, a munkaterdilet megvildgitasa

2x ... Toltésjelz6, az akkucsomag toltési allapo-
tat jelzi [NiCd- és NiMH-akkucsomag esetén
nem)

NV Zold LED - folyamatosan vila-
R git: Toltottségi szint >60%

Ny Zold LED - lassan villog: Tol-
Y tottségi szint 30%-60%

NIV, Zold LED - gyorsan villog: Tol-
R tottségi szint 0%-30%

Wy Sarga LED - folyamatosan vila-
YT git: Az akkumulator lemeriilt

NV ~ Piros LED - folyamatosan vila-
\Q/ E

git: Az akkumulator hdmérsék-
lete a megengedett
tartomanyon kivil van.

Piros LED - villog: Altalanos
hibajelzés, pl. nem tokéletes az
érintkezés, rovidzarlat, hibas
akkuegység stb.
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7 Beallitasok
/N FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély

» A beallitasokat csak kikapcsolt gép esetén hajt-
sa végre!

7.1 A forgasirany valtoztatasa [1-9]

* Akapcsoldt balra toljuk = jobbra forgas

e Akapcsoldt balra toljuk = balra forgas

7.2 Fokozat valtoztatasa<PosNumber/>

A sebességvalté kapcsolévall1-7] kapcsolhatja at a
sebességfokozatokat.

7.3 Forgatonyomaték beallitasa [1-8]

Csavarozas

Forgatonyomaték beallitas szerint:

Kapcsold az 1-es allasban= kis forgatonyomaték
Kapcsolo a 12-es allasban = nagy forgatdnyomaték

Hangjelzés a beéllitott nyomaték elérésekor, a gép
lekapcsol. A gép csak akkor indul el Gjra, ha a ki-/
bekapcsold gombot [1-4]elengedi és ismét meg-
nyomja.
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= legnagyobb forgato-

Faras

Jelolés a furas jelre mutat

nyomaték.

7.4 Utvefuras

® A készulék tégla, falazat és ko Utvefurasara
szolgal.

Allitsa a valtokapcsolot[1-6] kalapacs jelre. Ekoz-
ben allitsa az allitokereket [1-8] a firas jelre.

c
(

8 Szerszambefogas, feltétek

/NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» Barmilyen munkat végez a gépen, eldszor min-
dig vegye le rola az akkuegységet!

FIGYELMEZTETES

® Az elso hasznalat elott: a firdorsot és a nyakat
kenje meg egy kis kendzsirral.
8.1 CENTROTEC szerszamtokmany [6]
Szerszamok gyors cseréje CENTROTEC szarral
A CENTROTEC szerszamokat csak CENT-

ROTREC szerszamtokmanyba szabad befog-
ni.

@ Szerszamcserénél viseljen védokesztydit!

8.2 Farétokmany [7]
Furok és behajtohegyek befogdsahoz max. 13 mm
szaratmeérovel.
A szerszamot a furétokmanyban kozépre he-
lyezve rogzitse.

8.3 Derékszogfeltét [8]

Furas és csavarozas derékszogben (részben tarto-
zék).

8.4 Szerszam befogasa a furétengelybe [9]

Kozvetlenil a furétengely hatszogl furataba is le-
het behajtohegyeket helyezni.
8.5 Mélységiitkozo [10]
A mélységlitkozé (részben tartozék] lehetdvé teszi
az egy adott mélységig torténd csavarozast. A mér-

cén beallithatja, hogy a csavarfejet a munkadarab
feliletébe sillyesztve kell-e becsavarni vagy sem.

Mélységbeallitas

f A kivant farasi mélységet a haz

:][:H:] [10-1] elforgatasaval allitsa be.
3 rL: Minden kattanas 0,1 mm-rel mo-

: dositja a becsavarasi mélységet.

Egy csavar kicsavarasa el6tt az A/B hivelyt le kell

venni.
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9 Munkavégzés a géppel

9.1 KI/BE kapcsolégomb [1-4]

Megnyomva = BE, Elengedve = KI

® A fordulatszdm a BE-/KI-kapcsold benyomasa-
tol fliggéen fokozatmentesen szabalyozhato.

9.2 Bit-tart6 [1-3]

Magneses, a bitek és a bittartok rogzitéséhez..

9.3 Ovcsipesz [1-10]

Az 6vcsipesz (jobb/ bal) segitségével a szerszamot
rovid idére a munkaruhara is rogzitheti.

9.4 A potfogantyu felszerelése [5]

C A potfogantyut mindig hasznalja.

» CsUlsztassa ra a potfogantyut [5-2] a szerszém
nyakara addig, amig a nyakon lévé csapok a fo-
gantyun Lévé nyilasokba nem illeszkednek.

» Csavarja be addig a fogantyut, mig szilardan
nem rogzul .

® A fogantyu elforgatasaval a pozicid 30°-os lépé-
sekben allithatd.

® Afarasi mélység a mélységiitkozdvel [5-1] 4llit-
hato be.

9.5 Figyelmezteto hangjelzések

A figyelmeztet6 hangjelzések a gép kovetkezd tize-
mallapotait jelzik, amikor a gép kikapcsol:

u:]. - A gép elérte a beallitott forgatonyomatékot.
- ..Block protect”; tul magas az inditonyoma-
ték.
- A késziilék tulterhelt

peep

10 Karbantartas és apolas
Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A karbantartasi és apolasi munkak el6tt mindig
vegye le az akku csomagot a géprol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a késziilékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott vevdszolgalati javitomihely
végezhet el.

FIGYELMEZTETES

Ugyfélszolgalat és javitas csak a
gyartoé vagy a szervizhaldzat altal: a
legkozelebbi egység cime:

ESem www.festool.com/Service

Kizarolag eredeti Festool potalkatré-
szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezd helyen:

www.festool.com/Service




Ugyeljen az alabbiak betartasara:

- Tartsa tisztan és szabadon a szell6zonyilasokat
az elektromos szerszamon, hogy biztositott le-
gyen a megfeleld hités.

- Tartsatisztan az elektromos szerszam, a toltoké-
szlilék és az akkuegység csatlakozd érintkezoit.

Az akku csomagra vonatkozo eldirasok
- Tarolas szaraz, hivos helyen 5 °C és 25 °C kozotti
hémérsékleten.

- Védje az akkuegységet a nedvességtdl, viztél és
hotél.

- A lemerilt akkuegységet ne hagyja kb. egy ho-
napnal tovabb a toltékésziilékben, ha a toltd
nincs bedugva. Mélykisiilés veszélye!

- Ha hosszabb ideig hasznalat nélkil tarolja a Liti-
um-ionos akkuegységeket, akkor kapacitasuk
40%-aig (ez kb. 15 perces toltési idét jelent) fel-
toltve ajanlatos tarolni.

- A rovidzarlat veszélyének elkeriiléséhez az ak-
kuegységet a meglévé csomagolasaban tarolja.

- Ha a feltoltéseket kovetd tizemidd jelentdsen le-
rovidul, az azt jelenti, hogy az akku csomag el-
hasznalddott, és ki kell cserélni.

1 Kornyezet
A késziiléket ne tegye a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tar-
tozékokat és a csomagolast kornye-
zetkimélé Ujrahasznositasra. Tartsa
be az érvényes hazai eldirasokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Irdnyelv szerint a
hasznalt elektromos szerszamokat kiilon kell gydj-
teni, és at kell adni kornyezetkiméld ujrahasznosi-
tasra.

A hasznalt vagy meghibasodott akkumulatorokat
a markakereskeddnél, a Festool ligyfélszolgalatan,
vagy a megfeleld nyilvanos hulladékgydijto helyeken
adja le (lgyeljen az érvényes torvényi elGirasok be-
tartdsara). Az akkukat ledrilt allapotban kell vis-
szaadni. Ily mddon biztosithaté az akkumulatorok
rendeltetésszer( Ujrahasznositasa.

Csak az EU esetén: A 91/157/EGK Eurdpai iranyelv
értelmében a hibas vagy elhasznaldodott akkumula-
torokat/elemeket Ujra kell hasznositani.
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Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach

12 Szallitas

Egyetlen Li-ionos akkumulator nem épi tul az UN-
kézikonyv ST/SG/ AC.10/11/Rev.3, Ill. rész, 38.3 al-
fejezet vonatkozd hatarértékeit. A veszélyes arukra
vonatkoz6 eldirasok azonban tébb akkumulator
egylttes szallitdsa esetén mégis lényegesek lehet-
nek.

13 EU megfeleloségi nyilatkozat

Sorozatszam
768172

Akkus furocsavarozo

PDC 18/4

CE-jelolés éve:2013
Kizarolagos feleldsségiink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi irdnyelvek, szabvanyok

vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Toltokesziilék Sorozatszam
TCL 3 10002345, 10004911

CE-jelolés éve:2013

Kizarélagos felel6sséglink tudatadban kijelentjiik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozd
kovetelményének megfelel:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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