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1 Sigurnosna upozorenja
1.1 Opca sigurnosna upozorenja
C Warnung! Citajte i sva sigurnosna upozore-

nja i upute. Pogrjeske kod postivanja upozo-
renja i uputa mogu izazvati elektricni udar,
pozar i/ili teske ozljede.
(v:uvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za bu-
duce koristenje.
Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,.elektricni alat”
odnosi se na elektri¢ne alate (s mreznim kabelom)

koji se napajaju putem mreze i na elektricne alate na
bateriju (bez mreznog kabela).

1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a. Drzite vasu zonu rada u cistom i pospremljenom
stanju. Nered i neosvjetljene zone rada mogu iza-
zvati nesrece.

b. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem
postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinova ili prasina. Elektri¢ni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pare.

c. Drzite djecu i druge osobe izvan dosega za vrije-
me uporabe elektricnog alata. U slucaju skretanja
paznje mozete izgubiti nadzor nad uredajem.

d. Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok je u

pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek nakon
Sto se koristeni alat zaustavio u cijelosti.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a. Prikljucni utikac uredaja mora odgovarati uticni-
ci. Utikac se nikako ne smije mijenjati. Ne upotre-
bljavajte utikac s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikaci i od-
govarajuce uti¢nice smanjuju rizik od elektricnog
udara.

b. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-
nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-

njaci. Postoji povecani rilzik od elektricnog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

c. Drzite uredaj daleko od kisSe ili vlage. Prodiranje
vode u elektricni uredaj povecava rizik od elektric-
nog udara.

d. Ne upotrebljavajte kabel za nosenje, vjesanje ili
izvlaCenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel u
blizinu vrucine, ulja, ostrih bridi ili dijelova ure-
daja koji su u pokretu. Osteceni ili zapleteni kabeli
povecavaju rizik od elektricnog udara.

e. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,
upotrijebite samo produzni kabel odobren za
uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-

njuje rizik od elektricnog udara.

f. Ako ne moZete izbjeci uporabu elektricnog alata
u vlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-

ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklopke
za neispravnu struju smanjuje rizik od elektricnog
udara.

3 SIGURNOST 0SOBA

a. Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o
tome Sto radite i latite se posla uz pomoc elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorni ili ako ste
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenu-
tak nepaznje kod uporabe uredaja moZe izazvati oz-
biljne ozljede.

b. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne
naocale. Nosenje osobne zastitne opreme kao Sto
je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne cipele,
zastitna kaciga ili stitnici za usi, ovisno o uporabi
elektricnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.

c. lzbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.
Provjerite da sklopka stoji u polozaju “ISKLJUCE-
NO” prije umetanja utikaca u uticnicu. Ako pri no-
Senju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doci do ne-
srece.

d. Uklonite alate za podesavanje i kljuc za vijke prije
ukljucivanja uredaja. Alat ili kljuc¢ koji se nalazi u
pokretnom dijelu uredaja moze izazvati ozljede.

e. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polozaj
i drzite ravnotezu u svakom trenutku. Tako moze-
te bolje nadzirati uredaj u neocekivanim situacija-
ma.

f. Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odjecu
ili nakit. Drzite kosu i odjecu daleko od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovu mogu zahvatiti labavu
odjecu, nakit ili dugacku kosu.

g. Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili
hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuceni
i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

h. Ne dopustite sebi da na temelju navike koju ste
stekli cestom uporabom uredaja postanete sa-
mozadovoljni i da ne postivate temeljna sigurno-
sna nacela uredaja. Neoprezno rukovanje moze u
djelicu sekunde izazvati zadobivanje teskih ozljeda.

4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALATI-
MA | UPORABA ISTIH

a. Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristite
prikladnim elektricnim alatom. Odgovarajucim
elektricnim alatom radite bolje i sigurnije u nave-
denom podrucju snage.

b. Ne upotrebljavajte elektricni alat, cija je sklopka

neispravna. Elektricni alat koji se visSe ne moze
ukljucivatiiliiskljucivati je opasan i mora se popra-



QUADRIVE

viti. 5 SAVJESNO POSTUPANJE S BATERIJAMA | UPORA-

c. lzvucite utika¢ i utiénice, prije nego $to poduzi- BAISTIH
mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata  a. Punite baterije samo punjacima koje je preporu-
priboraiili prije nego sto odlozite uredaj. Ove mje- ¢io proizvodac. Kod punjaca za odredenu vrstu ba-
ra opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje ure- terija postoji opasnost od pozara ako ga
daja. upotrebljavate s drugim baterijama.

d. Cuvajte elektricne alate koje nisu u uporabiizvan  b. U elektriénim alatima upotrebljavajte samo pred-
dosega djece. Ne dopustite uporaba uredaja oso- videne baterije. Uporaba drugih baterija moze iza-
bama koje ne poznaju isti ili koje nisu procitale zvati ozljede i pozar.
ove naputke. Elektricnialatisu opasnikadaihupo- ¢, Drzite nekoristene baterije daleko od uredskih
trebljavaju neiskusne osobe. spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vijaka i dru-

e. OdrZavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li gih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati pre-
besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemente moscivanje kontakata. Kratki spoj izmedu
uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi po- kontakata moze izazvati opekline ili pozar.
lomljeni ili oSteceni tako da se ta okolnost nega- (. U sluéaju neispravne uporabe moze do¢i do istje-
tivno odrazava na funkciju uredaja. Vodite brigu o canja tekudine iz baterije. Izbjegavajte kontakt s
tome da se izvrsi popravak ostecenih elemenata njom. Pri sluéajnom kontaktu isperite vodom.
prije nego Sto se uredaj upotrebljava. Uzrok veci- Ako tekucina dospije u o&i, zatrazite lije¢nicku
ne nesreca su lose servisirani elektricni alati. pomo¢. Tekucina koja istjece iz baterije moZe iza-

f. Drzite alate za rezanje ostrima i Cistima. PazZljivo zvati nadrazivanje koze ili opekline.
njegovani alati za rezanje s ostrim rubovima manje e, Pazite da uredaj bude iskljuéen prije umetanja
se zaplicu i lakse se vode. baterije. Umetanje baterije u elektricni alat koji je

g. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za ukljucen moze izazvati nesrecu.

umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na nacin

e . . P . 6 SERVIS
koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja. Vo-
dite pri tome racuna o uvjetima rada i djelatnosti
koju je potrebno obavljati. Koristenje elektricnih
alata u svrhe koje nisu predvidene namjenom moze

izazvati opasne situacije. S ] S
h. Rucke moraju uvijek biti suhe i Ciste. Ne smiju biti b. Up.oFrebljava.\!te za popravak i servisiranje samo
originalne dijelove tvrtke. Uporaba pribora ili pri-

oneciscene uljem i masnocom. Klizave rucke ne )

jamce sigurno rukovanje i nadzor elektricnog alata cuvnih dijelova koji za to nisu predvideni moze iza-

u neotekivanoj situacii zvati elektri¢ni udar ili ozljede.

1.2 Sigurnosna upozorenja specificna za stroj

- Nosite stitnike za sluh kod udarnog busenja. Djelovanje buke mozZe izazvati gubitak
sluha.

- Koristitie dodatne rukohvate koje se isporucuju zajedno s uredajem. Gubitak kontro-
le moZe izazvati zadobivanje ozljeda.

- Drzite uredaj samo za izolirane povrsine rucke kada izvodite radove kod kojih
umetnuti radni alat ili vijak moZe doci u dodir sa skrivenim elektricnim vodovima.
Kontakt umetnog radnog alata ili vijka s elektricnim vodom pod naponom moze me-
talne dijelove uredaja staviti pod napon i dovesti do strujnog udara.

- Ovaj stroj za punjenje mogu upotrebljavati djeca od 8 godina i starija kao i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih I mentalnih sposobnosti samo ako su pod nadzorom
ili su upuceni u sigurnu uporabu stroja te razumiju opasnosti koje proizlaze upora-
bom. Djeca se ne smiju igrati sa strojem. Ciséenje i korisni¢ko odrzavanje ne smiju
vrsiti djeca bez nadzora.

a. Povjerite popravak uredaja samo kvalificiranom
osoblju i upotrijebite samo originalne rezervne
dijelove. Time je zajamceno da sigurnost uredaja
ostaje oCuvana.
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- Nosite prikladnu osobnu zastitnu opremu: zastitu za organ sluha, zastitne naocale,
masku protiv prasine za radove kod kojih nastaje prasina, zastitne rukavice kod obrad-
be hrapavih materijala i kod izmjene alata.

OPREZ! Povratni udarac!
U slucaju vrtnje: Uredaj odmah iskljucite!
- Nemojte trajno aretirati uklopnik/isklopnik!
- Nemojte otvarati akumulatorski modul i uredaj za punjenje.
- Uredaj za punjenje zastitite od metalnih dijelova [npr. metalne strugotine] ili tekucina!
- Ne koristite akumulatorske module ili uredaje za punjenje drugih uredaja!

- Zastitite akumulatorski modul od vrucine, npr. takoder i od kontinuiranog izlaganja
suncu i vatre.

- Gorece Lilon akumulatorske module nikada ne gasite vodom! Koristite pijesak ili po-
krivalo za gasenje pozara.

- Kontrolirajte redovito utikac i kabel kako biste izbjegli opasnost, a u slu¢aju ostecenja
povjerite popravak ovlastenoj radionici za servisiranje.

- lzvucite mrezni utikac iz uticnice ako ne koristite uredaj za punjenje.

1.3 .Vll'ijedno”sti emis.ije- . Busenje u metalu ah =56 m/s?

Karakteristicne vrijednosti koje se utvrduju sukladno K =15 m/s2

EN 60745 iznose: = o m/s
o Vijci ap < 2,5 m/s?

Busenje K=1,5m/s?

Razina zvucnog tlaka Lpa = 73 dB(A]

Razina snage zvuka Lwa =84 dB[A)  Udarno busenje u betonu ap = 12,4 m/s?

Nesigurnost K=3dB K =3,0 m/s?

Udarno busenje Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-

Razina zvuénog tlaka Lpy = 104 dB(A) ~ vode

Razina snage zvuka Lwa=115dB(A] - sluze usporedivanju strojeva,

Nesigurnost K=3dg - takoder su prikladne za privcemeno procjenjivanje

opterecenja vibracijama i bukom prilikom uporabe

& @ OPREZ stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene elek-

Buka koja nastaje pri radu tricnog alata.
Ostecenje sluha Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog ko-
» Upotrebljavajte zatitu za organ sluha! ristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj nije

servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost na
razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili nepo-

Vrijednost emisije vibracija a, [vektorski zbroj triju )

smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745: 2 Simboli

/_\ Upozorenje od opce opasnosti



Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!
Nositi zastitu za organ sluha!
Nositi zastitne rukavice!
Nositi zastitne naocale!

Ne baciti u ku¢ni otpad.

LTIk

Tehnicki podatci

Akumulatorske udarne busilice PDC18/4
i odvijaci

Napon motora 18V
broj okretaja u praznom 1. brzina 0 - 400 min’
hodu * 2.brzina 0 -850 min"!

3. brzina 0- 1850 min”
4.brzina 0 -3800 min”

Zakretni moment mekano/tvrdo 40/60 Nm
vijcanje
Zakretni moment se 1.brzina 0,75-12Nm
moze podesiti** 2.brzina 0,6 -7,5Nm
3. brzina 0,55-5Nm
4. brzina 0,5-2,7Nm
zatezni raspon zaglavnika 1,5-13 mm
maks. promjer svrdla. drvo 90 mm
metal 12 mm
Vijci u smrekovinu do @ 8 mm
prihvatnik alata u busacem vre- /4"
tenu
tezina bez  akumulatorskog 1,6 kg

modula sa Centrotecom

* Podatci o broju okretaja sa potpuno napunjenim
akumulatorskom modulom.

** U donjim stupnjevima zakretnog momenta je mak-
simalni broj okretaja smanjen.

Stroj za punjenje TCL3
Napon elektri¢ne mreze (ulaz) 220 - 240V ~
Frekvencija elektricne mreze 50/60 Hz
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Stroj za punjenje TCL3
Napon punjenja (izlaz) 10,8 - 18 V=
Brzo punjenje maks. 3 A
Naboj radi kompenziranja otpr. 0,06 A

samopraznjenja, pulzirajuci
(NiCd, NiMH)

Vremena punjenja za BP, BPS i BPC akumulator-
ske module

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 %
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 %
Dopusteni raspon operativne

cca. 25/35 min.
cca. 55/70 min.
cca. 70/90 min.
-5°Cdo+45°C

temperature

Nadziranje temperature pomocu otpor-
nika NTC

Kategorija zastite @/l

akumulatorski modul BPC 18 Li

napon 18V

kapacitet 4,2 Ah

Tezina 0,7 kg

4 Elementi uredaja

[1-1]1  Uklopnik svjetiljka LED

[1-2]  Svjetiljka LED

[1-3]1  Spremiste za nasadne alate

[1-4]  Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje

[1-5]  Stezna spojnica

[1-6]  Preklopnik busenje/udarno busenje

[1-71  Sklopka za mijenjanje brzina

[1-8]  Kotaci¢ za requliranje zakretni moment

[1-91  Sklopka za hod udesno/ulijevo

[1-10]1 Kopca za pricvrécivanje na remenu

[1-11] Tipka za oslobadanje akumulatorskog

modula

[3-11  LED pokaznik

[3-21 Namatanje kabela

[4] Pric¢vrséenje na zid

Pribor koji se prikazuje ili opisuje jednim dijelom ne
spada u popratnu opremu.

Navedene slike nalaze se na pocCetku naputka za ru-
kovanje.



QUADRIVE

5 Namjensko koristenje

Akumulatorske udarne busilice prikladne

- za busenje u metal, drvo, plasticne i slicne materi-
jale,

- za udarno busenje zidova, betona i slicnih gradev-
nih materijala,

- za privijanje i odvijanje vijaka.

Stroj za punjenje sluzi TCL 3za

- za punjenje Festool akumulatorskih modula: BP,
BPS i BPC (NiMH, NiCd, Lilon su automatski pre-
poznati.)

- samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.

U slucaju nenamjenske uporabe odgovornost
snosi korisnik, tu spada i industrijski trajni
rad.

6 Pustanje u rad

6.1 Namatanje kabela punjaca [3-2]

& Prije stavljanja u pogon valja kabel odmotati u
potpunosti s otvora.

6.2 Zamjena akumulatorskog modula

Umetanja akumulatorskgo modula [2 A]

Skidanje akumulatorskog modula [2 B]

® Akumulatorski modul je kod isporuke odmah
spreman za uporabu i moZe ga se puniti u svakom
trenutku.

6.3 Punjenje akumulatorskog modula [3]

LED [3-1] na uredaju za punjenje pokazuje doti¢no
operativno stanje uredaja za punjenje.

—@- - LED Zuta - neprekidno svjetlo

Uredaj za punjenje je pripravan za
rad.

[ = 1| === LED zelena - brzo treperenje

Punjenje akumulatorskog modula
vrsi se maksimalnom strujom.

= = LED zelena - sporo treperenje

Punjenje akumulatorskog modula
vrsi se smanjenom strujom, Lilon
je 80 % napunjen.

=== LED zelena - neprekidno svjetlo

Postupak punjenja je zavrsen ili
nece se pokretati od pocetka,
posto je aktualno stanje naboja
iznad 80%.

&EQ === LED crvena - treperenje
Opce signaliziranje pogrjeske,
npr. nepotpuno kontaktiranje,
kratki spoj, neispravan akumula-
torski modul, itd.

LED crvena - neprekidno svjetlo

Temperatura akumulatora krece
se izvan dopustenih granicnih vri-
jednosti.
6.4 Osvjetljenje i indikator za kapacitet aku-
mulatora

|, LED svjetiljke [1-2] sluZe istovremeno kao ra-
" svjetaikao indikator za kapacitet akumulatora .
» Aktivirati uklopnik LED svjetiljke [1-1]:
Ix... LED, Rasvjeta radnog prostora
2x ... Indikator za kapacitet pokazuje stanje pu-

nfenja akumulatorskog modula [ne s NiCd- in
NiMH-akumulatorskim modulima)

~

\ |, LED zeleno - neprekidno svje-

~\ m— P stanje punjenja >60 %
\ |, LED zeleno - lagano trepere-
~\ nje: stanje punjenja 30 % - 60 %
\ |, LED zeleno - brzo treperenje:
~\ stanje punjenja 0 % - 30 %

Wy LED Zuto - neprekidno svjetlo:
~\ Akumulator je prazan

\ |, ~ LED crveno - neprekidno svje-
~ = tlo: Temperatura akumulatora

krece se izvan dopustenih gra-
ni¢nih vrijednosti.
|, LED crveno - treptanje: Opci
\_\Q/ &@indikator za nepravilnosti, npr.
nepotpuni kontakt, kratki spoj,
akumulatorski modul u kvaru,

itd.
7 Postavke
/N UPOZORENJE

Opasnost od zadobivanja ozljeda
» PodeSavajte samo kada je stroj iskljucen!

7.1 Mijenjanje smjera vrtnje [1-9]

e Sklopka ulijevo = hod udesno

e Sklopka udesno = hod ulijevo

7.2 Mijenjati brzinu

S mjenjacem brzine[1-7] prijenosnik se moze preu-
smjeriti.

7.3 Reguliranje zakretnog momenta [1-8]
Vijci

Zakretni moment sukladno reguliranju:

Polozaj 1 = mali zakretni moment

Polozaj 12 = visoki zakretni moment



Zvucni signal kod postizanja namjestenog zakretnog
momenta, stroj se iskljuCuje. Stroj ponovno radi kada
se uklopnik/isklopnik [1-4] otpusti i ponovno priti-
sne.

Busenje
Oznaka pokazuje na simbol svrdla
zakretni moment.

C
é . .
£ = maksimalni

7.4 Udarno busenje
@® Stroj je namijenjen za udarno busenje u opeki, zi-
danoj gradnji i kamenu.

Pozicionirajte preklopnik [1-6] na simbol sa ceki-
¢em. Pri tome kotaci¢ za podesavanije [1-8] pozicio-
nirati na simbol za busenje.

8 Prihvatnik alata, prilagodnici

A

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Skinite uvijek akumulatorski modul sa stroja
prije nego sto zapocnete bilo kakvim radovima
na stroju!

UPOZORENJE

® Prije prve uporabe: premazite vreteno za buse-
nje i vrat prijenosnika viSenamjenskom mascu.

8.1 Zaglavnik za alat CENTROTEC [é]

Brza zamjena alata s CENTROTEC-drskom

CENTROTEC-alate upinjite samo u CEN-
TROTREC zaglavniku za alat.

@ Nosite rukavice kod izmjene!

8.2 Zaglavnik za svrdla [7]

Za upinjanje svrdala i nastavaka s maksimalnim pro-
mjerom rucice od 13 mm.

C Alat upinjite centricki u zaglavnik za alat.

8.3 Kutna glava [8]

Alat i vijci u desnom kutu prema stroju (djelomice pri-
bor).

8.4 Prihvatnik alata u busacem vretenu [9]

Nastavci se mogu koristiti izravno u unutarnjoj Sesto-
bridnoj steznoj glavi busaceg vretena.

8.5 Dubinski granicnik [10]

Dubinski grani¢nik (kod pojedinih modela spada u
pribor] omogucava da se uvijcanje vijka vrsi na dubi-
nu koja je definirana.MozZete regulirati dimenziju za
koju glava vijka treba strsiti iznad povrsine izratka ili
treba biti udubljen u izradak.

QUADRIVE

Jedinica za precizno prilagodavanje dubine

' Okretanjem kucista [10-1] vrsite
:1[:1[:1
==

nepromjenjivo reguliranje dubine
mm.

uvijéanja koje Zzelite.Svaki urez
mijenja dubinu uvijcanja za 0,1

Da bi se moglo vrsiti izvijcanje odredenog vijka po-

trebno je prethodno skinuti tuljac A/B.

9 Rad sa strojem

9.1 Ukljucivanje/iskljucivanje [1-4]

Pritisnuti = UKLJ., pustiti = ISKLJ.

@® Ovisno o pritisku na uklopnik/isklopnik moze se
kontinuirano upravljati brojem okretaja..

9.2 Spremiste za nasadne alate [1-3]
Magnetski, za prihvat nastavaka ili drzaca nastavaka.
9.3 Kopca za pricvrsc¢ivanje na remenu [1-10]

KopCa za pricvrscivanje na remenu (desnol/lijevo)
omogucava kratkotrajno pricvrscivanje stroja na rad-
noj odjedi.
9.4 Montirati dodatni rukohvat[5]

/_\ Koristite uvijek dodatni rukohvat.

» Stavite dodatni rukohvat [5-2] na vrat kucista pri-
jenosnika, dok dubljeni otvori na dodatnom ruko-
hvatu ne uskoce u pera na kucistu.

» Zakrecite rukohvat dok isti nije pricvrscen.

@® Okretanjem rukohvata je moguce vrsiti prilago-
davanje pozicije u koracima od po 30°.

@® Dubinskim grani¢nikom [5-1] je moguce reguli-
rati dubinu busenja.
9.5 Akusticni signali upozorenja
Akusticni signali upozorenja oglasavaju se kod slje-
decih operativnih stanja stroja, a stroj vrsi isklapanje:
ﬂﬂ@ - Postignut zakretni moment koji je namje-
sten.
- "Block protect”; zakretni moment previsok.
- Stroj preopterecen

peep

10 Servisiranje i njega
Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar
» Prije izvodenja radova servisiranja i ¢is¢enja ski-

nite uvijek akumulatorski modul sa stroja!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

UPOZORENJE



QUADRIVE

* .ame- Pruzanje usluga Servisna sluzba i po-
W pravak dopusteno iskljucivo radionica-

@ ma za servisiranje: informacije o najbli-

Zoj adresi mozete pronaci na stranici:

www.festool.com/Service
Upotrebljavajte samo originalne za-

mjenske dijelove Festoola! Kataloski br.
na stranici:

www.festool.com/Service

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

- Odrzavajte Cistocu otvora za prozracivanje na elek-
tricnom alatu i na uredaju za punjenje, tako da je
zajamceno hladenje.

- Odrzavati Cistocu prikljucnih kontakata na elek-
tricnom alatu, uredaju za punjenje i akumulator-
skom modulu.

Upozorenja u svezi akumulatorskih modula

- Skladistite na suhom, hladnom mjesto pri tempe-
raturi od 5 °C do 25 °C.

- Zastitite akumulatorske module od vlage i vode,
kao i od vrudine.

- Ne ostavljajte prazne akumulatorske module dulje
od otpr. mjesec dana u uredaju za punjenje, ako
uredaj za punjenje nije prikljucen na elektri¢nu
mrezu. Opasnost od praznjenja!

- Ako se Lilon-akumulatorski moduli skladiste na
duze vrijeme a da ih se ne koristi, onda se prepo-
ruca da su napunjeni kapacitetom od 40 % (traja-
nje punjenja otpr. 15 min).

- Za sprjecavanje kratkih spojeva valja akumulator-
ski modul Cuvati u isporucenom pakiranju.

- Bitno krace trajanje rada, ovisno o punjenju, uka-
zuje na to da je akumulatorski modul istrosen i da
se mora zamjeniti.

1 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u ku¢énom otpadu!
Obratiti pozornost na to da uredaji, pri-
bor i amblaZa ne izmaknu ekoloski pri-
mjerenoj oporabi. Postivati nacionalne
propise koji su na snazi.
Samo EU: Sukladno Europskoj direktivi 2002/96/EG
moraju se neuporabljivi elektricni uredaji zasebno
sakupljati i ukljuciti u ekoloski primjerenu oporabu.

Istrosene ili neispravne akumulatorske module
vracati preko specijaliziranih trgovina, servisne sluz-
be Festoola ili preko javno propisanih ustanova za
zbrinjavanje otpada (obratiti pozornost na propise
koji su na snazi). Akumulatori moraju kod vraéanja
biti u praznom stanju.Time se akumulatorski moduli
privode postupku uredene oporabe.

8

Samo EU: Sukladno Europskoj direktivi 91/157/EWG
obvezno je stavljanje u oporabu neispravnih ili istro-
Senih akumulatorskih modula/baterija.

Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach

12 Transport

Jedan pojedinacni akumulatorski modul Lilon ne po-
stize relevantne granic¢ne vrijednosti sukladno pri-
rucniku UN ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 dio Ill, pododlo-
mak 38.3. Medutim, propisi o postupanju opasnom
robom mogu biti znacajni kod transporta vise aku-
mulatorskih modula.

13 Deklaracija o EG-konformnosti
Akumulatorska busilica/  Serijski br.
odvijac

PDC 18/4 768172

Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljede-
¢ih smjernica, normi ili normativnih isprava:
2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-
2.

uredaj za punjenje Serijski br.
TCL3 10002345, 10004911

Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljede-
¢ih smjernica, normi ili normativnih isprava:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.
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