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1 Varnostna opozorila

1.1 Splosni varnostni napotki
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozo-
rila in navodila. Napake pri upostevanju
opozoril in napotkov lahko povzrocijo elek-

tricni udar, pozar in/ali poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za pri-
hodnjo uporabo.

Pojem “Elektricno orodje”, ki se uporablja v varno-
stnih napotkih, se nanasa na elektricno orodje na
elektricni pogon iz elektricnega omrezja (z elektric-
nim kablom) in na elektri¢no orodje z akumulator-
jem (brez elektricnega kablal.

1 VARNOST DELOVNEGA MESTA

a. Delovno obmocje naj bo vedno Cisto in posprav-
ljeno. Nered in neosvetljenost v delovnih obmo-
¢jih lahko povzroci nesrece.

b.Z napravo ne delajte v eksplozijsko ogrozenih
obmocjih, v katerih so vnetljive tekocine, plini
ali prah. Elektri¢no orodje ustvarja iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.

c. Med uporabo elektricnega orodja ne dovolite
drugim osebam ali otrokom, da so v blizini. Ce
vas motijo, lahko izgubite nadzor nad napravo.

d. Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzora.
Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek popol-
noma ustavi.

2 ELEKTRICNA VARNOST

a. Elektricni vtic naprave se mora prilegati vticni-
ci. Vtica ni dovoljeno nikakor spreminjati. Ne
uporabljajte adapterskega vtica skupaj z napra-
vami, ki so zasciteni z ozemljitvijo. Nespreme-
njeni vtici in ustrezne vticnice zmanjsajo tveganje
elektricnega udara.

b. Preprecite stik telesa z ozemljenimi povrsina-
mi, kot so cevi, radiatorji, peci in hladilniki. Ce je
vase telo ozemljeno, obstaja povecano tveganje
zaradi elektri¢nega udara.

c. Orodja ne uporabljajte v dezju ali mokroti. Vdor
vode v elektricno napravo poveca tveganje elek-
tricnega udara.

d. Kabla ne uporabljajte v prepovedane namen,
recimo za nosnjo in obesanje naprave ali za vle-
ko vtica iz vticnice. Kabel zavarujte pred vroci-
no, oljem, ostrimi robovi in premikajocimi se
deli naprave. PoSkodovani ali zapleteni kabli po-
vecajo tveganje elektricnega udara.

e.Ce z elektri¢nim orodjem delate na prostem,
uporabljajte le kabelski podaljsek, ki je odobren
za delo na prostem. Uporaba kabelskega podalj-
Sa, ki je odobren za delo na prostem, zmanjsa tve-

ganje elektricnega udara.

f. Ce se uporabi elektricnega orodja na prostem ni
mogoce izogniti, uporabljajte zascitno stikalo
pred okvarnim tokom. Uporaba zascitnega stika-
la pred okvarnim tokom zmanjsa tveganje elek-
tricnega udara.

3 VARNOST LJUDI

a. Bodite pozorni, pazite na to, kaj delatiin pridelu
z elektricnim orodjem ravnajte pametno. Na-
prave ne uporabljajte, ce ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek ne-
pazljivosti pri uporabi naprave lahko vodi do hudih
poskodb.

b. Nosite osebno zascitno opremo in vedno tudi za-
scitna ocala. Nosenje osebne zascitne opreme,
kot so protiprasna maska, varanostni Cevlji, ki ne
drsijo, zasCitna Celada ali zascita sluja - glede na
vrsto uporabe elektricnega orodja - zmanjSuje
tveganje poskodb.

c. Preprecite nehoten zagon. Preden boste vtakni-
li vtic v vticnico se prepricajte, da je stikalo v po-
loZaju “AUS/IZKLOP”. Mesreco lahko povzrocite,
¢e napravo nosite s prstom na stikalu ali, ¢e vklo-
plieno napravo priklopite na elektricno napajanije.

d.Pred vklopom naprave odstranite nastavljalna
orodja ali izvija€. Orodje ali kljuc, ki je v vrtecem
se delu naprave, lahko povzroci poskodbe.

e. Ne precenjujte se. Skrbite za dobro stabilnost in
v vsakem trenutku ohranite ravnotezje. Tako
lahko orodje bolje nadzorujete v nepricakovanih
situacijah.

f. Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte
gibljivim se delom. Gibljivi se deli lahko zagrabijo
ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

g. Ce lahko montirate napravo za sesanje/prestre-
zanje prahu zagotovite, da bodo te tudi priklo-
pljene in jih boste pravilno uporabljali. Uporaba
teh priprav zmanjsa nevarnost zaradi prahu.

h.Vedno upostevajte osnovna varnostna navodila
- tudi Ce orodje pogosto uporabljate, imate veli-
ko izkusenj in ste prepricani, da njegovo delova-
nje dobro poznate.Neprevidno dejanje lahko v
delcku sekunde povzroci hude poSkodbe.

4 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA ELEKTRICNE-

GA ORODJA

a. Ne preobremenjujte naprave. Za vase delo upo-
rabljajte le elektricno orodje, ki je namenjeno
zato. Z ustreznim elektri¢nim orodjem delate bo-
lje invarneje v navedenem obmocju zmogljivosti.

b. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima po-
kvarjeno stikalo. Elektricno orodje, ki ga ne mo-



QUADRIVE @

5 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA AKUMULA-
TORSKIH NAPRAV

a. Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih je

rete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate
popraviti.
c. Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora

ali preden boste odlozili orodje, izvlecite elek-
tricni vtic iz vticnice. Ta previdnostni ukrep pre-
precuje nehoten zagon naprave.

. Elektricnega orodja, ki ga ne uporabljate, hrani-
te izven dosega otrok. Ne dovolite, da napravo
uporabljajo ljudje, ki niso z njo seznanjeni ali
niso prebrali navodila za uporabo. Elektricno
orodje je nevarno, Ce ga uporabljajo neizkusene
osebe.

. Skrbno negujte napravo. Kontrolirajte, ce gib-
ljivi se deli naprave delujejo brezhibno in se ne
zatikajo, ali so deli zlomljeni ali poskodovani ta-
ko, da lahko vplivajo na delovanje naprave. Pred
uporabo naprave popravite poskodovane dele.
Stevilne nesrece imajo vzrok v slabo vzdrievane-
mu elektricnemu orodju.

. Orodja za rezanje naj bodo veno ostra in Cista.
Skrbno negovana orodja za rezanje z ostrimi rezili
se manj zatikajo in jih je laZje voditi.

.Elektricno orodje, pribor, delovne nastavke
uporabljajte v skladu z navodili in tako, kot je
predpisano za ta poseben tip naprave. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga iz-
vajate. Uporaba elektri¢nega orodja v druge na-
mene, kot je predpisano, lahko vodi do nevarnih
situacij.

. Poskrbite, da bodo rocaji suhi in Cisti ter odstra-
nite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne zagota-

vljajo varnega ravnanja in kontrole elektricnega
orodja v nepricakovanih situacijah.

1.2

priporocil izdelovalec. Za polnilnik, ki je prime-
ren za doloceno vrsto akumulatorjev obstaja ne-
varnost pozara, Ce ga uporabljate z drugimi
akumulatorji.

.Pri elektricnih orodjih uporabljaje le zanje

predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku-
mulatorjev lahko vodi k poskodbam in pozarju.

c. Akumulatorije, ki jih ne potrebujete, ne hranite v

blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
Zebljev, vijakov ali drugih malih kovinskih pred-
metov, ker lahko povzrocijo premostitev kon-
taktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja
ima lahko za posledico opekline ali pozar.

.0b napacnem ravnanju lahko iz akumulatorja

izteka tekocina. Preprecite stik z njo. Ob slucaj-
nem stiku izperite z vodo. Ce tekocina pride v
oCi, obiscite Se zdravnika. Iztekajoca akumula-
torska tekocina lahko povzroci draZzenje koZe ali
opekline.

. Pred vstavljanjem akumulatorja zagotovite, da

bo naprava izklopljena. Vstavljanje akumulatorja
velektricno orodje, kije vklopljeno, lahko povzroCi
nesreco.

6 SERVIS
a. Napravo smejo popravljati samo strokovnjakiin

le ob uporabi originalnih nadomestnih delov. S
tem je zagotovljeno, da je ohranjena varnost vase
naprave.

b. Pri popravilu in vzdrZevanju uporabljajte le ori-

ginalne nadomestne dele. bUporaba pribora in
nadomestnih delov, ki za to niso predvideni, lahko
povzroCi elektricni udar ali poSkodbe.

Specificna varnostna opozorila za uporabo stroja

- Pri udarnem vrtanju uporabljajte zascito za sluh. Ucinek hrupa lahko povzrodi iz-

gubo sluha.

- Uporabljajte dodatne rocaje, ki so bili dobavljeni z orodjem. Izguba nadzora lahko

privede do poskodb.

- Kadar izvajate dela, pri katerih lahko uporabljeno orodje ali vijak zadene skrite
elektricne vode, drzite orodje le na izoliranih povrsinah rocaja. Stik uporabljenega

orodja ali vijaka z vodom pod napetostjo

dele orodja in povzroci elektri¢ni udar.

lahko prenese napetost tudi na kovinske

- Otroci starejsi od 8 let, osebe z zmanjsanimi telesnimi, senzori¢nimi ali dusevnimi
sposobnostmi, ter osebe s pomanijkljivimi izkusnjami in znanjem lahko uporabljajo
ta polnilnik samo pod nadzorom ali Ce so poucene o varni uporabi naprave ter o ne-
varnostih, ki lahko izhajajo iz uporabe naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Otroci ne smejo Cistiti in vzdrzevati naprave brez nadzora.
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- Uporabljajte ustrezno osebno zascitno opremo: zascito za sluh, zascitna ocala, di-
halno masko (Ce pri delu nastaja prah), zascitne rokavice pri delu z grobimi materi-
ali in pri menjavi orodja.

PREVIDNO! Povratni udarec!
Vrtenje: nemudoma izkljucite orodje!

- Stikala za vklop/izklop ne blokirajte trajno!

— Akumulatorskih baterij in polnilnika ne odpirajte!

— Zascitite polnilnik pred kovinskimi delci (npr. kovinskimi ostruzki) in tekoc¢inami!

- Ne uporabljajte akumulatorskih baterij in polnilnikov drugih proizvajalcev!

- Akumulatorsko baterijo zascitite pred vrocino, tudi pred npr. soncnimi zarki in og-

njem.

- Gorecih litij-ionskih akumulatorskih baterij nikoli ne gasite z vodo! Uporabite pesek
ali odejo za gasenje.

- Redno kontrolirajte vtic in kabel, da se izognete nevarnostim, ter ju v primeru po-
skodb predajte v servis pooblasceni servisni delavnici.

- Ce polnilnika ne uporabljajte, izvlecite vti¢ iz vti¢nice.

1f3_v Vredno§ti e.m.i.sij _ _ Vrtanje v kovino ap =56 m/s?
Tipicne vrednosti emisije, izmerjene po standardu K =15 m/s?
EN 60745, so: = hamis
) Vijacenje ap < 2,5 m/s?
Vrtanje K=1,5m/s?
Raven zvocnega tlaka Lpa = 73 dB(A]
Raven zvocne modi Lwa =84 dB(A]  Udarno vrtanje v beton ap, = 12,4 m/s?
Negotovost K=3dB K =3,0 m/s?
Udarno vrtanje Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)
Raven zvocnega tlaka Lpa =104 dB(A] - so namenjeni primerjavi strojev,
Raven zvo¢ne moci Lwa=115dB(A] - so primerni tudi za predhodno oceno obremeni-
Negotovost K=3dB tve z vibracijami in hrupom pri uporabi,
- veljajo za glavne aplikacije elektri¢nega orodja.
&@ PREVIDNO Pri drugih aplikacijah, uporabi druga¢nega delov-
nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzevanja
Hrup, ki nastane pri delu se vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte Cas
Skodovanje sluhu prostega teka in mirovanja strojal!
» Uporabljajte zascito za sluh! 2 Simboli

Emisijska vrednost nihanja ay, (vsota vektorjev treh & Opozorilo na splosno nevarnost
smeri) in negotovost K sta ugotovljeni po EN 60745:
Q Opozorilo pred elektri¢nim udarom

Preberite navodilo/napotke!



@ Uporabljajte zascito za sluh!

@ Nosite zascCitne rokavice!
Nosite zascitna ocala!

E Ne spada med komunalne odpadke.
3

Tehnicni podatki

Akumulatorski udarni vrtalni PDC18/4
vijacnik
Napetost motorja 18V
Stevilo vrtljajev v pros- 1.pre- 0-400 min’
tem teku* stava
2.pre- 0 -850 min”'
stava
3.pre- 0-1850 min"'
stava
4. pre- 0 - 3800 min™'
stava
Vrtilni moment za mehko/trdo 40/60 Nm
vijacenje
Nastavljiv vrtilni mom- 1.pre- 0,75-12Nm
ent** stava
2.pre- 0,6-75Nm
stava
3.pre- 0,55-5Nm
stava
4.pre- 0,5-2,7Nm
stava
Vpenjalno obmocje vrtalne glave 1,5-13 mm
Maks. premer vrtanja Les 50 mm
Kovina 12 mm
Vijacenje v smrekov les do & 8 mm
Vpenjalna glava v vrtalnem vre- 1/6"
tenu
TeZza brez akumulatorske baterije 1,6 kg

s Centrotecom

* Podatki o stevilu vrtljajev s polno napolnjeno aku-
mulatorsko baterijo.

** Pri nizjih stopnjah vrtilnega momenta je maksi-
malno Stevilo vrtljajev zmanjsano.
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Polnilnik TCL3
Omrezna napetost (vhod) 220- 240V ~
Omrezna frekvenca 50/60 Hz
Polnilna napetost (izhod) 10,8-18V =
Hitro polnjenje maks. 3 A
Pulzirajoc tok za ohranitev pribl. 0,06 A

naboja (NiCd, NiMH])

Cas polnjenja akumulatorskih baterij BP, BPS in
BPC

litij-ionska 1,5 Ah, 80 %/100 %
litij-ionska 3,0 Ah, 80 %/100 %
litij-ionska 4,2 Ah, 80 %/100 %

Dovoljeno temperaturno obmo-
Cje delovanja

pribl. 25/35 min
pribl. 55/70 min
pribl. 70/90 min
-5°Cdo+45°C

Nadzor temperature s pomocjo upora

NTC
Razred zascite @/l
Akumulatorska baterija BPC 18 Li
Napetost 18V
Kapaciteta 4,2 Ah
Teza 0,7 kg
4 Elementi naprave
[1-1]1  Stikalo za LED-svetilko
[1-2]1  LED-lucka
[1-31  Shranjevalnik vijanih nastavkov
[1-4]1  Stikalo vklop/izklop
[1-5]  Vpenjalna strocnica
[1-6]1  Preklopnik za vrtanje/udarno vrtanje
[1-71  Prestavno stikalo
[1-8]  Kolesce za nastavitev vrtilnega momenta
[1-91  Stikalo za vrtenje v desno/levo
[1-10] Zaponka za pas
[1-11]1 Tipka za sprostitev akumulatorske bate-

rije

[3-11  LED-prikazovalnik
[3-2]1  Navitje kabla

[4] Pritrditev na zid
Prikazan ali opisan pribor deloma ne sodi v obseg
dobave.
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5 Namenska uporaba
Akumulatorski udarni vrtalni vijacnik je primeren

- za vrtanje v kovino, les, plastiko in podobne ma-
teriale,

- zaudarnovrtanjev zid, beton in podobne gradbe-
ne materiale,

- za privijanje in zategovanje vijakov.
Polnilnik TCL 3 je primeren

- za polnjenje akumulatorskih baterij Festool: BP,
BPS in BPC (NiMH, NiCd, litij-ionske baterije so
samodejno prepoznane),

- samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Uporabnik je odgovoren za nenamensko upo-
rabo orodja, kar vkljucuje tudi industrijsko
dolgotrajno uporabo.

6 Zagon
6.1 Navitje kabla polnilnika [3-2]
C Pred uporabo kabel povsem odvijte.

6.2 Menjava akumulatorske baterije

Vstavljanje akumulatorske baterije [2 Al

Odstranitev akumulatorske baterije [2 B]

® Akumulatorsko baterijo lahko uporabite takoj
ob dobavi in jo kadar koli napolnite.

6.3 Polnjenje akumulatorske baterije [3]

LED dioda [3-1] polnilnika kaZe trenutno stanje de-
lovanja polnilnika.

_.: —— Rumena LED dioda sveti

Polnilnik je pripravljen za upo-
rabo.

=== Zelena LED dioda hitro utripa

Akumulatorska baterija se polni z
maksimalnim tokom.

[= [ I === Zelena LED dioda pocasi utripa

Akumulatorska baterija se polni z
zmanjsanim tokom, litij-ionska
akumulatorska baterija je napol-
njena do 80 %.

=== Zelena LED dioda sveti

Polnjenje je koncano ali se ne
zacne znova, ker je baterija
napolnjena vec kot 80-odstotno.

=m= Rdeca LED dioda utripa

A

Javljanje splosne napake, npr. ni
popolnega stika, kratek stik, aku-
mulatorska baterija pokvarjena
itd.

Rdeca LED dioda sveti

Temperatura akumulatorske
baterije je izven dovoljene mejne
vrednosti.

6.4 Osvetlitev in prikaz napolnjenosti aku-

mulatorske baterije
\|, LED-lucka [1-2] je namenjena osvetlitvi in
L7 prikazu napolnjenosti akumulatorske bateri-
je .
» Pritisnite stikalo za vklop LED-svetilke [1-1]:
Ix... LED, osvetlitev delovnega obmocja
2x ... prikaz kapacitete, kaze napolnjenost aku-

mulatorske baterije [ne velja za akumulatorske
baterije NiCd in NiMH]

Ny Zelena LED-lucka sveti: napol-
e njenost > 60 %

NV Zelena LED-lucka pocasi
O utripa: napolnjenost > 30-60 %

NV Zelena LED-lucka hitro utripa:
R napolnjenost 0-30 %

NV Rumena LED-lucka sveti: aku-
pae mulatorska baterija je prazna

Wy ~ Rdeca LED-lucka sveti: tempe-
\_Q/ E

ratura akumulatorske baterije
je izven dovoljene mejne vred-
nosti.

Rdeca LED-lucka utripa: splo-
Sna napaka, npr. slab kontakt,
kratek stik, okvara akumulator-
ske baterije ipd.

=AM

7 Nastavitve

A

Nevarnost poskodb
» Orodje nastavljajte le, ko je izkljuceno!

OPOZORILO

71 Sprememba smeri vrtenja [1-9]
e Stikalo obrnjeno v levo = vrtenje v desno
e Stikalo obrnjeno v desno = vrtenje v levo
7.2 Menjava prestave<PosNumber/>

S prestavnim stikalom [1-7] lahko preklapljate
med stopnjami delovanja.

7.3 Nastavitev vrtilnega momenta [1-8]
VijaCenje

Vrtilni moment v skladu z nastavitvijo:

PoloZaj 1 = majhen vrtilni moment

Polozaj 12 = visok vrtilni moment



Ko je nastavljeni vrtilni moment doseZen, se oglasi
zvocni signal, orodje se izkljuci. Orodje spet deluje
sele, ko spustite in vnoviC pritisnete stikalo za
vklop/izklop [1-4].

Vrtanje

Oznaka kaze simbol svedra
moment.

C
= , L
£ =maksimalen vrtilni

7.4 Udarno vrtanje

® Orodje je primerno za udarno vrtanje v opeko,
zid in kamen.

Preklopnik [1-6] nastavite na simbol kladiva. Na-
stavitveno kolesce [1-8] pri tem obrnite na simbol
zavrtanje.

8 Vpenjalna glava, pribor

A

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na orodju,
odstranite akumulatorsko baterijo!

OPOZORILO

® Pred prvo uporabo: Vrtalno vreteno in vrat goni-
la namazite z malo vecnamenske masti.

8.1 Vpenjalna glava CENTROTEC [6]

Hitra menjava nastavkov s steblom CENTROTEC

C Nastavke CENTROTEC vpnite le v vpenjalno
glavo CENTROTREC.

@ Pri menjavi nosite zascitne rokavice!

8.2 Vrtalna glava [7]
Za vpenjanje svedrov in nastavkov s premerom ste-
bla najvec 13 mm.

C Nastavek centri¢no vpnite v vpenjalno glavo.

8.3 Kotna glava [8]

Vrtanje in vijacenje pod pravim kotom glede na
orodje (delno pribor).

8.4 Vpenjalna glava v vrtalnem vretenu [9]

Nastavke je mogoce vstaviti neposredno v
Sestkotno vpenjalno odprtino za vrtalno vreteno.

8.5 Distan¢nik [10]

Distancnik (pri nekaterih modelih v priboru) omo-
goca privijanje vijakov do doloc¢ene globine. Nasta-
vite lahko mero, do katere naj glava vijaka izstopa
nad povrsino obdelovanca oz. globino privitja v ob-
delovanec.

QUADRIVE SLO
Nastavitev globine

' Z obracanjem ohisja [10-1]
:1[:1[:1
oES

nastavite Zeleno globino vijacCe-
nja. Vsak zaskocni polozaj pome-
ni spremembo globine privitja za

0,T mm.

Za odvijanje vijaka morate najprej odstraniti puso A

oz. B.

9 Delo s strojem

9.1 Vklop/izklop [1-4]

Pritisnjeno = VKLOP, sprosceno = [ZKLOP

® Stevilo vrtljajev je brezstopenjsko nastavljivo s
pritiskom na stikalo za vklop/izklop.

9.2 Shranjevalnik vijacnih nastavkov [1-3]
Magneten, za shranjevanje nastavkov in drzal.
9.3 Zaponka za pas [1-10]

Zaponka za pas [desno/ levo) omogoca, da orodje za
krajsi Cas obesite na delovna oblacila.

9.4 MontaZa dodatnega rocaja [5]
Q Dodatni rocaj uporabljajte vedno.

» Dodatni rocaj [5-2] namestite na vrat ohisja go-
nila, da bodo utori na dodatnem rocaju vprijeli z
nastavki na ohisju.

» Zasukajte rocaj, da bo zanesljivo pritrjen.

® Polozaj rocaja lahko nastavljate z vrtenjem v ko-
rakih po 30°.

® Globino vrtanja lahko nastavljate z distancni-
kom [5-1].

9.5 Zvocni opozorilni signali

Zvocni opozorilni signali se oglasijo ob naslednjih
delovnih stanjih in orodje se izklopi:

u{} - Dosezen je nastavljeni vrtilni moment.
- "Block protect”; prevelik zagonski moment.
- Preobremenitev stroja

peep

10 Vzdrzevanje in nega

NS

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnih koli vzdrzevalnih in ne-
govalnih del, vedno odstranite akumulatorsko
baterijo!

» Kakrsnakolivzdrzevalna dela in popravila, za ka-
tera je treba odpreti ohiSje motorja, smejo op-
ravljati samo pooblascene servisne delavnice.

OPOZORILO



@ QUADRIVE

'w Poprodajne storitve in popravila lah-
&, koizvaja samo proizvajalec ali servisne
@ delavnice: najblizji naslov najdete na:

www.festool.com/service
Uporabljajte samo originalne nadome-

stne dele Festool! St. narodila najdete
na:

www.festool.com/service

Upostevajte naslednja navodila:

- Poskrbite, da so prezracevalne reze na elektric-
nem orodju Ciste in da niso zakrite, da bo zago-
tovljeno hlajenje.

- Poskrbite za Cistoco prikljucnih kontaktov na ele-
ktricnem orodju, polnilniku in akumulatorski ba-
teriji.

Napotki za akumulatorske baterije

Shranjujte na suhem, hladnem mestu pri tempe-
raturi od 5 °C do 25 °C.

- Akumulatorske baterije zascitite pred vlago in
vodo ter vrocino.

- Praznih akumulatorskih baterij ne puscajte v
polnilniku dlje od pribl. enega meseca, Ce je pol-
nilnik odklopljen z elektricnega omreZzja. Sicer se
lahko baterije prekomerno izpraznijo!

~ Ce litij-ionskih akumulatorskih baterij dlje ¢asa
ne boste uporabljali, jih hranite napolnjene do 40
% (pribl. 15 min polnjenjal.

- Akumulatorsko baterijo hranite v prilozeni em-
balazi, da bi preprecili kratke stike.

- Znatno krajsi Cas delovanja akumulatorske bate-
rije po polnjenju je znak, da je akumulatorska ba-
terija izrabljenain dajo je treba zamenjati z novo.

11 Okolje

Orodja ne mecite med gospodinjske

odpadke! Orodje, pribor in embalazo

oddajte v okolju prijazno recikliranje!

Upostevajte veljavne lokalne predpise.

Samo za EU: V skladu z evropsko di-
rektivo 2002/96/ES je treba odsluZeno elektri¢no
orodje zbirati loCeno in ga oddati v okolju prijazno
recikliranje.

Obrabljene ali pokvarjene akumulatorske baterije
oddajte v reciklazo prek specializiranega trgovca,
servisne sluzbe Festool ali zakonsko predpisane
ustanove( upostevajte veljavne predpise). Akumula-
torske baterije pred vracilom izpraznite. Akumula-
torske baterije bodo tako podvrzene nadzorovani
reciklazi.

Samo za EU: v skladu z Evropsko direktivo 91/157/
EGS je treba pokvarjene ali izrabljene akumulator-
ske baterije reciklirati.

Informacije REACh:www.festool.com/reach

12 Transport

Ena litij-ionska akumulatorska baterija je pod do-
voljenimi mejnimi vrednostmi po prirocniku UN ST/
SG/ AC.10/11/Rev.3 lll. del, podrazdelek 38.3. Pri
transportu vec¢ akumulatorskih baterij je treba upo-
Stevati predpise o prevozu nevarnih snovi.

13 ES Izjava o skladnosti

Akumulatorski vrtalni  Serijska Stev.
vijacnik
PDC 18/4 768172

Leto oznacitve s CE:2013

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih di-
rektiv, standardov ali normativnih dokumentov.

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Polnilnik

TCL 3
Leto oznacitve s CE: 2013

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih di-
rektiv, standardov ali normativnih dokumentov.

2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Serijska stev.
10002345, 10004911
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