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Q U A D R I V ERO
1 Instrucţiuni de protecţie a muncii

1.1 Instrucţiuni de ordin general privind se-
curitatea şi protecţia muncii

 Avertizare! Citiţi toate instrucţiunile de
protecţie a muncii şi indicaţiile.Nerespecta-
rea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiuni-

lor poate cauza electrocutări, incendii şi/sau vătă-
mări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii
şi instrucţiunile de lucru pentru consultări ulteri-
oare.
Noţiunea de „sculă electrică“ utilizată în instrucţi-
unile de protecţie a muncii se referă la sculele elec-
trice acţionate electric (cu cablu de reţea) şi la scu-
lele electrice acţionate de acumulatori (fără cablu
de reţea).

1 SECURITATEA ÎN LOCUL DE MUNCĂ
a. Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona dumnea-

voastră de lucru. Dezordinea şi neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucraţi cu aparatul în medii cu pericol de ex-
plozie, în care se află lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice generează scântei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Ţineţi la depărtare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. În cazul dis-
tragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra
aparatului.

d. Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze nesu-
pravegheată. Părăsiţi scula electrică numai dacă
dispozitivul de lucru a ajuns în stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICĂ
a. Fişa de racord a aparatului trebuie să se potri-

vească cu priza de alimentare. Fişa nu poate fi
modificată în niciun fel. Nu utilizaţi fişe adap-
toare împreună cu aparate protejate prin legare
la pământ. Fişe nemodificate şi prize de alimen-
tare corespunzătoare diminuează riscul electro-
cutării.

b. Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele legate
la pământ, precum ţevi, încălziri, plite şi frigide-
re. Există risc ridicat de electrocutare, atunci
când corpul dumneavoastră este legat la pământ.

c. Feriţi aparatul de ploaie sau umezeală. Pătrun-
derea apei într-un aparat electric creşte riscul
unei electrocutări.

d. Nu folosiţi cablul în alte scopuri, cum ar fi trans-
portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fişa din priza de alimentare. Ţi-
neţi cablul la distanţă faţă de sursele de căldu-
ră, ulei, muchii ascuţite sau piesele mobile ale

aparatului.Cablurile deteriorate sau înfăşurate
cresc riscul unei electrocutări.

e. Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, uti-
lizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminuează riscul unei
electrocutări.

f. Dacă punerea în exploatare a sculei electrice
într-un mediu cu umiditate este inevitabilă, uti-
lizaţi un comutator automat de protecţie dife-
renţial. Utilizarea unui comutator automat de
protecţie diferenţial diminuează riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR
a. Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce

faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când ma-
nevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi aparatul
dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatenţie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vătămări.

b. Purtaţi echipamentul personal de protecţie şi,
întotdeauna, ochelari de protecţie. Purtarea
echipamentului personal de protecţie, precum
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă anti-
derapantă, casca de protecţie sau căşti antifoni-
ce, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei electrice,
diminuează riscul unei electrocutări.

c. Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Asigu-
raţi-vă că poziţia comutatorului este “OPRIT”,
înainte de a introduce fişa în priza de alimenta-
re.Dacă, la transportul aparatului, aveţi degetul
pe comutator sau aparatul este pornit când îl co-
nectaţi la alimentarea electrică, se poate ajunge
la accidente.

d. Înlăturaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe, îna-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se află în zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vătămări.

e. Nu vă supraestimaţi potenţialul. Asiguraţi o po-
ziţie fixă şi menţineţi-vă întotdeauna echili-
brul.Astfel, puteţi controla mai bine aparatul în
situaţii imprevizibile.

f. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi părul şi
îmbrăcămintea departe de piesele aflate în miş-
care. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi agăţate de piesele aflate în mişcare.

g. Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare a
prafului şi colectoare, asiguraţi-vă că acestea
sunt cuplate şi utilizate corect. Utilizarea aces-
tor accesorii diminuează pericolele cauzate de
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praf.

h. Nu permiteţi ca din obişnuinţa dobândită prin
utilizarea uzuală a aparatelor, să vă declaraţi
auto-mulţumiţi şi să nu respectaţi principiile de
siguranţă ale aparatului. O activitate neatentă
poate duce la răniri grave în fracţiuni de secundă.

4 MANEVRAREA CU GRIJĂ ŞI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE
a. Nu suprasolicitaţi aparatul. Pentru lucrarea

dumneavoastră utilizaţi scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunză-
toare lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de
putere indicat.

b. Nu folosiţi nicio sculă electrică al cărei comuta-
tor este defect. O sculă electrică ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasă şi
trebuie reparată.

c. Trageţi fişa din priza de alimentare, înainte de a
efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul în afara zonei de lu-
cru.Aceste măsuri de precauţie împiedică startul
involuntar al aparatului.

d. Nu păstraţi sculele electrice nefolosite la înde-
mâna copiilor. Nu lăsaţi aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instrucţiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci când sunt folo-
site de persoane fără experienţă.

e. Îngrijiţi aparatul cu atenţie. Controlaţi dacă pie-
sele aparatului aflate în mişcare funcţionează
impecabil şi nu se blochează, dacă piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel încât influenţează
negativ funcţionarea aparatului. Dispuneţi re-
pararea pieselor deteriorate înainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente îşi au cauza în
sculele electrice greşit întreţinute.

f. Ţineţi accesoriile aşchietoare ascuţite şi curate.
Accesoriile aşchietoare cu muchii tăietoare ascu-
ţite se înţepenesc mai puţin şi sunt mai uşor de
condus.

g. Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzător acestor instrucţi-
uni şi conform prescripţiilor pentru acest tip de
aparat special. Luaţi în considerare condiţiile de
lucru şi activitatea care trebuie efectuată. Folo-

sirea sculelor electrice pentru alte aplicaţii de lu-
cru decât cele prevăzute poate duce la situaţii
periculoase.

h. Păstraţi mânerele uscate, curate şi lipsite de
ulei şi unsoare. Mânerele alunecoase nu permit
o manevrare în siguranţă şi un control al sculei
electrice în situaţii neaşteptate.

5 MANEVRAREA CU GRIJĂ ŞI FOLOSIREA APARA-
TELOR CU ACUMULATORI
a. Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele

recomandate de producător. La un încărcător
care este destinat unui anumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vătămări şi pericol de incendiu.

c. Ţineţi acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit în-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d. În caz de utilizare greşită, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitaţi contactul cu acesta. În
caz de contact accidental, clătiţi cu apă. Dacă li-
chidul intră în contact cu ochii, solicitaţi supli-
mentar asistenţă medicală.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritaţii ale pielii sau ar-
suri.

e. Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat, înain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului într-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE
a. Aparatul se repară numai de către personalul

de specialitate calificat şi numai cu piese de
schimb originale. Astfel, vă asiguraţi că se secu-
ritatea aparatului este menţinută.

b. Pentru reparaţie şi întreţinere utilizaţi numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevăzute în acest scop,
poate provoca electrocutări sau vătămări.
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1.2 Instrucţiuni de protecţie a muncii specifice maşinii
– Purtaţi căşti antifonice la găurirea cu percuţie. Acţiunea zgomotului poate produce

pierderea auzului.
– Folosiţi mânerele suplimentare livrate împreună cu aparatul. Pierderea controlu-

lui poate provoca vătămări.
– Prindeţi aparatul numai de suprafeţele de prindere izolate, dacă executaţi lucrări

la care dispozitivul de lucru sau şurubul poate atinge conductori electrici mascaţi.
Contactul dispozitivului de lucru sau şurubului cu un conductor aflat sub tensiune
poate pune şi piesele metalice ale aparatului sub tensiune şi duce la electrocutare.

– Acest încărcător poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu deficienţe de
experienţă şi cunoştinţe, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost
instruite în folosirea sigură a aparatului şi dacă înţeleg pericolele rezultate din
aceste situaţii. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curăţarea şi în-
treţinerea de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

– Purtaţi echipament de protecţie personal adecvat: căşti antifonice, ochelari de pro-
tecţie, mască anti-praf în cursul lucrărilor care produc praf, mănuşi de protecţie la
prelucrarea materialelor rugoase şi la schimbarea  accesoriului de lucru.

PRECAUŢIE! Recul!
Rotire: Opriţi imediat aparatul!

– Nu blocaţi permanent comutatorul de pornire/ oprire!
– Nu desfaceţi pachetul de acumulatori şi încărcătorul!
– Protejaţi încărcătorul de particulele metalice (de ex. şpan metalic) sau de lichide!
– Nu utilizaţi acumulatoare sau încărcătoare ce nu sunt originale!
– Protejaţi pachetul de acumulatori împotriva căldurii de ex.şi împotriva expunerii de

durată la soare şi împotriva focului.
– Nu ştergeţi niciodată acumulatoarele Li-Ion, ce ard, cu apă! Utilizaţi nisip sau o pă-

tură anti-incendiu.
– Verificaţi regulat fişa şi cablul pentru a evita periclitarea şi înlocuiţi-le în caz de de-

teriorare la un atelier autorizat al serviciului pentru clienţi.
– Pe durata de nefolosire a încărcătorului scoateţi fişa de reţea din priză.

1.3 Valorile de emisie
Valorile determinate conform EN 60745 sunt în mod
normal următoarele:

Găurire
Nivelul presiunii acustice LPA = 73 dB(A)
Nivelul puterii acustice LWA = 84 dB(A)

Factorul de insecuritate K = 3 dB

Găurire cu percuţie
Nivelul presiunii acustice LPA = 104 dB(A)
Nivelul puterii acustice LWA = 115 dB(A)
Factorul de insecuritate K = 3 dB



Q U A D R I V E

5

RO

Valoarea acceleraţiei vibraţiilor ah (suma vectorială
pe cele trei direcţii) şi factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:

Valorile de emisiune (vibraţie, zgomot) 
– servesc la compararea maşinilor,
– sunt adecvate şi pentru o evaluare preliminară a

solicitărilor cauzate de vibraţiile şi zgomotele din
timpul utilizării

– reprezintă aplicaţiile principale ale aparatului
electric.

Creştere posibilă la alte aplicaţii, cu alte aparate
sau întreţinute insuficient. Acordaţi atenţie timpilor
de mers în gol şi repaus ale maşinii!

2 Simboluri

3 Date tehnice

* Date privind turaţia cu pachetul de acumulatori
complet încărcat. 
** În treptele inferioare ale cuplurilor de rotaţie, tu-
raţia maximă se reduce.

AVERTISMENT

Sunetul incident în timpul lucrului
Vătămarea uzului
 Folosiţi căşti antifonice!

Găurirea în metal ah = 5,6 m/s2

K = 1,5 m/s2

Şuruburi ah < 2,5 m/s2

K = 1,5 m/s2

Găurire cu percuţie în
beton

ah = 12,4 m/s2

K = 3,0 m/s2

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutării

Citiţi instrucţiunile/indicaţiile!

Purtaţi căşti antifonice!

Purtaţi mănuşi de protecţie!

Purtaţi ochelari de protecţie!

Nu aruncaţi în gunoiul menajer.

Maşină de găurit cu percuţie şi
de înşurubat acţionată prin
acumulatori

PDC18/4

Tensiunea de alimentare a moto-
rului

18 V

Turaţia de mers în 
gol *

Treapta de
viteză 1

0 - 400 min-1

Treapta de viteză 2 0 - 850 min-1

Treapta de viteză 3 0 - 1850 min-1

Treapta de viteză 4 0 - 3800 min-1

Cuplul la asamblarea filetată cu 
strângere lungă/scurtă 

40/60 Nm

Cuplu de rotaţie 
reglabil **

Treapta de
viteză 1

0,75 - 12 Nm

Treapta de viteză 2 0,6 - 7,5 Nm
Treapta de viteză 3 0,55 - 5 Nm
Treapta de viteză 4 0,5 - 2,7 Nm
Domeniul de strângere a mandri-
nei

1,5 - 13 mm

Diametrul de gău-
rire max.

Lemn 50 mm
Metal 12 mm

Înşurubare în molid Până la  8 mm
Mandrina în arborele port-bur-
ghiu

1/4 ’’

Masa fără pachet de acumulatori
cu Centrotec

1,6 kg

Încărcător TCL 3

Tensiunea reţelei (intrare) 220 - 240 V ~
Frecvenţa reţelei 50/60 Hz
Tensiunea de încărcare (ieşire) 10,8 - 18 V=
Încărcarea rapidă max. 3 A
Încărcare de menţinere pulsantă 
(NiCd, NiMH)

aprox. 0,06 A

Timpii de încărcare pentru pachetele de acumula-
tori BP, BPS şi BPC
LiIon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % Aprox. 25/35

min.
LiIon 3,0 Ah, 80 %/100 % Aprox. 55/70

min.
LiIon 4,2 Ah, 80 %/100 % Aprox. 70/90

min.
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4 Elementele aparatului

Accesoriile din imagine sau descrise nu fac în tota-
litate parte din pachetul de livrare.
Imaginile indicate se află la începutul instrucţiuni-
lor de funcţionare.

5 Utilizarea conform destinaţiei
Maşină de găurit cu percuţie şi de înşurubat acţio-
nată prin acumulatori adecvată
– pentru perforarea metalului, lemnului, maselor

plastice şi materialelor asemănătoare,
– pentru găurire cu percuţie în zidărie, beton şi

materiale de construcţii asemănătoare,
– pentru înşurubarea şi fixarea şuruburilor.
Încărcătorul TCL 3 adecvat
– pentru încărcarea pachetelor de acumulatori

Festool: BP, BPS şi BPC (NiMH, NiCd, LiIon sunt
detectate automat.)

– numai pentru utilizarea în interior.

În cazul unei utilizări neconforme cu destina-
ţia, utilizatorul este responsabil; aceasta in-
clude şi regimul de funcţionare permanentă.

6 Punerea în funcţiune
6.1 Înfăşurarea cablului pentru încărcător 

[3-2]
Înainte de punerea în funcţiune cablul trebu-
ie să fie desfăşurat complet de pe degajare.

6.2 Schimbarea pachetului de acumulatori   
Introducerea pachetului de acumulatori [2 A]
Scoaterea pachetului de acumulatori [2 B]
 Acumulatorul este disponibil pentru utilizare la

momentul livrării şi poate fi încărcat oricând.
6.3 Încărcarea pachetului de acumulatori 

[3]
LED-ul [3-1] încărcătorului indică starea funcţio-
nală respectivă a încărcătorului.

6.4 Sistemul de iluminat şi indicatorul capa-
cităţii acumulatorului

LED-ul lămpii [1-2] serveşte ca sistem de
iluminat şi ca indicator al capacităţii acumu-

latorului  .

Domeniu admis al temperaturi-
lor de lucru

 -5 °C până la
+ 45 °C

Sistemul de monitorizare a tem-
peraturii

prin rezistenţă
NTC

Clasa de protecţie / II

Pachet de acumulatori BPC 18 Li

Tensiunea 18 V
Capacitatea 4,2 Ah
Masa 0,7 kg

[1-1] Comutator de pornire lampă cu LED-uri
[1-2] Lampa cu LED
[1-3] Organizatorul pentru bituri
[1-4] Comutatorul de pornire/ oprire
[1-5] Manşon de strângere
[1-6] Inversor găurire/găurire cu percuţie
[1-7] Comutatorul pentru trepte
[1-8] Roata de reglaj pentru cuplul de rotaţie
[1-9] Comutator dreapta/stânga
[1-10] Agăţătoare de centură
[1-11] Tasta desfacerea pachetului de acumula-

tori
[3-1] Afişaj cu LED-uri
[3-2] Înfăşurarea cablului
[4] Fixarea pe perete

Încărcător TCL 3

LED-ul galben - aprins perma-
nent
Încărcătorul este pregătit de 
funcţionare.
LED-ul verde - aprindere inter-
mitentă rapidă
Pachetul de acumulatori se 
încarcă cu curent maxim.
LED-ul verde - aprindere inter-
mitentă lentă
Pachetul de acumulatori se 
încarcă cu curent redus, Li Ion 
este încărcat la 80 %.
LED-ul verde - aprins permanent
Procesul de încărcare s-a înche-
iat sau nu reporneşte, deoarece 
starea de încărcare actuală depă-
şeşte 80 %.
LED-ul roşu - aprindere intermi-
tentă
Afişare generală a erorilor, de ex. 
contact slăbit, scurtcircuit, 
pachetul de acumulatori defect 
etc.
LED-ul roşu - aprins permanent
Temperatura acumulatorilor este 
în afara valorilor limită admise.
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 Acţionaţi comutatorul de pornire a lămpii cu

LED-uri [1-1]:
1x ... LED, iluminare a zonei de lucru
2x ... indicator al capacităţii, indică starea de în-
cărcare a pachetului de acumulatori (nu este
cazul cu pachetele de acumulatori NiCd şi
NiMH)

7 Reglajele

7.1 Schimbarea sensului de rotaţie [1-9]
• Comutatorul spre stânga = Rotaţie spre dreapta
• Comutatorul spre dreapta = Rotaţie spre stânga
7.2 Schimbarea treptei
Cu ajutorul comutatorului de schimbare a treptei
[1-7] se poate comuta transmisia.
7.3 Setarea cuplului de rotaţie [1-8]

Şuruburi
Cuplul de rotaţie corespunzător reglajului:
Poziţia 1 = cuplu de rotaţie mic
Poziţia 12 = cuplul de rotaţie mare
Semnal sonor la atingerea cuplului reglat, maşina
se deconectează. Maşina reporneşte numai când
comutatorul de pornire/ oprire [1-4] este eliberat şi
din nou apăsat.

Găurire
Marcajul indică simbolul de burghiu  = Cuplu ma-
xim.
7.4 Găurire cu percuţie
 Aparatul este destinat găuririi cu percuţie în că-

rămidă, zidărie şi piatră.
Fixaţi inversorul [1-6] pe simbolul de ciocan. Fixaţi
rotiţa de reglare [1-8] pe simbolul de găurire.

8 Mandrina, adaptoarele

 Înainte de prima folosire: ungeţi arborele port-
burghiu şi gâtul transmisiei cu puţină unsoare
universală.

8.1 Mandrină sculă CENTROTEC [6]
Schimbarea rapidă a uneltelor cu tijă CENTROTEC

Uneltele CENTROTEC trebuie strânse numai
cu mandrina pentru scule CENTROTREC.

La schimbare purtaţi mănuşi de protecţie!

8.2 Mandrina [7]
Pentru fixarea burghielor şi biturilor cu un diame-
tru max. al tijei de 13 mm.

Fixaţi accesoriul de lucru central în mandri-
nă.

8.3 Cap unghiular [8]
Găurire şi înşurubare în unghi drept faţă de maşină
(parţial accesoriu).
8.4 Mandrina în arborele port-burghiu [9]
Bit-urile pot fi montate direct în sistemul de fixare
cu hexagon interior, al port-burghiului.
8.5 Limitator de adâncime [10]
Limitatorul de adâncime (parţial accesoriu) permi-
te înşurubarea unui şurub la o adâncime definită.
Puteţi seta cota cu care capul şurubului să fie pro-
eminent peste suprafaţa piesei sau să fie îngropat
în piesă.

Reglarea adâncimii
Reglaţi prin rotirea carcasei [10-
1] adâncimea de înşurubare do-
rită. Fiecare poziţie de fixare mo-
difică adâncimea de înşurubare

cu 0,1 mm.

LED verde – stare permanent 
aprinsă: starea de încărcare >60 
%
LED verde – aprindere intermi-
tentă lentă: starea de încărcare 
30 % – 60 %
LED verde – aprindere intermi-
tentă rapidă: starea de încăr-
care 0 % - 30 %
LED galben – stare permanent 
aprinsă: acumulatorul este gol
LED roşu – stare permanent 
aprinsă: temperatura acumula-
torului este în afara valorilor 
limită admisibile.
LED roşu – aprindere intermi-
tentă: indicator general al erori-
lor, de ex. contacte imperfecte, 
scurtcircuit, pachetul de acu-
mulatori defect etc.

ATENTIONARE

Pericol de accidentare
 Efectuaţi setările numai cu maşina deconectată!

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte de toate lucrările la maşină, scoateţi pa-

chetul de acumulatori din maşină! 
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Pentru deşurubarea unui şurub trebuie ca în prea-
labil să fie scos manşonul A/B.

9 Lucrul cu maşina
9.1 Pornirea/ oprirea [1-4]
Apăsare = PORNIT, eliberare = OPRIT
 În funcţie de apăsarea pe comutatorul de porni-

re/oprire, turaţia se reglează progresiv.
9.2 Organizatorul pentru bituri [1-3]
Magnetic, pentru preluarea bit-urilor şi suporturi-
lor de biţi.
9.3 Agăţătoare de centură [1-10]
Agăţătoarea de centură (dreapta/stânga) permite o
fixare a aparatului la îmbrăcămintea de lucru pen-
tru o perioadă scurtă de timp. 
9.4 Montarea mânerului suplimentar [5]

Utilizaţi întotdeauna mânerul suplimentar.

 Aşezaţi mânerul suplimentar [5-2] pe gâtul
carcasei transmisiei, până când degajările de pe
mânerul suplimentar se fixează în ciocurile de
pe carcasă. 

 Răsuciţi mânerul până când acesta se aşează
ferm.

 Prin rotirea mânerului se poate corecta poziţia
în paşi de câte 30°.

 Cu limitatorul de adâncime [5-1] se poate regla
adâncimea de găurire.

9.5 Semnale acustice de avertizare
Se emit semnale acustice de avertizare în următoa-
rele stări de funcţionare şi maşina se opreşte:

10 Întreţinerea şi îngrijirea

Serviciul pentru clienţi şi reparaţiile
numai prin intermediul producătorului
sau a atelierelor de service: adresa de
mai jos de la:
www.festool.com/Service

Utilizaţi numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comandă la:
www.festool.com/Service

Respectaţi următoarele indicaţii:
– Menţineţi curate orificiile de aerisire de la scula

electrică, pentru a asigura răcirea.
– Menţineţi curate contactele de la scula electrică,

încărcător şi pachetul de acumulatori.

Indicaţii privind pachetul de acumulatori
– Depozitaţi în spaţii uscate, răcoroase, la o tempe-

ratură de 5 °C până la 25 °C.
– Feriţi pachetul de acumulatori de umezeală şi

apă, precum şi de căldură mare.
– Nu lăsaţi pachetele de acumulatori goale să stea

mai mult de aprox. o lună în încărcător, dacă în-
cărcătorul este separat de reţea. Pericol de des-
cărcare completă!

– Dacă pachetele de acumulatori LiIon urmează a
fi depozitate fără a fi folosite un timp mai înde-
lungat, ele trebuie încărcate cu 40 % din capaci-
tate (aprox. 15 min durată de încărcare).

– Pentru evitarea scurtcircuitelor, acumulatorul
trebuie depozitat în ambalajul său.

– Un timp de funcţionare mult mai scurt după fie-
care încărcare indică faptul că pachetul de acu-
mulatori este consumat şi trebuie înlocuit cu
unul nou.

11 Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul în gunoiul me-
najer! Dirijaţi aparatele, accesoriile şi
ambalajul spre o reciclare conform
prescripţiilor privind mediul. Respec-
taţi normele naţionale în vigoare.

Numai UE: În conformitate cu directiva europeană
2002/96/CE aparatele electrice folosite trebuie co-
lectate separat şi duse la un centru ecologic de re-
valorificare. 
Returnaţi pachetele de acumulatori uzate sau de-
fecte prin comerţul de specialitate, serviciul pentru
clienţi Festool sau unităţile publice prevăzute (res-
pectaţi prescripţiile în vigoare). La restituire, acu-
mulatorii trebuie să fie descărcaţi. Astfel pachetele
de acumulatori sunt introduse într-un circuit ordo-
nat de reciclare. 

– Cuplul reglat atins.
– "Block protect"; cuplul la pornire prea ridi-

cat.
– Maşina suprasolicitată

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de lectrocutare
 Înaintea lucrărilor de întreţinere curentă şi de

îngrijire scoateţi întotdeauna pachetul de acu-
mulatori de la aparat!

 Toate lucrările de întreţinere curentă şi de repa-
raţii care necesită o carcasă a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienţi.

EKAT

1

2 3 5

4
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Numai pentru UE: Conform Directivei Europene
91/157/CEE, pachetele de acumulatori/bateriile
defecte sau uzate trebuie reciclate.
Informaţii de REACh:www.festool.com/reach

12 Transportul
Un singur pachet de acumulatori cu ioni de Li are
valorile limită mai mici decât cele în vigoare con-
form manualului UN ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 Partea
III, subparagraful 38.3. La transportul mai multor
pachete de acumulatori pot fi relevate prescripţiile
privind pericolele.

13 Declaraţia de conformitate CE

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs
este conform cu toate cerinţele relevante din urmă-
toarele directive, norme sau documente normative:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs
este conform cu toate cerinţele relevante din urmă-
toarele directive, norme sau documente normative:
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentaţie tehnică
2013-04-15

Maşina de găurit şi înşu-
rubat cu acumulatori

Nr. de serie

PDC 18/4 768172
Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Încărcătorul Nr. de serie

TCL 3 10002345, 10004911
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