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1 Instructiuni de protectie a muncii

1.1 Instructiuni de ordin general privind se-
curitatea si protectia muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile.Nerespecta-
rea indicatiilor de avertizare si a instructiuni-
lor poate cauza electrocutari, incendii si/sau vata-
mari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulteri-
oare.

Notiunea de ,scula electricad” utilizatad in instructi-
unile de protectie a muncii se refera la sculele elec-
trice actionate electric (cu cablu de retea) si la scu-
lele electrice actionate de acumulatori (fard cablu
de retea).

1 SECURITATEA iN LOCUL DE MUNCA

a. Pastrati curatenia si ordinea in zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucrati cu aparatul in medii cu pericol de ex-
plozie, in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Tineti la departare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. In cazul dis-
tragerii atentiei, puteti pierde controlul asupra
aparatulul.

d. Nu lasati scula electrica sa functioneze nesu-
pravegheata. Parasiti scula electrica numai daca
dispozitivul de lucru a ajuns in stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a. Fisa de racord a aparatului trebuie sa se potri-
veasca cu priza de alimentare. Fisa nu poate fi
modificata in niciun fel. Nu utilizati fise adap-
toare impreuna cu aparate protejate prin legare
la pamant. Fise nemodificate si prize de alimen-
tare corespunzatoare diminueaza riscul electro-
cutaril.

b. Evitati contactul corporal cu suprafetele legate
la pamant, precum tevi, incalziri, plite si frigide-
re. Exista risc ridicat de electrocutare, atunci
cand corpul dumneavoastra este legat la pamant.

c. Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. Patrun-
derea apei intr-un aparat electric creste riscul
unei electrocutari.

d. Nu folositi cablulin alte scopuri, cum ar fi trans-
portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fisa din priza de alimentare. Ti-
neti cablul la distanta fata de sursele de caldu-
ra, ulei, muchii ascutite sau piesele mobile ale

aparatului.Cablurile deteriorate sau infasurate
cresc riscul unei electrocutari.

e. Daca lucrati cu o scula electricain aer liber, uti-
lizati numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminueaza riscul unei
electrocutari.

f. Daca punerea in exploatare a sculei electrice
intr-un mediu cu umiditate este inevitabila, uti-
lizati un comutator automat de protectie dife-
rential. Utilizarea unui comutator automat de
protectie diferential diminueaza riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR

a. Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea ce
faceti si lucrati in mod rational atunci cand ma-
nevrati o scula electrica. Nu folositi aparatul
daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatentie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vatamari.

b. Purtati echipamentul personal de protectie si,
intotdeauna, ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta anti-
derapanta, casca de protectie sau casti antifoni-
ce, in functie de tipul si aplicatia sculei electrice,
diminueaza riscul unei electrocutari.

c. Evitati o punere in functiune involuntara. Asigu-
rati-va ca pozitia comutatorului este “OPRIT”,
inainte de a introduce fisa in priza de alimenta-
re.Daca, la transportul aparatului, aveti degetul
pe comutator sau aparatul este pornit cand il co-
nectati la alimentarea electrica, se poate ajunge
la accidente.

d.inlétura;i uneltele de reglaj sau cheile fixe, ina-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se afla in zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vatamari.

e. Nu va supraestimati potentialul. Asigurati o po-
zitie fixa si mentineti-va intotdeauna echili-
brul.Astfel, puteti controla mai bine aparatul in
situatii imprevizibile.

f. Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati im-
bracaminte larga sau bijuterii. Tineti parul si
imbracamintea departe de piesele aflate in mis-
care. Imbracimintea larga, bijuteriile sau parul
lung pot fi agatate de piesele aflate in miscare.

g.Daca pot fi montate dispozitive de aspirare a
prafului si colectoare, asigurati-va ca acestea
sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea aces-
tor accesorii diminueaza pericolele cauzate de



praf.

h.Nu permiteti ca din obisnuinta dobandita prin
utilizarea uzuala a aparatelor, sa va declarati
auto-multumiti si sa nu respectati principiile de
siguranta ale aparatului. O activitate neatenta
poate duce la raniri grave in fractiuni de secunda.

4 MANEVRAREA CU GRIJA SI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE

a.Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucrarea
dumneavoastra utilizati scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunza-
toare lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de
putere indicat.

b. Nu folositi nicio scula electrica al carei comuta-
tor este defect. O scula electrica ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasa si
trebuie reparata.

c. Trageti fisa din priza de alimentare, inainte de a
efectuareglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul in afara zonei de lu-
cru.Aceste masuri de precautie impiedica startul
involuntar al aparatului.

d. Nu pastrati sculele electrice nefolosite la inde-
mana copiilor. Nu lasati aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instructiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci cand sunt folo-
site de persoane fara experienta.

e. fngrijiti aparatul cu atentie. Controlati daca pie-
sele aparatului aflate in miscare functioneaza
impecabil si nu se blocheaza, daca piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel incat influenteaza
negativ functionarea aparatului. Dispuneti re-
pararea pieselor deteriorate inainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente isi au cauza in
sculele electrice gresit intretinute.

f. Tineti accesoriile aschietoare ascutite si curate.
Accesoriile aschietoare cu muchii taietoare ascu-
tite se intepenesc mai putin si sunt mai usor de
condus.

g. Utilizati scula electrica, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzator acestor instructi-
uni si conform prescriptiilor pentru acest tip de
aparat special. Luati in considerare conditiile de
lucru si activitatea care trebuie efectuata. Folo-
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sirea sculelor electrice pentru alte aplicatii de lu-
cru decat cele prevazute poate duce la situatii
periculoase.

h. Pastrati manerele uscate, curate si lipsite de
ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu permit
0 manevrare in siguranta si un control al sculei
electrice in situatii neasteptate.

5 MANEVRAREA CU GRIJA SI FOLOSIREA APARA-
TELOR CU ACUMULATORI

a. Incarcati acumulatorii numai in incarcatoarele
recomandate de producator. La un incarcator
care este destinat unuianumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizati numai acumulatorii prevazuti pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vatamari si pericol de incendiu.

c. Tineti acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit in-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d.1n caz de utilizare gresita, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitati contactul cu acesta. In
caz de contact accidental, clatiti cu apa. Daca li-
chidul intra in contact cu ochii, solicitati supli-
mentar asistenta medicala.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritatii ale pielii sau ar-
Suril.

e. Asigurati-va ca aparatul este deconectat, inain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului intr-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE

a. Aparatul se repara numai de catre personalul
de specialitate calificat si numai cu piese de
schimb originale. Astfel, va asigurati ca se secu-
ritatea aparatului este mentinuta.

b. Pentru reparatie si intretinere utilizati numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevazute in acest scop,
poate provoca electrocutari sau vatamari.
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1.2 Instructiuni de protectie a muncii specifice masinii

- Purtati casti antifonice la gaurirea cu percutie. Actiunea zgomotului poate produce
pierderea auzului.

- Folositi manerele suplimentare livrate impreuna cu aparatul. Pierderea controlu-
lui poate provoca vatamari.

- Prindeti aparatul numai de suprafetele de prindere izolate, daca executati lucrari
la care dispozitivul de lucru sau surubul poate atinge conductori electrici mascati.
Contactul dispozitivului de lucru sau surubului cu un conductor aflat sub tensiune
poate pune si piesele metalice ale aparatului sub tensiune si duce la electrocutare.

- Acest incarcator poate fi folosit de copii incepand cu varsta de 8 ani, precum si de
persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu deficiente de
experienta si cunostinte, daca aceste persoane sunt supravegheate sau daca au fost
instruite in folosirea sigura a aparatului si daca inteleg pericolele rezultate din
aceste situatii. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curatarea si in-
tretinerea de catre utilizator nu sunt permise copiilor fara supraveghere.

60®0

- Purtati echipament de protectie personal adecvat: casti antifonice, ochelari de pro-
tectie, masca anti-praf in cursul lucrarilor care produc praf, manusi de protectie la
prelucrarea materialelor rugoase si la schimbarea accesoriului de lucru.

PRECAUTIE! Recul!
Rotire: Opriti imediat aparatul!
- Nu blocati permanent comutatorul de pornire/ oprire!
- Nu desfaceti pachetul de acumulatori si incarcatorul!
~ Protejati incarcatorul de particulele metalice (de ex. span metalic) sau de lichide!
- Nu utilizati acumulatoare sau incarcatoare ce nu sunt originale!

- Protejati pachetul de acumulatori impotriva caldurii de ex.si impotriva expunerii de
durata la soare si impotriva focului.

- Nu stergeti niciodata acumulatoarele Li-lon, ce ard, cu apa! Utilizati nisip sau o pa-
tura anti-incendiu.

- Verificati regulat fisa si cablul pentru a evita periclitarea si inlocuiti-le in caz de de-
teriorare la un atelier autorizat al serviciului pentru clienti.

- Pe durata de nefolosire a incarcatorului scoateti fisa de retea din priza.

1.3 Valorile de emisie Factorul de insecuritate K=3dB
Valorile determinate conform EN 60745 suntin mod

normal urmatoarele: Gaurire cu percutie

. Nivelul presiunii acustice Lpa = 104 dB(A)
Gaurire . N .

_ o . Nivelul puterii acustice Lwa = 115 dB(A)
Nivelul presiunii acustice Lpp = 73 dB(A) Eactorul de insecuritate K=3dB

Nivelul puterii acustice Lywa = 84 dB(A)
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AVERTISMENT

N0

Sunetul incident in timpul lucrului
Vatamarea uzului
» Folositi casti antifonice!

Valoarea acceleratiei vibratiilor aj, (suma vectoriala
pe cele trei directii) si factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:

Gaurirea in metal ap=5,6 m/s2
K=1,5m/s?
Suruburi ap <25 m/s2
K=1,5m/s?
Gaurire cu percutie in an=12,4 m/s?
beton
K =3,0 m/s?

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot]

- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate
sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor
de mers in gol si repaus ale masinii!

2 Simboluri

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutarii
Cititi instructiunile/indicatiile!
Purtati casti antifonice!

Purtati manusi de protectie!
Purtati ochelari de protectie!

1

Nu aruncati in gunoiul menajer.

O =JONe g
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3 Date tehnice
Masina de gaurit cu percutie si PDC18/4
de insurubat actionata prin
acumulatori
Tensiunea de alimentare a moto- 18V
rului
Turatia de mers in Treaptade 0-400 min~"!
gol * viteza 1

Treapta deviteza2 0 -850 min~"!

Treapta de viteza 3 0 - 1850 min~"!
Treapta de viteza 4 0 - 3800 min~"!

Cuplul la asamblarea filetata cu 40/60 Nm
strangere lunga/scurta

Cuplu de rotatie Treaptade 0,75-12Nm
reglabil ** viteza 1

Treapta de viteza 2 0,6 -75Nm
Treapta de viteza 3 0,55-5Nm
Treapta de viteza 4 0,5-2,7Nm
Domeniul de strangere a mandri-  1,5-13 mm
nei

Diametrul de gau- Lemn 950 mm
rire max. Metal 12 mm
Insurubare in molid Pan3 la @ 8 mm
Mandrina in arborele port-bur- /4"
ghiu

Masa fara pachet de acumulatori 1,6 kg

cu Centrotec

* Date privind turatia cu pachetul de acumulatori
complet incarcat.

**1n treptele inferioare ale cuplurilor de rotatie, tu-
ratia maxima se reduce.

incarcator TCL3
Tensiunea retelei (intrare) 220 - 240V ~
Frecventa retelei 50/60 Hz
Tensiunea de incarcare [iesire] 10,8 - 18 V=
Incarcarea rapid3 max. 3 A
incarcare de mentinere pulsanta aprox. 0,06 A

(NiCd, NiMH)

Timpii de incarcare pentru pachetele de acumula-
tori BP, BPS si BPC

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % Aprox. 25/35

min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % Aprox. 55/70
min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % Aprox. 70/90
min.
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incarcator TCL3

Domeniu admis al temperaturi- -5°C pana la

lor de lucru + 45 °C

Sistemul de monitorizare atem-  prin rezistenta

peraturii NTC

Clasa de protectie @/l

Pachet de acumulatori BPC 18 Li

Tensiunea 18V

Capacitatea 4,2 Ah

Masa 0,7 kg

4 Elementele aparatului

[1-11  Comutator de pornire lampa cu LED-uri

[1-21 LampacuLED

[1-31  Organizatorul pentru bituri

[1-41 Comutatorul de pornire/ oprire

[1-5] Manson de strangere

[1-6]  Inversor gaurire/gaurire cu percutie

[1-71  Comutatorul pentru trepte

[1-8]1 Roata de reglaj pentru cuplul de rotatie

[1-91 Comutator dreapta/stanga

[1-10] Agatatoare de centura

[1-11] Tasta desfacerea pachetului de acumula-
tori

[3-11  Afisaj cu LED-uri

[3-21 infasurarea cablului

[4] Fixarea pe perete

Accesoriile din imagine sau descrise nu fac in tota-
litate parte din pachetul de livrare.

Imaginile indicate se afla la nceputul instructiuni-
lor de functionare.

5 Utilizarea conform destinatiei
Masina de gaurit cu percutie si de insurubat actio-
nata prin acumulatori adecvata

- pentru perforarea metalului, lemnului, maselor
plastice si materialelor asemanatoare,

- pentru gdurire cu percutie in zidarie, beton si
materiale de constructii asemanatoare,

- pentru insurubarea si fixarea suruburilor.

Tncarcatorul TCL 3 adecvat

- pentru incarcarea pachetelor de acumulatori
Festool: BP, BPS si BPC (NiMH, NiCd, Lilon sunt
detectate automat.)

- numai pentru utilizarea in interior.

In cazul unei utilizari neconforme cu destina-
tia, utilizatorul este responsabil; aceasta in-
clude si regimul de functionare permanenta.

6 Punerea in functiune
6.1 infasurarea cablului pentru incircator
[3-2]

C Tnainte de punerea in functiune cablul trebu-
le sa fie desfasurat complet de pe degajare.

6.2 Schimbarea pachetului de acumulatori

Introducerea pachetului de acumulatori [2 A]

Scoaterea pachetului de acumulatori [2 B]

® Acumulatorul este disponibil pentru utilizare la
momentul livrarii si poate fi incarcat oricand.

6.3 incircarea pachetului de acumulatori
[3]

LED-ul [3-1] incarcatorului indica starea functio-

nala respectiva a incarcatorului.

—@= - LED-ulgalben - aprins perma-
nent

Incarcatorul este pregatit de
functionare.

=== LED-ul verde - aprindere inter-
mitenta rapida
Pachetul de acumulatori se
incarca cu curent maxim.

[ [ I === LED-ul verde - aprindere inter-
mitenta lenta

Pachetul de acumulatori se
incarca cu curent redus, Li lon
este Tncarcat la 80 %.

=== LED-ul verde - aprins permanent

Procesul de incarcare s-a inche-
iat sau nu reporneste, deoarece
starea de incarcare actuala depa-
seste 80 %.

=mm= LED-ulrosu - aprindere intermi-
tenta

Afisare generala a erorilor, de ex.
contact slabit, scurtcircuit,
pachetul de acumulatori defect
etc.

LED-ul rosu - aprins permanent

L gl

Temperatura acumulatorilor este
in afara valorilor limita admise.

6.4 Sistemul de iluminat si indicatorul capa-
citatii acumulatorului
|, LED-ul lampii [1-2] serveste ca sistem de
X jluminat si ca indicator al capacitatii acumu-
latorului .



» Actionati comutatorul de pornire a lampii cu
LED-uri [1-11:
Ix... LED iluminare a zonei de lucru
2x ... indicator al capacitatil, indica starea de in-
carcare a pachetului de acumulatori [nu este
cazul cu pachetele de acumulatori NiCd si
NiMH]

\ |, LED verde - stare permanent

~ N\~ —F aprinsa: starea de incarcare >60
%
\ |, LED verde - aprindere intermi-
~N Y TP tent lents: starea de incarcare
30 % - 60 %
\ |, LED verde - aprindere intermi-
~ N\ 1 tents rapida: starea de incar-
care 0% - 30 %
\ |, LED galben - stare permanent
~ —b aprinsa: acumulatorul este gol
Wy ~ LED rosu - stare permanent
~ N\~ RE aprinsa: temperatura acumula-

torului este Tn afara valorilor
limita admisibile.
LED rosu - aprindere intermi-

~S\” &tenté: indicator general al erori-

lor, de ex. contacte imperfecte,
scurtcircuit, pachetul de acu-
mulatori defect etc.

7 Reglajele

AN

Pericol de accidentare
» Efectuati setarile numai cu masina deconectata!

ATENTIONARE

7.1 Schimbarea sensului de rotatie [1-9]

e Comutatorul spre stanga = Rotatie spre dreapta
e Comutatorul spre dreapta = Rotatie spre stanga
7.2 Schimbarea treptei

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a treptei
[1-7] se poate comuta transmisia.

7.3 Setarea cuplului de rotatie [1-8]

Suruburi

Cuplul de rotatie corespunzator reglajului:
Pozitia 1 = cuplu de rotatie mic

Pozitia 12 = cuplul de rotatie mare

Semnal sonor la atingerea cuplului reglat, masina
se deconecteaza. Masina reporneste numai cand
comutatorul de pornire/ oprire [1-4] este eliberat si
din nou apasat.
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Gaurire 0

Marcajul indica simbolul de burghiu © = Cuplu ma-

Xim.

7.4 Gaurire cu percutie

® Aparatul este destinat gauririi cu percutie in ca-
ramida, zidarie si piatra.

Fixati inversorul [1-6] pe simbolul de ciocan. Fixati

rotita de reglare [1-8] pe simbolul de gaurire.

8 Mandrina, adaptoarele

/NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» inainte de toate lucrrile la masina, scoateti pa-
chetul de acumulatori din masina!

ATENTIONARE

® [nainte de prima folosire: ungeti arborele port-
burghiu si gatul transmisiei cu putind unsoare
universala.

8.1 Mandrina sculd CENTROTEC [6]

Schimbarea rapida a uneltelor cu tija CENTROTEC

Uneltele CENTROTEC trebuie stranse numai
cu mandrina pentru scule CENTROTREC.

@ La schimbare purtati manusi de protectie!

8.2 Mandrina [7]
Pentru fixarea burghielor si biturilor cu un diame-
tru max. al tijei de 13 mm.
C Fixati accesoriul de lucru central in mandri-
na.
8.3 Cap unghiular [8]
Gaurire siinsurubare in unghi drept fata de masina
(partial accesoriu).
8.4 Mandrina in arborele port-burghiu [9]

Bit-urile pot fi montate direct in sistemul de fixare
cu hexagon interior, al port-burghiului.

8.5 Limitator de adancime [10]

Limitatorul de adancime (partial accesoriu) permi-
te Insurubarea unui surub la o adancime definita.
Puteti seta cota cu care capul surubului sa fie pro-
eminent peste suprafata piesei sau sa fie ingropat
in piesa.

Reglarea adancimii

f Reglati prin rotirea carcasei [10-

:][:H:] 1] adancimea de insurubare do-
% s rita. Fiecare pozitie de fixare mo-

: dificd adancimea de Tnsurubare

cu 0,1 mm.
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Pentru desurubarea unui surub trebuie ca in prea-
labil sa fie scos mansonul A/B.

9 Lucrul cu masina

9.1 Pornirea/ oprirea [1-4]

Apasare = PORNIT, eliberare = OPRIT

® Infunctie de ap3sarea pe comutatorul de porni-
re/oprire, turatia se regleaza progresiv.

9.2 Organizatorul pentru bituri [1-3]

Magnetic, pentru preluarea bit-urilor si suporturi-

lor de biti.

9.3 Agatatoare de centura [1-10]

Agatatoarea de centura (dreapta/stanga) permite o

fixare a aparatului la imbracamintea de lucru pen-

tru o perioada scurta de timp.

9.4 Montarea méanerului suplimentar [5]

& Utilizati intotdeauna manerul suplimentar.

» Asezati manerul suplimentar [5-2] pe gatul
carcasei transmisiei, pana cand degajarile de pe
manerul suplimentar se fixeaza in ciocurile de
pe carcasa.

» R&suciti manerul pand cand acesta se aseaza
ferm.

@® Prin rotirea manerului se poate corecta pozitia
in pasi de cate 30°.

® Cu limitatorul de adancime [5-1] se poate regla
adancimea de gdurire.

9.5 Semnale acustice de avertizare

Se emit semnale acustice de avertizare in urmatoa-
rele stari de functionare si masina se opreste:

'I{I' - Cuplul reglat atins.

peep — Block protect”; cuplul la pornire prea ridi-

cat.
- Masina suprasolicitata
10 intretinerea si ingrijirea

AN

Pericol de vatamare, de lectrocutare

» Tnaintea lucrarilor de intretinere curentd si de
ingrijire scoateti intotdeauna pachetul de acu-
mulatori de la aparat!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienti.

ATENTIONARE

Serviciul pentru clienti si reparatiile
numai prin intermediul producatorului
sau a atelierelor de service: adresa de

[ “FesToC. | mai jos de la:

www.festool.com/Service

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:

www.festool.com/Service

Respectati urmatoarele indicatii:

- Mentineti curate orificiile de aerisire de la scula
electrica, pentru a asigura racirea.

- Mentineti curate contactele de la scula electrica,
incarcator si pachetul de acumulatori.

Indicatii privind pachetul de acumulatori

- Depozitatiin spatii uscate, racoroase, la o tempe-
ratura de 5 °C pana la 25 °C.

- Feriti pachetul de acumulatori de umezeala si
apa, precum si de caldura mare.

- Nu lasati pachetele de acumulatori goale sa stea
mai mult de aprox. o luna in incarcator, daca in-
carcatorul este separat de retea. Pericol de des-
carcare completa!

- Daca pachetele de acumulatori Lilon urmeaza a
fi depozitate fara a fi folosite un timp mai inde-
lungat, ele trebuie incarcate cu 40 % din capaci-
tate (aprox. 15 min durata de incarcare).

- Pentru evitarea scurtcircuitelor, acumulatorul
trebuie depozitat in ambalajul sau.

- Un timp de functionare mult mai scurt dupa fie-
care incarcare indica faptul ca pachetul de acu-
mulatori este consumat si trebuie inlocuit cu
unul nou.

1 Mediul inconjurator
Nu aruncati aparatul in gunoiul me-
najer! Dirijati aparatele, accesoriile si
ambalajul spre o reciclare conform
prescriptiilor privind mediul. Respec-
tati normele nationale in vigoare.

Numai UE: in conformitate cu directiva european3
2002/96/CE aparatele electrice folosite trebuie co-
lectate separat si duse la un centru ecologic de re-
valorificare.

Returnati pachetele de acumulatori uzate sau de-
fecte prin comertul de specialitate, serviciul pentru
clienti Festool sau unitatile publice prevazute (res-
pectati prescriptiile in vigoare). La restituire, acu-
mulatorii trebuie sa fie descarcati. Astfel pachetele
de acumulatori sunt introduse intr-un circuit ordo-
nat de reciclare.



Numai pentru UE: Conform Directivei Europene
91/157/CEE, pachetele de acumulatori/bateriile
defecte sau uzate trebuie reciclate.

Informatii de REACh:www.festool.com/reach

12 Transportul

Un singur pachet de acumulatori cu ioni de Li are
valorile limitd mai mici decat cele in vigoare con-
form manualului UN ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 Partea
lll, subparagraful 38.3. La transportul mai multor
pachete de acumulatori pot fi relevate prescriptiile
privind pericolele.

13 Declaratia de conformitate CE
Masina de gaurit si insu- Nr. de serie
rubat cu acumulatori

PDC 18/4 768172

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

QUADRIVE

Incarcatorul Nr. de serie
TCL 3 10002345, 10004911

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.
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