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1 Simboli

Simbol Znacenje

Upozorenje na opstu opasnost

Upozorenje na elektri¢ni udar

Uputstvo za upotrebu, procitajte si-
gurnosne napomene!

Nosite respiratornu zastitu!

Savet, napomena

Uputstvo za rukovanje

Upozorenje! Uredaj moze da sadrzi
prasinu koja ugrozava zdravlje!

Ne bacajte u kucni otpad.

2 Sigurnosne napomene

LLh S /N

& Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna
upozorenja i uputstva.Propusti do kojih moze
do¢i  usled nepridrzavanja  sigurnosnih
napomena i uputstava mogu uzrokovati
elektri¢ni udar, pozar i/ili teSke povrede.
(v:uvajte sve sigurnosne napomene i uputstva
za buduce koriscenje.

- Ovaj uredaj ne mogu koristiti osobe
(uklju€ujuci decu) sa smanjenim fizickim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima il
osobe koje nemaju iskustvo i znanje. Deca
se moraju nadzirati, kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uredajem.
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AL

- Upozorenje Uredaj moze da sadrzi prasinu
koja ugrozava zdravlje. Odrzavanje,
praznjenje i zamenu filtera sme da vrsi
samo ovlasceni strucnjak sa predvidenom
zastitnom opremom.

- Upotrebljavajte samo sa instaliranim
sistemom filtera!

- Opasnost od eksplozije i pozara: Ne
usisavajte:

- varnice ili vrelu prasinu;

- zapaljive ili eksplozivne materije (npr.
magnezijum, aluminijum, benzin, razre-
divac);

- agresivne materije (npr. kiseline, baze,
rastvaraci);

- hemijski reaktivne materije, koje vode
do nastajanja toplote, kiselina/baza, ga-
sova itd. (npr. reaktivni 2K materijali,
aluminijum i vodal).

- Obratite paznju na nacionalne sigurnosne
propise kao i podatke proizvodaca
materijala!

- Koristite samo sa predvidenom zastitnom
opremom!

- Radite samo ako je nakon vizuelne provere
sve ispravno, u suvom okruzenju, prema
uputu!

- Koristite uti¢nicu na uredaju samo za nave-
denu svrhu!

- Redovno proveravajte uticnicu i kabl, kako
bi se izbegla opasnost. Ako su osteceni,
mogu biti zamenjeni samo od strane
ovlaséene servisne radionice.

- Ne podizite i ne transportujte pomoc¢u kuke
krana ili dizalice!

3 Elementi uredaja

Navedene ilustracije se nalaze u visejezichnom
uputstvu za upotrebu.

[1-11 Otvor mlaznice

[1-2] Priklju¢nica za modul
(Modul za komprimovani vazduh kod
CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC,
modul uti¢nice kod CTL 26 E SD)

[1-3]1 Uticnica uredaja

[1-4] Leziste za crevo

[1-5] Drska

[1-6]1 SysDoc
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[1-71 Automatsko cis¢enje (samo varijante
sa AutoClean-om)

[1-8] Prekidac uredaja
[1-91 Snaga usisavanja
4 Tehnicki podaci

Mobilni usisivaci

[1-10] Zatega za zatvaranje
[1-11] Posuda za smece
[1-13] Kocnica

Ulazna snaga 350-1200 W
Priklju¢na vrednost na uticnici EU 2400 W
uredaja maks. CH, DK 1100 W
GB 240 V/ 110V 1800 W/ 500 W

Zapreminski protok (vazduh) maks., turbina 234 m3/h (3900 /min)
Potpritisak maks., turbina 24000 Pa
Povrsina filtera 6318 cm?
Usisno crevo D 27 mm x 3,5 m-AS
DuZina napojnog kabla 7,5m
Nivo zvuénog pritiska prema EN 60704-2-1/ Nepouzdanost K 71 dB(A)/ 3 dB
Klasa zastite IP X4
Sadrzaj posude CTL 26 E,CTL 26 EAC, CTL 26 ESD 261
CTL36E,CTL36ELE,CTL36 EAC,CTL36ELEAC, CTL 36 EAC-LHS 361
CTL48E,CTL48ELE,CTL48EAC, CTL 48 ELEAC 48 |

Dimenzije Dx S x V

Tezina

CTL26 E,CTL26 EAC,CTL26 ESD
CTL36E,CTL36ELE,CTL36 EAC, CTL 36 ELE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL48E,CTL48ELE,CTL48EAC, CTL48ELEAC

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CTL 26 E,CTL26 ESD 13,9 kg

CTL36E,CTL36ELE 14,4 kg

CTL48E,CTL48ELE 18,8 kg

CTL 26 EAC 14,7 kg

CTL36 EAC, CTL 36 E LE AC, 15,2 kg
CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 EAC, CTL 48 ELEAC 19,6 kg

5 Namenska upotreba

Mobilni usisiva¢ predviden za

- Usisavanje prasine do 1 mg/m? u skladu sa
klasom prasine 'L,

- usisavanje vode,

- za povecano opterecenje kod industrijske
upotrebe,

prema IEC/EN 60335-2-69.

Korisnik je odgovoran u slucaju
nepravilnog koriscenja.

6 Pustanje urad

/N /A  UPOZORENJE

Nedozvoljeni napon ili frekvencija!

Opasnost od nezgode

» Obratite paznju na podatke na tipskoj
plocici.

= Vodite racuna o lokalnim specifi¢cnostima.




6.1 Prvo pustanje urad

= Ubacite filter vre¢u/vrecu za odlaganje [2].
» Montirajte motalicu za kabl [3].
= Prikljucite usisno crevo [4].

6.2 Prikljucivanje mobilnog usisivaca

/N UPOZORENJE

Opasnost od povrede alatima koji su u pogo-

nu bez kontrole

= Pre okretanja prekidaca u poziciju ,AUTO"
ili .MAN" obratite paznju da je prikljuceni
alat iskljucen.

Prekida¢ [1-8] sluzi kao
ukljucivanje/iskljucivanje.

prekida¢ za

Polozaj prekidaca '0’

Uticnica uredaja [1-3] je bez struje, mobilni usi-
sivac je iskljucen.

Polozaj prekidaca "MAN’

Uti¢nica uredaja [1-3] ima struju, mobilni usisi-
vac je ukljucen.

Polozaj prekidaca "Auto’

Uti¢nica uredaja [1-3] ima struju, mobilni usisi-
vac startuje prilikom ukljucivanja prikljucenog
alata.

» Ubacite utikac u uzemljenu uticnicu.

U slucaju nekorisc¢enja, kao i pre radova
odrzavanja i nege, izvucite utikac iz utic-
nice.

6.3 Prikljucivanje pneumatskog alata

/N /A\  UPOZORENJE

Opasnost od povrede

» Vodite racuna o maksimalnoj vrednosti
priklju¢ivanja na uti¢nici uredaja (videti
poglavlje Tehnicki podaci).

= |skljucite elektricni alat.

» Prikljucite elektricni alat na uticnicu
uredaja [1-3].

Specificnosti CTL 26 E SD

- CTL 26 ESD E/A: Modul uti¢nice sa
automatikom ukljucivanja za koris¢enje dva
elektri¢na alata: npr. 2 brusilice, 1 ubodna
testera + 1 brusilica

- CTL 26 E SD: Modul uticnice sa
permanentnim dovodom struje za
koriscenje kao produznog kabla: npr.
punjac, svetiljka itd.
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6.4 Prikljucivanje pneumatskog alata

/N UPOZORENJE

Opasnost od povrede
= Iskljucite pneumatski alat.

Automatika ukljucivanja kod pneumatskih
alata (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC ili
pribor)

sa modulom za komprimovani

prikljucnici za modul [1-2]

Preporuka:

- Ugradnja jedinice za snabdevanje VE
(495886): Filtrirani i uljem podmazani
komprimovani vazduh

- KoriSéenje IAS sistema sa IAS priklju¢nim
komadom (454757) za Festool pneumatske
alate

Preduslov: Operativni pritisak alata 6 bar!

6.5 Specificnosti CTL 36 E AC- LHS
Koris¢enje mobilnog usisivaca u kombinaciji sa
PLANEX-om:

vazduh na

» Koristite ¢vrsto usisno crevo D 36 mm x 3,5
m-AS.

» Koristite specijalnu usisnu spojnicu radi
zatvaranja PLANEX-a.

= Postavite klizaC za zatvaranje CT-VS izmedu
otvora mlaznice [1-1]1i usisnog creva.

» Montaza drzaca za alat.

Koristite samo sa vrecom za odlaganje!

Y

Podesavanja
7.1  Regulisati snagu usisavanja

= na obrtnom dugmetu [1-91.
7.2 Osigurac za temperaturu

Radi zastite od pregrejavanja osigurac¢ za

temperaturu iskljucuje mobilni usisivac pre

dosezanja kriticne temperature.

» Mobilni usisivac iskljuciti, oko 5 minuta
ostaviti da se prohladi, ukljuciti.

Ukljucivanje nije moguce: kontaktirati
Festool servisnu radionicu.

7.3 AUTOClean - ¢iscenje glavnog filtera
(samo varijante sa AutoClean-om)

Samo u vezi sa vrecom za odlaganje
(ispunjavanje klase prasine 'L’). Ne
prilikom mokrog usisavanja!
Automatsko Cis¢enje

Podesite frekvenciju na
dugmetu [1-7]. [1-71.

obrtnom
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Samo CTL 36 E AC-LHS: ukljucite na obrtnom
dugmetu.

Rucno ciscenje

Okrenite prekidac¢ uredaja [1-8]na simbol AC.
Rucno potpuno ciscenje

» Povrsinom ruke ili kliznim zatvaracem CT-
VS (497926) zatvorite na 2 sekunde otvor za
mlaznicu ili za usisno crevo.

= Okrenite prekidac uredaja [1-8] na simbol
AC.

8 Rad
8.1 Rukovanje

Hose store: [8-2] sprovedite i odlozZite u leZiste
za crevo.

Systainer odlaganje SsDoc: Na povrsini za
odlaganje se moze pricvrstiti Systainer sa Cetiri
klizaca ili sa T-Loc-om [8-1].

Usisavanje suvih materija

8.2
/N OPREZ

Prasina koja ugrozava zdravlje
Povreda disajnih puteva

= Uvek koristite filter vrecu ili vrecu za
odlaganje!

Kod usisavanja prasine koja prelazi gra-
ni¢nu vrednost usisajte samo jedan jedini
izvor prasine (elektricni ili pneumatski alat).
Obratite paznju prilikom usisavanja prasine
koja pada sa elektricnih alata u pogonu:
Pobrinite se za dovoljno provetravanje! Postujte
regionalne propise!
Granicne vrednosti: Otpadni vazduh maks. 50%
zapremine svezeg vazduha
Formula:zapremina prostorije Vi x broj izmena
vazduha Ly

8.3 Usisavanje vlaznih materija/tecnosti

Uklonite filter vrecu ili vrecu za
odlaganje!
Preporuka: Koristite specijalni mokri filter (NF-
CT).

Prilikom dosezanja maksimalnog nivoa
napunjenosti usisavanje se automatski prekida.

Nakon mokrog usisavanja, osusite glavni filter!

/N OPREZ

Pena i tecnosti koji izlaze

» Uredaj odmah ugasite i ispraznite.

8.4 Nakon rada

\

Samo varijante sa AutoClean-om:
Automatski ili rucno ocistite glavni filter (vi-
deti poglavlje ).

Iskljucite mobilni usisivac i izvucite utikac.
Obmotajte napojni kabl.

Ispraznite posudu za smece.

Odlozite mobilni usisivac u suvoj prostoriji,
gde je zasticen od neovlascenog koriscenja.

Yyvvy

9 O0Odrzavanjeinega

/N /A\  UPOZORENJE

Opasnost od povreda, strujni udar

= Pre svih radova odrzavanja i nege izvucite
utikac iz uticnice!

» Sve radove odrzavanja i popravke, koji
zahtevaju otvaranje kuciSta motora, sme
obavljati samo ovlaséena servisna radioni-
ca.

oW
v
o~

Korisnicki servis i popravka samo od strane
proizvodaca ili servisnih radionica: Najbliza
adresa na: www.festool.com/service

EKAT

Koristite samo originalne Festool rezervne
delove! Br. porudzbenice na: www.festool.com/
service

= Redovno Cistite senzore za napunjenost [5] i
posudu za smece [1-11].

Obratite paznju na slede¢e napomene:

- Najmanje jednom godisnje izvrsite od stra-
ne proizvodaca ili obucenog lica tehnicku
proveru na prasinu (npr. na osteéenje
filtera, zaptivenost uredaja i funkciju
kontrolne opreme].

- Sta se ne moZe o&istiti, mora se odloZiti u
otpatke. Za to koristite nepropusnu kesu.
Pridrzavajte se vazecih uslova odlaganja!

9.1 Filter vreca/ vreca za odlaganje/ glavni
filter

» Skinite filter vrecéu [6].
» Postavite filter vrecu [7].
» Skinite vrecu za odlaganje [8].



= Postavite vrecu za odlaganje [9].

= Zamenite glavni filter [10].
Odlozite koris¢eni glavni filter u skladu sa
zakonskim odredbama.

Brojeve za porucivanje za pribor, filter

@ i potrosni materijal pronadi cete u
nasem Festool katalogu ili na internet
stranici ,www.festool.com”.

10 Zivotna sredina

Ne bacajte uredaj u kucni otpad!
Uredaje, opremu i ambalazu reciklirati

na ekoloski prihvatljiv nacin. Osigurajte
usaglasenost sa vaze¢im nacionalnim
propisima.
Samo EU: U skladu sa Direktivom EU o
odlaganju elektricne i elektronske opreme i
njenoj implementaciji u nacionalnom
zakonodavstvu, propisano je da se elektronska
oprema mora posebno prikupljati i reciklirati na
ekoloski prihvatljiv nacin.

Informacije o REACh: www.festool.com/reach
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